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Przektadniki napieciowe 10T1,2,3: typu VRQ2 napiecie izolacji 24kV vipremed BIPROWOD—WARSZAWA™ Sp. z o.0.
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uzwojenie Il: 15:y3/0,1:¥3kV; 10VA; kl. 0,5 — zab. generatora u>

uzwojenie Ill: 15:¥3/0,1:3kV; 10VA; kl. 3P — zab. generatora uO>

Przewdd 10WN1 doprowadzi¢ do rozdzielni RG—nN — listwa LZG w skrzynce SPG.
Typ przekaznikdw:

10U1 — trojfazowy przekaznik napieciowo—czasowy np. typu RET430A—-100-00-220
10U2 — przekaznik napigciowo—czasowy np. typu RET425N—100—-220

Dziatanie przekaznikdw na wytqcz wytqcznikdw generatordow.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia nastaw oraz wykonaé
préby ruchowe dziatania zabezpieczen i sporzqdzi¢ protokoty z w/w czynnosci.
Nastawe zabezpieczenia uO> zgodnie z IRIESD podaje Operator Systemu.

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
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