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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1. |Plan sytuacyjny 046/A/PW/30/01
2. | Stan istniejacy parter — rozbiorki 046/A/PW/30/02
3. | Stan istniejacy pietro — rozbiérki 046/A/PW/30/03
4. | Stan istniejacy dach — rozbiérki 046/A/PW/30/04
5. | Stan istniejacy przekrdj A — A — rozbidrki 046/A/PW/30/05
6. | Stan istniejacy elewacje — rozbidrki 046/A/PW/30/06
7. | Rzut parteru £0,00 046/A/PW/30/07
8. |Rzut pietra +3,60 046/A/PW/30/08
9. | Rzut dachu 046/A/PW/30/09
10. | Przekr6jA— A, B—-B, C - C, detale 046/A/PW/30/10
11. | Elewacje 046/A/PW/30/11
12. | Schemat montazu stropu podwieszonego 046/A/PW/30/12
13. | Wykazy drzwi i okien 046/A/PW/30/13
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej -
kottowni ob. 30. Jest to obiekt modernizowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie architektoniczne obiektu .

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pOzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych
za istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— architektonicznej
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— konstrukcyjnej,

— technologicznej,

- elektrycznej i AKPIA,

- instalacje wewnetrzne: c.o. i wentylacja
— instalacje wewnetrzne: wod - kan

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od péinocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 30 - kotlownia znajduje sie w potnocnej czesci zaktadu, na ktérej zlokalizowana
jest oczyszczalnia.

WARUNKI| GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sa to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na glebokos¢ przekraczajagcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoétkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej
lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkOw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciagtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespolu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfow, w gornej przewaznie z namutdow piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwieztych wigcznie.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych wad typu
zaskérnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢é moze okresowym trwaniu,
w $cistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadio wod o
opisanym charakterze nawiercono w poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo
w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadlo wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukiadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwalowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywaé¢ do$¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.
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Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskoérnych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos$¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworOw organicznych
(namuly, torfy) oraz niebudowlanych nasypéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staty poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej zlozonosci.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Funkcja technologiczna — aktualna.

W obiekcie zlokalizowane jest pomieszczenie kotlowni.

3.2. Funkcja po modernizaciji
Budynek pelni role kottowni, a po modernizacji bedzie peit role kotlowni biogazowej z
instalacjg Kogeneracji i czescig socjalng (szatnie + jadalnia).

3.3. Istniej gce uksztattowanie obiektu

Kotlownia zostata wybudowana w latach 1973-75. Budynek w ksztaicie
prostopadto$cianu o wymiarach w rzucie 18,54x12,74 m — w czesci
technologicznej ( kottowej) jednokondygnacyjny, za$ w czesci zapleczowej i
socjalnej dwukondygnacyjny. Wyjscie na drugg kondygnacje z oddzielnej klatki
schodowej ( 0 wymiarach w rzucie 6,3x2,96m) przylegajacej do budynku kottowni
od strony potudniowej. Gtéwng funkcjg budynku klatki schodowej jest dojscie na
drugi poziom kottowni oraz na pomost, ktéry pozwala doj$¢ do gérnej czesci
zelbetowych zbiornikdw zamknietych komér fermentacyjnych Ob. 22. Do budynku
Kottowni od strony poinocnej dostawiona jest stalowa wiata i pod nig czopuchy
odprowadzajgce spaliny do kominéw (stalowych i murowanego).

3.4. Wielko $¢ obiektu

Obiekt istniejgcy modernizowany .

— Powierzchnia zabudowy 249,25 m 2
- Kubatura 2036,0 m 3

- Powierzchnia uzytkowa 301,04 m 2

3.5. Stan istniej acy

3.5.1. Budynek kottowni:
— Konstrukcja no$na budynku zelbetowa.

— Na stopach fundamentowych stupy zewnetrzne przejmujgce obcigzenia z rygli
prefabrykowanych stropodachu.

— Sciana no$na wewnetrzna murowana posadowiona na tawie zelbetowej. Beton
w konstrukcji Rw = 200at i Rw = 170 at.

— Stal zbrojeniowa 34GS, 18,GS i St0.

— tawy fundamentowe Zzelbetowe pod sciang srodkowg podtuzng i pod scianami
szczytowymi oraz sciang srodkowg poprzeczna.

— Stopy fundamentowe pod wszystkimi stupami wylewane.
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Sciana nosna wewnetrzna podtuzna o gr. 38 cm z cegly ceramicznej petnej.
Sciany zewnetrzne jednowarstwowe, ostonowe z cegty dziurawki grubosci 38
cm nieocieplone.

Scianki dzialowe z cegly dziurawki posadowione na posadzkach i na stropach.
Scianki maja rysy i pekniecia z uwagi na osiadanie przez brak fundamentow.

Nadproza nad drzwiami i oknami prefabrykowane typu L-19.

Strop miedzypietrowy w czesci dwukondygnacyjnej — ptyta zelbetowa o gr. 10
cm oparta na zebrach i podciggach — konstrukcja wylewana.

Stropodach z plyt panwiowych oparty na ryglach i na $cianie podiuznej
wewnetrznej. Na gtadzi wyréwnawczej ocieplenie z warstwy styropianu o
grubosci 4 cm. Na tym pokrycie z kilku warstw papy na lepiku.

Posadzki cementowe utozone na podtozu betonowym i podsypce piaskowej.
Izolacja pozioma posadzki z dwoch warstw papy izolacyjnej na lepiku.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana. Slusarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna stalowa.

Dwa kominy stalowe, jednoptaszczowe, bez odciggow, silnie skorodowane.
Dodatkowo komin murowany.

Tynki wewnetrzne, zewnetrzne, posadzki do wymiany.
3.5.2. Klatka schodowa

Fundament klatki schodowej piyta zelbetowa grubosci 50 cm z betonu
Rw=170at, stal zbrojeniowa 34GS i St0 na podiozu z chudego betonu grubosci
10 cm.

Sciany klatki schodowej z cegly ceramicznej pelnej gr. 38 cm klasy 100 na
zaprawie cementowej Rz=50at.

Biegi klatki schodowej, podesty, wience i nadproza Zzelbetowe z betonu
Rw=170at.

Stropodach DZ-3 ocieplony siporeksem 05 ze spadkiem od 12 do 20 cm. Na
siporeksie gtadZz cementowa i dwie warstwy papy na lepiku.

Klatka schodowa ocieplona.
Okna od strony potudniowej z PCV .

3.6. Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku kottowni w stanie dobrym.

3.7. Zakres adaptacji

3.7.1. Zakres modernizacji budynku kottowni

Wymiana kottow i urzadzen w hali kottow,

Zmiana przeznaczenia pomieszczen znajdujgcych sie w czesci zapleczowej
obiektu.

Rozbidrka wiaty

Rozbidrka istniejacej instalacji wyciggowej

Rozbidérka komindéw stalowych i murowanego z czopuchem.
3.7.2. Hala kottéw — zakres rob6t budowlanych

Wymiana drzwi na aluminiowe szt. 3
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— Wymiana okien na aluminiowe w nowym uktadzie, wigze sie to z koniecznoscig
wykonania konstrukcji do mocowania 4 komindw na zewnatrz budynku.

— Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia

— Czesciowe zasypanie istniejgcego kanatu dla prowadzenia c.o.

— Wykonanie nowego podioza pod posadzke i nowej posadzki z plytek
ceramicznych o wytrzymatosci klasy IV i Scieralnosci klasy V.

— Wykonanie otworow w zewnetrznej scianie podtuznej dla lokalizacji czerpni i
otworéw na rury do stanowisk zewnetrznych wentylatorow.

— Reperacja tynkdw wewnetrznych i wykonanie nowych cem - wap. Kat .

— Malowanie calego pomieszczenia farbg akrylowa.

— Whylozenie scian glazurg do wysokosci 4,2m.

— Wykonanie izolacji akustycznej od strony kottowni na sScianie w rzedzie ,D”
miedzy kottlownig a czescig socjalng. Opis wyktadziny na rys. rzutéw.
3.7.3. Klatka schodowa — zakres rob6t budowlanych

— Zdemontowac¢ drzwi wejsciowe zewnetrzne na klatke schodowg
— Zamurowac otwor po drzwiach i otynkowa¢ go obustronnie
— Wykona¢ nowy otwoér na drzwi w $cianie podiuznej klatki.

— Osadzi¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe z  doswietleniem, uszczelkami,
samozamykaczem i zamkiem bebenkowym. Szerokosci przejscia 90 cm w swietle.

—  Wyreperowac tynki zewnetrzne i wewnetrzne na klatce schodowej

— Nad drzwiami zewnetrznymi zamontowa¢ daszek z poliweglanu na konstrukgji
aluminiowe.

— Przed nowym wejsciem wykona¢ podest z wneka na wycieraczke, wneke odwodni¢
rurkg pcw 0050 na zewnatrz. Podest obtozy¢ ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi
antyposlizgowymi.

— Dwa najwyzsze okna na klatce schodowej wykona¢ jako okna klapy oddymiajace
sterowane recznie i mechanicznie czujnikami dymu.

— Na styku sciany klatki schodowej z budynkiem kottlowni w drzwiach w posadzce oraz w
Scianach i nadprozu w tynku osadzi¢ listwy dylatacyjne.

— W 2zwigzku z przebudowg pomostu taczacego komory WKF z klatkg schodowa na
ostatnim poziomie klatki bedg wykonane roboty osadzenia elementéw nosnych
pomostu. Roboty te to:

» Odstoniecie sciany nosnej w miejscu kotwienia pomostu, zbicie tynku i zdjecie
ocieplenia na zewnatrz.

» Wykucie otworu na elementy nosne pomostu
» Uzupelnienie Sciany wokot elementow nosnych pomostu
» Uzupehienie ocieplenia oraz tynkéw zewnetrznego i wewnetrznego

W tynkach wykonac¢ szczeliny dylatacyjne woko6t elementéw pomostu a nad
belkami wykona¢ daszki z obrobki blacharskiej zabezpieczajgce sciane przed
ewentualnym wciekaniem wody.

» Uzupetnione tynki pomalowac zgodnie z przyjeta kolorystyka.
3.7.4. Zakres robét zewn etrznych
— Reperacja istniejacych tynkéw wokot otworow.

— Wykonanie dodatkowych: wienca i scian miedzyokiennych z cegly ceramicznej petnej z
konstrukcjg do mocowania komindw
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Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem ,Fasada” grubosci 10 cm. Wykonanie
tynkéw mineralnych cienkowarstwowych.

Malowanie Scian farbg silikonowa.

Czesciowe zasypanie istniejgcego kanatu dla c.o. Kanat likwidowany na diugosci okoto
3m od $ciany budynku zakonczony zostanie nowg $ciankg z cegly petnej gr. 25 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej, ktéra wyniesiona zostanie dodatkowo 10 cm nad
gorny poziom kanatu. Przejscie przez sciane fundamentowag réwniez zamurowac ceglg
ceramiczng petng. Nalezy takze uszczelnié nowoprojektowany styk scianki z
przykryciem kanatu papg na lepiku.

3.7.5. Parter — zakres zmian funkcjonalnych

Likwidacja wc przy rozdzielniach
Zamurowanie drzwi do pom. kottowni i wykonanie nowego otworu.

Wykonanie drzwi :z rozdzielni 05 na zewnatrz budynku i z rozdzielni nr. 04 do
pomieszczenia 05

Wykonanie pomieszczenia dyzurki 03

Demontaz rozdzielni elektrycznej przy klatce schodowej oraz s$cian pomieszczen
miedzy osiami 1-3

Wykonanie pomieszczenia 06 umywalni i 07 jadalni.

3.7.6. Parter — zakres prac budowlanych

Wykonanie nowych $cian gr. 25cm w rozdzielniach i 12cm w jadalni i umywalni. Sciany
posadowi¢ na tawach,. Sciany do poziomu sufitu podwieszonego t.j. na wysokos¢ 3 m
nad posadzka.

Wykonanie nowego podioza pod posadzki.

Potozenie posadzek z plytek ceramicznych o wytrzymatosci klasy IV i scieralnosci
klasy V

Zamurowanie otworu z rozdzielni 0.4 do kottowni .

Wykonanie otworu drzwiowego z rozdzielni 05 na zewnatrz budynku i osadzenie drzwi
ocieplonych aluminiowych.

Wykonanie drzwi aluminiowych miedzy rozdzielniami 04 i 05.
Miedzy kottownig a czescig socjalng osadzi¢ drzwi aluminiowe o odpornosci El — 60.

W pomieszczeniach socjalnych drzwi drewniane foliowane z zamkami i kratkami
wentylacyjnymi — wc.

W czesci socjalnej okna stalowe wymieni¢ na pcw szklone zestawami K — 1,2
podokienniki zewnetrzne aluminiowe, wewnetrzne z konglomeratu.

Wyjscie na klatke schodowg drzwiami o odpornosci ogniowej EI — 30 wyposazonymi w
samozamykacz i zamek szybkiego otwarcia

W $&cianie przy wyjsciu na klatke schodowg szafka na hydrant @25 mm z wezem
poétsztywnym.

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz do wc, pomieszczen jadalni i umywalni wyposazone
w samozamykacze.

Nad pomieszczeniami socjalnymi sufit podwieszony na ruszcie metalowym z
wkomponowanym os$wietleniem i wentylacjg. Sufit modutowy 60x60 cm mineralny z
mozliwoscig czyszczenia. Charakterystyka techniczna na rys. sufitu.

Tynk na $cianach do remontu oraz nowe tynki w pomieszczeniach , cem. — wap. kat. 11l

Wykiadzina glazura w umywalni do wysokosci stropu podwieszonego, w jadalni na
Scianie ze zlewem i umywalkg do spodu szafek wiszacych w dyzurce fartuch przy
umywalce.
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Na scianach pomieszczen 06, 04 a pomieszczeniem 03 dyzurka utozyC ocieplenie z
wetny mineralnej gr. 5 cm, otynkowac tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

Malowanie $cian i sufitéw farbg akrylowa.

Nad drzwiami systemowe daszki z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej.

Wokot budynku opaska szerokosci 60 cm z kostki betonowej gr. 6 cm ze spadkiem 1%
od budynku.

3.7.7. Pietro — zakres zmian funkcjonalnych

Zlikwidowac istniejgce pomieszczenia : magazyn, wc z natryskiem, szatnie wraz z
kominami wentylacyjnymi.

Wykona¢ nowe pomieszczenia szatni czystej i brudnej, umywalni, suszarni odziezy i
pomieszczenia pomochiczego sprzataczek.

Wykonac¢ scianki dla pomieszczen nowego zagospodarowania , scianki wykona¢ do
poziomu stropu podwieszonego, a w umywalni miedzy natryskami do wysokosci 2.0 m
a w WC na pelng wysokos¢ pomieszczenia.

Na nowych $cianach wykonac¢ tynk cementowo — wapienny kat. 1ll a na starych
wyreperowac.

Na scianach szatni, umywalni, suszarni odziezy, pomieszczenia porzadkowego
glazura do poziomu stropu podwieszonego.

Na korytarzu tynk cementowo — wapienny kat. 11l malowany farbg akrylows.

W $cianie przylegajacej do klatki schodowej wneka na hydrant przeciw pozarowy @25
mm z wezem potsztywnym.

Okna pcw szklone zestawami o k = 1.2, podokienniki zewnetrzne aluminiowe,
wewnetrzne z konglomeratu.

Nad calym pietrem sufit mineralny podwieszony do rusztu metalowego, modut ptyt 60
— 60 cm . W suficie oswietlenie i kratki wentylacji mechanicznej. Charakterystyka sufitu
podana na rysunku.

Wykonaé¢ podioze pod posadzki ceramiczne na calym pietrze w pomieszczeniach
»,mokrych” wykonac izolacje stropu z folii pcw lub ptynng malowang z wywinieciem na
Sciany. Folie klei¢ na zaktad.

Wokot rur instalacji przechodzacych przez strop wykonac¢ gilzy 10 cm nad poziomem
posadzki

Drzwi na klatke schodowg aluminiowe z samozamykaczem i zamkiem szybkiego
otwarcia o odpornosci El — 30.

Przygotowanie istniejgcego pokrycia dachu do potozenia nowego ocieplenia ze
styropianu grubosci 15 cm w okfadzinie z papy EPS 100 — 038( likwidacja purchli i
luznych fragmentow pokrycia).

Wykonanie obrébek blacharskich na dachu z blachy powlekanej
Potozenie papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej
Wykonanie rynien i rur spustowych z czyszczakami z pcw

Cokoty ocieplic styropianem ekstrudowanym EPS 200 — 036 grubosci 8 cm do
gtebokosci 1,0m ponizej terenu. Tynk mozaikowy na siatce, 15 cm ponizej terenu.

Nad drzwiami daszki z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej.

W miejscach gdzie wymieniane sg ptyty dachowe ( 2 szt )oraz likwidowane istniejgce
otwory o dachu nalezy wyréwnac¢ powierzchnie do istniejgcego poziomu stosujac
dodatkowsg warstwe styropianu oraz nalezy zastosowac¢ wykonczenie z papy.

3.8. Instalacje

— Wodociggowo — kanalizacyjne.
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— Gazowa z czytnikami i urzgdzeniami zabezpieczajgcymi wyptyw gazu.
— Elektryczne, sity, oswietlenia, oswietlenia ewakuacyjnego, odgromowa.
— Teletechniczna , sterowania oknami, oddymiajgcymi.

— Instalacja technologiczna

— Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

— Ogrzewania

— Instalacja cieptej wody.

3.9. Charakterystyka po zarowa obiektu

— Budynek przemystowy P.M zaliczany do obiektéw niskich.
- Gestosc obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?

- Klasa odpornosci ogniowej ,D”

— Obiekt nie zagrozony wybuchem

- Wyposazony w podreczny sprzet gasniczy.

- Droga pozarowa w odlegtosci ok. 50 m

- Sciany zewnetrzne El — 60

3.10. Kolorystyka budynku

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

3.11.Zaloga

Bezposrednig obstugg oczyszczalni zajmuje sie 30 mezczyzn, sg to operatorzy urzadzen
oczyszczalni przemieszczajgcy sie na rézne stanowiska w réznych obiektach. Zatoga
oczyszczalni posiada pomieszczenia socjalne - szatnie, umywalnie, szafe suszenia
odziezy, wc, dyzurke, jadalnie w budynku kotlowni w czesci dwukondygnacyjnej.
Komunikacja klatkg schodowg prowadzacg na pomosty WKF. Praca w systemie |V
brygadowym.

| — 10 os6b

Il — 8 oséb

[l — 7 oséb

IV — 4 osoby

Oraz jedna osoba ,podmiany”

Zaktad ma umowe z zewnetrznymi firmami sprzatajacymi obiekty oraz piorgcymi odziez
robocza.

Pracownicy nadzoru i obstugi kanalizacji miejskiej stanowig odrebng jednostke poza
zaktadem oczyszczalni.

Warsztaty sg odrebng jednostkg i nie podlegajg pod oczyszczalnie a zaloga posiada
pomieszczenia socjalne w budynku warsztatowym.

ZAGADNIENIA BHP | P.PO Z

4.1. Kategoria zagro zenia ludzi.

Budynek w czesci socjalnej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

4.2. Gesto $€ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych nie przekracza wartosci 500
MJ/m?2.
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4.3. Zagrozenie wybuchem w budynku

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje, kotlownia posiada czujniki gazu i instalacje
odcinajace doptyw gazu.

4.4. Wysoko $¢ budynku

Hala kottdw i cze$¢ socjalna o wysokosci 8,33m jest zaliczana do budynkdéw niskich.
Klatka schodowa obstugujgca czes¢ socjalng budynku i pomosty obstugowe na poziomie
+ 14,48 posiada wysokos¢ 18.0m i jest zaliczana do obiektow Srednio — wysokich.

4.5. Klasa odporno $ci po zarowej budynku i odporno  $¢ ogniowa elementow.

Budynek ze wzgledu na wystepowanie pomieszczen kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej i
spetnia¢ nastepujgce kryteria , zgodnie z 8§ 212 i 216 Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U.75 poz. 690.

Lp. Elementy budynku Klasa odporno $ci po zarowej
B

1 Glowna kon_str_ukCJa nosna ($ciany, R 120, NRO
stupy, podciagi, ramy)

2 Stropy REI 60, NRO

3 Strop pomiedzy kondygnacjg -1 a REI 60, NRO
parterem

4 Sciany zewnetrzne El 60, NRO

Wykonane REI 120

5 Sciany wewnetrzne El 30, NRO

6 Konstrukcja dachu R 30, NRO

7 Przekrycie dachu E 30, NRO

8 Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60, NRO

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Klasa odpornosci ogniowej dla sciany oddzielenia przeciwpozarowej REI 120, drzwi El 60
lub 2 x EI 30.

4.6. Podziat na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego ZL 11l wynosi zgodnie
z § 227. ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r Dz. U. 75
poz. 690 z p6z. zm - 5000 m?. Pomieszczenia socjalne w osiach C:D / 1:4, oddzielone od
kottowni osie E:D — 1:4 sciang REI 120 i drzwiami EI-60

4.7. Warunki ewakuaciji

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa tgczaca poszczegolne kondygnacije
socjalne budynku ( dwie) dalej stanowi wejscie techniczne do zbiornika fermentatoréw:

Wyijscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz od strony zbiornika
fermentatorow..
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Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla budynkéw kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 40 m.

Z kottowni prowadzi¢ beda trzy wyjscia ewakuacyjne ( dwa bezposrednio na zewnatrz,
jedno do czesci socjalnej). Dlugosci przejscia w kottowni nie sg rozwazane, gdyz dtugosc
ich jest znacznie mniejsza niz dopuszczalna.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla budynkéw ZL 111 wynosi 20 m poziomej
drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu — rzeczywista okoto 14,6 m.

Najwyzsze okna na klatce schodowej wykona¢ jako oddymiajace sterowane
automatycznie i recznie.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych oswietlonych swiattem sztucznym, wykonac
oswietlenie ewakuacyjne.

Przy wejsciu gtébwnym do budynku wykonac¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne w scianie oddzielenia pozarowego wykonac¢
zgodnie z ekspertyzg techniczna.

4.8. Parametry klatki schodowej

— Minimalna szeroko$¢ biegu wynosi - 100 cm.
— Minimalna szerokosc¢ spocznika - miedzypietrowego- 100 cm.
na kondygnaciji- 154 cm.
— Maksymalna wysokos¢ stopnia — 16,4 cm.
— Minimalna szerokosc¢ stopnia — 30 cm.
— Szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej - 90cm w swietle przejscia
— Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen i na drodze ewakuacyjnej 90 cm,

Dojscia nie pokrywaja sie, ani nie krzyzuja.

UWAGI KONCOWE:

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektu zawarto w Projekcie
Budowlanym- Tom I, cze$¢ 2 , zeszyt lll, Technologia-KLASYFIKACJA ZAGROZENIA
POZAREM | WYBUCHEM.

Dokumentacje rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami a w szczegdlnosci;

— projektem konstrukcyjnym
— projektem technologicznym
— projektem elektrycznym

— projektem wod — kan

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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