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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawcg, na
realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej nastepujacych
obiektéw:

e Ob. 31 Zbiornik biogazu — fundament,

e Ob. 32 Odsiarczalnia biogazu,

e Ob. 33 Komora rozdzielcza biogazu,

e Ob. 34 Pochodnia biogazu — fundament,
Sa to obiekty nowoprojektowane.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne przedmiotowych
obiektow.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi wyjasnieniami Zamawiajgacego.

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w
Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr
070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 4 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciek6w w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCYJNA
Ob. 31 Zbiornik biogazu - fundament; Ob. 32 Odsiarc  zalnia biogazu; Ob. 33 Komora rozdzielcza biogazu;
Ob. 34 Pochodnia biogazu — fundament; Ob. 35 Studnia  kondensatu

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych za
istothe w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— konstrukcyjnej,

- technologicznej,
— elektrycznej i AKPIA.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspoétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej doliny
wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok. 176 m n.p.m.
Sa to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich, rozciete przez erozje
rzeczng na gtebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone przez
rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno frakcyjne piaski od grubych,
pospotkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co
najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-
wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkow
stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na
gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torfow,
w gornej przewaznie z namutdéw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng domieszkg
rozproszonego zwiru. Wystepuja rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych waéd typu
zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢é moze okresowym trwaniu, w
scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda wystepuje w
piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw rzecznych.
Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty, a takze gliniaste
partie nasypow o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m
powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach swobodnych,
a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3-1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie
w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-
178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dosc
duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
zimowym.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wod zaskdrnych oraz aluwialnych wod gruntowych nie
wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dosc¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworow organicznych (namuty, torfy)
oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze staty poziom wody
gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu kwalifikuje stwierdzone warunki
gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

Uktad warstw gruntowych i stan wody gruntowej w rejonie projektowanych obiektodw

W rejonie lokalizacji obiektow nawiercono nastepujgce grunty:
Otwor nr 23 - rzedna terenu 181,1 m npm.
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0,0 + 0,4 nasyp piaszczysto-humusowy, brunatny, n(PsH)
0,4 + 0,8 piasek drobny, z6lto bezowy, ze zwirem, Pd+Z

0,8 + 1,9 piasek drobny, z nielicznym zwirem zottoberzowym, przerosty namutu piaszczystego
ciemnoszarego, Pd+Z/Nmp

1,9 + 2,6 piasek sredni, zagliniony ze zwirem, zielonkawy, przerosty namutu piaszczystego,
brunatnego, Ps(g)/Nmp

2,6 + 3,0 piasek drobny, zéto rdzawy, ze zwirem, Pd(+2)
3,0 + 4,0 piasek $redni na granicy grubego, ze zwirem, z6#o rdzawy Ps/Pr+Z
Otwor nr 24 - rzedna terenu 181,1 m npm.

0,0 + 0,6 nasyp piasek $redni, ze zwirem i domieszkg humusu, ciemno bezowy, n(PsH+Z)

0,6 + 0,9 piasek gruby, ciemno bezowy, ze zwirem, Pr+Z

0,9 + 1,4 namut piasku gliniastego, czarny, NmPg

1,4 + 2,5 piasek $redni, ze zwirem, nizej zblizony do grubego, rdzawobrazowy, Ps+Z, Ps/Pr(2)
2,5 + 3,4 piasek drobny, bezowo-szary, ze zwirem, w spagu bardzo drobny Pd+Z, Pd

3,4 + 4,0 pytpiaszczysty, szary, w spagu ciemnoszary, Tp

Otwor nr 25 - rzedna terenu 181,4 m npm.

0,0 = 1,1 nasyp piaszczysto-gliniasty, piasek drobny zielony z domieszkag ciemnoszarego humusu
i gling piaszczysta, n(Pd+PdH+Gp)

1,1+ 1,8 namut piaszczysty, czarny, Nmp

1,8 + 2,1 piasek gruby, ciemnoszary, ze zwirem, Pr+Z

2,1+ 2,6 piasek bardzo drobny, szarobezowy, Pd(TT)

2,6 ~ 3,7 piasek sredni, bezowy, Ps

3,7+ 4,4 pytszary, w spagu pylt piaszczysty, szaro bezowy, T, TP

4,4 + 5,0 piasek drobny, zagliniony, zéttoszary, Pd(g)/Ptr

5,0 + 5,3 piasek gliniasty, zielonkawy, przerosty piasku grubego, rdzawego, Pg/Pr
5,3+ 6,1 glina piaszczysta, zo6to zielonkawa, Gp

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Ob. 31 Zbiornik biogazu - fundament
3.1.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w péthocno-zachodniej czesci oczyszczalni na
miejscu zakwalifikowanego do rozbiorki budynku pompowni oleju.

3.1.2. Funkcja technologiczna

Biogaz z komdr fermentacyjnych poprzez odsiarczalnie biogazu kierowany bedzie do
zbiornika niskocisnieniowego, dwupowitokowego ze zmienng pojemnoscig wewnetrzng.

Przewidziano zbiornik biogazu o pojemnosci 1160 m?, niskoci$nieniowy, dwupowtokowy.
Wewnetrzna membrana wykonana z PCV i pokryta poliestrem, laminowana btong
zapewniajacq szczelnos¢ magazynowanego czynnika. Membrana wykonana jest jako
element catosciowy przez producenta zbiornika. Zewnetrzna membrana wykonana jest z
PCV pokrytego poliestrem i akrylowym lakierem po obydwdéch stronach powtoki.
Zastosowany lakier odporny jest na promieniowanie UV i Scieranie. Membrana posiada
odpowiednig ognioodpornos¢ okreslong krajowg normg producenta. Membrana zewnetrzna
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odpowiednio wzmocniona w dolnej czesci mocowana jest do fundamentu zbiornika
systemem zapewniajgcym szczelnosc¢ do atmosfery. Konstrukcja powtoki zewnetrznej
pozwala na wejscie do przestrzeni miedzypowltokowej w celu wykonania rewizji powtoki.
Srednica zbiornika maksymalna D=13,75 m, wysoko$¢ H=10,30m.

Zbiornik traktowany jest jako urzgdzenie technologiczne i stanowi przedmiot dostawy przez
wybranego oferenta.

Przedmiotem opracowania jest fundament pod zbiornik i urzadzenia towarzyszace.

3.1.3. Uksztaltowanie fundamentu

Fundament w rzucie ma ksztatt osmiokatny o boku b=5,38m i maksymalnej szerokosci D =
13,0m. Po obwodzie przewidziano pierscien fundamentowy o szerokosci od 0,75m do 1,33m
i wysokosci 0,95m monolitycznie potaczony z ptytg pod zbiornik grubosci 0,40-0,45m.

Przy krawedzi fundamentu zbiornika zlokalizowano fundament bezpiecznika o wymiarach
1,0x1,5m; fundament przepustnicy regulacyjnej o wymiarach 1,0x1,0m oraz fundament
dmuchaw powietrza 1,5x2,0m, grubos¢ fundamentéw 0,6m.

Catos¢ zagtebiona w gruncie i wystajgca ponad teren projektowany 0,20m.

Pod dnem przechodzg rurociggi instalacji biogazu, ktérych koncowki nalezy osadzi¢ w plycie
fundamentowej oraz przepusci¢ przez pierscien zelbetowy.

Powierzchnie gorng fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko i wyspadkowac wg rysunku.

Wokot zbiornika w strefie ochronnej wykona¢ nawierzchnie szerokosci 6m (liczac po

promieniu od naroznika fundamentu) z 10cm 2zwiru na 5cm warstwie piasku zageszczonego.
3.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

e Powierzchnia zabudowy Pz, = 140,0+1,5+1,0+3,0= 145,5 m?
» Kubatura V; = 140,0x0,425+28,5x0,95+19,4x0,5x0,58 =92,2 m®

3.1.5. Opis konstrukcji i materiatdbw wyko  riczeniowych

Obiekt zaprojektowano w miejscu pompowni oleju ktéra zostata zakwalifikowana do
wyburzenia. Wykop po wyburzeniu nalezy wypetnic¢ piaskiem srednim zageszczonym do
ID=0,7.

Fundament pod zbiornik i fundamenty przylegajace zaprojektowano z betonu B30 z cementu
siarczanoodpornego, zazbrojonego stalg A-Ill N.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na ,chudym” betonie B10 grubosci 10cm.

3.1.6. Posadowienie obiektu

Pierscien fundamentowy posadowiono na rzednej 180,15m npm., beton podioza na rzednej
180,05m npm.

W poziomie posadowienia znajdujg sie piaski drobne — warstwa Il oraz nasyp z piasku
Sredniego powstaty po rozebraniu budynku pompowni oleju i podziemnego zbiornika oleju.
Pod ptyte fundamentowg nalezy wykonac¢ nasyp z piasku sredniego zageszczony
mechanicznie do ID = 0,7 o0 migzszosci ok. 0,4 m do poziomu gruntu rodzimego.

Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na rzednej 180,7m npm
czyli 0,65m powyzej poziomu posadowienia. By¢é moze byta to woda opadowa. Gdyby jednak
w wykopie wystgpita woda nalezy zapewnic jego odwodnienie do poziomu 179,55m npm za
pomocg studni depresyjnych.

3.1.7. Zabezpieczenie betonu

Dla betonu zbiornika przyjeto nastepujgce klasy ekspozycji ( wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264)
- XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
- XF2 - agresywne oddzialywanie zamarzania/odmarzania

Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej:
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Na ,,chudym” betonie stanowigcym podioze pod plytg dna przyjeto warstwe poslizgows -
izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE — gr 0,6
mm. Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem — smarowanie dyspersjg asfaltowo-
kauczukowg 1 x Ri2 x P.

Zabezpieczenie gory fundamentu:

Powierzchnie gorna i boczng powyzej gruntu fundamentu nalezy posmarowac srodkiem
uszczelniajgcym beton i odpornym na dziatanie biogazu (dwutlenek wegla 30-40%, metan
60-70%).

3.1.8. Wytyczne realizacji

Wykopy odwadniac¢ za pomocg studni depresyjnych, odwodnienie powierzchniowe oraz
wybieranie piasku pod wodag doprowadzi do rozluznienia gruntéw tym wiekszego im
drobniejsza jest frakcja piaskéw.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych w poziomie posadowienia nalezy je wybrac i
zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem do rzednej 0,5m ponizej posadowienia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowanie gruntéw organicznych w poziomie posadowienia
obiektu wykop a nastepnie nasyp powinien odebra¢ geolog.

3.2. Ob. 32 Odsiarczalnia biogazu

3.2.1. Lokalizacja
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w péthocno-zachodniej czesci oczyszczalni.

3.2.2. Funkcja technologiczna

Wytwarzany w WKF gaz pofermentacyjny, powstajacy jako efekt rozktadu zwigzkéw
organicznych, zawsze bedzie zawierat pewna ilos¢ siarkowodoru. llos¢ ta zalezy od skladu
sciekow doptywajacych na oczyszczalnie. Zawarty w biogazie H,S moze, w obecnosci pary
wodnej stwarza¢ agresywne $rodowisko wobec urzadzen stalowych — m.in. dla palnikéw
kottow. Dla ich ochrony przed nadmierng korozyjnoscig stosowany jest proces usuwania
siarkowodoru z biogazu na bazie zwigzkéw zelaza zawartych w rudzie.

3.2.3. Uksztaltowanie obiektu

Projektuje sie komore zelbetowag o ksztalcie zblizonym do kwadratu i wymiarach
zewnetrznych w planie 4,3 x 4,05 m, zaglebiong i wystajaca ponad teren 0,15 m. Grubos¢
Scian komory 0,2m, grubos¢ dna 0,25m. Wysokos¢ wewnetrzna komory 1,55 m. W dnie
zagtebienie 0,4x0,4x0,4m.

Zadaszenie obiektu przykryciem ze stali ,w dostawie”. Zadaszenie sktada sie z dwéch
przestawianych elementéw. Kolor przykrycia: niebieski zblizony do RAL 5019.

Na rysunkach pominieto wymiary lokalizujgce osie rurociggéw z uwagi na obecnie
stosowang technologie wiercenia otworoéw w konstrukcji betonowej po utozeniu rurociggoéw
sieci biogazu i wstepnego montazu adsorberow. Wykonywanie otwordéw w trakcie
betonowania komory nosi ryzyko, ze wykonawcy sieci, a takze montazysci adsorberéw nie
trafig w osie otworow. Otwory pod przejscia nalezy wywierci¢ po wykonaniu obiektu i po
osadzeniu rur technologicznych uszczelni¢ tancuszkami uszczelniajgcymi.

Wokot komory w strefie ochronnej wykona¢ nawierzchnie szerokosci 3m (od brzegu obiektu)
z 10cm zwiru na 5cm warstwie piasku zageszczonego.

3.2.4. Wska zniki techniczne obiektu

« Powierzchnia zabudowy Pz, = 4,3x4,05 = 17,4 m?
+ Kubatura V, = 17,4x1,8 + 0,35x0,8x0,8 = 31,5 m®

3.2.5. Opis konstrukcji i materiatdbw wyko  ficzeniowych
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Konstrukcja komory zelbetowa, monolityczna, z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego
B30 z cementu siarczanoodpornego, zazbrojonego stalg A-111 N.

Komore nalezy posadowi¢ na ,chudym” betonie B10 grubosci 10cm.
Sciany i dno stanowi zespot piyt krzyzowo zbrojonych zamocowanych na krawedziach.

3.2.6. Posadowienie obiektu

Posadowienie obiektu na rzednej 179,55m npm. , beton podtoza na rzednej 179,45m npm.
W poziomie posadowienia znajdujg sie piaski srednie — warstwa |l.

Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na rzednej 179,7m npm
a ustabilizowat sie na rzednej 180,5m npm czyli 1,25m powyzej poziomu posadowienia.

W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu do poziomu 178,75m npm
za pomoca studni depresyjnych.

3.2.7. Zabezpieczenie betonu

Dla betonu zbiornika przyjeto nastepujace klasy ekspozyciji ( wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264)
- XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
- XF2 - agresywne oddziatywanie zamarzania/odmarzania

Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej:

Na ,chudym” betonie stanowigcym podtoze pod ptyta dna przyjeto warstwe poslizgows -
izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE — gr 0,6
mm. Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem — smarowanie dyspersjg asfaltowo-
kauczukowg 1 X Ri2 x P.

Zabezpieczenie obiektu:
Powierzchnie wewnetrzng nalezy posmarowac¢ srodkiem uszczelniajgcym beton i odpornym
na dziatanie biogazu (dwutlenek wegla 30-40%, metan 60-70%).

3.2.8. Wytyczne realizacji

Wykopy odwadnia¢ za pomocg studni depresyjnych, odwodnienie powierzchniowe oraz
wybieranie piasku pod wodag doprowadzi do rozluznienia gruntéw tym wiekszego im
drobniejsza jest frakcja piaskdw.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych w poziomie posadowienia nalezy je wybrac i
zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem do rzednej 0,5m ponizej posadowienia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowanie gruntow organicznych w poziomie posadowienia
obiektu wykop a nastepnie nasyp powinien odebra¢ geolog.

3.3. Ob. 33 Komora rozdzielcza biogazu.
3.3.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w péthocno-zachodniej czesci oczyszczalni.

3.3.2. Funkcja technologiczna
Jak Ob.32.

3.3.3. Uksztaltowanie fundamentu

Projektuje sie prostokatng komore Zelbetowg o wymiarach zewnetrznych w planie 2,4 x 1,90
m, zagiebiong i wystajgce ponad teren 0,15 m. Grubos¢ scian komory 0,2m, grubosé dna
0,25m. Wysokos¢ wewnetrzna komory 1,55 m. W dnie zagtebienie 0,3x0,3x0,3m.

Wykonanie otworow dla przejscia rurociggow przez sciane komory wykonane zostanie po
utozeniu rurociggOw biogazu technologig wiercenia otworéw w konstrukcji betonowej. Otwory
pod przejscia nalezy wywierci¢ po wykonaniu obiektu i po osadzeniu rur technologicznych
uszczelni¢ je fancuszkami uszczelniajgcymi.
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Zadaszenie obiektu przykryciem ze stali ,w dostawie”. Kolor przykrycia: niebieski zblizony do
RAL 5019.

Wokot obiektu opaska (60cm) i chodnik (100cm) koloru szaro-ciemnego z kostki brukowej
grubosci 6cm na podsypce z piasku zakonczony obrzezem trawnikowym 6x20x100cm

3.3.4. Wska zniki techniczne obiektu

e Powierzchnia zabudowy Pz =2,4x1,9 = 4,6 m?
e Kubatura Vs = 4,6x1,8 + 0,25x0,7x0,7 = 8,4 m*

3.3.5. Opis konstrukcji i materiatdbw wyko  riczeniowych

Konstrukcja komory zelbetowa, monolityczna, z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego
B30 z cementu siarczanoodpornego, zazbrojonego stalg A-1ll N

Komore nalezy posadowi¢ na ,chudym” betonie B10 grubosci 10cm.
Sciany i dno stanowi zesp6t plyt krzyzowo zbrojonych zamocowanych na krawedziach.
Elementy stalowe: drabinka ze stali OH18N9. Uszczelnienie przejsé tancuszkami.

3.3.6. Posadowienie obiektu

Posadowienie obiektu na rzednej 179,52m npm. , beton podioza na rzednej 179,42m npm.
W poziomie posadowienia znajdujg sie piaski srednie — warstwa |l.

Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na rzednej 179,7m npm
a ustabilizowat sie na rzednej 180,5m npm czyli 1,15m powyzej poziomu posadowienia.

W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu do poziomu 178,85m npm
za pomocg studni depresyjnych.

3.3.7. Zabezpieczenie betonu

Dla betonu zbiornika przyjeto nastepujgce klasy ekspozycji ( wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264)
- XC2 - korozja wywotana karbonatyzacijg
- XF2 - agresywne oddziatywanie zamarzania/odmarzania

Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej:

Na ,,chudym” betonie stanowigcym podioze pod plytg dna przyjeto warstwe poslizgows -
izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE — gr 0,6
mm. Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem — smarowanie dyspersjg asfaltowo-
kauczukowg 1 X Ri2 x P.

Zabezpieczenie obiektu:

Powierzchnie wewnetrzng nalezy posmarowacé srodkiem uszczelniajgcym beton i odpornym
na dziatanie biogazu (dwutlenek wegla 30-40%, metan 60-70%).

3.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Tuleje przejs¢ szczelnych i drabinka zejsciowa ze stali wysokostopowej odpornej na korozje
OH18N9.

3.3.2. Wytyczne realizacji

Wykopy odwadnia¢ za pomocg studni depresyjnych, odwodnienie powierzchniowe oraz
wybieranie piasku pod wodg doprowadzi do rozluznienia gruntéw tym wiekszego im
drobniejsza jest frakcja piaskéw.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych w poziomie posadowienia nalezy je wybrac i
zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem do rzednej 0,5m ponizej posadowienia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowanie gruntow organicznych w poziomie posadowienia
obiektu wykop a nhastepnie nasyp powinien odebraé geolog.
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3.4. Ob. 34 Pochodnia biogazu - fundament
3.4.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci oczyszczalni.
3.4.2. Funkcja technologiczna

Pochodnia biogazu przeznaczona jest do spalania nadmiaru produkowanego biogazu.
Okresowo, w czasie wysokiej produkcji biogazu, jezeli przekracza ona zapotrzebowanie
odbiornika i zbiornik biogazu jest catkowicie wypetniony, lub nastgpi okresowa przerwa w
pracy odbiornika biogazu — nadwyzka jest spalana.

Pochodnia z ptomieniem zamknietym sktada sie z rury doprowadzajacej biogaz, gtdwnej
komory spalania z palnikiem oraz komory wtérnej. Wszystkie elementy konstrukcji pochodni
wykonane sg ze stali odpornej na korozje przystosowanej do pracy w wysokich
temperaturach. Konstrukcja wsporcza pochodni ustawiana na fundamencie wykonana
bedzie ze stali odpornej na korozje.

Pochodnia wraz z elementami do mocowania jest przedmiotem dostawy.
Przedmiotem opracowania jest fundament pod pochodnie.
Wokot pochodni w strefie ochronnej wykona¢ nawierzchnie szerokosci 5m (od srodka
fundamentu) z 10cm zwiru na 5cm warstwie piasku zageszczonego.

3.4.3. Uksztattowanie fundamentu

Zaprojektowano fundament blokowy o wym. w planie 1,50 x 1,2m i wys. 1,5m wystajacy nad
teren 0,4m.

3.4.4. Wska zniki techniczne obiektu

« Powierzchnia zabudowy  Pz,=1,5x1,2=1,8m?
e Kubatura V,=18x15=27m?

3.4.5. Opis konstrukcji i materiatdbw wyko  rficzeniowych

Fundament pod pochodnie zelbetowy, z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego B30 z
cementu siarczanoodpornego, zazbrojonego stalg A-IlI N.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na ,chudym” betonie B10 grubosci 10cm.

3.4.6. Posadowienie obiektu

Posadowienie obiektu na rzednej 180,25m npm. chudy beton na rzednej 180,15m npm.
W poziomie posadowienia znajdujg sie piaski drobne — warstwa Il.

Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na rzednej 179,7m npm
a ustabilizowat sie na rzednej 180,5m npm czyli 0,35m powyzej poziomu posadowienia.

By¢ moze byta to woda opadowa. Gdyby jednak w wykopie wystgpita woda nalezy zapewni¢
jego odwodnienie do poziomu 179,65m npm za pomocg studni depresyjnych.

3.4.7. Zabezpieczenie betonu

Dla betonu zbiornika przyjeto nastepujace klasy ekspozyciji ( wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264)
- XC2 - korozja wywotana karbonatyzacijag
- XF2 - agresywne oddziatywanie zamarzania/odmarzania

Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej:

Na ,chudym” betonie stanowigcym podtoze pod ptyta dna przyjeto warstwe poslizgows -
izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE — gr 0,6
mm. Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem — smarowanie dyspersjg asfaltowo-
kauczukowg 1 X Ri2 x P.

Zabezpieczenie fundamentu:
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4.

Powierzchnie gorng i boczng powyzej gruntu fundamentu nalezy posmarowac¢ srodkiem
uszczelniajgcym beton i odpornym na dziatanie biogazu (dwutlenek wegla 30-40%, metan
60-70%).

3.4.8. Wytyczne realizacji

Wykopy odwadniac¢ za pomocg studni depresyjnych, odwodnienie powierzchniowe oraz
wybieranie piasku pod woda doprowadzi do rozluznienia gruntéw tym wiekszego im
drobniejsza jest frakcja piaskow.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych w poziomie posadowienia nalezy je wybrac i
zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem do rzednej 0,5m ponizej posadowienia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowanie gruntéw organicznych w poziomie posadowienia
obiektu wykop a nastepnie nasyp powinien odebra¢ geolog.

UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektéw zawarto w Tom Il, cze$¢ 2, zeszyt Il

Technologia — KLASYFIKACJA ZAGROZENIA POZAREM | WYBUCHEM

Dokumentacje rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami wymienionymi w pkt. 1.6

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang oraz ,,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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