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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 Przebudowa budynku krat 046/B/PW/1,3/01
2 Rzut fundamentoéw, stopa ST-1 i belka podwalinowa 046/B/PW/1,3/02
3 Rysunek zestawieniowy kontr. stalowej i szczegoty 046/T/PW/1,3/03
4 Rama R-1, R-1x 046/T/PW/1,3/04
5 Rama R-2, R-2x 046/T/PW/1,3/05
6 Platwie, rygle stezenia i stupek SR-1 046/T/PW/1,3/06
7 Ramka RK1 046/T/PW/1,3/07
8 Plyty prefabrykowane na komorze przed bud. krat 046/T/PW/1,3/08
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej -
budynku krat ob. 1 — obiekt modernizowany, oraz pomieszczenia skratek oraz
separatora piasku wraz z kontenerami ob. 3 — obiekt nowoprojektowany.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim” — wrzesien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzania budowlano — konstrukcyjne.
Uszczegdtowienie sposobu wykonania i odbioru roboét konstrukcyjnych, podano w
specyfikacjach technicznych.

Wykaz obiektow
) Nazwa obiektu Do no1l<;ldegrtxizo- Srzljzttt}cl)-
obiektu likwidacji wane
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora X
piasku wraz z kontenerem
4 Pompownia sciekéw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtérne X
8 Punkt pomiaru jako$ci $ciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
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N Nazwa obiektu Do S]gicila(rtxizo- [?rzljeekktt)c/)-
obiektu likwidacji wane wane
11A.B Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni S$ciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
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Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r oraz jej aktualizacja w

kwietniu 2011r.

— Decyzja o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.
— Dokumentacja archiwalna.
— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem
— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za

istotne w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren

oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 1 — budynek krat oraz obiekt nr 3 — pomieszczenie skratek oraz
separatoréw piasku wraz z kontenerami znajduje sie w poétnocnej czesci dziatki, na

ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

2.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Istniejacy budynek krat z komora rozdziel. przed budynkiem: obiekt nr

1:

2.1.1. Opis konstrukcji obiektu:

W czesci nadziemnej budynek jednokondygnacyjny — hala jednonawowa, ze
stropodachem jednospadowym. Pod posadzka parteru cztery kanaty, bedace
przedtuzeniem kanatéw komory rozdzielczej przed budynkiem krat o konstrukcji, jak
komora rozdzielcza.

Konstrukcja nosna — stupy zelbetowe prefabrykowane rozstawione w osiach w

odlegtosci 6,0 m oparte na stopach fundamentowych zelbetowych. Na stupach
prefabrykowane belki strunobetonowe i na nich prefabrykowane zelbetowe piyty
panwiowe.

Fundamenty

Stopy pod stupy — zelbetowe. Lawy fundamentowe pod sciany ostonowe - zelbetowe.
Pod budynkiem kanaty zelbetowe wylewane na miejscu.

Sciany i stupy

Mury fundamentowe podziemia poza obrysem kanatéw - z cegty palonej peinej. Sciany
nadziemia z cegty dziurawki.

Scianki dziatowe
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Scianki wewnetrzne z cegty dziurawki zbrojone bednarka.

Stropodach

Stropodach z ptyt zebrowych panwiowych na dzwigarach strunobetonowych. Ocieplenie
stropodachu ze styropianu.

Stropy.

Przykrycie kanatéw z ptyty Zzelbetowej wylewanej na mokro. W ptycie otwory do kanatéw z
kratami do wstepnego oczyszczania mechanicznego.

Izolacje

Izolacja pozioma pod posadzka i w murach zewnetrznych powyzej poziomu terenu i
taraséw z 3 warstw papy potgczona z izolacjg pionowg. Dodatkowym elementem
zabezpieczenia kanatéw przed wodami gruntowymi i Sciekami jest smarowanie od
strony wewnetrznej scian kanatéw i ptyty zelbetowej kryjacej kanaty preparatem
bitumicznym — abizolem.

Scianki zewnetrzne kanatéw posmarowane 3 x asfaltem PS 75 na goraco.

W pomieszczeniu krat suwnica pomostowa jednodzwigowa o udzwigu Q=1,5t
belka podsuwnicowa stalowa, oparta na wspornikach stupéw zelbetowych.

Komora rozdzielcza przed budynkiem krat jest komorg zelbetowg podziemng z
nieznacznie wyniesionym ponad poziom terenu stropem.

2.1.2. Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwo$ci modernizacji:

Na podstawie wykonanej Ekspertyzy Technicznej Konstrukcji Budowlanych
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim wykonanej w grudniu 2005r. mozna
stwierdzi¢, ze stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku wraz z kanatowg
czedcig podziemng jest dobry i po wykonaniu niezbednych napraw powierzchniowych,
moze by¢ dalej eksploatowany i podlega¢ planowanej modernizaciji.

Stan techniczny komory rozdzielczej przed budynkiem krat dobry. Naprawy
wymaga izolacja.

2.1.3. Opis prac naprawczych na obiekcie:

W ramach prac naprawczych w budynku krat nalezy dokona¢ oczyszczenia i
napraw powierzchni zelbetowych wewnetrznych kanatéw pod budynkiem systemem PCC
oraz wykona¢ nowg powtoke chemoodporna epoksydowo-smotowa. Podobnej naprawie
powierzchni zelbetowych z wykonaniem nowej powtoki chemoodpornej na powierzchniach
zelbetowych wewnetrznych podlega komora rozdzielcza przed budynkiem krat.
Powierzchnie zewnetrzng zelbetowa komory ponad poziomem terenu oraz stopnie
schodowe po oczyszczeniu i wyréwnaniu nalezy pokry¢ powtokg na bazie syntetycznych
zywic poliuretanowych z posypkg piaskowg, odporna na promieniowanie UV.

Istniejgce balustrady na komorze rozdzielczej przed budynkiem krat nalezy
wymieni¢ na nowe ze stali OH18N9. Wysokos¢ balustrady 1,1m. Stupki balustrad
wykonac z rury g38x2,5, pochwyty z rury 838x2, a poprzeczke posrednig z rury @32x1,5.
Bortnice szerokosci 150mm wykona¢ z blachy grubo$ci 1,5mm z krawedziami zagietymi
na 1cm w celu wzmocnienia. Stupki balustrady mocowaé do konstrukgji zelbetowej piyt
zelbetowych posadzki za pomoca kotew wklejanych nierdzewnych M10.

Ptyty prefabrykowane zelbetowe komory przed budynkiem krat podlegajg
wymianie na nowe.
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2.1.4. Opis prac modernizacyjnych, konstrukcyjnych w obiekcie:

Przewidziana wymiana krat w budynku bedzie wymagat skucia fragmentu
zelbetowych podpér istniejacych krat. Pozostawione fragmenty podpér bedg wymagaty
nadbetonowania ptytami Zzelbetowymi gr.15cm. Istniejace, niewykorzystane otwory w
ptycie nad kanatami budynku krat zostang zakryte szczelnymi ptytami krytymi z laminatu
poliestrowo-szklanego TWS gr.4cm o powierzchni antyposlizgowe.

2.1.5. Wytyczne naprawy powierzchni zelbetowych zbiornikéw i dylatacji:

Naprawa betonu w konstrukcji zelbetowej winna by¢ wykonana w systemie
naprawczym PCC/SPCC, zaprawg na bazie cementu modyfikowanego polimerem z
dodatkiem mikrokrzemionki, wzmocniong witdéknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza
charakteryzujgca sie podwyzszong odpornoscig na agresje siarczanowg, penetracje
chlorkami, dobrymi cechami wytrzymatosciowymi, wodoszczelnoécig i mrozoodpornoscia.

2.1.5.1. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza:

Stare zanieczyszczone poditoze betonowe wymaga oczyszczenia przez piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Nalezy usunaé skorodowany beton, az do osiggniecia zdrowego
podfoza. Beton musi by¢ oczyszczony, twardy bez luznych czastek i pytu. Nalezy zdjac
mleczko cementowe, resztki starej powloki i pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych.
Powierzchnia powinna by¢é mocna i lekko szorstka. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ 1,5 N/mm2.

2.1.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne podioza:

Widoczne elementy stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po
okoto 2cm w kazdym kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz 1/2 obwodu odstonietego
preta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym
obwodzie preta na gtebokos¢ okoto 1cm poza pret. Odstonieta w ten sposéb stal
zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg piaskowania do stopnia czystosci SA 2 (wg PN-ISO
8501-1) i natozy¢ dwie warstwy powtoki systemowej antykorozyjnej o tgcznej grubosci
Imm.

2.1.5.3. Warstwa sczepna:

Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni do stanu
matowo-wilgotnego. Przygotowane podtoze betonowe pokry¢ warstwg sczepng. Warstwe
sczepng dobrze wetrze¢ w podtoze. Wyprowadzi¢ na okoto 1cm poza obszar ubytku.

2.1.5.4. Naprawy iniekcyjne rys:

Naprawy iniekcyjne, ci$nieniowe rys <0,5mm oraz >0,5mm wykonac¢ zywicami
poliuretanowymi. przed reprofilacjg ubytkow.

2.1.5.5. Naprawa ubytkéw i rys:

Na swiezg warstwe sczepng natozyé systemowag zaprawe naprawczg PCC/SPCC
(cementowo-polimerowg). Dla ptytkich ubytkéw zaprawe ukfada¢ w sposéb reczny (z
uzyciem narzedzi murarskich) warstwami 1+4cm. Ubytki uzupetnia¢ metoda ,na wcisk”.
Naniesiony materiat mozna zagtadzi¢ paca stalowa, a po wstepnym sciggnieciu zaprawy
delikatnie zatrze¢ wilgotng gabka lub filcem.
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Przy reprofilacji ubytkédw o wiekszej powierzchni i gtebokosci, jako uzupetnienie
recznego systemu naprawczego mozna naktada¢é maszynowo gotowe mieszanki
torkretowe.

Naprawy iniekcyjne rys wykonaC przed reprofilacja ubytkow zywicami
poliuretanowymi.

2.1.5.6. Naprawa i uszczelnienie istniejagcych szczelin dylatacyjnych:

Istniejace szczeliny dylatacyjne nalezy dokfadnie oczysci¢. Wszystkie powierzchnie
muszg by¢ suche, pozbawione luzno przylegajacych czastek, ttuszczu i oleistych plam.
Powierzchnie boczne szczelin dylatacyjnych zagruntowaé materiatem gruntujgcym do
podtozy mineralnych. Do uszczelnienia szczelin od wnetrza piaskownika stosowac
polietylenowy sznur podpierajacy o srednicy 25% wiekszej od szerokosci szczeliny. Na
sznurze podpierajgcym uktadac poliuretanowy, elastyczny Kit.

Szczeliny dylatacyjne nienadbetonowywanych elementow uszczelni¢ i zamkngé
powierzchniowo stosujgc elastyczne tasmy hypalonowe na kleju epoksydowym.

2.1.6. Zabezpieczenie powfokowe powierzchni wewnetrznych kanatow i
komory:

Nalezy przeprowadzi¢ szlamowanie matowo-wilgotnego podioza betonowego
zaprawg cementowo-epoksydowg o podwyzszonej chemoodpornosci, a nastepnie
wykonac¢ powtoke o wysokiej chemoodpornosci, systemowg epoksydowo-smotowa.

2.2. Pomieszczenie (wiata) skratek oraz separator piasku wraz z kontenerem
- obiekt nr 3:

2.2.1. Opis budowlany wiaty:

W projektowanej ocieplonej wiacie przewidziano montaz dwoch seperatorow —
ptuczek piasku, dwdch kontenerow na piasek pojemnosci 1,1m3 oraz dwéch konteneréw
1,Am3 na skratki. Wiata w planie ma wymiary 9,56x7,01m, a wysokos¢ wynosi 5,1m.
Powierzchnia zabudowy 67m2. Wiata bedzie stykata sie wzdtuz dtuzszego boku ze Sciang
budynku krat. Poszycie Scian i dachu z ptyt warstwowych gr.10cm demontowalnych. Dach
zaprojektowano jako jednospadowy ze spadkiem poprzecznym od sciany budynku krat
10%. W jednej Scianie podituznej od strony placu manewrowego zostang zamontowane
dwie bramy przemystowe ocieplone 2,5x3,5m, umozliwiajgce wjazd do srodka
kontenerom-pojemnikom na koétkach. W posadzce przewidziano trzy kratki odptywowe
podtaczone do kanalizaciji.

Wiate zlokalizowano w obszarze istniejgcej wiaty magazynowej, ktorg nalezy
zdemontowac.

2.2.2. Warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej wiaty przyjeto na podstawie
Opinii geotechnicznej podtoza gruntowego dla terenu oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Tryb. ul. Podole 7/13 wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i Wiertniczych Rafat
Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkow Trybunalski w kwietniu 2011r.

Rejon wiaty charakteryzujg otwory nr 18 i 19 gtebokosci 12m.
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W  profilach tych otworéw stwierdzono wystepowanie w  warstwie
przypowierzchniowej nasypu budowlanego piaszczystego do gtebokoéci 2,4+2,6m ponizej
poziomu terenu. Gilebiej zalega namut piaszczysty z torfem do gtebokosci 4,6+5,1m
ponizej poziomu terenu. Ponizej wspomnianych gruntéw nienosnych wystepuje warstwa
piasku drobnego $redniozageszczonego o0 1,=0,6 grubosci 4+4,7m do gtebokosci
8,6+9,6m ponizej poziomu terenu. Najglebiej zalega nieprzewiercona warstwa pytu
piaszczystego twardoplastycznego 1,=0,2.

Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 3,1+3,4m p.p.t. Jednak poziom ten
moze wahac¢ sie +1m. Badana woda nie wykazuje wiasciwosci agresywnych w stosunku
do betonu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Ze wzgledu na obecnos¢ gruntéw nienosnych do gtebokosci 5,1m ponizej poziomu
terenu oraz ptytkie posadowienie fundamentéow sgsiadujacego budynku krat (2m ponizej
poziomu terenu) zaprojektowano posadowienie posrednie wiaty na palach wierconych.

Warunki gruntowo-wodne w podifozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt mozna
zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Dz.U. nr 126 z 1998r. poz.
839 z 24 wrzesnia 1998r.

2.2.3. Opis konstrukcji wiaty:

Konstrukcja wiaty stalowa szkieletowa o siatce stupow 5,8x3m. W Kierunku
poprzecznym zaprojektowano ramy stalowe jednonawowe, rozpietosci 5,8m w rozstawie
3m z dwoma stupami z dwuteownika HEB180 i ryglem z dwuteownika IPE 200.
Potaczenie stup-rygiel sztywne natomiast potgczenie stupdw ze stupkami zelbetowymi
fundamentéw przegubowe. Przyjety schemat konstrukcyjny zapewnia sztywnosé¢ uktadu w
kierunku poprzecznym. W kierunku podtuznym sztywnos¢ zapewniajg zamocowanie
stupdbw w stopach fundamentowych. Na ryglach ram oparte sg ptatwie IPE 120 w
rozstawie 1.45m. Do stupdw zamocowano w trzech poziomach rygle scienne z profilu
kwadratowego 80x80x4 w rozstawie max 1,78m. W ptaszczyznie dachu zaprojektowano
stezenia potaciowe kratowe. W potowie dtugosci Sciany szczytowej (bez bramy
wjazdowej) zaprojektowano stup z profilu IPE 160 przenoszacy obcigzenie od wiatru.

Poszycie dachu i $cian wiaty z ptyty warstwowej z blachami ocynkowanymi i
powlekanymi.

Zaprojektowano posadowienie posrednie wiaty na palach wierconych $rednicy
230cm w rurach obsadowych wycigganych. Pod kazdy stup stalowy przewidziano oczepy
zelbetowe 1,6x1,6m grubosci 50cm, zagtebione 2m ponizej posadzki. Kazdy oczep
zelbetowy bedzie sie opierat na czterech palach diugosci 6m wykonanych z betonu B30.

Z oczepow fundamentéw ponad posadzke wiaty beda wypuszczone stupki
zelbetowe o przekroju 30x30cm w celu zamontowania na nich stupéw szkieletu wiaty. W
linii Scian zewnetrznych miedzy stupkami zelbetowymi wiaty zostang wykonane belki
podwalinowe o przekroju 20x90cm.

Na warstwy posadzkowe wiaty bedzie sktadata sie ptyta zelbetowa gr.15cm
zbrojona siatkg @10 co 15cm, dylatowana w osi jednej z wewnetrznych ram
poprzecznych, dwie warstwy papy termozgrzewalnej i podktad betonowy gr.10cm.
Podktad betonowy nalezy uktada¢ na warstwie zageszczonego piasku réznoziarnistego.

Posadzke betonowg wiaty osadu nalezy zabezpieczyé przed uderzeniami
mechanicznymi i Scieraniem stosujgc posadzke epoksydowo-kwarcowa.

2.2.4. Zatozenia przyjete do obliczen:

- obcigzenie sniegiem — 2 strefa Sobl.= 1,08 kN/m2
- obcigzenie sniegiem (worek $niegowy) — 2 strefa  Sobl.= 2,61 kN/m2
- obcigzenie wiatrem (ssanie) - 1 strefa pobl= 0,53 kN/m2 (dach),
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pobl= 0,819 kKN/m2 (Sciany),
2.2.5. Materiaty:

Konstrukcja stop i belek podwalinowych: B30 (C25/30),F150.
Beton pali: B30 (C25/30),

Posadzka: beton B25, F150

Beton podktadowy B10.

Stal zbrojeniowa: A-IlIN — RB500W.

Stal profilowa: St3SX.

Stal profilowa $rub fundamentowych 18G2A

Elektrody EA 146.

Klasa wtasciwosci mechanicznych srub: 5.8, nakretek 5.

2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne stali:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez ocynkowanie ogniowe.
Dodatkowo konstrukcje stalowag zabezpieczyé farba epoksydowa-poliuretanowa: 1x
powtoka gruntujgca z farby epoksydowej Zn(W) do gruntowania wysoko pigmentowanej
cynkiem - gr. powloki NDFT=40um, 2-3x powloka nawierzchniowa (miedzywarstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powitoki NDFT= 160um.
Catkowita grubos¢ nominalna powtoki NDFT= 200um).

Poszycie wiaty z piyt warstwowych gr.10cm 2z blachami ocynkowanymi,
powlekanymi.

Przed wykonaniem ocynku powierzchnie stalowe powinny byé suche, czyste,
odpylone, pozbawione zanieczyszczen, oleju, ttuszczy i rdzy. Zalecane jest czyszczenie
strumieniowo-$cierne w celu osiggniecia stopnia czystosci Sa 2 1/2 wg PN 1SO 8501-1.

Przed wykonaniem powtok malarskich nalezy usung¢ oleje, ttuszcze, produkty
korozji.

Stal ocynkowang zabezpieczy¢ dodatkowo systemowag powtokg antykorozyjna.

2.2.7. Izolacje powierzchni betonowych, uszczelnienia przerw dylatacyjnych:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie izolowa¢ przeciwwilgociowo
systemowg masg bitumiczng lzolacja posadzki — 2x papa termozgrzewalna. Posadzke
zatrze¢ na gtadko.

W przerwach dylatacyjnych (2cm) posadzki stosowa¢ sznur z pianki polietylenowe;j
i elastyczny kit polisiarczkowy.

2.2.8. Uwagi wykonawcze:

2.2.8.1. Klasyfikacja konstrukcji spawanej:

Przyjeto 2 klase konstrukgji stalowych dla sumy wskaznikow ZA+ZB=2+4=6 t.j. w
przedziale 3+7. Norma PN-87/M-70055 dla przyjetego wskaznika ZA=2 okresla zakres
badan spoin na: - ogledziny zewnetrzne 100%, - badania radiograficzne Iub
ultradzwiekowe min 5, klase wadliwosci ztgcz na 3.
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2.2.8.2. Kolejnos¢ montazu konstrukcji stalowej:

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej, nosno$¢ wszystkich
sktadowych elementow zakotwien i fundamentéw powinna osiggng¢ wartos¢ potrzebna,
do przeniesienia obcigzen montazowych.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy rozpocza¢ od montazu ram stalowych na
stupkach Zzelbetowych stép fundamentowych. Stupy nalezy opieraé na pakietach
podktadek grubo$¢ 3cm do czasu wykonania koncowej regulacji konstrukcji i wykonania
podlewki z zaprawy. Podktadki z blach, stosowane do regulacji rzednych podstaw
opartych na podlewce, powinny zajmowaé nie mniej niz 15 % powierzchni podstawy. Na
kazda kotew mogq przypadac nie wiecej niz dwa pakiety podktadek.

Po zmontowaniu catej konstrukcji stalowej nalezy konstrukcje wyregulowaé. Po
regulacji nalezy wykonaé podlewki pod stupami z zaprawy. Wszelkie uszkodzenia powtok
malarskich konstrukcji stalowej nalezy naprawi¢ ewentualnie uzupetni¢. Montaz ptyt
warstwowych przeprowadzac zgodnie z wytycznymi producenta ptyt warstwowych.

2.2.8.3. Uwagi montazowe:

Warunki wykonania i dopuszczalne odchyiki wymiarowe konstrukcji stalowej
nalezy przyja¢ wg normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Jako podstawowy warunek nalezy przestrzega¢ granicy tolerancji odchytek
potozenia punktu centralnego grupy srub kotwigcych poszczegdlne stupy konstrukcji —
wynoszacej 6mm. Osie stupdw na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig
+ 5mm. Spdd podstawy stupa powinien byé usytuowany z doktadnoscig +5mm w
stosunku do wymaganego poziomu. Odchytka od wymaganej pozycji $rub
fundamentowych wzgledem potozenia grupy $rub wynosi 3mm, a ich wysuniecia +20mm,
-5mm.

Stalowe elementy zakotwien przewidziane do zabetonowania nie powinny by¢
malowane farbami antykorozyjnymi. Nalezy je jedynie oczysci¢ z rdzy i ttuszczéw. W celu
zabezpieczenia przed odkreceniem nakretek srub fundamentowych nalezy stosowaé
podktadke i dwie nakretki. Moment dokrecenia srub fundamentowych M20 — 150 Nm, M16
— 100 Nm.

2.2.8.4. Uwagi eksploatacyjne:

Konstrukcja stalowa a w szczegolnosci powtoka antykorozyjna podlega corocznym
okresowym przegladom i konserwac;ji.

Dach nalezy oczyszcza¢ ze Sniegu w przypadku przekroczenia grubosci warstwy
Sniegu 32cm.
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