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| 1 1|| Wykaz pomieszczenh w budynku krat:
IL——— 4 1. przedsionek ~2,9 md
I: \Hﬁ 2. WC ~2,7 m2
h | 3. dyzurka ~5,0 m2
I f 4. pomieszczenie krat ~87,0 m2
K I:—___—__:___—___—_ﬂ—' proponowana lokalizacja
I 1 kontenerdw rezerwowych Zestawienie Urzadzen i materialow
H | Srednic | Dlugose¢ llose
1 :.I Lp. Wyszczegdlnienie ar([amr;;ﬁ [ mgm] [szt./kpl. Material
il
:I _____ _'I: Krata tasmowo—hakowa montowana w kanale. stal
o wpust 1 Q=~2000m3/h; r=3mm; kat pochylenia 75°. Moc napedu 3 nierdzewna
3 /podfogowy kraty: 0,75kW. Wyposazone we wspdlna szafke sterownicza i kwasoodporn
> 11%4 ,||, 129 okablowanie do urzadzen. Hermetyzacja. a
M
_\% i Kontener samowytadowczy na kolach dla piaseku lub skratkek tal mi
: 2 | V=0,8m3, o konstrukeji wzmocnionej (nosnos¢ max. 1,5t), spust 8 80%131\131'
d——d——— -—:7—' ———————— a wody w dnie
/l‘\ 2 | - - -
. 9 Transporter bezwalowy skratek dla jednej kraty. Wydajnosc¢ stal min
! /— ODPROWADZENIE ODCIEKOW 3 1m3/h; srednica sruby 240mm; dlugos¢ 7,0m. Moc napedu: 1 OH18N9‘
WYCIAG POWETRZA 1 e 1 DO KOMORY ROZDZIELCZEJ 1,1kW
A 19 ' PRZED PIASKOWNIKIEM
DO BIOFILTRA ¢225 | 4 Prasopluczka skratek z transporterem skratek ) stal min.
P N E.\Q odwodnionych. Wydajnosé¢ 3m3/h. Moc transportera 5,0kW OH18N9
N ! ]
. . i J ,, | PRZEWODY PULPY Prasopluczka skratek z transporterem skratek stal min.
przyfgcze wody technologiczne] : 13 ‘|;|180,76 | | , |‘|;|18O,56|: g PlASKOWE‘J 2¢B100 5 odwodnionych. Wydajnos¢ 1m3/h. Moc transportera 4,0kW 1 OH18N9
- = : : z ob.
----- = | =T — =\
——5 Rury zrzutowe skaratek do kontenera zakonczone .
----- = | —-—li—.\))—+-—-—--—l) 4 ob. ZA 6 |workownica w dostawie z podajnikim i prasopluczka 2 stal min.
N W\ \ OH18N9
: \t skratek.
WYCIAG POWIETRZA N g R 3 o Zastawka kanalowa z plyta podnoszona z napedem 3 stal min.
DO BIOFILTRA #150 [T N ¢ elektrycznym, B=1,0m H=2,6m, moc napedu: 0,37kW OH18N9
4_&5 ______________________________ NeS = T T (. PRZYLACZE WODY '
DN20 TECHNOLOGICZNEJ DN63 8 Zastawka kanalowa z plytg podnoszona napedem 1 stal min.
| I | elektrycznym, B=1,4m H=2,6m, moc napedu: 0,37kW OH18N9
L 5/ pn20 ||| 9 Separator—pluczka piasku z transporterem piasku L~3,0m, 5
'I I wydajnos¢ ~8 1/s. Wyposazony w szafke sterownicza.
! \
- . | il : | 10 | Przykrycie szczelne kanaldow pokrywa z tworzywa 3 —
| !
= | | X .
S l | Zasuwa miedzykolnierzowa PN10 z
= ﬁ I | 11 napedem elektrycznym moc 0,37kW. DN150 56 2 N
| |
L~ | il | 12 Rura stalowa @106x3,0 wraz z DN100 | ~22,5m OH18N9
! . | | ksztaltkami
[{10 | ~ : i > R= i
! :I !m 2?* 1OOMI 13 gféaglng glamburskle 90° R=2,5D do wspawania DN100 B 5 OHLBN9
i\ A INE 3! < il
- & I\17 A= | Dj 14 |Rura stalowa 8156x3,0 wraz z DN150 | ~3,5m OH18N9
L | | . d ksztaltkami
§ 2 191 y | l f l i Wl Kolano hamburskie 90° R=2,5D do wspawania
1 7 : ' < -
| I | | 15 P156x3.0 DN150 2 OH18N9
-1 N | M W s s I l | Rurociag wody technologicznej z ksztaltkami; rura PE100/
7 | | ! ! PN10/SDR17:
sy o
3 3 { 2-gTiE | | 16 | poso Ldom 1 PE
(an)
| I : Dz32 1~4,0m
U A | . ! | Dz20 L~7,5m
— | l Eéﬂ | Rurociag powietrza do dezodoryzacji z stal min
. 1) | | 17 |blachy ze stali nierdzewnej gr. $cianki DN150 | ~16,5m 1 OH18NO |
| | | min.0.5mm wraz z ksztaltkami
S | | | 18 Przepustnica kolowa jednoplaszczyznowa 150 3 stal min.
Ej - | 081 ’ fl i i | | wentylacyjna DN150 - 0H18N9
| 7 | i {9 |Przepustnica kolowa jednoplaszczyznowa 295 ) stal min.
| - wentylacyjna DN225 B O0H18N9
= - | : 20 |Rura kielichowa wraz z ksztaltkami DN160 | ~9,5m 1 PVC
o Z o | A__ 21 |Rura kielichowa wraz z ksztaltkami DN200 | ~8,0m 1 PVC
o
— @ < | | 02 Naczynie zbiorcze piasku, spawane, wg wytycznych producenta 1 stal min.
N separatora—ptuczki piasku. 0H18N9
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/ k * - Uwaga:
o o r}, 1. Dokladne dlugosci rur i ksztaltek ustali¢ podczas montazu
3 4 3 ana awa Jny 2. Montaz urzadzen wg dokumentacji producenta
' - 3. Przed wykonaniem pokryw sprawdzi¢ w naturze rzeczywiste wymiary
otwordw.
S ) o 4. Wymiar pokryw dopasowa¢ do rzeczywistych wymiaréw dostarczonych
urzadzen.
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