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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
Ob. 1 budynek krat

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwarysunku Nr rysunku
0 Ob. 1 budynek krat — plan sytuacyjny 046/A/PW/1/0
1 Ob. 1 budynek krat — rzut podziemia 046/A/PW/1/1
2 Ob. 1 budynek krat — rzut parteru 046/A/PW/1/2
3 Ob. 1 budynek krat — rzut dachu 046/A/PW/1/3
4 Ob. 1 budynek krat — przekroj A-A 046/A/PW/1/4
5 Ob. 1 budynek krat — przekroj B-B 046/A/PW/1/5
6 Ob. 1 budynek krat — elewacje /kolorystyka 046/A/PW/1/6
7 Ob. 1 budynek krat — zestawienie stilarki 046/A/PW/MIT
8 Ob. 1 budynek krat — drabiny na dach 046/A/PW/1/8
9 Ob. 1 budynek krat — D1-cokot 046/A/PW/1/9
10 Ob. 1 budynek krat — D2-obrébka naroza tarasu 046/A/PW/1/10
11 Ob. 1 budynek krat — D3- dylatacja tarasu 046/A/PW/1/11
12 Ob. 1 budynek krat — D4 osadzenie okien 046/A/PW/1/12
13 Ob. 1 budynek krat — D5-obrébka attyki 046/A/PW/1/13
14 Ob. 1 budynek krat — D6-mocowanie rynny 046/A/PW/1/14
15 Ob. 1 budynek krat — D7-dylatacja dachu skratek 046/A/PW/1/15
16 Ob. 1 budynek krat — D7-dylatacja $ciany skratek 046/A/PW/1/16
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
Ob. 1 budynek krat

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej-
budynku krat ob. 1.jest to obiekt istniejgcy - modernizowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-architektoniczne
przedmiotowego obiektu tj. elementy budowlane wraz z wykonczeniem elewacji i
wnetrz.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy
i montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow
N Obiekty | OPiekty
r Nazwa obiektu bl modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji
wane wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z X
kontenerem
4 Pompownia sciekéw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A.B Osadniki wtérne X
8 Punkt pomiaru jakosci $ciekdw oczyszczonych X
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA

Ob. 1 budynek krat

Obiekty | Obiekty
Nr. Nazwa obiektu Do S modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji wane
wane
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne 1° X
11A,B Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X
1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim
— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Warunkow Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
Ob. 1 budynek krat

1

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekdbw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r

Dokumentacja archiwalna.

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za

istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1

.6. Lokalizacja obiektu
Istniejaca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie

Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

od potnocy z ul. Podole
od zachodu z ul. Matopolskag
od wschodu z rzekg Strawg
od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek
Obiekt nr 1 budynek krat znajduje sie w poétnocnej czesci dziatki, na ktorej

zlokalizowana jest oczyszczalnia.

2.  ZALOZENIA PROJEKTOWE

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 STANISTNIEJACY

W czesci nadziemnej budynek jednokondygnacyjny — hala jednonawowa,

ze stropodachem jednospadowym. Pod posadzkg parteru cztery kanaty, bedace

P

rzedtuzeniem kanatow komory rozdzielczej przed budynkiem krat o konstrukcji,

jak komora rozdzielcza.

Wykaz pomieszczen istniejgcych czesci nadziemnej:

1. przedsionek 2,89 m?
2.WC 2,73 m?
3. dyzurka 5,01 m?

4. pomieszczenie krat 94,50 m?

Powierzchnia zabudowy: 127,72 m?
Powierzchnia uzytkowa: 105,13 m?
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
Ob. 1 budynek krat

Kubatura: 1203,12m3
Wysokos¢ budynku 9,17m

Konstrukcja czesci nadziemnej budynku krat.
Konstrukcja nosna — stupy zelbetowe prefabrykowane rozstawione w osiach w

odlegtosci 6,0 m oparte na stopach zelbetowych. Na stupach prefabrykowane
belki strunobetonowe i na nich prefabrykowane zelbetowe ptyty panwiowe.

Fundamenty

Stopy pod stupy — zelbetowe. tawy fundamentowe pod $ciany ostonowe -
zelbetowe.

Pod budynkiem kanaty zelbetowe wylewane na miejscu.

Sciany i stupy
Mury fundamentowe podziemia poza obrysem kanatdéw - z cegty palonej petnej.
Sciany nadziemia z cegty dziurawki.

Scianki dziatowe
Scianki wewnetrzne z cegty dziurawki zbrojone bednarka.
Stropodach

Stropodach z piyt zebrowych panwiowych na dzwigarach strunobetonowych.
Ocieplenie stropodachu ze styropianu.

Stropy.

Przykrycie kanatéw z ptyty zelbetowej wylewanej na mokro. W ptycie otwory do
kanatow z kratami do wstepnego oczyszczania mechanicznego.

Strop nad weztem sanitarnym i dyzurkg - ptyta zelbetowa wylewana na mokro.

W pomieszczeniu krat suwnica pomostowa jednodzwigowa belka podsuwnicowa
stalowa, oparta na wspornikach stupow zelbetowych

Elementy wykonczeniowe
Tynk Il kat. na $cianach i suficie dyzurki i wezta sanitarnego.

Ptyty prefabrykowane oraz belki strunobetonowe od strony wnetrza zatarte
zaprawg cementowg w miejscach ubytkdw, spoinowane i pomalowane biatg
farbg chlorokauczukowa.

Posadzki

w pomieszczeniu krat ptytki ceramiczne na ocieplonym styropianem i
odizolowanym dwoma warstwami papy stropie kanatéw. W dyzurce i sanitariacie
terakota. Posadzki w stanie dobrym — po remoncie.

Sciany w pomieszczeniu krat do wysoko$ci parapetdéw, a pomiedzy nimi do
wysokosci 2,0m wytozone ptytkami ceramicznymi.

Sciany pomalowane farbg emulsyjna.
Wokot otwordw do kanatéw balustrada ochronna stalowa malowana farbg olejna.
Okna wymienione na nowe PCV.
Drzwi wewnetrzne ptytowe
.Drzwi zewnetrzne wymienione na nowe.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
Ob. 1 budynek krat

Wrota stalowe.

Izolacja pozioma pod posadzka i w murach zewnetrznych powyzej poziomu
terenu i tarasow z 3 warstw papy potagczona z izolacjg pionowa.
Dodatkowym elementem zabezpieczenia kanatow przed wodami gruntowymi i
Sciekami jest smarowanie od strony wewnetrznej scian kanatdw i piyty
zelbetowej kryjacej kanaty preparatem bitumicznym - abizolem, konstrukcje
zelbetowe i tynkowane mury od strony kanatéw Scianki zewnetrzne
kanatow posmarowane 3 x asfaltem PS 75 na goraco.

3.2 MODERNIZACJA
Wykaz pomieszczen

1. przedsionek 2,89 m?
2.WC 2,73 m?
3.pomieszczenie techniczne 5,01 m?
4. pomieszczenie krat 94,50 m?
5.pomieszczenie skratek 62,79 m?

Calos¢/wraz z pom.skratek/

Powierzchnia zabudowy 194,93m?
Powierzchnia uzytkowa 167,92 m?
Kubatura 1524,38m?3

3.2.1 Termomodernizacja
Czes¢ technologiczna
8°C<Ti<16°C

Sciany zewnetrzne
Gr 35 cm cegta dziurawka+8 cm styropianu FS15
U=0,0,375<Unorm=0,65 (W/m3xK)

Dach

Ptyty panwiowe 7 cm betonu+10 cm styropianu FS15
U=0,370<Unorm=0,5 (W/m?xK)

Dach istniejacy po zdjeciu istniejgcych warstw

nalezy ociepli¢ 10 cm styropianu FS15 pokry¢ papg podkiadowsg i papg
wierzchnig termozgrzewalng

Sciany zewnetrzne do poziomu -1,2m ponizej terenu
Zaizolowano ptynna izolacjg przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm

zabezpieczono folig kubetkowg
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
Ob. 1 budynek krat

3.2.2 Wykonczenie budynku

w pasmie 60 cm od Scian zewnetrznych zaprojektowano opaske z kostki
betonowej ze spadkiem od budynku

dach istniejacy po zdjeciu istniejgcych warstw

nalezy ociepli¢ 10 cm styropianu FS15 pokry¢ papg podktadowg i papa
wierzchnig termozgrzewalng

obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej

rynny i rury spustowe -cynkowo-tytanowe

okna wymieni¢ na zespolone aluminiowe szare /zgodnie z kolorystyka/
U< U max1,9/W/m>3xK/

parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j

zaprojektowano nowe wejscie na dach drabina systemowg np.KRAUSE ze stali
nierdzewnej

zaprojektowano bramy rolowane segmentowe z napedem elektrycznym

U< U max2,6/W/m3xK/,w tym jedna z dodatkowymi drzwiami dla obstugi

Tarasy nad kanatami pokry¢ zywicg epoksydowa mrozoodporng antyposlizgowa.
Zastosowac kraty pomostowe z tworzywa sztucznego wzmocnionego szilem

W pomieszczeniu skratek zastosowac kraty ze stali nierdzewne;j

Barierki ze stali kwasoodpornej

Elewacja

/patrz kolorystyka/

Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikatowg. Cokoty tynk
mozaikowy gr1,5mm —marmurit

3.2.3 Wykonczenie pomieszczen

Sciany

do wys. 2,1m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju wodoodpornym z fuga
wodoodporng ,wykonczone listwami,

powyzej wykona¢ naprawe tynkdéw ,malowac farba podktadowa i 2x farba
akrylowg

sufity malowac jak $ciany
podtogi

po skuciu istniejgcych ptytek i naprawie podtoza potozy¢ gresy antyposlizgowe,
olejoodporne i odporne na zabrudzenia w kolorze bezowym na kleju
wodoodpornym z fuga wodo i chemoodporna, cokoliki 0 wysoko$ci 10cm z tego
samego materiatu co posadzka, wykonczone listwa ,

ptytki w pomieszczeniach sanitarnych grysowe antyposlizgowe na kleju
wodoodpornym z fugg wodo i chemoodporng wykonczone j.w,

w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé ptynng izolacje p.wilgociowg

nad kanatami zamontowac kraty pomostowe z tworzywa sztucznego
wzmochionego szktem a w pomieszczeniu skratek ze stali nierdzewnej
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
Ob. 1 budynek krat

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszczen obstugi
na drzwi ptycinowe typowe drewniane

Drzwi do pomieszczenia technicznego aluminiowe

3.3 CZESC NOWOPROJEKTOWANA HALA NA SKRATKI
potgczona z istniejgcym budynkiem krat

Powierzchnia zabudowy: 67,21m?
Powierzchnia uzytkowa: 62,79 m?
Kubatura: 321,26m3
Wysoko$¢ budynku: 5,0m

konstrukcja stalowa /wg proj. konstrukcyjnego/ pokryta ptytami warstwowymi
wypetnionymi wetng mineralng  lub piankg spetniajgcymi wymogi

dla scian EI30 i U< U max0,65/W/m2xK

dla dachu RE U< U max0,5 /W/m?2xK

rynny i rury spustowe cynkowo-tytanowe

podtogi —ptytki grysowe antyposlizgowe olejoodporne na kleju

okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe szare /zgodnie z kolorystyka/

U< U max2,6/W/m3xK

parapety z blachy powlekanej

parapety wewnetrzne z blachy powlekanej

zaprojektowano bramy rolowane segmentowe z napedem elektrycznym
U< U max2,6/W/m3xK/,w tym jedna z dodatkowymi drzwiami dla obstugi

Elewacja
Kolorystyka zgodna z rysunkami
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