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Spis rysunkoéw

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 Ob. nr 1 i 2 — budynek krat z pomieszczeniem skratek - instalacja | 049/S/PW/1/01
" | wentylacji — rzut parteru

2 Ob. nr 1i 2 — budynek krat z pomieszczeniem skratek — instalacja | 049/S/PW/1/02
" | wentylacji, przekréj A-A

3 Ob. nr 112 — budynek krat z pomieszczeniem skratek - instalacja 049/S/PW/1/03
" | ogrzewania — rzut parteru

4 Ob. nr 1i 2 — budynek krat z pomieszczeniem skratek - instalacja 049/S/PW/1/04
" | ogrzewania — rozwiniecie c.0. wodnego

5 Ob. nr 112 — budynek krat z pomieszczeniem skratek — instalacje | 049/S/PW/1/05
" |wod-kan — rzut parteru

6 Ob. nr 1 i 2 — budynek krat z pomieszczeniem skratek — instalacje | 049/S/PW/1/06
" |wod-kan — profil kanalizacji sanitarnej

v Ob. nr 1 i 2 — budynek krat z pomieszczeniem skratek — instalacje | 049/S/PW/1/07
" | wod-kan — aksonometria instalacji wody pitnej
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1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych w
budynku krat i wiacie skratek.

3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzaciji,
wody pitnej (w tym wody do zmywania) oraz kanalizacji sanitarnej.

4 Charakterystyka istniej gcej oczyszczalni sciekow

W budynkach ujetych w opracowaniu istniejgce instalacje wentylacji, ogrzewania,
wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej sg w ztym stanie technicznym. W zwigzku z
powyzszym istniejgce instalacje nalezy catkowicie zdemontowaé i wykonaé ponownie
wedtug projektu.

5 Podstawowe dane techniczne
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO - strefa klimatyczna Il (wg PN-B-03420:1976)

tz1 = 30°C
ZIMA — wg. zyczenia Inwestora
tz2 = -24°C

Parametry powietrza wewnetrznego:
t max — w pom. technicznym +35°C, w pozostatych pomieszczeniach - bez wymagan
t min +8/20°C.

6 Wentylacja

6.1 Podstawowe rozwi gzania

6.1.1 Hala krat i wiata na skratki

Kraty sg zhermetyzowane, wywiew zanieczyszczonego powietrza z hermetycznych

obudoéw urzadzen do atmosfery bedzie prowadzony przez biofiltr, ktory jest ujety w
projekcie technologicznym.

W hali krat i wiacie na skratki przewiduje sie instalacje wentylacji nawiewno —
wyciggowej o wydajnosci 5 w/h. Instalacja nawiewna stanowi réwniez czes¢ instalacji
grzewcze,).

Wentylacja ma za zadanie state przewietrzanie pomieszczenia. Wg. danych
technologicznych pomieszczenia te nie sg zagrozone wybuchem.

W instalacji nawiewnej przewidziano aparaty grzewczo - wentylacyjne pracujgce na
powietrzu $wiezym i obiegowym, wyposazone w filtr oraz nagrzewnice wodnag,.
Aparaty zostang zawieszone na scianie.
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W instalacji wywiewnej przewidziano wentylator dachowy w wykonaniu
chemoodpornym. Instalacja bedzie dwustrefowa, usuwajgca z dolnej czesci
pomieszczenia 2/3 ilosci powietrza i 1/3 z gornej strefy pomieszczenia.

W hali krat przewidziano pozostawienie w istniejgcych miejscach zaluzji $ciennych
(system Al) do naturalnego przewietrzania hali. Zaluzje bedg sterowane sitownikami
elektrycznymi sterowanymi przez obstuge.

Kubatura hali krat wynosi 654m®. Wydajnosé wentylacji: nawiew 3300 m®h, wyciag
3300 m*/h.

Kubatura wiaty na skratki wynosi 280m?3. Wydajno$¢ wentylacji: nawiew 1400 m*/h,
wyciag 1400 m3h.

6.1.2 Pomieszczenie techniczne

W pomieszczeniu wymagane jest utrzymanie temperatury maksymalnej +35°C.
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew bedzie
realizowany czerpnig $cienng i systemem nawiewnym z przepustnicg reczng
umozliwiajgcg zamkniecie wlotu powietrza.

Dla potrzeb klimatyzacji przewiduje sie klimatyzator typu split, z jednostkg
wewnetrzng scienng oraz jednostkg zewnetrzng zainstalowang na Scianie
zewnetrznej nad oknem pomieszczenia.

6.1.3 WC
Przewiduje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg realizowang wentylatorem

tazienkowym z wyrzutnig scienng. Wentylator bedzie zatgczany i wylgczany od
wigcznika oswietlenia, ze zwilokg wytgczenia. Nawiew do pomieszczenia bedzie
kompensacyjny przez otwory w drzwiach. Wymagany strumien powietrza wynosi
75m3/h.

6.2 Obliczenia systeméw wentylacji
6.2.1 Hala krat

Kubatura: V 0654 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n = 5 wr/h:
V =5 x 654 = 3270 m3/h.

Przyjeto: V nawiew/wywiew = 3300m3/h.

Nawiew — system N1 .

Wyciag — system W1 .

6.2.2 Wiata na skratki

Kubatura: V 0280 m3
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W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n = 5 wr/h:
V =5 x 280 = 1400 m3/h.

Przyjeto: V nawiew/wywiew = 1400/h.

Nawiew — system N2 .

Wyciag — system W2 .

6.2.3 Pomieszczenie techniczne

Kubatura: V 019 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n =2 w/h z
wyciggiem mechanicznym wyrzucajgcym powietrze do hali krat oraz nawiewem
kompensacyjnym.

V =2x19 =38 m3/h.
Przyjeto: V nawiew = 50 m3/h.
Nawiew — system N3 .
Wyciag — system W3 .

6.24 WC
Wymagana ilos¢ powietrza: muszla ustepowa 50m3/h, pisuar 25m3/h.

V =50 + 25 =75 m3/h.
Przyjeto: V wywiew = 75 m3/h.
Wyciag — system W4 .

6.3 Dobor urz gdzen wentylacyjnych

6.3.1 System N1

Dobrano aparaty grzewczo - wentylacyjne scienne, pracujgce na powietrzu swiezym i
obiegowym. Aparaty pokrywajg zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu powietrza
wentylacyjnego oraz straty ciepta ustroju budowlanego.

Dobrano 4 aparaty o mocy 22kW kazdy, z nagrzewnicami wodnymi dwurzedowymi.

V = 1650 m3/h, p=50 Pa, n=880 1/min, masa=37kg, moc wentylatora=0,42kW,
~400V.

Aparaty zamowi¢ z czerpniami $ciennymi, kro¢cami elastycznymi, komorami
mieszania, filtrami oraz konsolami montazowymi.
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Rys. 1 — schemat montazu aparatu grzewczo - wentylacyjnego

6.3.2 System N2

Dobrano aparaty grzewczo - wentylacyjne scienne, pracujgce na powietrzu swiezym i
obiegowym. Aparaty pokrywajg zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu powietrza
wentylacyjnego oraz straty ciepta ustroju budowlanego.

Dobrano 2 aparaty o mocy 9kW kazdy, z nagrzewnicami wodnymi dwurzedowymi.

V = 700 m3/h, p=50 Pa, n=1360 1/min, masa=18kg, moc wentylatora=0,18kW,
~400V.

Aparaty zamowi¢ z czerpniami $ciennymi, kré¢cami elastycznymi, komorami
mieszania, filtrami oraz konsolami montazowymi.
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Rys. 2 — schemat montazu aparatu grzewczo - wentylacyjnego

6.3.3 System W1
Przyjeto: V = 3300 m3/h.

Dobrano 2 wentylatory dachowe z laminatu poliestrowo — szklanego w wykonaniu
kwasoodpornym.

1)

V = 1090 m3/h, p=180 Pa, Dn = 315mm, n=980 1/min, masa=57,3kg, moc=0,,18kW,
~400V.

Wentylator montowac na podstawie dachowej typu B/I i ttumiku okrggtym, wyposazy¢
w wytgcznik serwisowy.

2)

V = 2180 m3/h, p=280 Pa, Dn = 400mm, n=700 1/min, masa=312,5kg, moc=0,75kW,
~400V.

Wentylator montowac na podstawie dachowej typu B/I i ttumiku okragtym, wyposazy¢
w wytgcznik serwisowy.

6.3.4 System W2
Przyjeto: V = 1400 m3/h.
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Dobrano wentylator dachowy z laminatu poliestrowo — szklanego w wykonaniu
kwasoodpornym.

.V =1400 m3/h, p=180 Pa, Dn = 315mm, n=980 1/min, masa=57,3kg, moc=0,18kW,
~400V.

Wentylator montowac na podstawie dachowej typu B/l i ttumiku okrggtym, wyposazy¢
w wytgcznik serwisowy.

6.3.5 System W3
Przyjeto: V = 75 m3/h.

Dobrano wentylator kanatowy montowany na otworze w scianie. V. = 75 m3/h,
p=35 Pa, Dn = 150mm, moc=0,31kW, ~230V. Po stronie hali krat otwor osiatkowac.

6.3.6 System W4
Przyjeto: V = 75 m3/h.

Dobrano wentylator kanalowy montowany w $cianie wewnetrznej. V. = 50 m3/h,
p=40 Pa, Dn = 150mm, moc=0,31kW, ~230V.

6.4 Sterowanie

System N1 pracuje ciggle ze stalg wydajnoscig powietrza. Zatgczanie i wylgczanie
aparatow i wentylatordOw reczne. Sterowanie temperaturg nawiewu - przez regulacje
instalacji c.0. poprzez zmiane przeptywu wody grzewczej przez aparaty. Nalezy
zasterowa¢ zaworami STAD od termostatu. Lokalizacja czujnika termostatu w
reprezentatywnym punkcie obstugiwanego pomieszczenia, np. na $cianie bocznej,
na wys. ok. 1m nad poziomem posadzki. System regulacji c.0. - w zakresie dostawy
instalacji c.0. System N1 wspoOtpracuje z systemem W1 i nalezy je uruchamiaé
tacznie.

System N2 - jak N1. System N2 wspotpracuje z systemem W2 i nalezy je uruchamiaé
tacznie.

System W1 pracuje ciggle ze stalg wydajnoscig wentylatorow. Zatgczanie i
wytgczanie wentylatoréw reczne. System W1 wspotpracuje z systemem N1 i nalezy
je uruchamiac tacznie.

System W2 - jak W1. System W2 wspoOipracuje z systemem N2 i nalezy je
uruchamiac tacznie.

System W3 pracuje ciggle ze stalg wydajnoscig. Zatgczanie i wytgczanie wentylatora
oraz otwieranie i zamykanie przepustnicy w systemie N3 - reczne.
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System W4 pracuje okresowo ze stalg wydajnoscig. Zatgczanie od wigcznika
o$wietlenia WC a wylgczanie ze zwilokg czasowg (wbudowana w wentylator) po

wytgczeniu o$wietlenia.

System Al — Zaluzje Scienne — zasili¢ sitowniki do przepustnic. Przyciski sterowania
sitownikdéw umiesci¢ na poziomie obstugi. Sterowanie zaluzjami — przez obstuge.

Wszystkie wentylatory dachowe sg wyposazone w wytgczniki serwisowe.

Do systemow: N1/W1 i N2/W2 — tablice sterowania uja¢ w zakresie dostawy instalacji

wentylacji.

6.5 Wykaz ksztaltek
Przewody nalezy wykonac¢ z blachy kwasoodpornej.
Urzadzenia i elementy towarzyszace zamowi¢ wg. doboru urzgdzen w p. 6.3.

Nr elementu |IIos’é| Opis elementu | Wymiary | Uwagi
System N3

N3/1 1 |czerpnia scienna 150

N3/2 1 |przewod prosty @150 L=450

N3/3 1 |przepustnica reczna 150

System W2

W1/1 3 |kratka z przepustnicg 425x225

W1/2 10 [przewdd prosty 250250 L=1500

W1/3 3 |przewod prosty 250250 L=450

W1/4 2 lodsadzka 250x250-250x250 L=650 e=350
W1/5 2 |przewdd prosty 250250 L=1200

W1/6 2 [tréjnik prostokatny 250x250-250x250-250x315 90°
W1/7 2 |przewod prosty 250250 L=600

\W1/8 2 |kratka z przepustnicg 225x225

W1/10 1 |przewdd prosty 250x315 L=240

W1/11 1 |przewdd prosty 250x315 L=1500

W1/12 1 |kolano 250x315-250x315 45°

W1/13 1 |dyfuzor symetryczny 250x315- @315 L=400

W1/14 1 juk @315 R/D=1,5 90°

W1/15 1 |podstawa dachowa 315 L=2000

W1/16 1 |przewdd prosty 250x315 L=1500

W1/17 1 |przewod prosty 250x315 L=450

W1/18 1 [trojnik @315-@315-@400 90°

W1/19 1 juk 2400 R/D=1,5 90°

W1/20 1 |dyfuzor symetryczny 250x315- @315 L=200

W1/21 1 |przewdd prosty 250x315 L=300

W1/22 1 [trojnik prostokatny 250x315-250%x315-250x250 90°
W1/23 1 |kolano 250x250-250x250 90°

W1/24 1 |przewdd prosty 250250 L=1500
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W1/25 1 |podstawa dachowa @400, L=2000
System W2

W2/1 2 |kratka z przepustnicg 425x225

\W2/2 4 |przewdd prosty 250x250 L=1500
W2/3 2 |przewod prosty 250x250 L=350

\W2/4 4 |kolano 250x250-250x250 90°
\W2/5 2 |dyfuzor symetryczny 250x250- @250 L=300
\W2/6 2 |przewod prosty 250 L=3500

\W2/7 1 [trojnik ?250-@250-@315 90°
\W?2/8 1 |podstawa dachowa 315, L=ok.1500
System W4

W4/1 1 |wyrzutnia Scienna 150

\W4/2 1 |przewod prosty @150 L=450

System Al

AL/l 6 [czerpnia/wyrzutnia sciennal800x400

AL/2 6 |przewdd prosty 800x400 L=450

A1/3 6 |przepustnica reczna 800x400

Projektowane instalacje wentylacji nalezy wykona¢ wedtug ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wymagania techniczne COBRTI —
INSTAL zeszyt 5.

Przy montazu urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania okreslone przez ich
producentoéw podane w Dokumentacji Techniczno Ruchowe.

Urzadzenia oraz elementy metalowe instalacji nalezy uziemic!

Roboty nalezy wykonywaé przestrzegajgc przepisow BHP i p.poz ze szczegolng
starannoscig dla robét prowadzonych na wysokosci.

Odbiér rob6t wedtug PN-EN 12599.

7 Ogrzewanie

7.1 Podstawowe rozwi gzania

7.1.1 Hala krat i wiata na skratki

Wymagane jest zapewnienie temperatury w okresie zimowym 8°C. Przewiduje sie
ogrzewanie wodne aparatami grzewczo-wentylacyjnymi.

Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji wynosi 40kW a dla pokrycia strat ustroju
budowlanego — 13kW. Moc aparatdw grzewczo-wentylacyjnych wynosi tgcznie
53kW.

Sie¢ cieplna o parametrach 90/70 °C zostanie doprowadzona do budynku z lokalnej
kottowni. W rejonie wejscia sieci do budynku, w kanale technologicznym w podziemiu
przewidziano wezet cieplny bezposredni, z rozdzielaczami.

Instalacja obejmie roéwniez dobudowang wiate na skratki, gdzie zostang
zamontowane 2 aparaty grzewczo — wentylacyjne o mocy 2 x 9 kW.
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7.1.2 Pomieszczenie techniczne

W pomieszczeniu wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +8°C zimg oraz
maksymalnej +35°C latem. Przewiduje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikowe.

7.1.3 Pomieszczenie WC

W pomieszczeniu WC wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C.
Przewiduje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikowe. Grzejniki mocowane na
Scianach, z pokrettem termostatu i wytgcznikiem umieszczonym na obudowie
grzejnika. Grzejniki zaopatrzone sga w automatyczne zabezpieczenie przed
przegrzaniem obwodu grzejnego, posiadajg ochrone przeciwporazeniowg Kl.II,
odpornos¢ izolacji na przebicie.

7.2 Zestawienie elementow instalacji ogrzewania

Zestawienie grzejnikow elektrycznych

Oznaczenie Moc [W] | llos¢
MLO7 750 1
MLO5 500 2

Zestawienie aparatow

Oznaczenie Moc [W] | llos¢
N1 26000 2
N2 9000 2

8 Zestawienie systemOw wentylacyjno - ogrzewczych

Pomiesz- Nr ilos¢ Zapo- Zapotrzebo- Zapotrze- Zapotrze-
czenie syste- | powiet- trzebo- wanie mocy bowanie bowanie
mu rza wanie cieplnej dla mocy dla mocy dla
Swiezego | mocy dla aparatéw klimatyza- | wentylato-
[m3/h] central grzewczo — torow [kW] row [kW]
wentyla- | wentylacyjnych
cyjnych [kW]
[kW]
Hala krat
N1 3300 - 53 (ogrz. wodne) - 2x0,42kW
W1 3300 - - - 0,18kW
+0,75kW
Wiata na
skratki
N2 1400 - 9 (ogrz. wodne) - 2x0,18 kW
W2 1400 - - - 0,18 kW
WC W3 75 - - - 0,31kW
Dyzurka W4 50 - - 2,2 0,31kW
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9 Instalacje wod-kan

9.1.1.1 Woda do zmywania

Projekt obejmuje instalacje wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w hali
krat.

W hali krat przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji wody pitnej do zmywania na
nowa. Instalacja zostanie doprowadzona do zaworow ze zigczkg do Przewiduje sie 2
zawory Dn25, w obecnej lokalizacji. Instalacja zostanie wykonana z rur PP
zgrzewanych, prowadzonych po wierzchu $cian. Zostang zachowane obecne
srednice przewodéw — Dn25.

Przytacze wody pitnej (wspdlne na cele zmywania posadzek oraz cele bytowe) jest
ujete w projekcie sieci.

Instalacja wody do zmywania zostanie przediuzona i doprowadzona rowniez do
dobudowanej wiaty na skratki.

9.1.1.2 Woda pitna i kanalizacja sanitarna
Projekt obejmuje instalacje wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w hali

krat.

Przewiduje sie doprowadzenie wody pitnej zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
do pomieszczenia WC. Pomieszczenie zostanie wyposazone w miske ustepowa,
pisuar oraz umywalke.

Kanalizacja zostanie doprowadzona do wszystkich przyborow sanitarnych. Scieki
sanitarne zostang odprowadzone do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej.
Zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w jednopunktowym podgrzewaczu o mocy
3kW, zlokalizowanych przy umywalce.

Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych a kanalizacji
sanitarnej z rur PVC tgczonych kielichowo.

Instalacja wody pitnej bedzie prowadzona w bruzdach a kanalizacji sanitarnej pod
stropem podziemia.

Instalacja wodna zostanie wyposazona w zawOr antyskazeniowy oraz wodomierz,
zlokalizowane w kanale instalacyjnym.

Przewody wodne beda izolowane termicznie.

9.1.1.3 Odprowadzenie skroplin

Skropliny od klimatyzatora zainstalowanego w pomieszczeniu dyzurki nalezy
odprowadzi¢ na zewnatrz budynku.
9.2 Zestawienia materiatow dla instalacji wod-kan.

Zestawienie dla instalacji wody pitnej i do zmywani a

Rury wodociggowe PP PN10 D32 8,7m
Rury wodociggowe PP PN10 D25 18,5m
Rury wodociggowe PP PN10 D16 1,6m
Zawor odcinajacy kulowy D32 1 szt.
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Zawor antyskazeniowy EA, Dn25 1 szt.
Zawor ze zigczka do wezgDnl5 5 szt.
Filtr siatkowy Dn32 1 szt.

Podgrzewacze c.w.u. 3kW nadumywalkowe 1 szt.
Zestawienie dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D160 3,5m
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D110 9m

Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D75 3m
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D50 8m
Wywiewka kanalizacyjna D160 1 szt.
Rewizja D110 1 szt.
Rewizja D50 2 szt.

10 Zalozenia

10.1 Zatozenia dla bran zy architektonicznej

Wykonac¢ czerpnie w scianach i otwor pod wentylator w dachu wiaty na skratki.

10.2 Zatozenia dla bran zy elektrycznej

Podiaczyé odbiorniki elektryczne: wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne,

centrale wentylacyjng (wentylator i nagrzewnica elektryczna), klimatyzator oraz
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej przy umywalce.
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