Biuro Projektéow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.0.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
biprowed Telefon: 0-22 / 633 92 73 Fax: 0-22 / 633 93 73

v biprowod@biprowod.com.pl

CDM Sp. z 0. 0. ul. Stawki 40 , 01-040 Warszawa
Telefon: 0-22 / 551-93-00 Fax: 0-22 / 551-93-80
poland@cdm-europe.eu

NAZWA INWESTYCJI:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
POIS.01.01.00-00-003/07

INWESTOR:
Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTYCJI: ]
Oczyszczalnia Sciekéw, Piotrkéw Trybunalski, ul. Podole 7/9
Dziatka ewidencyjna Nr 524/2

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
Branza: Obiekt: Nr arch.
046
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE Ob. 14 STACJA DOZOWANIA PIX
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Dyrektor Biura
Andrzej DZIUBA

Gtéwny Projektant
Elzbieta KOZLOWSKA

Projektant upr. nr St 348/78

Andrzej POPEK spec. instalacyjno-inzynieryjna
Opracowat

tukasz MOLIK

Sprawdzajacy upr. nr MAZ/0413/PWOE/Q7
Mariusz PAZURA spec. instalacyjna

Warszawa, wrzesien 2011r.




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.14 Stacja dozowania PIX

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS TYSUNKOW ...ttt e e te st e s b e et e sse e teentesaeenteeneenreas 3
T INfOrMaACie OQOINE ..o 4
1.1 Podstawa OpraCowania............cccuevvieiieiiiie e 4
1.2 Przedmiot OPraCOWaNIA .........coviiiiiieii et 4
1.3 ZaKresS OPraCOWANIA ........ccuiiiieiie ittt e et e et a e stre e baesnaeabeesnae s 4

2 Projektowane roOZWIigZania ...........ccuieeiiiiiie ittt 5
2.0 ZASIHANIE ...t ae s 5
2.2 RO0zAZIEINICA R4 ... e e 5
2.3  Sterowanie napedami elektryCznymi..........ccccoeviiiiiieiieiie e 5
2.4  Instalacja sitowa i OSWIetleniowa ............cccooviiiiiiiiii 5
2.5  Instalacje UZIEMIGJACE ........ccoiuiiiiiiieieeee e 6
2.6 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym...........ccccocevveveinenenne. 6
2 AR © To1 o (o] g T= W o] prd =Y o 1= Tor [0 V7= [ SR 6
2.8 UWAGI ittt 6

3 ODbliczenia tEChNICZNE .......cieiieec s 7
3.1 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem
EIEKINYCZNYIM ..o 7

4 WYKAZ KD, ©oviiiiiiiicieiee ettt 8
5 Zestawienia materiatOW ... 9
5.1 ROZAZIEINICA RT4 ... et 9
5.2 KabIe i PrZEWOAY ......cciiiiiiiei e 9
5.3 Instalacje eleKiryCzZNe. ... 9
5.4  Instalacje UZIEMIJACE ........ccceiiiiiiiiiiieee e 9
5.5  Korytka i rurki OSIONOWE............cciiiiiiiiicc s 10

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 2/10 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.14 Stacja dozowania PIX

Spis rysunkéw

Lp. |[Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Obiekt nr 14 — Stacja dozowania PIX — Plan instalac;ji 046/E/PW/14/1
elektrycznych.
5. Obiekt nr.14 — Stacja dozowania PIX — Rozdzielnica R14. 046/E/PW/14/2
Schemat ideowy.
3 Obiekt n_r 14 — Stacja dozowania PIX — Rozdzielnica R14. 046/E/PW/14/3
Wyposazenie.
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1 Informacje ogdline

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla Stacji
dozowania PIX — ob. nr 14, w ramach Projektu ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— rozdzielnice R14;
— zasilanie szafy dozowania PIX SDP;
— instalacje elektryczne dla odbioréw drobnych;
— oswietlenie budynku;
— instalacje uziemiajgce.

W dokumentacji wykorzystano:
— mape do celéw projektowych;
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe.

Opracowanie nie obejmuje szafy zasilajgco-sterowniczej dozowania PIX SDP oraz
instalacji zasilajacych i sterowniczo-sygnalizacyjnych od tej szafy do urzadzen
wykonawczych wchodzgcych w zakres dostawcy urzadzen.

Opracowaniem zwigzanym jest projekt zewnetrznych sieci kablowych na terenie.
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2 Projektowane rozwigzania

2.1 Zasilanie

Rozdzielnica obiektowa R14 zlokalizowana w stacji dozowania PIX — ob. 14 zasilana
bedzie linig kablowg YKYZzo 5x4 z rozdzielnicy R20 zlokalizowanej w pompowni
wielofunkcyjnej wezta osadowego — ob. 20. Linie kablowg uktada¢ w rowie kablowym
zgodnie z projektem sieci kablowych na terenie.

2.2 Rozdzielnica R14

W stacji dozowania PIX projektuje sie rozdzielnice nascienng, o stopniu ochrony IP65.
Rozdzielnica o wys. 630mm, szer. 600mm i gtebokosci 300mm, przystosowana do
zasilania piecioprzewodowego w uktadzie TN-S z odptywami w uktadzie TN-S.
Zasilanie rozdzielnicy oraz odejscia do odbioréw gorg. W rozdzielnicy zamontowana
zostanie  aparatura  zabezpieczeniowa i  sterowniczo-sygnalizacyjna dla
poszczegolnych odptywow.

W polu zasilajgcym zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.

Schemat rozdzielnicy, p. rys. 046/E/PW/14/2.
Wyposazenie, p. rys. 046/E/PW/14/3.

Z rozdzielnicy R14 zasilane beda;
— szafa dozowania PIX — SDP;
— gniazda 1f dla grzejnika i podgrzewacza;
— gniazdo wtykowe 1f;
— oSwietlenie obiektu.

2.3 Sterowanie napedami elektrycznymi

Pompy dozowania PIX sg dostarczane z wtasng szafg zasilajgco-sterowniczg SDP.
Powigzania zasilajgco-sterownicze miedzy szafa, a napedami lezg w zakresie
dostawcy urzadzen. Zakres projektu obejmuje kable zasilajgce do w/w szafy.
W szafach zabudowane zostang ukfady zasilajgce oraz kompletne uktady sterownicze
i zabezpieczeniowe.

Sterowanie lokalne/remontowe z poziomu szaf zasilajgco-sterowniczych. Uktady
sterownicze w zakresie dostawcy urzadzen, powigzania z CD w zakresie projektu
AKPIA.

2.4 Instalacja silowa i oswietleniowa

Dla urzadzen technologicznych dostarczanych z wtasng szafg zasilajgco-sterowniczag
wykona¢ instalacje zasilajgcg do szafy SDP. Instalacje zasilajgce i sterowniczo-
sygnalizacyjne od szafy do urzadzen wykonawczych wchodzg w zakres dostawcy
technologii.
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Nalezy wykonac¢ rowniez instalacje dla potrzeb gniazd 1f.

Oswietlenie podstawowe realizowane bedzie oprawg swietlbwkowg 2x36W, o stopniu
ochrony IP65. Os$wietlenie wejscia za pomocg oprawy halogenowej 70W, o stopniu
ochrony IP65. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm? n/t z osprzetem
szczelnym n/t.

Wytaczniki oswietleniowe montowacC przy wejsciu do pomieszczenia, przewody
prowadzone ponizej wysokosci 1,5m chroni¢ rurami ostonowymi.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurach ochronnych.

Plan instalacji elektrycznych p. rys. 046/E/PW/14/1.

2.5 |Instalacje uziemiajace

Zbiornik oraz wszystkie masy metalowe w obiekcie (konstrukcje, rurociagi, obudowy
rozdzielnic, szyny PE, itp.) nalezy podtgczy¢ do instalacji uziemiajgcej wykonanej
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 40x5mm, ktéry nalezy przytaczyé do sieci
uziemiajgcej oczyszczalni.

2.6 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie
wytaczenie zasilania dla sieci TN-S.

Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych oraz
stosowanie potaczen wyrownawczych.

2.7 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zapewnia ochronnik kl. C zainstalowany w rozdzielnicy R14.
Dalsze stopnie ochrony dla urzadzen pomiarowych i automatyki wg projektu AKPIA.

2.8 Uwagi

1. Przejscia kablowe przez sciany nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach
rurowych z obustronnym uszczelnieniem.

2. Podejscia do odbiornikow nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

3. Po wyborze dostawcow napeddéw technologicznych oraz urzadzenh i aparatury
elektrycznej (urzadzenia technologiczne, rozdzielnice, zabezpieczenia, osprzet
sterowniczo-sygnalizacyjny itp.) przedstawione rozwigzania projektowe
Wykonawca zweryfikuje pod katem zabudowy w/w urzadzen, oznaczen,
potaczen  iinnych wymaga¢ wynikajagcych zwymogoéw  zawartych
w dokumentacji DTR urzadzen.

4. Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzen sg informacjami
przyktadowymi okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia
moga zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po
akceptacji Zamawiajgcego.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

Nazwa _ Opornos¢ Dh.’l-’ Opornosé Suma opornosci
LP- | oementu jednostkowa | gos¢ Elementu lzw lzab | Tzw | Tdop | Miejsce zwarcia
Ro Xo I R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ A A sek | sek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. |Zasilanie - - - 4 16 - - - - - - - Rozdz. RG1

2. 12x240 mm? Cu 0,077/2| 0,079/2 | 2x190 15 15 19 31 45 5060  gG 630 | <5 5 R30

3. |50 mm? Cu 0,373 | 0,084 |2x110| 82 18 101 49 140 | 1640 | gG 100 | 0,2 5 R20

4. |4 mm?Cu 4,66 0,107 | 2x65 | 606 14 707 63 887 259 | DO20 |<0,2| 0,2 R14
4.1. 2,5mm? Cu 7,46 0,11 2x7 | 104 2 205 51 264 871 DO10 |<0,2| 0,2 SDP
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4 Wykaz kabli.

L.p Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Diugos¢ Uwagi
s kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7

Budynek krat — ob. 1
1. 14WA1 Rozdzielnica R20 (ob. 20) Rozdzielnica R14 YKYZo 5x4 - ujete w proj.
sieci

2. 14W2 Rozdzielnica R14 Szafa dozowania PIX SDP YKYZo 5x2x5 7

3. 14W3 Rozdzielnica R14 Gniazdo 1f,16A, dla grzejnika YDYzo 3x2,5 9

4. 14W4 Rozdzielnica R14 Gniazda 1f, 16A YDYZo 3x2,5 6

5. 14W5 Rozdzielnica R14 Gniazdo 1f,16A, dla podgrzewacza | YDYZo 3x2,5 5

6. 14W6 Rozdzielnica R14 Oswietlenie YDYZo 3(4)x1,5 14

7.
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5 Zestawienia materiatow

5.1 Rozdzielnica R14
Lp. Ozn. Wyszczegolnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica w obudowie ze stali
nierdzewnej, nascienna L1-L3, N, PE, IP65,
o wymiarach:
szer. 600mm
1. - gteb. 300mm - 1kpl.
wys. 630mm
mocowana na konstrukcji .
Wyposazenie rozdzielnicy wg rys.
046/E/PW/14/2-3.
5.2 Kable i przewody
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Kable 0,6/1kV
1. \ Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x2,5 7m
Przewody 0,3/0,5kV
2. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZzo 3x2,5 20m
3. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZzo 4x1,5 Tm
4. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x1,5 13 m
5.3 Instalacje elektryczne
Lp. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Osprzet instalacyjny
1.|tacznik 1 bieg., szczelny, n/t - 2 szt.
2.| Puszka rozgatezna szczelna, n/t - 3 szt.
3.| Gniazdo 1faz.230V (L+N+PE), 16A, szczelne - 3 kpl
Oprawy oswietleniowe
4. | Oprawa swietlowkowa 2x36W, IP 65 - 1 szt.
5.| Oprawa halogenowa 70W, IP65 1 szt.
5.4 Instalacje uziemiajace
Lp. Wyszczegoélnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 28m
2.| Obejma na rure do @63mm - 4 szt.
3.| Linka miedziana 6mm? - 7m
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5.5 Korytka i rurki ostonowe
Lp. Wyszczegolnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Korytko kablowe perforowane ze stali
1. | nierdzewnej, szer. 50mm, z pokrywa, - 32m
Z osprzetem montazowym
2. | Rura gietka 20mm - 6m
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