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DOZOWANIE PIX DO
0B. 5A, 5B OSADNIKOW WSTEPNYCH

0B. 6A, 6B REAKTOROW BIOLOGICZNYCH
0B. 26 OSADNIKA POKOAGULACYJINEGO
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Zestawienie urzadzen i materialow

PR Srednic Diugosc Tlose ,
0zn. Wyszczegdlnienie a [mm] [m] [szt.] Materiat
Zblornik magazynowy poziomy
jednoplaszczowy o parametrach:
~$2000mm, [~9400mm, obj. 28 m3
a. krociec zalewowy z szybkozlaczem ZyWi
1 g Sony v 62000 9,4 e
typu "KAMLOK” DN8O poliestrowe
b. krociec ssawny DN5O0
c. krociec sygnalizacji napelnienia DN150
d. krociec oddechowy DNOO
2 | Wanna na odcieki - 2.4x1l wys. PE-HD
1,Im
Zabudowana szafa zawierajaca zestaw 3
szt. pomp dozujacych o wydajnosci 501/h
kazda ze zintegrowanym sterownikiem 1 z
S 0,8x1,8
3 osprzetem zawierajacym: -
P . e wys. 1,5
— zawor podtrzymujacy cisnienie szt.3,
— zawor bezpieczenstwa szt 3,
— zawor odcinajacy kulowy szt. 3
4 Przewdd elastyczny do dozowania PIX DN25 - PVC
5 Rura oslonowa ulozona w gruncie DN50 - pVC
6 Rura wraz z ksztaltkami DN50 ok.4,0 PVC
_ 20x20 B s
7 Wpust deszczowy odplyw DN200 DN200 zeliwo
8 Rura kielichowa wraz z ksztattkami DN200 0k.3,0 PVC
9 Rura kielichowa wraz z kszaltkami DN160 0k.8,5 pPVC
Rura wraz z ksztaltkami i zaworem
10 przelotowym DN25 ok.0,5 PVC
stal
11 Prysznic bezpieczenstwa z myjka do oczu - - nierdzewna,
mosiadz
12 Umywalka z zaworem regulacyjnym oraz B 0.5%0.41
syfonem
Fundament pod zbiornik i instalacje dozowania
13 PIX wytozony materialem kwasoodpornym wraz
ze spustem sciekowym wg proj. B B
konstrukeyjnego
Uwaga:
1. Dokladne dlugosci rur i ksztaltek ustali¢ podczas montazu
2. W pomieszczeniu zamontowaé grzejnik elektryczny 2 kW sterowany
termostatem.
3. Montaz instalacji dozujacej PIX wg dokumentacji producenta
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STACJA DOZOWANIA PIX — rzut, przekroj
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