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Zestawienie urzadzen i materialow

Ozn.

Wyszczegdlnienie

Srednic
a [mm]

Dtugos¢ [m]

Mlose¢

TN#Q Materiat

Biofiltr, Q=~1200 m3/h
Szybkos¢ przeplywu gazu: ~125
m/h, czas kontaktu: ~46 s

4x2,4 wys.
2,4

kontener z wkladem, wysokosé
biomasy: ~1,6 m, powierzchnia
wewn. 9,6 m2

skrzynka z HDPE na nastepujace
urzadzenia zraszajace:

— elektrozawor NF na wejsciu
wody -
by—-pass do elektrozaworu,

— zawdr regulujacy poziom
nawadniania,

— przeplywomierz na plywaku

krociec odprowadzajacy DN110

DN110

PEHD PVC stal

Natryskowa pluczka gazowa,
Q=~1200m3/h, #710mm, szybkos¢
przejscia gazu: ~0,87 m/s

wys. 3,83
90,71

kwasoodporna

wanna z plaskim dnem dla
reagentu; V=308] wyposazona w 2
uktady natryskowe z dyszami z PP

doprowadzenie gazu DN315

DN315

~1,32

doprowadzenie gazu do biofiltra
DN315

DN315

~4,0

otwor serwisowy

040

rura spustowa

DNG3

~1,0

Wentylator, Q=~1200m3/h, moc
napedu: ~1,5kW

1 HDPE

Pompa recyrkulacyjna, Q=~3m3/h,
moc napedu: ~2,2kW

przewdd zasilajacy rampe
natryskowa wraz z armatura: -
manometr z oddzielaczem, -
filtr do ochrony dysz natryskowych

DN50
DN40

1 PVC

system automatyczny uzupelniania
wody wraz z armatura:

— zawdr reczny do szybkiego
napelniania

DN75

~3,94

1 pPvC

Rura kielichowa wraz z
ksztaltkami

DN200

~3,0

1 PVC

przytacze wody technologicznej

3/4"

~3,0

Rura PVC wraz z ksztaltkami wg
projektu sieci zewnetrznych

DNR25

~3,0

1 pvC

Uwaga:
1. Dokladne dlugosci rur i ksztaltek ustali¢ podczas montazu

2. Wszystkie przewody oraz pompe nalezy zaizolowac¢, urzadzenia
wewnetrzne izolowane wg dokumentacji producenta

3. Montaz instalacji biofiltracji wg dokumentacji producenta
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