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Spis rysunkow

.p. [ Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Qbiekt 2A — Piaskownik istniejacy - Rysunek wyburzeniowy — rzut | 046/B/PB/2a/l
| przekroje
2. | Obiekt 2A — Piaskownik istniejacy - Rzut i przekroje A-A i B-B 046/B/PB/2a/2
3 Obiekt 2A — Piaskownik istniejacy - Przekroje C-C, C’-C’, D-D, E- |046/B/PB/2a/3
E, detale
4. | Obiekt nr 2B — Piaskownik kompaktowy 046/B/PB/2b/04
5. Ob.3 - Pomieszczeni_e skrate'l.< oraz separatora piasku wraz z 046/B/PB/3/05
kontenerem — Rzuty i przekrdj
6. | Ob.5A, 5B — Osadniki wstepne— Rzuty i przekroj 046/B/PB/5/06
7. |Ob.6A, 6B — Komory osadu czynnego — Przekréj poziomy A-A 046/B/PB/6/07
8. | Ob.6A, 6B — Komory osadu czynnego — Przekroje B-B, C-C, D-D 046/B/PB/6/08
9. | Ob.6A, 6B — Komory osadu czynnego — Przekroje E-E, F-F, G-G 046/B/PB/6/09
10/ Ob.6A, 6B — Komory osadu czynnego — Rzut pomostow 046/B/PB/6/10
11| Komora rozdziatu $ciekéw na osadniki wtérne — Rzuty i przekroje 046/B/PB/6/11
12| 0b. 7Ai 7B — Osadnik wtérny — Rzut i przekroje 046/B/PB/7a,b/12
13 Ig);r.tirlzompownla wysokiego cisnienia - Rzut fundamentéw i 046/B/PB/9/13
14| Ob.9 Pompownia wysokiego ci$nienia - Przekroje A-A, B-B 046/B/PB/9/14
15/ Ob. 10A i 10B — Zbiornik retencyjny I° — Rzut i przekroje 046/B/PB/10a,b/15
16/ Ob. 11 — Zbiornik retencyjny IlI° — Rzut i przekroje 046/B/PB/11a,b/16
17)0b. 12 — Stacja dmuchaw — Rzut i przekrdj 046/B/PB/12/17
18] Ob. 14 — Stacja dozowania PIX — Rzut i przekroje fundamentu 046/B/PB/14/18
19] Ob. 15 - Biofiltr— Rzut i przekroje fundamentu 046/B/PB/15/19
20| Ob. 8 — Stacja poboru prébek— Rzut i przekroje fundamentu 046/B/PB/8/20
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1 Dane ogdlne

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.

Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania wchodzacego w zakres projektu
budowlanego ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim” jest czesé | — Gospodarka sciekowa, zeszyt Il - Konstrukcja.

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych
na rozbudowe oczyszczalni, umozliwiajgcych zwiekszenie jej wydajnosci
hydraulicznej przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrow sciekéw
oczyszczonych. Przedmiotowa dokumentacja ma byC podstawg do uzyskania
pozwolenia na budowe, w oparciu o ktdére przeprowadzone zostang roboty
budowlane.

1.3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest cze$cig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich tomoéw projektu budowlanego:
TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czesé | - Gospodarka sciekowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszyt Il = KONSTRUKCJA
Zeszyt lll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czes¢ Il — Gospodarka osadowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IVIA - Wigczenie kogeneratoréw do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o. i wentylacja

V/C - wod-kan
Czes¢ Il — Budynki do termomodernizaciji
Zeszytl — ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Zeszyt Il — INSTALACJE WEWNETRZNE
[I/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod-kan
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Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni sciekéw,
ktére sg niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci
hydraulicznej i przyjecia tadunkéw zanieczyszczen doptywajgcych do oczyszczalni
przy zachowaniu wymaganych parametrow oczyszczanych sciekow oraz
wymaganego stopnia przerobki osadow.
Zakres obejmuje modernizacji nastepujgcych elementow:

e Rozbudowe ciggu technologicznego oczyszczania sciekdw
Wdrozenie uktadu retencjonowania sciekow
Rozbudowe obiektéw gospodarki osadowej
Usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem
Rozbudowe systemu automatyzacji, okablowania i pomiarow
Modernizacje systemu elektroenergetycznego obiektu.
Modernizacje istniejgcych kanatow otwartych
Modernizacje i rozbudowe ciggow komunikacyjnych, placéw, ogrodzenia

¢ Modernizacje istniejacych obiektéw w zakresie okreslonym w Specyfikaciji
Modernizacja oczyszczalni sciekow polega¢ bedzie na dostosowaniu jej do nowych
przeptywdw z wyszczegolnieniem pory bezdeszczowej oraz deszczowej. Zgodnie z
wymogami, ilos¢ sciekow doprowadzanych do oczyszczalni przedstawiac sie bedzie
W SposOb nastepujacy:

e RLM = 165 660
e Qg = 16000m®/d - przy pogodzie suche;
*  Qdmax = 60000m®/d — w okresie pogody deszczowej

Zakres przebudowy oczyszczalni czesci sciekowej obejmuje:
Budowe nowych obiektow:
— Piaskownik (ob.2B)
— Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)
— Osadniki wstepne (ob. 5A,B)
— Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)
— Punkt pomiaru $ciekow oczyszczonych (ob. 8)
— Stacja dmuchaw (ob. 12)
— Stacja dozowania PIX (ob. 14)
— Biofiltr przy budynku krat (ob. 15)
— Komory rozdzielcze
— Lokalne przepompownie sieciowe, przyobiektowe
— Sieci miedzyobiektowe
Modernizacje istniejgcych obiektow:
— Budynek krat (ob. 1)
— Piaskownik (ob. 2A)
— Pompownia Sciekow i osaddéw (ob. 4)
— Osadniki wtérne (ob. 7A,B)
— Pompownia wysokich cisnien (ob. 9)
— Istniejace osadniki wstepne — adaptacja na retencje I° (ob. 10A,B)
— Istniejace reaktory biologiczne — adaptacja na retencje 11° (ob. 11A,B)

1.4 Cel inwestycji
Celem planowanej inwestycji jest:
e dostosowanie istniejgcej oczyszczalni do nowej wielkosci przeptywow i
tadunkow zanieczyszczen
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uzyskanie i utrzymanie sktadu i jakosci sciekow oczyszczonych, spetniajgce
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (wraz z pézniejszymi zmianami).

uporzadkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii przerdbki osadéw;

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu
maksymalnego efektu energetycznego;

wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii
elektrycznej jako energii odnawialnej;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

usuniecie problemow eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacii
istniejgcej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania sciekdéw i przerobki
osadow Sciekowych

uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urzadzeniami wigczonymi w uktad
AKPIA.

poprawa warunkow pracy zatogi;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

2 Materiaty wykorzystane w opracowaniu
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pozniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Streszczenie raportu oddziatywania na srodowisko dla zadania ,Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane
przez BMT Polska Sp. z 0.0. w sierpniu 2006r.

Dane jakosciowe i ilosciowe Sciekdéw doptywajacych do oczyszczalni
Dokumentacja archiwalna.

Studium wykonalnoéci Projektu — Aktualizacja, IV 2009

Whniosek o dofinansowanie - Aktualizacja, 1V 2009

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

Dokumentacji Badahn Geotechnicznych dla Projektu Modernizacji Oczyszczalni
Sciekdéw wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i Wiertniczych Rafat
Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkéw Trybunalski w marcu 2011r.

Opinii geotechnicznej podtoza gruntowego dla terenu oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Tryb. ul. Podole 7/13 wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych
i Wiertniczych Rafat Jakusik ul. Natkowska 46c Piotrkdw Trybunalski w
kwietniu 2011r.
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3 Lokalizacja

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9.

4 Rozwigzania techniczne nowych i modernizowanych obiektéw:

4.1 Istniejacy budynek krat z komora rozdziel. przed budynkiem: obiekt nr 1:

4.1.1 Opis konstrukcji obiektu:

W czesci nadziemnej budynek jednokondygnacyjny — hala jednonawowa, ze
stropodachem jednospadowym. Pod posadzka parteru cztery kanaty, bedace
przedtuzeniem kanatéw komory rozdzielczej przed budynkiem krat o konstrukciji, jak
komora rozdzielcza.

Konstrukcja nosna — stupy zelbetowe prefabrykowane rozstawione w osiach w
odlegtosci 6,0 m oparte na stopach fundamentowych Zelbetowych. Na stupach
prefabrykowane belki strunobetonowe i na nich prefabrykowane zelbetowe ptyty
panwiowe.

Fundamenty

Stopy pod stupy — zelbetowe. Lawy fundamentowe pod Sciany ostonowe - Zzelbetowe.
Pod budynkiem kanaty zelbetowe wylewane na miejscu.

Sciany i stupy

Mury fundamentowe podziemia poza obrysem kanatoéw - z cegty palonej petnej.
Sciany

nadziemia z cegty dziurawki.

Scianki dziatowe

Scianki wewnetrzne z cegly dziurawki zbrojone bednarka.

Stropodach

Stropodach z ptyt zebrowych panwiowych na dzwigarach strunobetonowych.
Ocieplenie

stropodachu ze styropianu.

Stropy.

Przykrycie kanatow z ptyty zelbetowej wylewanej na mokro. W ptycie otwory do
kanatéw z kratami do wstepnego oczyszczania mechanicznego.

Izolacje

Izolacja pozioma pod posadzkg i w murach zewnetrznych powyzej poziomu terenu i
taraséw z 3 warstw papy potgczona z izolacjg pionowg. Dodatkowym elementem
zabezpieczenia kanatéw przed wodami gruntowymi i Sciekami jest smarowanie od
strony wewnetrznej Scian kanatow i ptyty zelbetowej kryjacej kanaty preparatem
bitumicznym — abizolem.

Scianki zewnetrzne kanatéw posmarowane 3 x asfaltem PS 75 na goraco.

W pomieszczeniu krat suwnica pomostowa jednodzwigowa o udzwigu Q=1,5t
belka podsuwnicowa stalowa, oparta na wspornikach stupéw zelbetowych.
Komora rozdzielcza przed budynkiem krat jest komorg zelbetowg podziemng z
nieznacznie wyniesionym ponad poziom terenu stropem.

4.1.2 Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizaciji:

Na podstawie wykonanej Ekspertyzy Technicznej Konstrukcji Budowlanych
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim wykonanej w grudniu 2005r.
mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku wraz z
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kanatowg czescig podziemng jest dobry i po wykonaniu niezbednych napraw
powierzchniowych, moze by¢ dalej eksploatowany i podlegaé planowanej
modernizacji.

Stan techniczny komory rozdzielczej przed budynkiem krat dobry. Naprawy
wymaga izolacja.

4.1.3 Opis prac naprawczych na obiekcie:

W ramach prac naprawczych w budynku krat nalezy dokona¢ oczyszczenia i
napraw powierzchni zelbetowych wewnetrznych kanatéw pod budynkiem systemem
PCC oraz wykonaé¢ nowg powtoke chemoodporna epoksydowo-smotowg. Podobnej
naprawie powierzchni zelbetowych z wykonaniem nowej powtoki chemoodpornej na
powierzchniach zelbetowych wewnetrznych podlega komora rozdzielcza przed
budynkiem krat. Powierzchnie zewnetrzng Zzelbetowa komory ponad poziomem
terenu oraz stopnie schodowe po oczyszczeniu i wyrdwaniu nalezy pokry¢ powtokg
na bazie syntetycznych Zzywic poliuretanowych z posypka piaskowa, odporna na
promieniowanie UV.

Istniejace balustrady przy otworach kanatow w budynku oraz na komorze
rozdzielczej przed budynkiem krat nalezy wymieni¢c na nowe ze stali OH18NO.
Wysokos¢ balustrady 1,1m. Stupki balustrad wykona¢ z rury @38x2,5, pochwyty z
rury @38x2, a poprzeczke posrednig z rury @32x1,5. Bortnice szerokosci 150mm
wykona¢ z blachy grubosci 1,5mm 2z krawedziami zagietymi na lcm w celu
wzmochnienia. Stupki balustrady mocowa¢ do konstrukcji zelbetowej ptyt Zzelbetowych
posadzki za pomocg kotew wklejanych nierdzewnych M10.

4.1.4 Opis prac modernizacyjnych, konstrukcyjnych w obiekcie:

Fragment otworow trzech otwartych kanatow krat nalezy przykry¢ na dtugosci
1,5m ptytg Zelbetowg gr. 15cm i rozpietosci 90cm opartg na Scianach kanatow w
wykutych gniazdach w poziomie istniejgcej ptyty zelbetowej posadzki. Na pozostatej
dtugosci 60cm kanaty nalezy przykry¢ kratami z tworzywa wzmocnionego szktem
TWS o wysokosci 40mm i powierzchni antyposlizgowe.

4.2 Piaskownik istniejacy wraz z komora przed piaskownikem:- obiekt nr 2A:

4.2.1 Opis konstrukcji obiektu:

Wymiary w rzucie 10,60x27,95m.
Piaskownik to zespdt dwoch kanatdw otwartych dwukomorowych, na s$ciankach
ktorych znajdujg sie torowiska wézkéw jezdnych. Sciany zewnetrzne kanatéw to
Sciany oporowe o grubos$ci 20cm obcigzone gruntem piaszczystym i nawodnionym.
Szerokos¢ kanatéw 2 x 140cm, Sciana srodkowa grubosci réwniez 20cm.
Beton Rw=170at = B-15MPa, stal Qr=3600at i 2500at.
Cement portlandzki 250 oraz $rodek wodoszczelny “Hydrobet”.
Sciany piaskownika pracujg w wyjatkowo niekorzystnych warunkach - cyklicznie w
bardzo agresywnym srodowisku, narazone na zmienne warunki atmosferyczne oraz
obcigzone przesuwajgcymi sie po torowisku woézkami.
Komora rozdzielcza przed piaskownikiem jest komorg zelbetowg podziemng z
nieznacznie wyniesionym ponad poziom terenu stropem.
Zbiornik zelbetowy sktadajacy sie z 4 koryt, w kazdym szandory regulujgce przeptyw
Sciekow przez poszczegodlne koryta. Komora rozdzielcza przylega do budynku krat i
jest od niego oddylatowana. Komora jest rowniez oddylatowana od piaskownika
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Sciany

Sciany z betonu Rw=170at, stal noséna zebrowana Q:=3600at, prety rozdzielcze
Qr=2500at.

Kanaty tarasowe w dnie zbiornika réwniez zelbetowe z materiatow jak wyzej.

Strop

Przykrycie kanatow Zzelbetowych tarasowych ptytg zelbetowg wylewang na mokro.
Izolacje

Izolacja wewnatrz zbiornika oraz scian zewnetrznych i stropu Srodkiem
wodoszczelnym bitumicznym. lIzolacja w czesci nadziemnej miejscami zniszczona.
Mozna przyjac, ze rowniez izolacja na scianach w czesci podziemnej oraz wewnatrz
zbiornika w duzym stopniu jest zuzyta.

Balustrady

Balustrady wokét zbiornika z rurek stalowych pomalowanych farbg ftalowg.

4.2.2 Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizaciji:

Na podstawie wykonanej Ekspertyzy Technicznej Konstrukcji Budowlanych
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim wykonanej w grudniu 2005r.
mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny pionowych scian kanatéw piaskownika jest zty
— kwalifikujg sie do rozbiorki i ewentualnego odtworzenia.

Mozna przyjac, ze czes¢ denna jest w stanie technicznym lepszym niz Sciany
pionowe i ze moze by¢ w dalszym ciggu eksploatowana po wykonaniu niezbednych
napraw powierzchni zelbetowych. Wszystkie powierzchni wewnetrzne piaskownika
wymagajg wykonania powtoki chemoodpornej, systemowej epoksydowo-smotowe;.

Stan techniczny konstrukcji komory rozdzielczej przed piaskownikiem dobry.
Izolacja Scian, stropu i kanatéw tarasowych zaréwno zewnetrzna, jak i wewnetrzna
zniszczona, wymaga odtworzenia. Balustrady kwalifikujg sie do wymiany. Komora
kwalifikuje sie dalszej eksploataciji.

4.2.3 Opis prac naprawczych i modernizacyjnych na obiekcie:

W ramach prac naprawczych na istniejgcym piaskowniku przewidziano
odkopanie piaskownika i komory rozdzielczej przed piaskownikiem i rozebranie
wszystkich $cian piaskownika z pozostawieniem dna. Fragment dna za komorg
rozdzielczg na dtugosci 4m zostanie catkowicie rozebrany. W jego miejsce zostanie
wykonane nowe dno zelbetowe g¢gr.30cm z lejami na pompy piasku. Na
pozostawionym dnie piaskownika na rzednej 178,23 zostanie wykonane nowe dno
gr.30cm. W kanatach odptywowych zwigzane monolitycznie z piaskownikiem dno
pozostanie, jako element konstrukcyjny, a wymianie bedg podlegaty jedynie Sciany i
ptyta zelbetowa pomostu. Prety wychodzace z dna nalezy pozostawi¢, w celu
dowigzania zbrojenia scian. Dodatkowe prety zbrojeniowe Scian bedg wklejane w
dno. Nowe $ciany zelbetowe, zewnetrzne zaprojektowano grubosci 25cm
(wewnetrzne 20cm). Od gtebokosci 1,7m Sciany bedg konstrukcyjnie przechodzity w
skosy monolitycznie zwigzane z dnem. Sciany na dtugos$ci wymienianego dna z
lejami pomp bedg miaty statg grubosc¢ na catej wysokosci 30cm.

Istniejgce  dno zelbetowe kanatow odptywowych bedzie wymagato
oczyszczenia i napraw w systemie PCC wg wytycznych na koncu opisu.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne (po odkopaniu) komory rozdzielczej
przed piaskownikiem nalezy oczys$cic¢ i naprawi¢ systemem PCC wg wytycznych na
koncu opisu. Wymianie podlegajg przykrywy otworéw w stropie komory. Istniejgce
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stopnie schodowe prowadzace na komore nalezy nadbetonowac¢ tak, aby ich
wysokosci nie przekraczaty 20cm.

Istniejgce balustrady na komorze rozdzielczej nalezy wymieni¢ na nowe ze
stali OH18N9. W przypadku piaskownika nalezy wykona¢ balustrade wokot obiektu.
Wysokos¢ balustrady 1,1m. Stupki balustrad wykona¢ z rury @38x2,5, pochwyty z
rury @38x2, a poprzeczke posrednig z rury @32x1,5. Bortnice szerokosci 150mm
wykona¢ z blachy grubosci 1,5mm z krawedziami zagietymi na 1cm w celu
wzmocnienia. Stupki balustrady mocowac do stropu zelbetowego komory za pomocg
kotew wklejanych nierdzewnych M10.

Dylatacje miedzy komorg rozdzielczg a budynkiem krat oraz miedzy
piaskownikiem a komorg rozdzielczg nalezy naprawi¢ wg wytycznych na koncu
opisu.

Po wykonaniu izolacji Scian zewnetrznych nalezy je zasypa¢ gruntem
niespoistym — piaskiem réznoziarnistym i zagesci¢ warstwami gr.30cm do 1s-0,97.

4.2.4 Materialy konstrukcyjne:
Beton konstrukcyjny:B37 (C30/37), F150, W6
na cemencie CEM IlI/A 32,5 N-NA HSR LH
Beton podkfadowy: B10 (C8/10),
Stal zbrojeniowa A-11IN RB500W
Stal profilowa OH18N9

4.2.5 Zabezpieczenie powilokowe powierzchni wewnetrznych piaskownika i
komory rozdzielczej przed piaskownikiem:

Nalezy przeprowadzi¢ szlamowanie matowo-wilgotnego podtoza betonowego
zaprawg cementowo-epoksydowg o podwyzszonej chemoodpornosci, a nastepnie
wykona¢ dwuwarstwowg powioke o wysokiej chemoodpornosci i bardzo wysokiej
odpornosci na scieranie i uderzenia, systemowej epoksydowo-smotowe;.

4.2.6 Zabezpieczenie powlokowe zewnetrznych powierzchni piaskownika i
komory rozdzielczej przed piaskownikiem:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie zabezpiecza¢ grubowarstwowg
powtokg bitumiczng. Przed zasypaniem powloke zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku rdznoziarnistego zageszczonego
warstwami grubosci 30cm do 1s=0,97.

Pod wymienianym fragmentem dna piaskownika na podkfadzie z chudego
betonu oraz na pozostawionym dnie na rzednej 178,59 nalezy utozy¢ dwie warstwy
papy termozgrzewalnej zabezpieczone od gory szlichtg gr. 3cm.

Ptyte przykrywajacg komore rozdzielczg i fragmenty $cian wystajgce ponad
teren oraz stopnie schodowe po oczyszczeniu i wyrdwaniu, nalezy pokry¢ powtokg
na bazie syntetycznych Zzywic poliuretanowych z posypkg piaskowa, odporng na
promieniowanie UV.

4.3 Istniejace kanaty otwarte od piaskownika do pompowni wysokich cisnien i
kanat awaryjny;

4.3.1 Opis konstrukcji obiektu:
Dwa kanaty otwarte wychodzgce z piaskownikéw taczg sie w kanat gtowny,
prowadzacy do pompowni sciekow i osadu. Zamkniety kanat awaryjny, po ominieciu
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piaskownika zamienia sie w otwarty i wspodlnie z gtbwnym prowadzi do pompowni
Sciekow i osadu. Stamtad kanat awaryjny prowadzi do naturalnego cieku, a kanat
gtéwny do osadnikow wstepnych.

Konstrukcja kanatow to zbiornik Zelbetowy otwarty wykonany z betonu
Rw=170at, zbrojonego pretami stalowymi — prety gtéwne Zebrowane Qr =3600at,
zbrojenie pomocnicze Qr =2500at.

Kanaty zarbwno ze strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej pokryte masami
izolacyjnymi bitumicznymi. Wzdtuz kanatéw barierki z pretéw, rurek i ksztattownikow
stalowych pomalowanych farbg olejna.

4.3.2 Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizacji:

Oba kanaly otwarte narazone na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych. Ponadto kanat gtéwny nieustannie pod wplywem zwigzkow
chemicznych, znajdujgcych sie w sciekach przed oczyszczeniem. W zwigzku z tym
warstwy powierzchniowe kanatéw z licznymi ubytkami, silnie skorodowane. Réwniez
zniszczona i nieszczelna powtoka izolacyjna.

Dna obu kanatéw w ztym stanie technicznym — beton skorodowany.

W najgorszym stanie jest fragment od piaskownika do osadnikéw wstepnych i komor
napowietrzajgcych.

Kanaty otwarte — gtdbwny i awaryjny zostang poddane remontowi kapitalnemu. Po
remoncie mogg byc¢ dalej eksploatowane.

Zalecenia:
e Kanaty doktadnie oczysci¢, przed przystagpieniem do renowacji usungé luzne
czgstki skorodowanego betonu, kurz i brud. W miejscach silnie

skorodowanych powierzchnie betonowg oczysci¢ przez piaskowanie.
e W miejscach, gdzie odkryte zostato zbrojenie odkuc¢ otuline i doktadnie
oczysSci¢ szczotkami drucianymi. Zastosowa¢ naprawcza technologie system
PCC
o Wewnatrz kanatow utozy¢ powtoke zabezpieczajgcg chemoodporng
natomiast na zewnatrz izolacje grubowarstwowg bitumiczng
e Kanat awaryjny na odcinkach jest przykryty prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi.
Ptyty te, w zaleznosci od ich stanu technicznego, nalezy wyremontowac lub
wymienic.

4.3.3 Opis prac naprawczych na obiekcie:

W ramach prac naprawczych na kanatach, przewidziano ich odkopanie oraz
gruntowne oczyszczenie przez piaskowanie i usuniecie luznych oraz pozostatosci
starych powtok. Powierzchnie betonowe nalezy naprawi¢ systemem PCC wg
wytycznych na koncu opisu technicznego. Plyty zZelbetowe prefabrykowane
przykrywajgce kanat awaryjny nalezy wymieni¢ na nowe.

Istniejace balustrady przy otwartych kanatach nalezy wymieni¢ na nowe ze
stali OH18N9. Wysokos¢ balustrady 1,1m. Stupki balustrad wykonac¢ z rury @38x2,5,
pochwyty z rury 838x2, a poprzeczke posrednig z rury 832x1,5. Bortnice szeroko$ci
150mm wykonac z blachy grubosci 1,5mm z krawedziami zagietymi na 1cm w celu
wzmochnienia. Stupki balustrady mocowaé do konstrukcji zelbetowej ptyt zelbetowych
posadzki za pomocg kotew wklejanych nierdzewnych M10.
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4.3.4 Zabezpieczenie powlokowe powierzchni wewnetrznych kanatéw:

Nalezy przeprowadzi¢ szlamowanie matowo-wilgotnego podtoza betonowego
zaprawg cementowo-epoksydowg o podwyzszonej chemoodpornosci, a nastepnie
wykonac¢ powitoke o wysokiej chemoodpornosci i bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie, systemowg epoksydowo-smotowa.

4.3.5 Zabezpieczenie powilokowe zewnetrznych powierzchni piaskownika i
komory rozdzielczej przed piaskownikiem:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie zabezpiecza¢ grubowarstwowg
powtokg bitumiczng. Przed zasypaniem powioke zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku rdznoziarnistego zageszczonego
warstwami grubosci 30cm do 1s=0,97.

4.4 Piaskownik nowy:- obiekt nr 2b:

4.4.1 Warunki gruntowo-wodne i warunki posadowienia:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego piaskownika przyjeto na
podstawie Dokumentacji Badan Geotechnicznych dla Projektu Modernizacji
Oczyszczalni Sciekéw wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i Wiertniczych
Rafat Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkéw Trybunalski w marcu 2011r.

Rejon piaskownika charakteryzujg otwory nr 19 i 20 gtebokosci 6m.

W profilach tych otworéw stwierdzono wystepowanie w warstwie
przypowierzchniowej nasypu niebudowlanego o niejednorodnym sktadzie,
zawierajgcego humus, gruz, piasek drobny i s$redni oraz gline piaszczystg do
gtebokosci 1,6+2,2m ponizej poziomu terenu. Gtebiej zalegajg namut i torf brunatny z
przewarstwieniami piasku drobnego do gtebokosci 4,6+5m ponizej poziomu terenu.
Ponizej wspomnianych gruntow nienosnych wystepuje nieprzewiercona warstwa
piasku drobnego sredniozageszczonego 1p=0,6.

Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 1,8+2,4m p.p.t. Jednak
poziom ten moze waha¢ sie 1m. Badana woda nie wykazuje wiasciwosci
agresywnych w stosunku do betonu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Poniewaz piaskownik bedzie posadowiony 4,72m ponizej poziomu terenu na
rzednej 176,08m nalezy namut wystepujagcy w poziomie posadowienia wybra¢ do
stropu piasku drobnego i zastgpi¢ warstwg gr. ok. 10cm piasku réznoziarnistego
zageszczonego do 1s=0,97, a pod dnem komory utozy¢ beton podktadowy grubosci
10cm.

W przypadku komory zbiorczej ze wzgledu na jej posadowienie 2,65m ponizej
poziomu terenu nalezy wybra¢ warstwe namutéw i torfow (gr. ok. 2m) do stropu
piaskow drobnych sredniozageszczonych i zastgpi¢ jg piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym warstwami gr.30 cm do stopnia zageszczenia 1s=0,97.

Ze wzgledu na wystepowanie ptytko zwierciadta wody gruntowej na czas
realizacji obiektu nalezy je obnizy¢é za pomocg studni depresyjnych lub igtofiltrami do
poziomu 50cm ponizej poziomu warstwy wymienianego gruntu. Wykop powinien
odebraé¢ uprawniony geolog.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt
mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Dz.U. nr 126 z
1998r. poz. 839 z 24 wrzesnia 1998r.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 14/45 sierpien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC 1 - Gospodarka sciekowa; Zeszyt Il - Konstrukcja

4.4.2 Opis konstrukcji piaskownika:

Zaprojektowano nowy piaskownik w postaci prostokatnej skrzyni zelbetowe;,

jednokomorowej zagtebionej w gruncie 4,72m ponizej poziomu terenu i wyniesionej
1,1m ponad teren. Jest to komora sucha bedaca obudowg dla dwdch wiasciwych
szczelnie zamknietych piaskownikow napowietrzanych w postaci skrzyn.
Wymiary w planie komory 18,5 x 8,5m. Grubos¢ $cian i dna stata 50cm. W poziomie
dna komory zaprojektowano odsadzki szerokosci 75cm biegngce po obwodzie $cian.
Z jedng Sciang poprzeczng zwigzane sg monolitycznie dwie mokre komory zastawek
o wymiarach wewnetrznych w planie 1,4x1,2m i gtebokosci 3,36m.

W komorze piaskownika zaprojektowano spadki 1% wyrobione w szlichcie,
opadajgce w kierunku dwodch rzgpi 0,3x0,3m gtebokosci 0,2m usytuowane w
narozach komory.

Komora bedzie przykryta przykryciem systemowym z laminatu poliestrowo-
szklanego z dwustronnym spadkiem 2% w kieszeniach miedzy tupinami przykrycia.
tupiny przykrycia beda rozpiete poprzecznie na $cianach podtuznych piaskownika.
Komory zastawek rowniez bedg zakryte przykrywami z laminatu poliestrowo-
szkalnego.

Miedzy komorami zastawek zaprojektowano schody Zzelbetowe szerokosci
1,2m prowadzace z poziomu terenu na pomost roboczy w piaskowniku
zaprojektowany 1,4m ponizej poziomu terenu. Pomost roboczy szerokosci 1m
zaprojektowano jako stalowy ze stali nierdzewnej OH18N9 zabezpieczony
obustronnie barierkami stalowymi wys. 1,1m. Zejscie z pomostu na dno komory
czterema drabinkami systemowymi wysokosci 2,35m i szerokosci 50cm. Konstrukcje
pomostu stanowig belki podtuzne z ceownikéw C100 opartych na stupkach stalowych
80x80x4 w rozstawie 3m. Stupki mocowane do dna komory za pomocq czterech
kotew wklejanych M10, natomiast konce belek pomostu za pomocg dwoch kotew
M12 do Scian zewnetrznych komory. Belki podiuzne beda stezone poprzecznie
ceownikami C100 w rozstawie 1m i krzyzulcami z kgtownika 50x50x5. Na konstrukciji
stalowej pomostu bedg utozone kraty pomostowe ze stali nierdzewnej.

Przejscia rurociaggéw @600 i @800 przez sciany wykonacC jako szczelne
wykorzystujgc do tego systemowe uszczelnienia tancuchowe z elastomeru EPDM
oraz rury ostonowe ze stali nierdzewnej, zabetonowane w Scianach.

4.4.3 Opis konstrukcji komory zbiorczej za piaskownikiem:

Za piaskownikiem zaprojektowano zelbetowg komore zbiorcza, otwarta,
zagtebiong 2,65m ponizej poziomu terenu i wyniesiong ponad teren na 30cm.
Wymiary w rzucie 3,35x4,1m. Grubos¢ scian 25cm, dna 30cm. Na dnie wyrobiona
kineta. Krawedz gorna zabezpieczona barierkg stalowg ze stali nierdzewnej
wysokosci 1,1m. Na dno komory prowadzi drabinka stalowa, systemowa szerokosci
50cm. Przejscia rurociggdw przez $ciany zaprojektowano jako szczelne podobnie jak
dla piaskownika. Komora bedzie przykryta przykrywami z laminatu poliestrowo-
szklanego.

4.4.4 lzolacje zewnetrzne powierzchni betonowych

Pod ptytg fundamentowg piaskownika i komér przewidziano izolacje z dwoch
warstw papy termozgrzewalnej utozonej na podktadzie betonowym gr.10cm i
zabezpieczong od gory warstwg 3cm gtadzi ochronne;.

Powierzchnie zewnetrzne, obsypane gruntem pokry¢é przeciwwodng
systemowg masg bitumiczng, grubowarstwowg. Powtoke nalezy zabezpieczyC folig

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 15/45 sierpien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC 1 - Gospodarka sciekowa; Zeszyt Il - Konstrukcja

kubetkowg przed obsypaniem scian. Po wykonaniu izolacji Scian zewnetrznych
nalezy je zasypacC gruntem niespoistym — piaskiem réznoziarnistym i zagescic
warstwami gr.30cm do Is-0,97.

Pozostate powierzchnie zewnetrzne ponad gruntem nalezy wykonczyc
tynkiem akrylowym cienkowarstwowym, w tym 30cm nad poziomem terenu tynkiem
akrylowym cokotowym.

Wokot piaskownika i komor nalezy utozyC opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowe.

4.4.5 l1zolacje wewnetrzna

W projektowanych obiektach przewiduje sie strukturalng ochrone betonu
polegajacq na przyjeciu odpowiednich marek betonu, jego wodoszczelnosci i
mrozoodpornos$ci oraz odpowiednich otulin zabetonowanego zbrojenia. W przerwach
roboczych zostanie zastosowany szczelny uktad ciggéw tasm PCV.

Ponadto wszystkie powierzchnie wewnetrzne komor zastawek i komory
zbiorczej zabezpieczy¢ dwuwarstwowg izolacjg  powlokowg, systemowg
epoksydowo-smotowg 0 wysokiej odpornosci na Scieranie.

4.4.6 Specyfikacja materiatowa:
Beton konstrukcyjny komory piaskownika i beton spadkowy:
B30 (C25/30), F150, W4 na cemencie CEM IlI/A 32,5 N-NA HSR LH
Beton komor zastawek i komory zbiorczej: B37 (C30/37), F150, W4
na cemencie CEM IlI/A 32,5 N-NA HSR LH
Beton spadkowy B30, F150
Beton podkfadowy B10.
Stal zbrojeniowa: A-11IN — RB500W.
Stal profilowa: OH18N9

4.4.7 Zatozenia przyjete do obliczen:

- obcigzenie $niegiem przykrycia - 2 strefa S=0,72kN/m2 x 1,5
- obc. uzytkowe pomostu technicznego p=5 kN/m2 x 1,3
- obcigzenie sciekami p=10,5 kN/m2

- obcigzenie gruntem + naziomem 15kN/m2

Klasa ekspozycji powierzchni betonowych wg PN-B-032264:2002
XA3 — wewnetrzne powierzchnie zelbetowe zbiornikdéw na Scieki
XAl — elementy w kontakcie z gruntem
XF1 — zelbety zewnetrzne ponad terenem

45 Pomieszczenie (wiata) skratek oraz separator piasku wraz z kontenerem -
obiekt nr 3:

4.5.1 Opis budowlany wiaty:

W projektowanej ocieplonej wiacie przewidziano montaz dwoch seperatorow —
ptuczek piasku, dwoch kontenerow na piasek pojemnosci 1,1m3 oraz dwdch
konteneréw 1,1m3 na skratki. Wiata w planie ma wymiary 9,56x7,01m, a wysokos¢
wynosi 5,1m. Powierzchnia zabudowy 67m2. Wiata bedzie stykata sie wzdtuz
dtuzszego boku ze $ciang budynku krat. Poszycie Scian i dachu z ptyt warstwowych
gr.10cm demontowalnych. Dach zaprojektowano jako jednospadowy ze spadkiem
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poprzecznym od Sciany budynku krat 10%. W jednej Scianie podtuznej od strony
placu manewrowego zostang zamontowane dwie bramy przemystowe ocieplone
2,4x3m, umozliwiajgce wjazd do Srodka kontenerom-pojemnikom na kétkach. Wiata
separatorow nie jest wyposazona w instalacje wewnetrzne. Jedynie w posadzce
przewidziano trzy kratki odptywowe podtgczone do kanalizacji.

Wiate zlokalizowano w obszarze istniejgcej wiaty magazynowej, ktérg nalezy
zdemontowac.

4.5.2 Warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej wiaty przyjeto na podstawie
Opinii geotechnicznej podtoza gruntowego dla terenu oczyszczalni sciekdw w
Piotrkowie Tryb. ul. Podole 7/13 wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i
Wiertniczych Rafat Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkéw Trybunalski w kwietniu 2011r.

Rejon wiaty charakteryzujg otwory nr 18 i 19 gtebokosci 12m.

W profilach tych otworéw stwierdzono wystepowanie w warstwie
przypowierzchniowej nasypu budowlanego piaszczystego do gtebokosci 2,4+2,6m
ponizej poziomu terenu. Gtebiej zalega namut piaszczysty z torfem do gtebokosci
4,6+5,1m ponizej poziomu terenu. Ponizej wspomnianych gruntéw nienosnych
wystepuje warstwa piasku drobnego Sredniozageszczonego o Ip=0,6 grubosci
4+47m do gtebokosci 8,6+9,6m ponizej poziomu terenu. Najgtebiej zalega
nieprzewiercona warstwa pytu piaszczystego twardoplastycznego 1,=0,2.

Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 3,1+3,4m p.p.t. Jednak poziom ten
moze wahac sie +1m. Badana woda nie wykazuje witasciwosci agresywnych w
stosunku do betonu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Ze wzgledu na obecnos¢ gruntow nienosnych do gtebokosci 5,1m ponizej
poziomu terenu oraz ptytkie posadowienie fundamentéow sgsiadujacego budynku krat
(2m ponizej poziomu terenu) zaprojektowano posadowienie posrednie wiaty na
palach wierconych.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt
mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Dz.U. nr 126 z
1998r. poz. 839 z 24 wrzesnia 1998r.

4.5.3 Opis konstrukcji wiaty:

Konstrukcja wiaty stalowa szkieletowa o siatce stupow 5,8x3m. W kierunku
poprzecznym zaprojektowano ramy stalowe jednonawowe, rozpietosci 5,8m w
rozstawie 3m z dwoma stupami z dwuteownika HEB180 i ryglem z dwuteownika IPE
200. Potaczenie stup-rygiel sztywne natomiast potgczenie stupdw ze stupkami
zelbetowymi fundamentow przegubowe. Przyjety schemat konstrukcyjny zapewnia
sztywnos¢ uktadu w kierunku poprzecznym. W kierunku podtuznym sztywnosé
zapewniajg zamocowanie stupéw w stopach fundamentowych. Na ryglach ram
oparte sg ptatwie IPE 120 w rozstawie 1.45m. Do stupow zamocowano w trzech
poziomach rygle $cienne z profilu kwadratowego 80x80x4 w rozstawie max 1,78m.
W ptaszczyznie dachu zaprojektowano stezenia potaciowe kratowe. W potowie
dtugosci sciany szczytowej (bez bramy wjazdowej) zaprojektowano stup z profilu IPE
160 przenoszacy obcigzenie od wiatru.

Poszycie dachu i scian wiaty z ptyty warstwowej z blachami ocynkowanymi i
powlekanymi.

Zaprojektowano posadowienie posrednie wiaty na palach wierconych srednicy
@30cm w rurach obsadowych wycigganych. Pod kazdy stup stalowy przewidziano
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oczepy zelbetowe 1,6x1,6m grubosci 50cm, zagtebione 2m ponizej posadzki. Kazdy
oczep zelbetowy bedzie sie opierat na czterech palach dtugosci 6m wykonanych z
betonu B30.

Z oczepéw fundamentdéw ponad posadzke wiaty bedg wypuszczone stupki
zelbetowe o przekroju 30x30cm w celu zamontowania na nich stupdéw szkieletu
wiaty. W linii scian zewnetrznych miedzy stupkami Zzelbetowymi wiaty zostang
wykonane belki podwalinowe o przekroju 20x80cm.

Na warstwy posadzkowe wiaty bedzie sktadata sie ptyta zelbetowa gr.15cm
zbrojona siatkg @10 co 15cm, dylatowana w osi jednej z wewnetrznych ram
poprzecznych, dwie warstwy papy termozgrzewalnej i podktad betonowy gr.10cm.
Podktad betonowy nalezy uktadac na warstwie zageszczonego piasku
réznoziarnistego.

Posadzke betonowg wiaty osadu nalezy zabezpieczyC przed uderzeniami
mechanicznymi i Scieraniem stosujgc posadzke epoksydowo-kwarcowa.

4.5.4 Zatozenia przyjete do obliczen:

- obcigzenie $niegiem — 2 strefa Sobl.= 1,08 kN/m2

- obcigzenie $niegiem (worek sniegowy) — 2 strefa  Sobl.= 2,61 kN/m2

- obcigzenie wiatrem (ssanie) - 1 strefa pobl= 0,53 kN/m2 (dach),

pobl= 0,819 kN/m2 (Sciany),

4.5.5 Materiaty:

Konstrukcja stop i belek podwalinowych: B30 (C25/30),F150.

Beton pali: B30 (C25/30),

Posadzka: beton B25, F150

Beton podkfadowy B10.

Stal zbrojeniowa: A-11IN — RB500W.

Stal profilowa: St3SX.

Stal profilowa srub fundamentowych 18G2A

Elektrody EA 146.

Klasa wtasciwosci mechanicznych srub: 5.8, nakretek 5.

4.5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne stali:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez ocynkowanie
ogniowe. Dodatkowo konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ farbg epoksydowa-
poliuretanowa: 1x powtoka gruntujgca z farby epoksydowej Zn(W) do gruntowania
wysoko pigmentowanej cynkiem - gr. powloki NDFT=40um, 2-3x powtoka
nawierzchniowa  (miedzywarstwa  epoksydowa, warstwa nawierzchniowa
poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 160um. Catkowita grubos¢ nominalna powtoki
NDFT= 200um).

Poszycie wiaty z ptyt warstwowych gr.10cm z blachami ocynkowanymi,
powlekanymi.

Przed wykonaniem ocynku powierzchnie stalowe powinny by¢ suche, czyste,
odpylone, pozbawione zanieczyszczen, oleju, ttuszczy i rdzy. Zalecane jest
czyszczenie strumieniowo-scierne w celu osiggniecia stopnia czystosci Sa 2 1/2 wg
PN ISO 8501-1.

Przed wykonaniem powtok malarskich nalezy usung¢ oleje, ttuszcze, produkty
korozji.

Stal ocynkowang  zabezpieczy¢ dodatkowo  systemowg — powtokg
antykorozyjna.
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4.5.7 lzolacje powierzchni betonowych, uszczelnienia przerw dylatacyjnych:
Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie izolowa¢ przeciwwilgociowo
systemowg masg bitumiczng lzolacja posadzki — 2x papa termozgrzewalna.
Posadzke zatrze¢ na gtadko.
W przerwach dylatacyjnych (2cm) posadzki stosowaC sznur z pianki
polietylenowej i elastyczny kit polisiarczkowy.

4.5.8 Uwagi wykonawcze:

4.5.8.1 Klasyfikacja konstrukcji spawanej:

Przyjeto 2 klase konstrukcji stalowych dla sumy wskaznikow ZA+ZB=2+4=6
t.j. w przedziale 3+7. Norma PN-87/M-70055 dla przyjetego wskaznika ZA=2 okresla
zakres badan spoin na: - ogledziny zewnetrzne 100%, - badania radiograficzne lub
ultradzwiekowe min 5, klase wadliwosci ztgcz na 3.

4.5.8.2 Kolejnos¢é montazu konstrukcji stalowej:

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej, nosnos¢ wszystkich
sktadowych elementéw zakotwien i fundamentdéw powinna osiggng¢ wartosc
potrzebng, do przeniesienia obcigzen montazowych.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy rozpoczg¢ od montazu ram stalowych na
stupkach zelbetowych stop fundamentowych. Stupy nalezy opieraé na pakietach
podktadek grubos¢ 3cm do czasu wykonania koncowej regulacji konstrukcji i
wykonania podlewki z zaprawy. Podktadki z blach, stosowane do regulacji rzednych
podstaw opartych na podlewce, powinny zajmowac¢ nie mniej niz 15 % powierzchni
podstawy. Na kazdg kotew mogaq przypadac nie wiecej niz dwa pakiety podktadek.

Po zmontowaniu catej konstrukcji stalowej nalezy konstrukcje wyregulowac.
Po regulacji nalezy wykonac¢ podlewki pod stupami z zaprawy. Wszelkie uszkodzenia
powtok malarskich konstrukcji stalowej nalezy naprawi¢ ewentualnie uzupefnic.
Montaz ptyt warstwowych przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta ptyt
warstwowych.

4.5.8.3 Uwagi montazowe:

Warunki wykonania i dopuszczalne odchytki wymiarowe konstrukcji stalowej
nalezy przyja¢ wg normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Jako podstawowy warunek nalezy przestrzegaé granicy tolerancji odchytek
potozenia punktu centralnego grupy srub kotwigcych poszczegolne stupy konstrukcji
— wynoszgcej 6mm. Osie stupdw na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z
dokfadnoscig £ 5mm. Spod podstawy stupa powinien byé usytuowany z doktadnoscig
+5mm w stosunku do wymaganego poziomu. Odchytka od wymaganej pozycji srub
fundamentowych wzgledem potozenia grupy $rub wynosi 3mm, a ich wysuniecia
+20mm, -5mm.

Stalowe elementy zakotwien przewidziane do zabetonowania nie powinny by¢
malowane farbami antykorozyjnymi. Nalezy je jedynie oczysci¢ z rdzy i ttuszczow. W
celu zabezpieczenia przed odkreceniem nakretek $rub fundamentowych nalezy
stosowac podktadke i dwie nakretki. Moment dokrecenia $rub fundamentowych M20
— 150 Nm, M16 — 100 Nm.
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4.5.8.4 Uwagi eksploatacyjne:

Konstrukcja stalowa a w szczegodlnosci powtoka antykorozyjna podlega
corocznym okresowym przegladom i konserwaciji.

Dach nalezy oczyszczaC ze sniegu w przypadku przekroczenia grubosci
warstwy sniegu 32cm.

4.6 Istniejaca pompownia sciekow - obiekt nr 4:

4.6.1 Opis konstrukcji obiektu:

Czes¢ technologiczna budynku znacznie ponizej terenu w postaci zbiornika
zelbetowego przykrytego stropodachem z elementow zelbetowych
prefabrykowanych, przykryta przeszklonym swietlikiem.

Powierzchnia zabudowy: 294,40 m2

Powierzchnia uzytkowa: 270,40 m2

Kubatura: 1999,00 m3
Sciany
Sciany stanowig monolityczne tarcze zelbetowe z betonu Rw=170at potaczone z
zelbetowg ptyta denna.

Izolacje

Zagtebiona czes¢ pompowni zelbetowa ostonieta od strony zewnetrznej izolacjg
pionowg i poziomg ciezkg z czterech warstw papy. Na ptycie dennej na izolaciji
warstwa ochronna z betonu grubosci 5cm. Na $cianach pionowych na izolacji
Scianka dociskowa

Dach

Dach z prefabrykowanych ptyt dachowych panwiowych opartych na dzwigarach
zelbetowych. Na $rodkowych przestach dzwigaréw wzdtuz catej hali oparte
prefabrykowane ramki zelbetowe swietlika. Co drugie pole - Zaluzje z blachy
ocynkowanej, petnigce role wentylacji grawitacyjnej.

Slusarka otworéw okiennych pomiedzy stupkami ramek oraz gérnej czesci naswietla
z ksztattownikéw stalowych wypetnionych szkiem zbrojonym.

Skrajne przesta stropodachu pokryte kilkoma warstwami papy.

Klatka schodowa

Schody zelbetowe, jednobiegowe, wspornikowe, ze spocznikiem posrednim i belkami
usztywniajacymi, betonowane na miejscu. Barierki z ptaskownikéw stalowych
malowanych farba olejna.

Czes¢ zapleczowa:

Sciany

Sciany murowane z cegty kratéwki i blokéw PGS, nad dachem ze wszystkich stron
ogniomury wystajgce ponad pota¢ dachowa, nieocieplone.

Stropodach

Stropodach na stropie gestozebrowym typu DZ-3, ocieplony styropianem grubosci
4cm i pokryty kilkoma warstwami papy, ze spadkami potaci dachowej w kierunku
jednej rury spustowej.

4.6.2 Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizaciji:

Konstrukcja czesci podziemnej — technologicznej budynku w stanie dobrym.
Podobnie konstrukcja parterowego segmentu zaplecza rowniez w stanie dobrym.
Budynek kwalifikuje sie do dalszej eksploatacji. Wymaga wykonania napraw
biezacych i modernizacyjnych. Swietlik dachowy wymaga wymiany.
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4.6.3 Opis prac naprawczych na obiekcie:

W ramach prac naprawczych przewidziano wymiane stalowej konstrukcji
Swietlika na nowg poliweglanowa.

Sciany pionowe czesci technologicznej na gteboko$é 1,0m ponizej poziomu
terenu nalezy odkopac, oczyscic¢, uzupetnic izolacje pionowg przeciwwilgociowq i
ociepli¢ styropianem ekstrudowanym grubosci 6cm. Na styropian utozyé folie
kubetkowg i zasypac¢ piaskiem rdznoziarnistym , zageszczajgc go warstwami do
Is=0,95.

Powierzchnie betonowe, wewnetrzne komory czerpnej osadu wstepnego i
recyrkulowanego oraz komory sciekow surowych i deszczowych podlegajg
remontowi wg wytycznych na konhcu opisu. Nastepnie nalezy utozy¢ powtoke
chemoodporna epoksydowo-smotowa.

Schody zelbetowe zewnetrzne wymagajg wyremontowania wg wytycznych na
koncu opisu i pokrycia powtokg epoksydowg antyposlizgowa.

Barierki zewnetrzne i wewnetrzne podlegajg wymianie na nowe stalowe ze
stali nierdzewnej OH18N9 wysokosci 1,1m. Stupki balustrad wykonac¢ z rury 838x2,5,
pochwyty z rury 838x2, a poprzeczke posrednig z rury 832x1,5. Bortnice szerokosci
150mm wykonac z blachy grubosci 1,5mm z krawedziami zagietymi na 1cm w celu
wzmocnienia. Stupki balustrady mocowac do podtoza zelbetowego za pomoca kotew
wklejanych nierdzewnych M10.

4.6.4 Opis prac modernizacyjnych, konstrukcyjnych na obiekcie:

W ramach prac modernizacyjnych w pompowni przewidziano podwyzszenie
cokotow zelbetowych pomp oraz powiekszenie powierzchni wybranych cokotéw.

W czesci dolnej biegu schodowego prowadzgcego na poziom pompowy
nalezy wykonaé¢ dodatkowy spocznik stalowy nad projektowanym rurociggiem i
schodki stalowe prowadzace na spocznik. Spocznik z balustradg oraz schodki
zaprojektowano ze stali nierdzewnej OH18N9. Stopnie i krate spocznika wykonac z
ze stali nierdzewnej. Istniejgce przykrycia kanatéw w posadzce pompowni zastgpi¢
kratami krytymi z tworzywa szklanego wzmacnionego szktem TWS wysokosci 40mm

Otwory w Scianach po zdemontowanych rurociggach nalezy zaslepic.

W stropie (miedzy zebrami ptyt stropowych) oraz Scianach nalezy wykonac
nowe otwory do przeprowadzenia instalacji wentylacji, a w komorach czerpnych
otwory w stropach umozliwiajgce dostep do komér dla obstugi i transportu urzadzen.

Istniejgca suwnica podlega remontowi, polegajgcemu (obok napraw
mechanicznych) na oczyszczeniu powierzchni ze starych powtok malarskich,
zabezpieczeniu antykorozyjnemu oraz wykonaniu nowych powtok malarskich
systemowych epoksydowo-poliuretanowych.(patrz opis w pkt.4.5.6.)

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zaprojektowano w posadzce nowy
kanat kablowy zelbetowy szerokosci 50cm i gtebokosci 50cm, przykryty kratami
krytymi z tworzywa szklanego wzmacnionego szkiem TWS wysokosci 40mm.
Grubosci scianek kanatéw i dna 16¢cm.

Wokét budynku zostanie wykonana opaska szerokosci 60cm z kostki
betonowej.
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4.7 Osadnik wstepny nowy:- obiekt nr 5A i 5B:

4.7.1 Warunki gruntowo-wodne i warunki posadowienia obiektu:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego osadnika wstepnego
przyjeto na podstawie Dokumentacji Badan Geotechnicznych dla Projektu
Modernizacji Oczyszczalni Sciekéw wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i
Wiertniczych Rafat Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkdw Trybunalski w marcu 2011r.

Rejon osadnika wstepnego charakteryzujg otwory nr 2,3,4 i 5 gtebokosci 8m.

W profilach tych otworow stwierdzono wystepowanie w warstwie
przypowierzchniowej nasypu niebudowlanego o niejednorodnym sktadzie,
zawierajgcego humus, gruz, piasek drobny i gliniasty oraz gline do gtebokosci
0,4+0,9m ponizej poziomu terenu. Gitebiej zalegajg nienosne namuty piaszczyste i
pylaste do gtebokosci 1,1+1,7m ponizej poziomu terenu. Ponizej rozpoznano
nieprzewiercong warstwe piaskow grubych, srednich i drobnych oraz pylastych
Sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia 1p=0,6 przewarstwiong lokalnie:
-warstwg piasku gliniastego twardoplastycznego o 1.=0,2 gr. 0,7m ponizej warstwy
namutéw
-warstwg pytu piaszczystego twardoplastycznego 1,=0,2 migzszosci 0,3+1m na
gtebokosci 6,5m ponizej poziomu terenu.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,8+2,0m p.p.t. Jednak
poziom ten moze wahaC sie £1m. Badana woda nie wykazuje witasciwosci
agresywnych w stosunku do betonu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Ze wzgledu na przyjety poziom posadowienia projektowanego osadnika
wstepnego 0,6m ponad poziomem istniejgcego terenu oraz obecnos$¢ gruntow
nienosnych — namutéw do gtebokosci 1,0+1,6m ponizej poziomu terenu 179,5m,
posadowienie wymaga wymiany warstwy gruntéw nienosnych migzszosci max 1,6m i
wykonania nasypu budowlanego, do poziomu posadowienia z piasku
réznoziarnistego zageszczonego warstwami gr. 30cm do stopnia zageszczenia
Is=0,98.

Ze wzgledu na obecnosc¢ lejow osadnika wtdrnego i ich posadowienia ponizej
poziomu wody gruntowej, na czas ich realizacji nalezy obnizy¢ zwierciadto wody
gruntowej za pomocg studni depresyjnej lub igtofiltrow do poziomu 50cm ponizej
poziomu posadowienia. Wykop powinien odebrac¢ uprawniony geolog.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt
mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Dz.U. nr 126 z
1998r. poz. 839 z 24 wrzesnia 1998r.

4.7.2 Opis konstrukcji osadnika wstepnego:

Zaprojektowano nowy osadnik wstepny w postaci prostokatnej, otwarte]
skrzyni zelbetowej, czterokomorowej o wymiarach w rzucie 45,7x19,75m i gtebokosci
2,9+3,3m (w lejach 6,85m). Giéwny poziom posadowienia przewidziano 0,6m
powyzej poziomu terenu, na nasypie budowlanym schodzgacym do poziomu stropu
rodzimego, nosnego gruntu piaszczystego. Osadnik bedzie obsypany na catym
obwodzie do poziomu 1,1m ponizej poziomu korony $ciany. Skarpy wokét osadnika
bedg wykonane ze spadkiem 1:1,5, a szczyt skarpy bedzie oddalony 1,5 od Scian
osadnika. Grubo$¢ scian stata 35cm na wysokosci, grubo$¢ dna 40cm. Z jedng
Sciang poprzeczng, zewnetrzng zwigzany jest monolitycznie kanat odptywowy
otwarty z komorg odptywowg otwartg szerokosci odpowiednio 0,8 i 1,5m, gtebokosci
jak osadnik 2,9m.
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Ze wzgledu na znaczng dtugos¢ obiektu wynoszgca 46m, osadnik zostat
podzielony poprzecznie dylatacjg szerokosci 2cm na dwie czesci oraz dodatkowo
przerwami przeciwskurczowymi w betonowaniu na pola 11,42x11,32(8,42)m.
Szczelnos¢ dylatacji i przerw bedzie zapewniona tasmami dylatacyjnymi PCV
szerokosci 24cm korpusowg i zewnetrzng, uktadang pod ptyta denng na beleczce
zelbetowej poddylatacyjnej o przekroju 25x60cm lub na podtozu betonowym. W
przypadku przerw powierzchnie pionowe przerw w dnie zabezpieczone zostaty
szalunkiem traconym z siatki ciggnionej o profilu zebatym.

W komorach osadniki zaprojektowano spadki podtuzne 1%, a w kanale
odptywowym 2% wyrobione w dnie Zzelbetowym. Pozostate spadki i skosy
zaprojektowano z betonu wypetniajgcego.

Komunikacja na komorze zapewniona jest pomostami stalowymi szerokosci
1,2m ze stali nierdzewnej. Belki podtuzne pomostéw bedg wykonane z ceownika C
160. Pomosty sg zabezpieczone balustradami wys. 1,1m. Stupki balustrad wykonaé
z rury 938x2,5, pochwyty z rury @38x2, a poprzeczke posrednig z rury @32x1,5.
Bortnice szerokosci 150mm wykona¢ z blachy grubosci 1,5mm z krawedziami
zagietymi na 1cm w celu wzmocnienia. Stupki balustrady mocowac¢ do konstrukciji
zelbetowej ptyt zelbetowych posadzki za pomocg kotew wklejanych nierdzewnych
M10. Na pomosty beda prowadzity schody stalowe szerokosci 1m. Przykrycia
pomostow i stopnie schodowe nalezy wykonac z krat ze stali nierdzewne;.

Przejscia rurociggow 2200, 8500 i @900 przez Sciany wykonac jako szczelne
wykorzystujgc do tego systemowe uszczelnienia tancuchowe z elastomeru EPDM
oraz rury ostonowe ze stali nierdzewnej, zabetonowane w Scianach.

4.7.3 Opis konstrukcji komory rozdzielczej przed osadnikiem wstepnym:

Przed osadnikiem zaprojektowano zelbetowga komore rozdzielczg, otwarta,
zagtebiong 1m ponizej poziomu terenu i wyniesiong ponad teren na 4,6m, podzielong
na cztery komory zastawek. Wymiary w rzucie 6,72x4,0m. Grubos¢ scian 30cm
(lokalnie 40cm), dna 30cm. Skosy dna komér zastawek wyrobione w nadbetonie.

Na pomost stalowy, wykonany ze stali nierdzewnej, znajdujacy sie na koronie
komory, beda prowadzity schody szerokosci 1m. Konstrukcja pomostu, barierek,
przekrycie pomostu i schodow jak w przypadku osadnika wstepnego.

Ze wzgledu na zlokalizowanie komory w skarpie projektowanego osadnika
wstepnego po skrapie wzdtuz krétszego boku komory zaprojektowano schody
zelbetowe, monolityczne, terenowe szerokosci 1,2m o grubosci piyty 16cm,
zabezpieczone jednostronnie barierkg stalowa.

Przejscia rurociggéw przez sciany zaprojektowano jako szczelne podobnie jak
dla osadnika.

4.7.4 lzolacje zewnetrzne powierzchni betonowych

Pod ptyta fundamentowg osadnika i komory rozdzielczej przewidziano izolacje
z dwoch warstw papy termozgrzewalnej utozonej na podktadzie betonowym gr.10cm
i zabezpieczong od gory warstwg 3cm gtadzi ochronne;.

Powierzchnie zewnetrzne, obsypane gruntem pokry¢ przeciwwodng
systemowg masg bitumiczng, grubowarstwowg. Powtoke nalezy zabezpieczy¢ folig
kubetkowg przed obsypaniem scian. Po wykonaniu izolacji Scian zewnetrznych
nalezy je zasypa¢ gruntem niespoistym — piaskiem roznoziarnistym i zagesci¢
warstwami gr.30cm do Is-0,97.
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Pozostate powierzchnie zewnetrzne ponad gruntem nalezy wykonczyc
tynkiem akrylowym cienkowarstwowym, w tym 30cm nad poziomem terenu tynkiem
akrylowym cokotowym. W przypadku osadnika wstepnego tynk akrylowy
cienkowarstwowy na siatce nalezy uktada¢ na Scianach zelbetowych zaizolowanych
termicznie styropianem gr. 8cm.

Wokét osadnika i komory rozdzielczej nalezy utozy¢ opaske szerokosci 60cm
z kostki betonowe;.

4.7.5 lzolacje wewnetrzne

W projektowanych obiektach przewiduje sie strukturalng ochrone betonu
polegajaca na przyjeciu odpowiednich marek betonu, jego wodoszczelnos$ci i
mrozoodpornosci oraz odpowiednich otulin zabetonowanego zbrojenia. W przerwach
roboczych zostanie zastosowany szczelny uktadu ciggéw tasm PCV. Dylatacja
poprzeczna osadnika zabezpieczona dwiema tasmami PCV korpusowa i
zewnetrzna. Od gory dylatacja zamknieta kitem poliuretanowym elastycznym na
polietylenowym sznurze podpierajgcym.

Ponadto wszystkie powierzchnie wewnetrzne osadnika wstepnego i komory
rozdzielczej zabezpieczyé przez szlamowanie powierzchni zaprawg cementowo-
epoksydowg ECC o podwyzszonej chemoodpornosci i wykonaC powtoke
chemoodporna epoksydowo-smotowa.

4.7.6 Specyfikacja materiatowa:
Beton B37 (C30/37), F150, W8 na cemencie CEM III/A 32,5 N-NA HSR LH
Beton spadkowy i wypetniajgcy B30 (C25/30), F150
Beton podkfadowy B10.
Stal zbrojeniowa: A-11IN — RB500W.
Stal profilowa: OH18N9

4.7.7 Zatozenia przyjete do obliczen:
- obc. uzytkowe pomostu technicznego p=5 kN/m2 x 1,3
- obcigzenie sciekami p=10,5 kKN/m2 x 1,1
- obcigzenie gruntem + naziomem 5 kN/m2

Klasa ekspozycji powierzchni betonowych wg PN-B-032264:2002
XA3, przy stezeniu jondw chlorkowych < 500 mg/l — strefa 0,5m ponizej
poziomu wahan zwierciadta sciekow do korony zbiornikéw
XA1 — strefa ponizej XA3 oraz dno zbiornikow
XAl — elementy w kontakcie z gruntem
XF1 — Zelbety powierzchnie zewnetrzne czesci nadziemne;j

4.8 Komoraosadu czynneqo:- obiekt nr 6A i 6B:

4.8.1 Warunki gruntowo-wodne i warunki posadowienia obiektu:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanych komor osadu czynnego
przyjeto na podstawie Dokumentacji Badan Geotechnicznych dla Projektu
Modernizacji Oczyszczalni Sciekéw wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i
Wiertniczych Rafat Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkéw Trybunalski w marcu 2011r.

Rejon komér osadu czynnego charakteryzujg otwory nr 7,8,9,10,11,12,13,14 i
15 gtebokosci 8m.
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W profilach tych otworéw stwierdzono wystepowanie w warstwie
przypowierzchniowej nasypu niebudowlanego humusowo-piaszczystego o
niejednorodnym skfadzie, zawierajgcego humus, gruz, piasek drobny oraz gline
piaszczystg do gtebokosci 0,4+1,9m (2,4m dla otworu nr 12) ponizej poziomu terenu.
Gtebiej zalegajg nienosne namuty pylasto-piaszczyste, piaszczyste i gliniaste do
gtebokosci 1,5+3m ponizej poziomu terenu z przewarstwieniami piasku drobnego i
Sredniego. Lokalnie w otworach nr 7, 8, 10, 11 stwierdzono obecnos$¢ warstwy piasku
gliniastego i pytu piaszczystego twardoplastycznego i 1.=0,2 i migzszosci warstwy
0,3+0,8m. Ponizej rozpoznano nieprzewiercong warstwe pospofki, piaskdw grubych,
srednich i drobnych oraz pylastych Sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia
Ip=0,6 z warstwg pytu piaszczystego twardoplastycznego [,=0,2 migzszosci
0,7+0,8m na gtebokosci 6,5m ponizej poziomu terenu. Lokalnie w otworze nr 15 na
gtebokosci 3,8m stwierdzono warstwe namutu gliniastego migzszosci 0,6m powyzej
poziomu posadowienia reaktora.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 2,1+2,8m p.p.t.
Dodatkowo poziom ten moze waha¢ sie *1m. Badana woda nie wykazuje
wiasciwos$ci agresywnych w stosunku do terenu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Projektowany poziom posadowienia komér osadu czynnego znajduje sie 5m
ponizej  poziomu  terenu, w  warstwie nosnych  gruntow  sypkich
sredniozageszczonych, 2,5m ponizej poziomu wody gruntowej, co wymaga
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas realizacji do poziomu 50cm ponizej
dna wykopu fundamentowego za pomocg studni depresyjnej lub igtofiltréw.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

Warunki gruntowo-wodne w podfozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt
mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Dz.U. nr 126 z
1998r. poz. 839 z 24 wrzesnia 1998r.

4.8.2 Opis konstrukcji komér osadu czynnego:

Zaprojektowano dwie nowe blizniacze komory osadu czynnego w postaci
otwartej skrzyni zelbetowej o wymiarach w rzucie 75x25,4m kazdy i gtebokosci 6,6m.
Zbiornik zagtebiony jest w gruncie na 5m, a jego korona wystaje ponad teren na
2,54m. Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako wspornikowo zamocowane w dnie.
Dno grubosci 1m, a $éciany zbiezne od 75cm przy dnie do 40cm przy koronie. Sciany
wewnetrzne o statej grubosci 30cm, nie bedg obcigzone jednostronnie sciekami lecz
obustronnie, dzieki oknom w scianach przy dnie umozliwiajgcym utrzymanie statego
poziomu S$ciekbw w komorze. Wzdtuz $cian zewnetrznych w poziomie dna
przewidziano wykonanie odsadzek szerokosci 0,8m (0,5m w odsadzkach
sgsiadujgcych ze sobg komér). Komory beda posadowione w warstwie gruntow
sypkich sredniozageszczonych.

Z jedng $ciang poprzeczng, zewnetrzng zwigzany jest monolitycznie kanat
doptywowy otwarty szerokosci 0,8m i gtebokosci 2m.. Komorg doptywowa, otwarta
szerokosci 2,15m, dtugosci 4,7m, gtebokosci 3,64m bedzie oddylatowana od
reaktoréw i kanatébw doptywowych oraz posadowiona bezposrednio na ptycie
fundamentowej gr. 40cm.

Ze wzgledu na znaczng dtugosc¢ obiektu wynoszaca 75m, zostat on podzielony
poprzecznie dylatacjg szerokosci 2cm na trzy czesci oraz dodatkowymi przerwami
przeciwskurczowymi w betonowaniu na pola 12,5x12,05m (14.65m). Szczelnosé
dylatacji i przerw bedzie zapewniona przez tasmy dylatacyjne PCV szerokosci 24cm
korpusowg i zewnetrzng, uktadang pod dnem komory na beleczce Zzelbetowej
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poddylatacyjnej o przekroju 40x80cm lub bezposrednio na podtozu betonowym. W
przypadku przerw powierzchnie pionowe przerw w dnie zabezpieczone zostang
szalunkiem traconym z siatki ciggnionej o profilu zebatym.

Komunikacja na komorze zapewniong jest pomostami zelbetowymi szerokosci
1,6m gr. 0,2m biegngcymi na scianach zewnetrznych komér. Czes$¢ pomostéw nad
kanatem doptywowym oraz pomosty biegnace do mieszadet zaprojektowano
szerokosci 1,4m i 1,5m jako stalowe ze stali nierdzewnej. Belki podtuzne pomostow
beda wykonane z ceownika C 160 i HEB 160. Wszystkie pomosty sg zabezpieczone
balustradami wys. 1,1m. Stupki balustrad wykonac z rury @38x2,5, pochwyty z rury
@38x2, a poprzeczke posrednig z rury 832x1,5. Bortnice szerokosci 150mm wykonac
z blachy grubosci 1,5mm z krawedziami zagietymi na 1cm w celu wzmocnienia.
Stupki balustrady mocowaé¢ do konstrukcji zelbetowej ptyt pomostéw za pomocg
kotew wklejanych nierdzewnych M10. Na pomosty bedq prowadzity schody stalowe
szerokosci 1m. Przykrycia pomostow stalowych i stopnie schodowe bedg z krat
pomostowych ze stali nierdzewne.

Przejscia rurociggow 2200, 8500 i @900 przez sciany wykonac jako szczelne.

Na dnie nalezy wykona¢ spadki 0,5% w szlichcie w kierunku rzapi
odwodnieniowych

4.8.3 Opis konstrukcji komory rozdzielczej dla osadnikéw wtoérnych, przy
komorach osadu czynnego:

Za komorami osadu czynnego zaprojektowano zelbetowg komore rozdziatu,
otwartg, zagtebiong 3m ponizej poziomu terenu i wyniesiong ponad teren na 2,64m,
podzielnong na komore doptywowaq i dwie komory zastawek. Wymiary w rzucie
4,75x5,80m. Grubo$¢ scian 25cm, dna 30cm. Dna komér zastawek wyrobione w
nadbetonie. Komora bedzie posadowiona na gruncie rodzimym piaszczystym
Sredniozageszczonym, ponizej poziomu wody gruntowej co wymaga wykonania
odwodnienia na czas prowadzenia prac budowlanych.

Na pomost stalowy wykonany ze stali nierdzewnej, znajdujgcy sie na koronie
komory bedg prowadzity schody szerokosci 1m. Konstrukcja pomostu, barierek,
przekrycie pomostu i schodow jak w przypadku reaktora biologicznego.

Przejscia rurociggéw przez $ciany zaprojektowano jako szczelne podobnie jak
dla reaktora.

4.8.4 lzolacje zewnetrzne powierzchni betonowych

Pod piyta fundamentowag reaktorow i komory rozdzielczej przewidziano
izolacje z dwoch warstw papy termozgrzewalnej utozonej na podktadzie betonowym
gr.10cm i zabezpieczong od gory warstwg 3cm gtadzi ochronne.

Powierzchnie zewnetrzne, obsypane gruntem pokry¢ przeciwwodng
systemowg masg bitumiczng, grubowarstwowg. Powtoke nalezy zabezpieczy¢ folig
kubetkowg przed obsypaniem sScian. Po wykonaniu izolacji scian zewnetrznych
nalezy je zasypaC gruntem niespoistym — piaskiem roznoziarnistym i zagescic
warstwami gr.30cm do Is-0,97.

Pozostate powierzchnie zewnetrzne ponad gruntem nalezy zaizolowac
termicznie styropianem gr.8cm i wykonczy¢ tynkiem akrylowym cienkowarstwowym,
w tym 30cm nad poziomem terenu tynkiem akrylowym cokotowym. Wokét rekatordw i
komory rozdzielczej nalezy utozy¢ opaske szerokosci 60cm z kostki betonowe;.

Pomosty zelbetowe zostang wykonczone powitokga na bazie syntetycznych
zywic poliuretanowych z posypka piaskowg, odporna na promieniowanie UV.
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4.8.5 lzolacje wewnetrzna

W projektowanych obiektach przewiduje sie strukturalng ochrone betonu
polegajgcg na przyjeciu odpowiednich marek betonu, jego wodoszczelnosci i
mrozoodpornosci oraz odpowiednich otulin zabetonowanego zbrojenia. W przerwach
roboczych zostanie zastosowany szczelny ukfadu ciggéw tasm PCV. Dylatacja
poprzeczna osadnika zabezpieczona dwiema tasmami PCV korpusowa i
zewnetrzna. Od gory dylatacja zamknieta kitem poliuretanowym elastycznym na
polietylenowym sznurze podpierajgcym.

Ponadto wszystkie powierzchnie wewnetrzne osadnika wstepnego i komory
rozdzielczej zabezpieczyé przez szlamowanie powierzchni zaprawg cementowo-
epoksydowg ECC o podwyzszonej chemoodpornosci i wykona¢ powtoke
chemoodporng, systemowg epoksydowo-smotowa.

4.8.6 Specyfikacja materiatowa:
Beton B37 (C30/37), F150, W8 na cemencie CEM IlI/A 32,5 N-NA HSR LH
Beton spadkowy i wypetniajgcy B30 (C25/30), F150
Beton podktadowy B10.
Stal zbrojeniowa: A-IlIN — RB500W.
Stal profilowa: OH18N9

4.8.7 Zatozenia przyjete do obliczen:
- obc. uzytkowe pomostu technicznego p=5 kN/m2 x 1,3
- obcigzenie $ciekami p=10,5 kKN/m2 x 1,1
- obcigzenie gruntem + naziomem 15kN/m2

Klasa ekspozycji powierzchni betonowych wg PN-B-032264:2002
XA3, przy stezeniu jondw chlorkowych < 500 mg/l — strefa 0,5m ponizej
poziomu wahan zwierciadta sciekow do korony zbiornikéw
XAl — strefa ponizej XA3 oraz dno zbiornikéw
XAl — elementy w kontakcie z gruntem
XF1 — Zelbety powierzchnie zewnetrzne czesci nadziemne;j

4.9 |Istniejace, modernizowane osadniki wtérne:- obiekt nr 7A i 7B:

4.9.1 Opis konstrukcji obiektu:
Srednica zbiornikéw - 40,0 m.
Gtebokos¢ - 3,5 m.
Pojemnosc¢ - 4145 m3

Warunki gruntowo-wodne

Osadniki zlokalizowane sg w niekorzystnych warunkach gruntowych. Wysoki poziom
wody gruntowej - w okresie dtugotrwatych opadéw moze podniesc¢ sie do powierzchni
terenu. Ponadto miejscami woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu.
Sciany.

Sciany osadnikdéw wykonane sg jako zelbetowe monolityczne posadowione na fawie
pierscieniowej, ktora jednoczesnie stanowi zewnetrzng czes¢ dna osadnika.

Sciany osadnikéw zaprojektowano i wykonano w dwéch czesciach:

- czes$¢ gorna nad otworami, jako wieniec przenoszacy obcigzenia pionowe od kot
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zgarniacza, bedgca jednoczesnie wewnetrzng sciang koryta przelewowego,

- czesc dolna, jako ptyta pionowa zamocowana z jednej strony w dnie koryta
przelewowego i z drugiej w tawie pierscieniowej dna osadnika, przenoszaca
obcigzenia poziome od parcia sciekow od wewnatrz oraz parcie gruntu i wody
gruntowej od zewnatrz.

Koryto przelewowe.

Wokot zbiornika jest koryto przelewowe, z ktorego otworami w ptaszczu zbiornika
$cieki wlewajq sie do tego zbiornika. Scianki zewnetrzne koryta przelewowego
zamocowane sg W ptycie dennej koryta i przenoszg jako wsporniki parcie sciekéw i
gruntu. Dno koryta podparte jest zelbetowymi Sciankami pionowymi na obwodzie
osadnika rozstawionymi co okoto 3,5 m.

Dno osadnika.

Dno osadnika to czesciowo omowiona wyzej tawa pierscieniowa Sciany zewnetrznej
oraz ptyta kolista miedzy fawg a centralnie umieszczonym lejem stozkowym. Catos¢
dna jest zdylatowana pierscieniowo — miedzy ptytg kolistg a tawg pierscieniowg oraz
miedzy ptytg kolistg i lejem stozkowym, a takze promieniowo.

Ptyta denna utozona jest na warstwie chudego betonu. Miedzy ptytg i chudym
betonem izolacja przeciwwodna ciezka z dodatkiem tkaniny jutowej. Dylatacje
promieniowe wsparte sg na belkach Zzelbetowych, podobnie obwodowe na
pierscieniach dociskowych zbrojonych konstrukcyjnie.

Ptyta zbrojona jest konstrukcyjnie siatkg z pretow @8 goérg i dotem.

Kolumna centralna.

Kolumna centralna kotowa o $rednicy 4,0 m usytuowana w srodku osadnika stanowi
oparcie dla zgarniacza mechanicznego.

Ptyta kolumny monolityczna zelbetowa kotowa oparta na belce pierScieniowej, na
ktdrej oparte sg rowniez zaluzje do rozdziatu sciekdw. Na belce pierscieniowej
posredniej opierajg sie leje sptywowe osadu. Catos¢ kolumny oparta jest na 6
stupach zelbetowych monolitycznych, rozstawionych réwnomiernie na obwodzie
kolumny i opartych na lejach stozkowych osadnika.

W srodku osadnika usytuowany jest lej stozkowy o srednicy zewnetrznej 5,0m i
nachyleniu 1,2 : 1. Giebokosc leja 2,53 m. Konstrukcja leja betonowa monolityczna o
obrysie kotowym zewnetrznym 6,0m. Catos¢ konstrukcji leja jest oddylatowana od
ptyty kolistej dennej osadnika.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

Sciana zewnetrzna osadnika, koryto przelewowe, tawa pierscieniowa, kolumna
centralna wykonane z betonu Rw=200at = B17,5MPa z dodatkiem hydrobetonu 1,5%
w stosunku do cementu. Beton z cementu portlandzkiego ,350”.zbrojony pretami ze
stali StOS i 18G2.

Ptyta kolista denna o grubosci 30cm i lej stozkowy - wykonany z betonu Rw = 170at,
zbrojonego stalg St0S.

Chudy beton pod dnem zbiornika Rw = 90at.

Dylatacje

Piyte denng osadnika podzielono statymi dylatacjami pierscieniowymi i
promienistymi.

Szczeliny dylatacyjne o szeroko$ci 2cm zabezpieczono beleczkami zelbetowymi z
izolacja z papy, a szczeline dylatacyjng wypetniono sznurem konopnym nasyconym
asfaltem, zasklepiajac asfaltem od gory.

Rozstaw przerw konstrukcyjnych w scianach osadnika co 12,0m z zastosowaniem
wkfadek igielitowych uszczelniajgcych.
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Izolacja wewnetrzna z dwukrotnego abizolu R i G, a dno zbiornika dwukrotnie
pokryte abizolem G.

4.9.2 Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizaciji:

Na podstawie wykonane] Ekspertyzy Technicznej Konstrukcji Budowlanych
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim wykonanej w grudniu 2005r.
mozna stwierdzi¢ ze, stan techniczny konstrukcji osadnikéw wstepnych i wtérnych
jest zadowalajacy i pozwala na ich dalszg eksploatacje po dokonaniu wymaganych
napraw i przeprojektowaniu niektérych elementow.

Wytrzymatos¢ betonu, z ktérego wykonane sg osadniki nie budzi
powazniejszych zastrzezen. Zbrojenie w zasadzie wykonane prawidtowo.

Izolacja ptaszcza i dna komor jest w ztym stanie technicznym. Powierzchnia
wewnetrzna zbiornikdw i ich gorne krawedzie wymagajg napraw. Bariery wokot
zbiornikdw sg w znacznym stopniu zniszczone.

Izolacje zewnetrznych $cian zbiornika wykonano niezgodnie z projektem,
ograniczajac sie tylko do posmarowania zelbetowych $cian zbiornikow abizolem.

4.9.3 Opis prac naprawczych i modernizacyjnych na obiekcie:

W ramach prac naprawczych i modernizacyjnych na istniejgcych osadnikach
wtornych przewidziano odkopanie zbiornikdbw i rozebranie wszystkich scian koryt
przelewowych oraz scian zbiornikbw ponad dnem koryta odptywowego,
obejmujgcych okna przelewowe i bieznie zgarniacza. Dodatkowo nalezy rozebrac
catg kolumne centralng, az do powierzchni dna leja stozkowego dna oraz balustrade
stalowa.

Istniejgce sciany cylindryczne od strony wnetrzna zbiornikow nalezy pogrubic
wykonujac koszulke zelbetowg gr.12cm potaczong z nadbetonowanym o 12cm dnem
zbiornikéw. Od poziomu dna koryta odptywowego nalezy wykona¢ nowe $ciany
cylindryczne o grubosci 42cm, wyzsze w stosunku pierwotnego poziomu korony o
66cm, co umozliwi podniesienie zwierciadta sciekow w osadnikach o ok. 50cm.
Goérna powierzchnia korony zbiornikéw szerokosci 55cm bedzie stanowita tor jezdny
nowego zgarniacza. Przy betonowaniu nowej sciany i koszulki betonowej nalezy
zachowac przerwy robocze co ok.15m jako przerwy.

W miejsce starej kolumny centralnej nalezy wykonaC¢ nowa, zelbetowg
dostosowang do podwyzszonej komory zbiornika. Na kolumne centralng bedzie
sktadata sie ptyta kotowa srednicy 4m i grubosci 25cm oparta po obwodzie na
szesciu stupach o przekroju 25x35 stezonych w 2/3 wysokosci wiehcem
pierscieniowym o przekroju 35x30. Nowe stupy kolumny centralnej bedq opieraty sie
w tych samych miejscach na powierzchni stozkowej leja dna co stupy starej kolumny
centralnej.

W nadbetonowanej ptycie dna zostang zachowane dylatacje obwodowe i
promieniowe dna, uszczelnione tasmami PCV zewnetrznymi, kitem poliuretanowym
oraz powierzchniowo tasmag hypalonowa.

Istniejace korki bezpieczenstwa w dnie srednicy ¢ 40 zostang powtdrzone w
nadbetonowanej ptycie. Poziom wdd gruntowych nalezy monitorowaé w
piezometrach. Zbiornika moze byC¢ oprézniony, jezeli poziom wody gruntowe]
opadnie ponizej poziomu powodujgcego wypoér dna zbiornika.

Sciany istniejacych komor przy osadnikach zostang podwyzszone o 25cm.

Pod nowe, wewnetrzne koryto stalowe osadnika przewidziano wykonanie
wspornikéw stalowych ze stali nierdzewnej rozstawionych co 2,1m i mocowanych
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wspornikowo do wewnetrznej powierzchni scian cylindrycznych zbiornika za pomocg
kotew wklejanych.

Na pozostawionej ptycie dennej koryta odptywowego oraz odsadzce dna
nalezy wyrobi¢ na zewnatrz spadek 2% w szlichcie. Wokot osadnikow nalezy
wykonac¢ chodnik szerokosci 90cm z kostki betonowe;.

Zewnetrzne powierzchnie scian cylindrycznych pod odkopaniu nalezy oczysci¢
i naprawi¢ w systemie PCC wg wytycznych na koncu opisu.

Prace budowlane na osadnikach mozna rozpocza¢ po obnizeniu zwierciadta
wody 50cm ponizej dna zbiornkow.

4.9.4 Materiaty konstrukcyjne:
Beton konstrukcyjny:B37 (C30/37), W8, F150,
na cemencie CEM IlI/A 32,5 N-NA HSR LH
Stal zbrojeniowa A-11IN, RB500W
Stal profilowa OH18N9

4.9.5 Zabezpieczenie powlokowe powierzchni wewnetrznych osadnika:

Nalezy przeprowadzi¢ szlamowanie matowo-wilgotnego podtoza betonowego
zaprawg cementowo-epoksydowg o podwyzszonej chemoodpornosci, a nastepnie
wykonac powtoke o wysokiej chemoodpornosci, systemowg epoksydowo-smotowa.

4.9.6 Zabezpieczenie powtokowe zewnetrznych powierzchni betonowych:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie zabezpiecza¢ grubowarstwowg
powtokg bitumiczng. Przed zasypaniem powloke zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku rdznoziarnistego zageszczonego
warstwami grubosci 30cm do 1s=0,97.

Zewnetrzne powierzchnie sScian cylindrycznych od poziomu 1m ponize;
poziomu terenu nalezy zabezpieczyC termicznie styropianem gr.10cm., a na nim,
ponad poziomem terenu utozy¢ tynk akrylowy, cienkowarstwowy na siatce (30cm
ponad terenem cokotowy akrylowy).

Na powierzchni gornej korony zbiornikdw oraz na ptycie kolumny centralnej
nalezy utozy¢ powtoke na bazie syntetycznych zywic poliuretanowych z posypkg
piaskowg, odporna na promieniowanie UV, chemoodporng i odporng na scieranie.

4.10 Stacja poboru probek:- obiekt nr 8:

4.10.1 Opis konstrukcji obiektu:

Fundament pod kontener stacji poboru probek zaprojektowano w postaci ptyty
zelbetowej o wymiarach w rzucie 2,4x1,2m, zagtebionej w gruncie na 40cm i
wyniesione 20cm ponad teren. Pod ptyta przewidziano podktad betonowy gr. 10cm.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg zageszczong o 1s=0,97
grubosci 50cm. W przypadku stwierdzenia gruntu nienosnego ponizej podsypki
piaskowej grunt nienosny nalezy wybraé i zastgpi¢ piaskiem rdznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97 lub chudym betonem.

4.10.2 Materiaty:
Beton konstrukcyjny:B30 (C25/30), F150,
Beton podkfadowy: B10 (C8/10),
Stal A-IlIN RB500W
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4.10.3 I1zolacje powierzchni betonowych:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie izolowa¢ przeciwwilgociowo
systemowg masg bitumiczna. Powierzchnie betonowe ponad ternem zatarte na
gtadko, krawedzie sfazowane.

4.11 Pompownia wysokich cisnien — obiekt nr 9:

4.11.1 Opis konstrukcji obiektu:

Budynek pompowni Sciekéw sktada sie z 3 czesci:

1. stacji trafo,

2. hali pomp,

3. dyspozytorni, bedacej przedtuzeniem nadziemnej czesci hali pomp.
Powierzchnia zabudowy: 399,45 m2

Powierzchnia uzytkowa: 350,00 m2

Kubatura: 2310,00 m3

a) stacja trafo
Budynek jednokondygnacyjny, murowany, ze stropodachem. Od strony wschodniej
rampa z ptyty zelbetowe].
Fundamenty
- tawy betonowe.
Sciany
Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia z cegly ceramicznej petnej.
Dach
Stropodach na stropie z ptyt prefabrykowanych, wielootworowych. 1zolacja cieplna
dachu ze styropianu grubosci 4cm. Pokrycie dachowe z kilku warstw papy.

b) hala pomp
Fundamenty
Podziemna czesc¢ hali pomp to szczelna wanna zelbetowa.
Sciany i stupy
W czesci nadziemnej i ponizej poziomu terenu stupy zelbetowe, monolityczne ze
wspornikami pod belke podsuwnicowg stalowa. Sciany ostonowe miedzy stupami
zelbetowymi w czesci nadziemnej z cegty ceramicznej petne;..
Pomosty i schody zelbetowe monolityczne. Schody do trafostacji — o konstrukcji
stalowej.
Dach
Piyty  stropodachu prefabrykowane, korytkowe, oparte na dzwigarach
strunobetonowych. Izolacja termiczna dachu ze styropianu grubosci 4cm.

c) dyspozytornia
Fundamenty
t awy fundamentowe betonowe. Sciany fundamentowe z cegty.
Sciany
Sciany przyziemia z cegly dziurawki, bez dylatacji oddzielajacej od $cian hali pomp.
Nieocieplone.
Na styku ze scianami hali pomp gtebokie pionowe pekniecia bedace
samoistng dylatacjg — Sciany hali pomp posadowione na wannie zelbetowej zas
dyspozytorni na tawach zelbetowych.
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Wykonanie dylatacji w czesci podziemnej pomiedzy dyspozytornig a halg pomp oraz
niewykonanie jej w czesci przyziemia spowodowato pekniecia pionowe Sciany
przyziemia.

Dach

Stropodach z ptyt kanatowych wielootworowych.

Izolacja termiczna dachu ze styropianu grubosci 4cm.

Brak opaski wokot budynku.

4.11.2 Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizacji:

Na podstawie wykonanej Ekspertyzy Technicznej Konstrukcji Budowlanych
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim wykonanej w grudniu 2005r.
mozna stwierdzi¢, stan techniczny Trafostacja oraz hala pomp kwalifikujg sie do
dalszej eksploatacji po wykonaniu wymaganych napraw biezgcych. Czes¢ budynku
stanowigca dyspozytornie nadaje sie do rozbiorki, a na jej
miejscu nalezy wykona¢ nowy segment zapleczowy.

Wanna pomieszczenia pomp w stanie dobrym. Rowniez nadziemna czesc tej
czesci budynku w stanie dobrym. Konstrukcja staciji trafo w stanie zadowalajgcym.
W budynku dyspozytorni sciany nosne i ostonowe popekane, elementy
wykonczeniowe w bardzo ztym stanie technicznym.

4.11.3 Opis prac naprawczych i modernizacyjnych na obiekcie:

W ramach prac naprawczych przewidziano rozebranie czesci parterowej —
dyspozytorni z pozostawienie istniejgcych taw i scian fundamentowych i wzniesienie
nowej oddylatowanej od hali pomp.

Kubatura nowej dyspozytorni zostata zmniejszona o potowe. Do posadowienia
Scian zewnetrznych nowej dyspozytorni bedg wykorzystane istniejgce fundamenty i
Sciany fundamentowe. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania dylatacji miedzy
nowym budynkiem dyspozytorni a budynkiem hali pomp przyjeto poprzeczny uktad
uktad konstrukcyjny ze stropem rozpietym na scianach podtuznych zewnetrznych
oraz scianach podtuznych korytarzowych.

Pod nowymi $cianami nosnymi zaprojektowano fundamenty tawowe o
przekroju 70x30cm posadowione w poziomie istniejgcych fundamentéw 3,4m ponizej
poziomu terenu. Pod $ciany przedsionka zaprojektowano tawy fundamentowe o
przekroju 50x30cm. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako betonowe grubosci
25cm z wiencem zelbetowym 25x25cm w poziomie posadzki na gruncie.

Sciany nadziemia gr. 25cm zostang wymurowane z cegty kratéwki klasy K10
na zaprawie cementowej M5. Czesc filarkow zaprojektowano jako zelbetowe
mieszczece sie w grubosci $ciany.

Zaprojektowano stropodach z  konstrukcja wykonang ze  stropu
gestozebrowego Teriva 2 0 wysokosci konstrukcyjnej 34cm z kratownicowymi
belkami w skrajnych przestach 4,7m utozonych ze spadkiem 5%, a w przesle
srodkowym 2,65m utozonych poziomo. Strop gestozebrowy spiety po obwodzie
wiencem o przekroju 25x35cm.

Strop nad przedsionkiem zaprojektowano gr.15cm. Nadproza nad otworami do
1,5m szerokosci prefabrykowane typu L, pozostate zelbetowe wylewane.

Miedzy murem a wiencem scian fundamentowych nalezy wykonac¢ przektadke
z dwéch warstw papy termozgrzewalnej potagczonej izolacjg posadzki.

W hali pomp przewidziano wykonanie fundamentéw pod pompy Sciekéw o
wymiarach w rzucie 2,14 x 0,86m i wyniesiony ponad posadzke na 15cm, 60x60cm
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wyniesiony 65cm ponad posadzke pod sprezarke oraz 2,2x1,15m wyniesiony 0,4m
pod zestaw hydroforowy. Fundamenty beda oparte na ptycie fundamentowej
budynku. Niewykorzystywane fundamentem istniejacy nalezy sku¢ do poziomu
posadzki.

Sciany zewnetrzne hali pomp nalezy odkopaé¢ do gtebokosci 1m p.p.t.
wykonac izolacje przeciwwodng z systemowej powtoki bitumicznej, a nastepnie
utozyc izolacje termiczng z styropianu ektrudowanego gr.8cm.

Wokét budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej szerokosci 60cm, ze
spadkiem od budynku.

Dodatkowo renowaciji podlegajg powierzchnie wewnetrzne, betonowe
podziemnych komor zbiorczych w systemie PCC wg wytycznych na korncu opisu.
Nastepnie na naprawionych powierzchniach nalezy utozy¢ systemowg powtoke
chemoodporng epoksydowo-smotowa.

Spekania scian stacji trafo i hali pomp wymagajg naprawy.

4.11.4 Materiaty:
Beton: B25 (C20/25),
Beton podktadowy B10.
Stal zbrojeniowa: A-IlIN — RB500W.
Cegta kratéwka klasy K10 na zaprawie M5.

4.12 Zbiorniki retencyjne I° (obecne osadniki wstepne):- obiekt nr 10A i 10B:

4.12.1 Opis konstrukcji obiektu:
Jak w przypadku osadnikéw wstepnych — obiekty 7A i 7B.

4.12.2 Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizacji:
Jak w przypadku osadnikow wstepnych — obiekty 7A i 7B.

4.12.3 Opis prac naprawczych i modernizacyjnych na obiekcie:

W ramach modernizacji obiektéw przewidziano adaptacje osadnikéw
wstepnych na zbiorniki retencyjne I°.

W ramach prac naprawczych na istniejgcych osadnikach wtornych
przewidziano odkopanie zbiornikow i rozebranie wszystkich sScian koryt
przelewowych. Dodatkowo nalezy rozebra¢ balustrade stalowa.

Od poziomu dna koryta odptywowego nalezy wykonac¢ nowg $ciane zelbetowe
zewnetrzng gr.20cm Scianke wewnetrzng kanatu nalezy odtworzyé jedynie w
sgsiedztwie komory odptywowej na dtugosci 6,25m. Gdérna powierzchnie korony
zbiornikébw nalezy sku¢ do ,zdrowego” betonu i zabetonowa¢ nowg korone w
poziomie istniejace;.

Istniejgca ptyte denng nalezy nadbetonowac¢ nadlewkg zelbetowa o zmiennej
grubosci 51cm+24cm, co stanowi zabezpieczenie dna przed wyporem wody
gruntowej.

W nadbetonowanej ptycie dna zostang zachowane dylatacje obwodowe i
promieniowe dna uszczelnione tasmami PCV zewnetrznymi, kitem poliuretanowym
oraz powierzchniowo tasmag hypalonowa.

Niewykorzystywane otwory po rurociggach nalezy zabetonowac.

Wokoét osadnikow nalezy wymienic¢ balustrady na stalowe ze stali nierdzewnej
wys.1,1m mocowane do stupkow zelbetowych o przekroju 25x25cm zagtebionych
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catkowicie w gruncie na 50cm. Stupki balustrad wykonac z rury @38x2,5, pochwyty z
rury 838x2, a poprzeczke posrednig z rury @32x1,5. Stupki balustrady mocowa¢ do
stupkow zelbetowych za pomoca kotew wklejanych nierdzewnych M10.Na zewnatrz
balustrady nalezy wykonac¢ chodnik szerokosci 90cm z kostki betonowej. Po
zewnetrznej stronie Sciany koryta zelbetowego nalezy wykona¢ opaske szerokosci
60cm z kostki betonowej.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie $cian cylindrycznych oraz kolumny
centralnej po odkopaniu nalezy oczyscic¢ i naprawi¢ w systemie PCC wg wytycznych
na koncu opisu.

Prace budowlane na osadnikach mozna rozpocza¢ po obnizeniu zwierciadta
wody 50cm ponizej dna zbiornikow.

4.12.4 Materiaty konstrukcyjne:
Beton konstrukcyjny:B37 (C30/37), W4, F150,
na cemencie CEM IlI/A 32,5 N-NA HSR LH
Stal zbrojeniowa A-11IN, RB500W
Stal profilowa OH18N9

4.12.5 Zabezpieczenie powtokowe powierzchni wewnetrznych osadnika:

Nalezy przeprowadzi¢ szlamowanie matowo-wilgotnego podtoza betonowego
zaprawg cementowo-epoksydowg o podwyzszonej chemoodpornosci, a nastepnie
wykona¢ powtoke o wysokiej chemoodpornosci, systemowg epoksydowo-smotowa.

4.12.6 Zabezpieczenie powlokowe zewnetrznych powierzchni betonowych:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie zabezpiecza¢ grubowarstwowg
powtokg bitumiczng. Przed zasypaniem powloke zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku rdznoziarnistego zageszczonego
warstwami grubosci 30cm do 1s=0,97.

Na powierzchni gornej korony zbiornikédw oraz na ptycie kolumny centralnej
nalezy utozy¢ powitoke na bazie syntetycznych zywic poliuretanowych z posypkg
piaskowg, odporna na promieniowanie UV, chemoodporng i odporng na Scieranie.

4.13 Zbiorniki retencyjne II° (obecne reakatory biologiczne)- obiekty nr 11A i
11B:

4.13.1 Opis konstrukcji obiektu:

Sa to cztery otwarte zelbetowe zbiorniki, prostokatne o wymiarach w rzucie
20,0 x 60,0 m i gtebokosci 3,80 m kazdy, wykonane z betonu Rw=200at
odpowiadajgce obecnemu B17,5MPa z dodatkiem hydrobetu, stal Qr=2500at.
Sciany w czesci dolnej o grubosci 35cm do wysokosci 1,0 m, w czesci gornej o
grubosci 30 cm, opierajgce sie na przeponach rozstawionych co 4,0 m.
Wzdtuz i wszerz komor biegng koryta oparte na tych przeponach.
Sciany sasiadujgcych komér potaczone s ze sobg plytg fundamentowg z
przeponami rozstawionymi co 4,0 m. Na dtugosci 40,0 m wzdtuz Scian podtuznych
biegng kanaty doprowadzajgce scieki, przykryte ptytami. Na dalszych 20 metrach
kanatow nie ma.
W kazdej z komor znajdujg sie dwa aeratory, umieszczone na specjalnych ptytach
podpartych przez cztery stupy posadowione na jednej ptycie fundamentowe;j.
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Ptyta podtrzymujaca aeratory potgczona jest z drogg dojazdowg pomiedzy komorami
-zelbetowym pomostem.

Dno komér podzielone jest dylatacjami na pola o wymiarach okoto 10,0x10,0m.

W ptycie dennej znajdujg sie korki bezpieczenstwa o srednicy 50 cm i grubosci 10
cm.

Ptyta denna o grubosci 30cm.

Izolacje zewnetrzng stanowi otulina z dwoch warstw papy asfaltowej i warstwy
tkaniny jutowej kolejno nalepianej na sciany zbiornika lepikiem asfaltowym.
Powierzchnia zabudowy jednego zbiornika: 1200,00 m2.

Kubatura: 3600,00 m2.

4.13.2 Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizacji:

Na podstawie wykonanej Ekspertyzy Technicznej Konstrukcji Budowlanych
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim wykonanej w grudniu 2005r.
mozna stwierdzic¢, stan techniczny konstrukcji komér napowietrzania umozliwia ich
dalszg eksploatacje po dokonaniu wymaganych napraw i prac modernizacyjnych.

Wytrzymatos¢ betonu, z ktérego wykonane sg komory nie budzi
powazniejszych zastrzezen.

|zolacja ptaszcza i dna komor jest w ztym stanie technicznym.

Drogi dojazdowe i bariery wokot zbiornikbw sg w znacznym stopniu
zniszczone.

4.13.3 Opis prac naprawczych i modernizacyjnych na obiekcie:

W ramach modernizacji obiektu przewidziano adaptacje reaktorow
biologicznych na zbiorniki retencyjne. Istniejgce konstrukcje nosne aeratoréw oraz
prowadzgce na nie pomosty przewidziano do wyburzenia. Dodatkowo nalezy
zdemontowaC koryta Zelbetowe biegngce wzdtuz komor oraz istniejgce barierki
stalowe. Sciany zewnetrzne nalezy odkopaé.

Po oczyszczeniu na istniejgcym dnie zbiornikow nalezy nadbetonowaé nowe
dno w celu wyrobienia spadkoéw poprzecznych 8,5% prowadzacych do koryt
podtuznych z zachowaniem istniejgcych dylatacji ptyty dennej uszczelnionych
tasmami PCV zewnetrznymi, kitem poliuretanowym oraz powierzchniowo tasmg
hypalonowa. Istniejgce Sciany zelbetowe wymagajq skucia gornych, skorodowanych
powierzchni i wykonania nowej korony Zelbetowej zbiornika.

Nadbetonowanie dna bedzie zapewniato zabezpieczenie przed wyporem
wodg gruntowg dna zbiornika.

W pozostawionych kanatach zelbetowych zewnetrznych nalezy wykonac
Scianki zelbetowe zamykajgce w miejscu potaczenia z wyburzanymi kanatami
zelbetowymi podtuznymi oraz Scianke w kanale poprzecznym, zmniejszajgc jego
dtugo$¢. Wymianie na nowe podlegajg przykrycia zelbetowe zewnetrznych,
poprzecznych kanatow.

Istniejgce barierki stalowe podlegajg wymianie na nowe ze stali nierdzewnej
OH18N9. Wysokos¢ balustrady 1,1m. Stupki balustrad wykona¢ z rury @38x2,5,
pochwyty z rury 838x2, a poprzeczke posrednig z rury 832x1,5. Bortnice szeroko$ci
150mm wykonac z blachy grubosci 1,5mm z krawedziami zagietymi na 1cm w celu
wzmochnienia. Stupki balustrady mocowaé do konstrukcji zelbetowej ptyt zelbetowych
posadzki za pomoca kotew wklejanych nierdzewnych M10.
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Dodatkowo zaprojektowano schody stalowe prowadzgce z korony Scian na
dno zbiornika. Schody szerokosci 1m. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
OH18N9. Stopnie schodowe z krat pomostowych ze stali nierdzewnej.

Powierzchnie wewnetrzne istniejgcych scian zelbetowych i zewnetrzne po
odkopaniu nalezy oczysci¢ i naprawi¢ w systemie PCC wg wytycznych na konhcu
opisu.

W $Scianie miedzy zbiornikiem a kanatem doptywowym oraz zbiornikiem
miedzy kanatem zewnetrznym a kanatem awaryjnym nalezy wycig¢ otwory 1,5m X
0,7m.

Na pozostawionej ptycie dennej koryta odptywowego oraz odsadzce dna
nalezy wyrobi¢ na zewnatrz spadek 2% w szlichcie.

Wokot osadnikdéw nalezy wykona¢ chodnik szerokosci 90cm.

Zewnetrzne powierzchnie $cian cylindrycznych pod odkopaniu nalezy oczyscié¢
i naprawi¢ w systemie PCC wg wytycznych na koncu opisu.

Prace budowlane na osadnikach mozna rozpoczaé po obnizeniu zwierciadta
wody 50cm ponizej dna zbiornikow.

Wokot  zbiornikow nalezy wykonaé opaske szerokosci 60cm z  kostki
betonowej. Nawierzchnie betonowg miedzy zbiornikami nalezy wymieni¢ na nowg
drogowgq z kostki betonowej na podbudowie.

4.13.4 Materiaty konstrukcyjne:
Beton konstrukcyjny:B37 (C30/37), W6, F150,
na cemencie CEM IlI/A 32,5 N-NA HSR LH
Stal zbrojeniowa A-11IN, RB500W
Stal profilowa OH18N9

4.13.5 Zabezpieczenie powtokowe powierzchni wewnetrznych zbiornika:

Nalezy przeprowadzi¢ szlamowanie matowo-wilgotnego podtoza betonowego
zaprawg cementowo-epoksydowg o podwyzszonej chemoodpornosci, a nastepnie
wykona¢ powtoke o wysokiej chemoodpornosci, epoksydowo-smotowa.

4.13.6 Zabezpieczenie powlokowe zewnetrzne zbiornikéw:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie zabezpiecza¢ grubowarstwowg
powtokg bitumiczng. Przed zasypaniem powioke zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
Nastepnie nalezy wykonaC zasypke z piasku réznoziarnistego zageszczonego
warstwami grubosci 30cm do 1s=0,97.

Na powierzchni goérnej korony zbiornikdw utozy¢ powloke na bazie
syntetycznych zywic poliuretanowych z posypka piaskowg, odporna na
promieniowanie UV, chemoodporng i odporng na scieranie.

4.14 Budynek dmuchaw obiekty nr 12:

4.14.1 Warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego budynku dmuchaw
przyjeto na podstawie Dokumentacji Badan Geotechnicznych dla Projektu
Modernizacji Oczyszczalni Sciekéw wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i
Wiertniczych Rafat Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkéw Trybunalski w marcu 2011r.

Rejon budynku dmuchaw charakteryzuje otwor nr 1 gtebokosci 6m.
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W profilu otworu stwierdzono wystepowanie w warstwie przypowierzchniowej
nasyp niebudowlany piaszczysto humusowy i pylasto-gliniasty o niejednorodnym
sktadzie, zawierajgce humus, gruz i smote do gtebokosci 2,8m ponizej poziomu
terenu. Ponizej rozpoznano nieprzewiercong warstwe piaskow grubych, srednich i
drobnych sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia ID=0,6.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 2,6m p.p.t. Jednak
poziom ten moze wahaé¢ sie +1m. Badana woda nie wykazuje wtasciwosci
agresywnych w stosunku do terenu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Ze wzgledu na poziom posadowienia fundamentéw 1m ponizej poziomu
terenu oraz obecnos¢ gruntdw nienosnych — nasypow budowlanych do gtebokosci
2,8m ponizej poziomu terenu wymagana jest wymiany warstwy gruntow nienosnych i
wykonanie nasypu budowlanego do poziomu posadowionego z piasku
réznoziarnistego zageszczonego warstwami gr. 30cm do stopnia zageszczenia
Is=0,97.

Z powodu wymiany gruntu do gtebokos$ci ponizej poziomu wody gruntowej na
czas wykonywania wymiany nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocg
studni depresyjnej do poziomu 50cm ponizej poziomu warstwy posadowienia. Wykop
powinien odebrac¢ uprawniony geolog.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt
mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Dz.U. nr 126 z
1998r. poz. 839 z 24 wrzesnia 1998r.

4.14.2 Opis konstrukcji budynku dmuchaw

Zaprojektowano budynek dmuchaw w technologii mieszanej murowanej,
zelbetowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wymiary w rzucie wynoszg
15,11x7,50m Wysokos¢ budynku 5,1m. Gtéwny uktad nosny stanowig dwie ramy
zelbetowe skfadajace sie z dzwigardéw zelbetowych, prefabrykowanych o przekroju
25x42cm na podporze oraz 25x60cm w kalenicy oraz Sciany poprzeczne murowane
gr. 38cm (25cm Sciana wewnetrzna). Dzwigary sg oparte przegubowo na stupach
zelbetowych o przekroju 25x40cm i wysokosci 4,5m ponad posadzka. Stupy sg
zamocowane w stopach fundamentowych Zzelbetowych o wymiarach 1,6x1,4m,
grubosci 50cm posadowionych 1m ponizej poziomu terenu rozstaw osiowy ram 4,5m
i 5,1m, rozpietos¢ 7,1fm. Na ramach oraz $cianach szczytowych murowanych
gr.38cm opiera sie strop gestozebrowy Teriva |l wysoko$ci 34cm i rozpietosci
5,1m/4,5m/5,1m. Sciany zewnetrzne podiuzne i poprzeczne gr.38 oraz $ciany
wewnetrzne gr.25cm zostang wymurowane z cegty kratowki K3 klasy K15 na
zaprawie M5. W Scianach wewnetrznych grubosci 25cm w potowie wysokosci nalezy
wykonaé¢ wieniec 25x25cm. Nad bramg nalezy wykona¢ nadproze 25x30cm. Nad
pozostatymi otworami nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19. Sciany
fundamentowe zostaty zaprojektowane jako zelbetowe gr.35cm pod $cianami
zewnetrznymi oraz gr.25cm pod scianami wewnetrznymi. Pod scianami szczytowymi
zaprojektowano tawy fundamentowe szerokosci 70cm, pod scianami podtuznymi
55cm. Pod $ciang wewnetrzng przewidziano wykonanie fawy fundamentowe;j
szerokosci 60cm.

We wnetrzu zaprojektowano fundament blokowy, zelbetowy pod dmuchawy o
wymiarach w planie 6,9x1,9m w poziomie posadzki i posadowiony 40cm ponizej
posadzki na warstwie betonu podktadowego gr. 35cm. Fundament jest oddylatowany
od posadzki.
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W pomieszczeniu dmuchaw w posadzce zaprojektowano kanaty kablowe,
zelbetowe szerokosci 50cm i gtebokosci 52cm, o grubosci dna i scian 15cm,
przykryte ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi grubosci 8cm.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w posadzce zaprojektowano kanat
elektryczny, na ktdrym stojq rozdzielnie elektryczne. Fragmenty kanatow, na ktérych
nie bedg staty szafy elektryczne zostang przykryte blachg stalowg ryflowana. Kanat
szerokosci 50cm, gtebokosci 60cm. Grubos¢ Scian i dna kanatu 15cm.

W budynku dmuchaw zaprojektowano posadzke gr.15cm z betonu zbrojonego
siatkg @8co15 na dwdch warstwach papy termozgrzewalnej. Pod papq zostanie
utozony beton podktadowy gr.10cm na podsypce piaskowej zageszczonej do
1s=0,97.

Pape posadzki nalezy wywing¢ szczelnie na szczyt sciany fundamentowej i na
niej wymurowac $ciany z cegty kratowki. Powierzchnie betonowe zagtebione w
gruncie zaizolowac bitumiczng powtokg systemowa, przeciwwilgociowa.

We wnetrzu przewidziano wykonanie podpor stalowych ze stali nierdzewnej pod
rurociagi oraz podwieszenia urzadzen technologicznych ze stali zwyktej ocynkowanej
z zastosowaniem przektadek teflonowych. Na zewnatrz zaprojektowany podpory
zelbetowe pod rurociggi.

4.14.3 Materiaty
- Beton kostrukcyjny B30 (C25/30),
- Beton konstrukcyjny B30 (C25/30), F150 dla podpdr zelbetowych rurociggow
- Beton podkfadowy B10 (C8/10),
- Stal zbrojeniowa AllIN RB500W, Al (St3SX-b)
- Stal profilowa St3SX ocynkowana dla podwieszen
- Stal profilowa OH18N9 dla podpér wewnetrznych
- cegta kratowka K3 klasy K15 na zaprawie M5

4.15 Stacja dozowania PIX:- obiekt nr 14:

4.15.1 Opis konstrukcji obiektu:

Fundament pod zbiornik PIX zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej o
wymiarach w rzucie 12,35x3,5m, zagtebionej w gruncie na 40cm i wyniesione 50cm
ponad teren. Pod ptyta przewidziano podktad betonowy gr. 10cm.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg zageszczong o 1s=0,97
grubosci 50cm. W przypadku stwierdzenia gruntu nienosnego ponizej podsypki
piaskowej grunt nienosny nalezy wybra¢ i zastgpi¢ piaskiem roznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97 lub chudym betonem.

Dodatkowo zaprojektowano rame zelbetowg jako fundament pod kontener.
Wymiary w rzucie ramy 2,44x3m a przekroj 25x120. Rama posadowiona 1m ponizej
terenu i wyniesiona ponad teren na 20cm.

4.15.2 Materiaty:
Beton konstrukcyjny:B30 (C25/30), F150,
Beton podkfadowy: B10 (C8/10),
Stal A-IlIN RB500W
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4.15.3 I1zolacje powierzchni betonowych:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie izolowa¢ przeciwwilgociowo
systemowg masg bitumiczna. Powierzchnie betonowe ponad terenem zatarte na
gtadko, krawedzie sfazowane.

4.16 Biofiltr:- obiekt nr 15:

4.16.1 Opis konstrukcji obiektu:

Fundament pod biofiltr zaprojektowano w postaci ptyty Zelbetowej o
wymiarach w rzucie 8,80x2,80m, zagtebionej w gruncie na 40cm i wyniesione 10cm
ponad teren. Pod ptyta przewidziano podktad betonowy gr. 10cm.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg zageszczong o 1s=0,97
grubosci 50cm. W przypadku stwierdzenia gruntu nienosnego ponizej podsypkKi
piaskowej grunt nienosny nalezy wybra¢ i zastgpi¢c piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do [1s=0,97 lub chudym betonem.

W ptycie przewidziano zagtebienie o wymiarach 40x80 i gtebokosci 50cm.

4.16.2 Materiaty:
Beton konstrukcyjny:B30 (C25/30), F150,
Beton podkfadowy: B10 (C8/10),
Stal A-IlIN RB500W

4.16.3 I1zolacje powierzchni betonowych:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie izolowa¢ przeciwwilgociowo
systemowg masg bitumiczna. Powierzchnie betonowe ponad terenem zatarte na
gtadko, krawedzie sfazowane.

4.17 Budynek energetyczny — obiekt 43 :

W istniejacym budynku energetycznym, w pomieszczeniu rozdzielni SN, w
posadzce zaprojektowano dwa, rownolegte kanaty kablowe, Zelbetowe szerokosci
42cm i gtebokosci 80cm, o grubosci dna i scian 15cm oraz dtugosci 6,75m, na
ktorym stojg rozdzielnice elektryczne. Fragmenty kanatow, na ktorych nie bedg staty
szafy elektryczne zostang przykryte blachg stalowg ryflowana.

4.17.1 Materiaty
- Beton kostrukcyjny B30 (C25/30),
- Beton podktadowy B10 (C8/10),
- Stal zbrojeniowa AllIN RB500W, Al (St3SX-b)

5 Wytyczne naprawy powierzchni zelbetowych zbiornikéw i dylatacji:

Naprawa betonu w konstrukcji zelbetowej winna by¢ wykonana w systemie
naprawczym PCC/SPCC, zaprawg na bazie cementu modyfikowanego polimerem z
dodatkiem mikrokrzemionki, wzmocniong witoknami syntetycznymi. Zaprawa
naprawcza charakteryzujgca sie podwyzszong odpornoscig na agresje siarczanowa,
penetracje chlorkami, dobrymi cechami wytrzymatosciowymi, wodoszczelnoscig i
mrozoodpornoscia.
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5.1 Oczyszczenie i przygotowanie podioza:

Stare zanieczyszczone podioze betonowe wymaga oczyszczenia przez
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Nalezy usung¢ skorodowany beton, az do
osiagniecia zdrowego podtoza. Beton musi by¢ oczyszczony, twardy bez luznych
czgstek i pytu. Nalezy zdjg¢ mleczko cementowe, resztki starej powtoki i pozostatosci
srodkéw antyadhezyjnych. Powierzchnia powinna by¢ mocna i lekko szorstka.
Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powinna wynosi¢ 1,5 N/mm2.

5.1.1 Zabezpieczenie antykorozyjne podtoza:

Widoczne elementy stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych
po okoto 2cm w kazdym kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz 1/2 obwodu
odstonietego preta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbedne jest odkucie warstwy
betonu na catym obwodzie preta na gtebokos¢ okoto 1cm poza pret. Odstonietg w
ten sposob stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg piaskowania do stopnia
czystosci SA 2 (wg PN-ISO 8501-1) i natozy¢ dwie warstwy powtoki systemowej
antykorozyjnej o tacznej grubosci 1mm.

5.1.2 Warstwa sczepna:

Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni do
stanu matowo-wilgotnego. Przygotowane podtoze betonowe pokry¢ warstwg
sczepng. Warstwe sczepng dobrze wetrze¢ w podtoze. Wyprowadzi¢ na okoto 1cm
poza obszar ubytku.

5.1.3 Naprawy iniekcyjne rys:
Naprawy iniekcyjne, cisnieniowe rys <0,5mm oraz >0,5mm wykona¢ zywicami
poliuretanowymi. przed reprofilacjg ubytkow.

5.1.4 Naprawa ubytkéw i rys:

Na sSwiezg warstwe sczepng natozyé systemowq zaprawe naprawczag
PCC/SPCC (cementowo-polimerowg). Dla ptytkich ubytkow zaprawe uktada¢ w
sposob reczny (z uzyciem narzedzi murarskich) warstwami 1+4cm. Ubytki uzupetniaé
metodg ,na wecisk”. Naniesiony materiat mozna zagtadzi¢ paca stalowg, a po
wstepnym Sciggnieciu zaprawy delikatnie zatrze¢ wilgotng gabka lub filcem.

Przy reprofilacji ubytkbw o wiekszej powierzchni i gtebokosci, jako uzupetnienie
recznego systemu naprawczego mozna naktada¢ maszynowo gotowe mieszankKi
torkretowe.

Naprawy iniekcyjne rys wykona¢ przed reprofilacjig ubytkow zywicami
poliuretanowymi.

5.1.5 Naprawa i uszczelnienie istniejacych szczelin dylatacyjnych:

Istniejace szczeliny dylatacyjne nalezy doktadnie oczyscic. Wszystkie
powierzchnie muszg by¢ suche, pozbawione luzno przylegajacych czastek, ttuszczu i
oleistych plam. Powierzchnie boczne szczelin dylatacyjnych zagruntowa¢ materiatem
gruntujgcym do podtozy mineralnych. Do uszczelnienia szczelin od wnetrza
piaskownika stosowaé polietylenowy sznur podpierajacy o srednicy 25% wiekszej od
szerokosci szczeliny. Na sznurze podpierajgcym uktadaé poliuretanowy, elastyczny
Kit.

Szczeliny dylatacyjne nienadbetonowywanych elementéw uszczelni¢ i zamknagc
powierzchniowo stosujac elastyczne tasmy hypalonowe na kleju epoksydowym.
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7 Warszawa, 2004-10-45
GLOWNY INSPEXTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/148/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkr 3 it 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst Jednelity Dz. U.
z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) omz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeis postepowania
administracyjnego {tekst )ednohly Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

LUKASZ ROBERT CIESLIK
uprawniony na mocy decyzj
Olkregowej Komisji Kwalifikacynej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 25-06-2004 ., sygn. akt. MAZ/7131/346/03/K, nx MAZ/0131/POOK/04
do wykonywania samodzielnej funkdji technicznej w budownictwie
w specjalnosd konstrukcyjno - budowlane)
obejmujacej projektowanie

bez ograniczed

stanowigcej podstawe do : projektowania, sprawdzania projekmiw architektomiczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego; sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

uprawniajacej réwniez w specjalnosci drogowej do projektowania :

a) dmg wewnetzaych,

b) drog dO]azdowycn (D), drdg lokalnych (L), drdg zbiorezych (Z), w rozumientu przepiséw w sprawie waruakéw techniczaych,
jaiim powmnv cdpowiadaé drogl pubitczne 1 ich usymowanis,

c) drog nie przeznaczonych do mchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postofu statkéw powietrzaych na tezenie
lotnisk

) rozhiorek obiekrdw budowianych, o ktdrych mowa w lit. 2)-c),

uprawniajacej téwniez w specjalnosci mostowej do projektowania :

2) budowy, przebudowy i rementu jednoprzesiowych mostow, wiadukiow, estakad i kladek o rozpierosct przesia do 20 m,

b) budowy mostow skadanycn wedhug stosowanych instrukcit,

¢} budowy mszrowan 1 kiadek roboczych,

d) rozhiorek obiektow budowianych, o ktérych mewa w lit 2)<) nie wymagajacych uwzgledniania wplywow eksploataci
gommiczey

zostad wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3405/04/U/C

Decyzja ainejsza jako uwzgledniajaca w catosc zadana strony, zgodate z art. 107 § 4 Kpa nte wymaga uzasadatenia.

Ninejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparcu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowiane stanow:
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w texminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wysmpié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z daia 9.12.1996r., sygn. akr OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzente sprawy.

Q uia:
Pan Lukasz Robert Cieslik omesp s “p-.;\:::'zgzl:: ) SUCCWLANEGS
ul. Whodciariska 18 2 m. 28 O ACZE LA
01-710 Warszawa
Mazowiecka Okregowa [zba
Inzynieréw Budownictwa

. 2a(IWO)

!\)

(o5}
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reeccLctrtuvium
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAt ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZIJI

Nr ewld. uprawn. 566 / (3

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy 2 dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 6.ust.1.p.l........ A
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujyc: ¢h funkeje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

magister inzynier budownictwa ladowego . ... .

urodzony dnia .92111.1938 r, Warszawa

OTRZYMUIJE

w specjalnosci aconrenn SRS ML VR GY N0 T ARQTESES

uprawnienia budowlane do .SPOrzadzania.projektdw. budewlanych konstrulk-

cyjnych wszelkich obiektdéw budowlanych, projektdw instalacji

i urzadzerd sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen i in-

stalacji oraz nastgpujacych projektdw budowlanych architektoglcz-

nych: .

a} wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zaliczanych do
budownictwa powszechnego, :

b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /§ 1 ust.3/,

¢/ budynkdw przedysiowych o charakterze wylacznie produkcyjnym

lub skiadowymy
Ik Beeyaeqa bt (W
e

erch. Siantslec Liusece

wGalanteria®, ul. Grrybowska 3, zam. 111 » 14.000
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego, niniejszym oswiadczamy, ze projekt
budowlany w branzy KONSTRUKCYJNEJ dla ,Modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi,
jakiemu jest przeznaczony.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Lukasz Cie$lik Irena Haluch
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