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Spis rysunkow

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 Ob. nr 1i 2 — budynek krat z pomieszczeniem skratek — rzut parteru | 046/S/PB/01
" | — instalacje grzewcze i wentylacyjne

2 Ob. nr 1i 2 — budynek krat z pomieszczeniem skratek — rzut parteru | 046/S/PB/02
" | —instalacje wod-kan

Ob. nr 4 — pompownia $ciekéw i osadoéw — rzut podziemia — 046/S/PB/03
instalacje grzewcze i wentylacyjne
Ob. nr 4 — pompownia $ciekéw i osadow — rzut podziemia - 046/S/PB/04

instalacje wod-kan

Ob. nr 4 — pompownia $ciekdéw i osadoéw — rzut parteru - instalacje | 046/S/PB/05
grzewcze, wentylacyjne i wod-kan

Ob. nr 9 — pompownia wysokich cisnien — rzut parteru — instalacie | 046/S/PB/06
grzewcze i wentylacyjne

N|o | ok

Ob. nr 9 — pompownia wysokich ci$nien — rzut parteru — instalacje | 046/S/PB/07
wod-kan
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1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni sciekdbw w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowanie to ma na celu
przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajacych na rozbudowe oczyszczalni,
umozliwiajgcych zwiekszenie jej wydajnosci hydraulicznej przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych parametréw $ciekdw oczyszczonych. Przedmiotowa
dokumentacja ma by¢ podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe, w oparciu o
ktore przeprowadzone zostang roboty budowlane.

1.3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich tomow projektu budowlanego:

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czesc¢ | — Gospodarka $ciekowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll - TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV_— INSTALACJE WEWNETRZNE
Czes¢ Il — Gospodarka osadowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll - TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/A - Wiaczenie kogeneratoréw do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o.iwentylacja

V/C - wod-kan
Czes¢ Il — Budynki do termomodernizaciji
Zeszyt| — ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Zeszytll — INSTALACJE WEWNETRZNE
[I/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod-kan

Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni Sciekéw,
ktore sg niezbedne dla osiaggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci
hydraulicznej i przyjecia tadunkéw zanieczyszczen doptywajgcych do oczyszczalni
przy zachowaniu wymaganych parametrow oczyszczanych sciekow oraz
wymaganego stopnia przerobki osadow.
Zakres obejmuje modernizacji nastepujacych elementow:

e Rozbudowe ciggu technologicznego oczyszczania sciekow

o Wdrozenie ukfadu retencjonowania sciekéw
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e Rozbudowe obiektéw gospodarki osadowej

e Usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem

¢ Rozbudowe systemu automatyzacji, okablowania i pomiaréw

¢ Modernizacje systemu elektroenergetycznego obiektu.
Modernizacja oczyszczalni Sciekoéw polega¢ bedzie na dostosowaniu jej do nowych
przeptywow z wyszczegolnieniem pory bezdeszczowej oraz deszczowej. Zgodnie z
wymogami, ilos¢ Sciekdbw doprowadzanych do oczyszczalni przedstawiac sie bedzie
W SposOb nastepujacy:

e RLM =165 660
o Quyq = 16000m°/d - przy pogodzie suchej
o  Qgmax = 60000m°>/d — w okresie pogody deszczowej

Zakres przebudowy oczyszczalni czesci Sciekowej obejmuije:
Budowe nowych obiektow:
— Piaskownik (ob.2B)
— Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)
— Osadniki wstepne (ob. 5A,B)
— Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)
— Punkt pomiaru sciekéw oczyszczonych (ob. 8)
— Stacja dmuchaw (ob. 12)
— Pompownia wéd deszczowych (ob. 13)
— Stacja dozowania PIX (ob. 14)
— Biofiltr przy budynku krat (ob. 15)
— Komory rozdzielcze
— Sieci miedzyobiektowe
Modernizacje istniejgcych obiektow:
— Budynek krat (ob. 1)
— Piaskownik (ob. 2A)
— Pompownia sciekow i osaddéw (ob. 4)
— Osadniki wtérne (ob. 7A,B)
— Pompownia wysokich cisnien (ob. 9)
— Istniejgce osadniki wstepne — adaptacja na retencje 1° (ob. 10A,B)
— Istniejace reaktory biologiczne — adaptacja na retencje 11° (ob. 11A,B)

1.4 Cel inwestycji
Celem planowanej inwestyciji jest:
o dostosowanie istniejgcej oczyszczalni do nowej wielkosci przeptywdow i
tadunkow zanieczyszczen
e uzyskanie i utrzymanie sktadu i jakosci sciekow oczyszczonych, spetniajgce
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (wraz z pdzniejszymi zmianami).
e uporzadkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii przerdbki osadéw;
e zminimalizowanie objetosci i masy osadéw przy jednoczesnym uzyskaniu
maksymalnego efektu energetycznego;
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e wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii
elektrycznej jako energii odnawialnej;

e zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

e usuniecie probleméw eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploataciji
istniejacej oczyszczalni;

e automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania Sciekow i przerdbki
osadow sciekowych

e uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urzgdzeniami wigczonymi w uktad
AKPIA.

e poprawa warunkéw pracy zatogi;

e poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

2 Materiatly wykorzystane w opracowaniu
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdbw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pozniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

e Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

e Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

e Streszczenie raportu oddziatywania na srodowisko dla zadania ,Modernizacja

i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane
przez BMT Polska Sp. z 0.0. w sierpniu 2006r.

Dane jakosciowe i iloSciowe $ciekdw doptywajgcych do oczyszczalni
Dokumentacja archiwalna.

Studium wykonalnosci Projektu — Aktualizacja, IV 2009

Whiosek o dofinansowanie - Aktualizacja, 1V 2009

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

3 Charakterystyka istniejacej oczyszczalni sciekow

W budynkach ujetych w opracowaniu istniejgce instalacje wentylacji, ogrzewania,
wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej sg w ztym stanie technicznym. W zwigzku z
powyzszym istniejgce instalacje nalezy catkowicie zdemontowac i wykona¢ ponownie
wedtug projektu.

4 Projektowane rozwigzania

41 Ob.nr1i2-budynek krat z pomieszczeniem skratek

4.1.1 Podstawowe dane techniczne

Parametry powietrza zewnetrznego:
LATO - strefa klimatyczna Il (wg PN-B-03420:1976)
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tz1 = 30°C
ZIMA — wg. zyczenia Inwestora
tz2 = -24°C

Parametry powietrza wewnetrznego:
t max —w pom. technicznym +35°C, w pozostatych pomieszczeniach - bez wymagan
t min +8/20°C.

4.1.2 Hala krat i wiata na skratki

4.1.2.1 Wentylacja
Wywiew zanieczyszczonego powietrza z hermetycznych obuddéw urzadzen do

atmosfery bedzie prowadzony przez biofiltr, ktéry jest ujety w projekcie
technologicznym.

W hali krat i wiacie na skratki przewiduje sie instalacje wentylacji nawiewno —
wyciggowej o wydajnosci 5 w/h. Instalacja nawiewna stanowi réwniez czesc instalacji
grzewczej.

Wentylacja ma za zadanie state przewietrzanie pomieszczenia. Wg. danych
technologicznych pomieszczenia te nie sg zagrozone wybuchem.

W instalacji nawiewnej przewidziano aparaty grzewczo - wentylacyjne pracujgce na
powietrzu $wiezym i obiegowym, wyposazone w filtr oraz nagrzewnice wodng, w
wykonaniu chemoodpornym. Aparaty zostang zawieszone na Scianie.

W instalacji wywiewnej przewidziano wentylator dachowy w wykonaniu
chemoodpornym. Instalacja bedzie dwustrefowa, usuwajgca z dolnej czesci
pomieszczenia 2/3 ilosci powietrza i 1/3 z gérnej strefy pomieszczenia.

Kubatura hali krat wynosi 654m®. Wydajnosé wentylacji: nawiew 3270 m*/h, wyciag
3270 m*/h.

Kubatura wiaty na skratki wynosi 280m?®. Wydajnos¢ wentylacji: nawiew 1400 m*/h,
wyciag 1400 m?/h.

4.1.2.2 Ogrzewanie

Wymagane jest zapewnienie temperatury w okresie zimowym 8°C. Przewiduje sie
ogrzewanie wodne grzejnikowe oraz aparatami grzewczo-wentylacyjnymi.

W hali krat grzejniki, umieszczone pod oknami, majg za zadanie pokry¢ wiekszosc
(9kW) obliczeniowych strat ciepta ustroju budowlanego. Aparaty grzewczo-
wentylacyjne bedg pokrywac reszte (4kW) strat ciepta ustroju budowlanego oraz
podgrzewacC powietrze wentylacyjne. Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji wynosi
40kW. Moc aparatéw grzewczo-wentylacyjnych wynosi tgcznie 44kW.

Sie¢ cieplna o parametrach 90/70 °C zostanie doprowadzona do budynku z lokalnej
kottowni. W rejonie wejscia sieci do budynku, w kanale technologicznym w podziemiu
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przewidziano wezet cieplny bezposredni, z rozdzielaczami. Przewidziano oddzielne
obiegi wody c.o. (grzejniki) oraz c.t. (aparaty).

Instalacja obejmie rowniez dobudowang wiate na skratki, gdzie zostang
zamontowane 2 aparaty grzewczo — wentylacyjne o mocy 2 x 9 kW.

4.1.2.3 Woda do zmywania

Projekt obejmuje instalacje wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w hali
krat.

W hali krat przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji wody pitnej do zmywania na
nowa. Instalacja zostanie doprowadzona do zawordéw ze ztgczkg do Przewiduje sie 2
zawory Dn25, w obecnej lokalizacji. Instalacja zostanie wykonana z rur PP
zgrzewanych, prowadzonych po wierzchu scian. Zostang zachowane obecne
Srednice przewodow — Dn25.

Przytacze wody pitnej (wspolne na cele zmywania posadzek oraz cele bytowe) jest
ujete w projekcie sieci.

Instalacja wody do zmywania zostanie przedtuzona i doprowadzona rowniez do
dobudowanej wiaty na skratki.

4.1.3 Pomieszczenie techniczne

4.1.3.1 Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja

W pomieszczeniu wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C zima
oraz max +35°C latem. Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe,
wspolnym systemem dla catego budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia oraz utrzymanie w nim
nadcisnienia 2 wym/h. Nawiew bedzie realizowany systemem nawiewnym z centralg
wentylacyjng wyposazong w filtr F5, nagrzewnice elektryczng i wentylator. Centrala
zostanie podwieszona do stropu. Przewody z blachy stalowej, kwasoodporne;,
izolowane, prowadzone pod stropem pomieszczenia.

Dla potrzeb klimatyzacji przewiduje sie klimatyzator typu split, z jednostkg
wewnetrzng Scienng oraz jednostkg zewnetrzng zainstalowang na Scianie
zewnetrznej nad oknem pomieszczenia.

4.1.3.2 Odprowadzenie skroplin
Skropliny od klimatyzatora zainstalowanego w pomieszczeniu dyzurki zostang

odprowadzone do kanalizacji.

414 WC

4.1.4.1 Wentylacja i ogrzewanie
W pomieszczeniu WC wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C.

Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla catego
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg realizowang wentylatorem
tazienkowym z wyrzutnig Scienng. Wentylator bedzie uruchamiany przyciskiem
recznym z wylacznikiem czasowym. Nawiew do pomieszczenia bedzie
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kompensacyjny przez otwory w drzwiach. Wymagany strumien powietrza wynosi
75m3/h.

4.1.4.2 Woda pitna i kanalizacja sanitarna
Projekt obejmuje instalacje wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w hali

krat.

Przewiduje sie doprowadzenie wody pitnej zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
do pomieszczenia WC. Pomieszczenie zostanie wyposazone w miske ustepowa,
pisuar oraz umywalke.

Kanalizacja zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Scieki
sanitarne zostang odprowadzone do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjne;j.
Zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w jednopunktowym podgrzewaczu o mocy
3kW, zlokalizowanych przy umywalce.

Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych a kanalizacji
sanitarnej z rur PVC fgczonych kielichowo.

Instalacja wody pitnej bedzie prowadzona w bruzdach a kanalizacji sanitarnej pod
stropem podziemia.

Instalacja wodna zostanie wyposazona w zawor antyskazeniowy oraz wodomierz,
zlokalizowane w kanale instalacyjnym.

Przewody wodne bedg izolowane termicznie.

4.1.5 Zestawienie systemow wentylacyjno - ogrzewczych

Pomiesz- Nr ilos¢ Zapo- Zapotrzebo- Zapotrze- Zapotrze-
czenie syste- | powiet- trzebo- wanie mocy dla bowanie bowanie
mu rza wanie aparatow mocy dla mocy dla
Swiezego | mocy dla grzewczo — klimatyza- | wentylato-
[m3/h] central wentylacyjnych | torow [kW] row [kW]
wentyla- [kW]
cyjnych
(kW]
Hala krat
N1 3270 - 44 (ogrz. wodne) 2x0,5kW
W1 3270 - 0,7kW
Wiata na
skratki
N2 1400 - 9 (ogrz. wodne) 0,5 kW
W2 1400 - 0,8 kW
WC W3 75 - - 0,1kW
Dyzurka W4 80 4+0,5kW - 1,5 -
(nagrzew-
nica
elektrycz-
na)
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4.1.6 Zalozenia dla branzy architektonicznej

Dostosowac istniejgce otwory w scianach do nowych lokalizacji czerpni.
Wykonac czerpnie w scianach i otwor pod wentylator w dachu wiaty na skratki.

4.1.7 Zatozenia dla branzy elektrycznej

Podtagczy¢ odbiorniki elektryczne: wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne,
centrale wentylacyjng (wentylator i nagrzewnica elektryczna), klimatyzator oraz
podgrzewacze cieptej wody uzytkowej przy umywalkach.

4.2 Ob. nr 4 — pompownia sciekéw i osadow

4.2.1 Podstawowe dane techniczne

Parametry powietrza zewnetrznego:
LATO - strefa klimatyczna Il (wg PN-B-03420:1976)

tz1 =30°C
ZIMA — wg. zyczenia Inwestora
tz2 = -24°C

Parametry powietrza wewnetrznego:

t max — w hali pomp - 40°C, w pom. rozdzielni nn - 35°C, w pozostatych
pomieszczeniach — bez wymagan.

t min +8/20°C.

4.2.2 Hala pomp

Hala pomp jest czesciowo zagtebiona w gruncie. Wysokos$¢é budynku ponad terenem
wynosi ok. 70cm. Wzdtuz stropu umieszczony jest pas swietlikow.

4.2.2.1 Wentylacja
Wentylacja ma za zadanie state przewietrzanie pomieszczenia. Wg. danych

technologicznych pomieszczenia te nie sg zagrozone wybuchem.

W pompowni przewiduje sie instalacje nawiewng N1 realizowang aparatami
grzewczo — wentylacyjnymi pracujgcymi na powietrzu swiezym i obiegowym,
wyposazonymi w filir oraz nagrzewnice wodna, w wykonaniu chemoodpornym.
Aparaty zostang zawieszone na Scianie. Przewiduje sie czerpnie dachowe.

W instalacji wywiewnej W1 przewidziano wentylatory dachowe w wykonaniu
chemoodpornym. Instalacja bedzie dwustrefowa, usuwajgca z dolnej czesci
pomieszczenia 2/3 ilosci powietrza i 1/3 z gérnej strefy pomieszczenia pompowni
(bez nadbudéwki). Wentylacje wywiewng nadbudowki zapewnia instalacja W2
wyposazona w wentylator osiowy. Kratki odprowadzajg powietrze z gornej strefy
nadbuddwki.

Instalacje te bedg pracowaty w sposob cigaglty. Wydajnos¢ systemow N1 i W1+W2
wynosi 8000m3/h, co zapewnia 5w/h powietrza w catej kubaturze pompowni.
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Przewidywana ilos¢ powietrza umozliwia rowniez odprowadzenie zyskow ciepta oraz
utrzymanie temperatury w pomieszczeniu latem ponizej 40°C.

Na okres letni przewiduje sie dodatkowo instalacje wentylacji naturalnej N2
realizowany przez czerpnie/wyrzutnie $cienne z przepustnicami usytuowane w
Scianach bocznych nadbudowanej czes$ci pompowni. Praca systemu okresowa —
sterowana recznie przez otwarcie przepustnic.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe z blachy stalowej kwasoodporne,;.
Elementy dachowe - z Ilaminatu poliestrowo-szklanego. Nie przewiduje sie
dezodoryzaciji powietrza w pomieszczeniach pompowni.

4.2.2.2 Ogrzewanie

Wymagane jest zapewnienie temperatury w okresie zimowym min. 8°C. Straty ciepta
wentylacji zostaty zniwelowane nagrzewnicami w aparatach grzewczo-
wentylacyjnych. W pomieszczeniu wystepujg zyski ciepta od silnikow pomp (15kW).
Zyski te sg nieznacznie mniejsze strat ciepta ustroju budowlanego w okresie
zimowym (16kW). Réznica (1kW) réwniez zostanie pokryta przez aparaty grzewczo —
wentylacyjne.

Sie¢ cieplna o parametrach 90/70 °C zostanie doprowadzona do budynku z lokalnej
kottowni.

W rejonie wejscia sieci do budynku przewidziano wezet cieplny bezposredni, z
rozdzielaczami. Przewidziano oddzielne obiegi wody c.o. (grzejniki w czesci
socjalnej) oraz c.t. (aparaty grzewczo-wentylacyjne w pompowni)

4.2.2.3 Woda do zmywania

W hali pomp przewiduje sie wymiane istniejgcych instalacji wody do zmywania na
nowe. Instalacje zostang poprowadzone od istniejacych przytaczy do zaworéw ze
ztaczkag do weza. Przewiduje sie 4 zawory.

Instalacja zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych. Zostang zachowane istniejgce
srednice przewoddéw — D25.

4.2.3 Pomieszczenia socjalne i elektryczne

Pomieszczenia socjalne i elektryczne znajdujg sie w parterowej przybuddéwce
zlokalizowanej przy hali pomp.
4.2.3.1 Wentylacja i ogrzewanie

4.2.3.1.1 Pomieszczenie rozdzielni nn

W pomieszczeniu rozdzielnicy wymagana jest wg. zatozehn technologicznych
minimalna temperatura +8°C i maksymalna +35°C.

Przyjeto ogrzewanie elektryczne grzejnikowe.

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje sie
przez nawietrzak scienny. Wywiew bedzie realizowany wentylatorem osiowym oraz
wywietrzakiem dachowym (system W3). Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej,
izolowane, prowadzone pod stropem pomieszczenia.

Przyjeto strumien powietrza 75m3/h.
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Dla odprowadzenia zyskéw ciepta przewidziano klimatyzator typu split z jednostkg
wewnetrzng kanatowg oraz jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na Scianie w rejonie
rozdzielni nn.

4.2.3.1.2 WC

W pomieszczeniu WC wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C.
Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla catego
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg realizowang wentylatorem
tazienkowym oraz wywietrzakiem dachowym (system W6). Wentylator bedzie
uruchamiany przyciskiem recznym 2z wytgcznikiem czasowym. Nawiew do
pomieszczenia bedzie kompensacyjny przez otwory w drzwiach. Przewidziano
ogrzewanie wodne grzejnikowe.

Wymagany strumien powietrza wynosi 75m3/h.

4.2.3.1.3 Przedsionek

W przedsionku wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +8°C. Przewiduje
sie ogrzewanie wodne grzejnikowe.

Wentylacja pomieszczenia naturalna, przez drzwi oraz kanat wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzony do wywietrzaka dachowego (system W5). Przewody z blachy
stalowej kwasoodpornej, izolowane, prowadzone pod stropem pomieszczenia.

4.2.3.1.4 Komunikacja

W pomieszczeniu wymagana jest minimalna temperatura +8°C.

Przyjeto ogrzewanie wodne grzejnikowe oraz kurtyne zimng zlokalizowang pionowo
przy bramie wjazdowe;j.

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje sie
przez okna. Wywiew bedzie realizowany wentylatorem osiowym oraz wywietrzakiem
dachowym (system W4). Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej, izolowane,
prowadzone pod stropem pomieszczenia.

Przyjeto strumien powietrza 150m3/h.

4.2.3.1.5 Woda pitna i kanalizacja sanitarna

Projekt obejmuje instalacje wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w
pompowni.

Przewiduje sie doprowadzenie wody pitnej zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
do pomieszczenia WC. Pomieszczenie zostanie wyposazone w miske ustepowa,
pisuar oraz umywalke.

Kanalizacja sanitarna zostanie odprowadzona do nowoprojektowanej studzienki.
Zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w jednopunktowym podgrzewaczu
zlokalizowanym przy umywalce.
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Kanalizacja zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych.
Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych a kanalizacji
sanitarnej z rur PVC fgczonych kielichowo.
Instalacja wodna zostanie wyposazona w zawory antyskazeniowe oraz wodomierz.

4.2.3.2 Odprowadzenie skroplin
Skropliny od klimatyzatora zainstalowanego w pomieszczeniu rozdzielni nn zostang

odprowadzone do kanalizacji sanitarnej w pom. WC.

4.2.4 Zestawienie systemow wentylacyjno - ogrzewczych

Pomiesz- Nr ilos¢ Zapotrze- | Zapotrze- | Zapotrzebo- | Zapotrze- | Zapotrze-
czenie syste- | powietrza | bowanie bowanie wanie mocy | bowanie | bowanie
mu Swiezego | mocy dla mocy dla dla mocy dla | mocy dla
[m3/h] central aparatow grzejnikdw | klimatyza- | wentyla-
wentyla- | grzewczo - kW] torow torow
cyjnych | wentylacyj- kW]
kW] nych [kW]
Pompowni
a gléwna
Pomiesz- | N1/W1 8000 - 84 (ogrz. - N1:
czenie wodne) 4x1,0kW
pompowni W1:
2x1,0kW
W2
W2 920 0,4kW
Rozdziel- W3 75 - - 1,5 (ogrz. 10,0 0,1kW
nia nn elektryczne)
Komunika- W4 150 - 2,5 (ogrz. 0,1kW
cja wodne)
N3 0,6kW
Przedsio- W5 - - - 0,5 (ogrz. -
nek wodne)
WC W6 75 - - 1,0  (ogrz. 0,1kW
wodne)

4.2.5 Zatozenia dla branzy architektonicznej

Przewidzie¢ otwory pod wentylatory

osiowy.

i czerpnie. Zlikwidowaé 2 czerpnie w
nadbudowanej czesci pompowni (konieczne ze wzgledu na zbyt matg odlegtos¢ od
wentylatorow wyciggowych). W miejscu jednej kraty przewidzie¢ otwor na wentylator

4.2.6 Zatozenia dla branzy elektrycznej

Podtaczy¢ odbiorniki

elektryczne: wentylatory,

klimatyzator oraz podgrzewacz cieptej wody uzytkowej przy umywalce.

aparaty grzewczo-wentylacyjne,
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4.3 Ob. nr 9 — pompownia wysokich cisnien

4.3.1 Podstawowe dane techniczne

Parametry powietrza zewnetrznego:
LATO - strefa klimatyczna Il (wg PN-B-03420:1976)

tz1 =30°C
ZIMA — wg. zyczenia Inwestora
tz2 = -24°C

Parametry powietrza wewnetrznego:

t max — w pom. rozdzielni nn max. +35°C, w pozostatych pomieszczeniach - bez
wymagan

t min +8/20°C.

4.3.2 Hala pomp

Hala pomp jest czesciowo zagtebiona w gruncie. Wysokos¢ budynku ponad terenem
wynosi ok. 4,3m.

4.3.2.1 Wentylacja

W pompowni przewiduje sie instalacje wentylacji nawiewnej N1 i wyciggowej W1 o
wydajnosci 5 w/h (1140 x 5 = 5700m>h), ktéra ma za zadanie przewietrzenie
pomieszczenia. W instalacji nawiewnej przewidziano aparaty grzewczo -
wentylacyjne. Wyciag bedzie realizowany wentylatorami dachowymi. Praca
systemow — ciggta.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe z blachy stalowej kwasoodpornej. Nie
przewiduje sie dezodoryzacji powietrza w hali pompowni. Wg. danych
technologicznych pomieszczenie nie jest zagrozone wybuchem.

4.3.2.2 Ogrzewanie
Wymagane jest zapewnienie temperatury w okresie zimowym 8°C. Przewiduje sie

ogrzewanie wodne aparatami grzewczo-wentylacyjnymi. Aparaty grzewczo-
wentylacyjne beda pokrywac straty ciepta ustroju budowlanego oraz podgrzewac
powietrze wentylacyjne. Moc aparatéw grzewczo-wentylacyjnych wynosi 98kW.

Sie¢ cieplna o parametrach 90/70 °C zostanie doprowadzona do budynku z lokalnej
kottowni. SieC cieplna zostanie poprowadzona od wejscia sieci do budynku pod
stropem parteru do hali pomp a nastepnie w dét na poziom ok. 0,5m nad posadzkag
hali. W hali pomp przy klatce schodowej przewidziano wezet cieplny bezposredni, z
rozdzielaczami. Przewidziano oddzielne obiegi wody c.o. (grzejniki) oraz c.t.
(aparaty).

W rejonie wezta c.o. przewiduje sie studzienke schtadzajacg wyposazong w pompe
odwodnien.
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4.3.2.3 Woda do zmywania

W hali pomp przewiduje sie wymiane istniejgcych instalacji wody do zmywania na
nowe. Instalacje zostang poprowadzone od istniejgcego przytacza do zawordw ze
ztaczka do weza. W pompowni przewiduje sie 4 zawory.

Instalacja zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych. Zostang zachowane istniejgce
srednice przewodéw — D25.

4.3.3 Pomieszczenia elektryczne

4.3.3.1 Odprowadzenie skroplin

Skropliny od klimatyzatoréw zainstalowanych w pomieszczeniu rozdzielni nn zostang
odprowadzone nad kratki Sciekowe kanalizacji technologicznej w hali pomp.

4.3.3.2 Ogrzewanie i wentylacja

4.3.3.2.1 Rozdzielnia nn

W pomieszczeniu rozdzielni nn wymagana jest wg. zatozen technologicznych
minimalna temperatura +8°C.

Przyjeto ogrzewanie elektryczne grzejnikowe.

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje sie
przez czerpnie $cienng. Wywiew bedzie realizowany dwoma wywietrzakami
dachowymi oraz dwoma wentylatorami dachowymi (system W6). Przewody z blachy
stalowej kwasoodpornej, izolowane.

Przyjeto ilos¢ powietrza 2 w/h - strumien powietrza 360m3/h.

Dla odprowadzenia zyskéw ciepta przewidziano klimatyzator typu multi-split z
jednostkami wewnetrznymi kanatowymi oraz jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na
dachu w rejonie rozdzielni nn.

4.3.3.2.2 Rozdzielnia WN

W pomieszczeniu rozdzielni WN wymagana jest wg. zatozeh technologicznych
minimalna temperatura +8°C.

Przyjeto ogrzewanie elektryczne grzejnikowe.

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje sie
przez czerpnie scienng. Wywiew bedzie realizowany wywietrzakiem dachowym i
wentylatorem dachowym (system W5). Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej,
izolowane, prowadzone pod stropem pomieszczenia.

Przyjeto ilos¢ powietrza 2 w/h - strumien powietrza 160m3/h.

4.3.3.2.3 Komory transformatoréw

Wg. danych branzy elektrycznej komory transformatorow nie wymagajg ogrzewania i
wentylacji mechanicznej. Wentylacja naturalna jest zapewniona przez kraty
wentylacyjne w stropie pod transformatorami oraz w Scianie zewnetrzne;.
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4.3.4 Pomieszczenia socjalne i sterownia

Pomieszczenia socjalne znajdujg sie w parterowej przybudowce zlokalizowanej przy
hali pomp.
4.3.4.1 Wentylacja i ogrzewanie

4.34.1.1 WC

W pomieszczeniu WC wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C.
Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla catego
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg realizowang wentylatorem
tazienkowym oraz wywietrzakiem dachowym (system W2). Wentylator bedzie
uruchamiany przyciskiem recznym 2z wytgcznikiem czasowym. Nawiew do
pomieszczenia bedzie kompensacyjny przez otwory w drzwiach. Przewidziano
ogrzewanie wodne grzejnikowe.

Przyjeto strumien powietrza 110m3/h (wiekszy od wymaganego wynoszgcego
75m3/h).

4.3.4.1.2 Przedsionek
W przedsionku nie przewiduje sie ogrzewania.

4.3.4.1.3 Komunikacja

W pomieszczeniu wymagana jest minimalna temperatura +20°C.

Przyjeto ogrzewanie wodne grzejnikowe.

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Przewiduje sie wentylacje
posrednig poprzez nawiew nadcisnieniowy z sgsiednich pomieszczen i wywiew
realizowany przez instalacje wentylacji w WC i pom. personelu.

4.3.4.1.4 Pomieszczenie personelu

W pomieszczeniu personelu wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej
+20°C. Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla
catego budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia oraz odprowadzenie
zapachdéw i wilgoci powstajgcych przy przygotowaniu positkbw Przewiduje sie
wentylacje nawiewng systemem obstugujgcym pomieszczenia socjalne (system N2)
oraz wycigg indywidualnym wentylatorem wyciggowym kanatowym o wydajnosci
170m3/h. Przyjeto ilos¢ powietrza 3 w/h. W pomieszczeniu zostanie umieszczona
pod stropem centrala wentylacyjna dla systemu N2.

4.3.4.1.5 Dyspozytornia

W pomieszczeniu wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C.
Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla catego
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.
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Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Przewiduje sie wentylacje
nawiewng systemem obstugujagcym pomieszczenia socjalne (system N2). Przyjeto
ilos¢ powietrza 2 wih.

4.3.4.2 Woda pitna i kanalizacja sanitarna
Projekt obejmuje instalacje wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w

pompowni.

Przewiduje sie doprowadzenie wody pitnej zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarne;j
do pomieszczenia WC oraz pomieszczenia personelu. Pomieszczenie WC zostanie
wyposazone w miske ustepowa, pisuar oraz umywalke a pomieszczenie personelu —
w umywalke i zlewozmywak.

Kanalizacja zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Scieki
zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyborow sanitarnych. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w jednopunktowych podgrzewaczach
zlokalizowanych przy umywalkach i zlewozmywaku.

Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych a kanalizacji
sanitarnej z rur PVC fgczonych kielichowo.

Instalacja wodna zostanie wyposazona w zawory antyskazeniowe oraz wodomierz.

4.3.5 Zestawienie systeméw wentylacyjno - ogrzewczych

Pomiesz- Nr ilos¢ Zapotrze | Zapotrzebo | Zapotrzebo | Zapotrze- | Zapotrze-
czenie syste- | powietrza | bowanie | wanie mocy | wanie mocy | bowanie bowanie
mu | $wiezego | mocy dla | dla aparatow dla mocy dla mocy dla
[m3/h] central grzewczo— | grzejnikow | klimatyza- | wentylato-
wentyla- | wentylacyj- [kW] toréw [kW] row
cyjnych nych [kW]
[KW]
Pompow-
nia
wysokich
ciSnien
Pom. N1/ 5700/ - 98 (ogrz. - N1:
pompowni W1 5700 wodne) 6x1,0kW
WA1:
3x0,7kW
Rozdziel- N3/ 360 - - 3,0 (ogrz. 15,0 Weé:
nia nn W6 360 elektryczne) 2x0,4kW
Rozdziel- W5 160 - - 1,5 (ogrz. 0,3kW
nia WN elektryczne)
Korytarz - - - - 1,0 (ogrz. -
wodne)
WC W2 110 - - 0,7 (ogrz. 0,2kW
wodne)
Dyspozy- N2 150 - - 2,2 (ogrz. -
tornia wodne)
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Pom. N2/ 130/ kW - 1,5 (ogrz. N2:0,3kW
personelu W3 170 (nagrz. wodne) W3:0,2kW
wodna)

Przedsio- W7 150 - - - -
nek

4.3.6 Zatozenia dla branzy architektonicznej

Istniejgce otwory pod wentylatory dachowe i czerpnie zostang wykorzystane, z
zastrzezeniem czerpni w pom. rozdzielni nn — do ustalenia po uzyskaniu danych dot.
zyskow ciepta.

Dodatkowo przewidziec:

- otwor pod czerpnie w pom. rozdzielni WN

- otwor pod czerpnie w pom. personelu

- zmniejszenie istniejgcego otworu pod czerpnie w pom. rozdzielni nn.

4.3.7 Zatozenia dla branzy elektrycznej

Podtagczy¢ odbiorniki elektryczne: wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne,
klimatyzatory, centrale wentylacyjng (wentylator) oraz podgrzewacze cieptej wody
uzytkowej przy umywalkach i zlewozmywaku.
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