WYCIAG POWIETRZA
DO BIOFILTRA 8225

WYCIAG POWIETRZA
DO BIOFILTRA 4150

900

300 L

300

\_
proponowana lokalizacja

\/ﬁimsmas rezerwowych

1

%Ek—*

il

%: 100

1

i 100

1

00

il
i

N

Y

/I
]
|
|

140
mr

~

§|,
1.

90

N I ;
N [====—=1
| |
[ | .
. e proponowana lokalizacja
1 4__ kontenerdw rezerwowych
__||||||__ d
I P
I |
i H
g L 134 14, 129
™~ 1 \_m\_
3 2
| 2 | L 2%
— a2
\.T ™~ DN200 1
| | ODPROWADZENIE ODCIEKOW
=L | [ &= | DO KOMORY ROZDZIELCZEJ
ﬁ ﬁ PRZED PIASKOWNIKIEM
4 64 6/
B e PRZEWODY PULPY
| | I PIASKOWEJ 100
1 01 44— 1% 23
E\\L&\\\;LA z ob. 2A
SN | | _ |
~ |
N N N * N T
N L SN
AIWM \\\\\\\\\\\\\\\ = T == | ——PRZYtACZE WODY
| 1 TECHNOLOGICZNEJ DN63
| 4 I 5 |
406 L | HTEN20 DN20 || |
i | ] I
% * ._._I_._.Hnn
N | i = o ,UZMO o ] !
| |13 , I
2 = L [t .
b RA I L &
'l 10 _ ﬁ__
| v/ 50 (LI 90 139l —~100 |
istniejgcy otwor | (IS ! ol
przykryé pokrywgq z o 1= | <l
138 3| tworzyue 7 2 1T 3! Il 13
| f | il r\|
I 10 1 BN %
! ON20l 1 [l 7
- | 1° i W ! | | i
7 | | |
=) == Bl | | _W | |
\ | & | |
¢
N T 91 | | |
o — _ mwm_ |
2 = | |
S 131 L | |
o 1
Wu =2 281 0B I
1 i 4
| 10 1 | |
!
|
|
|
|
|
|

130

140

przykrycie kanatu
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Wykaz pomieszczen w budynku krat:

1. przedsionek ~2,9 m2
2. WC ~2,7 m2
3. dyzurka ~ 95,0 me
4. pomieszczenie krat ~ 87,0 m2

Zestawienie Urzadzen i materiatow

Wyszczegolnienie Hos¢ [szt.] | Materiat
Krata tasmowo—hakowa montowana w
kanale. Q=~2000m3/h; r=3mm; kat
ipochylenia 75°. Moc napedu kraty .
1 ~0,75kW. Wyposazone we wspdlna szafke 3 min. OH18N9
sterownicza i okablowanie do urzadzen.
Hermetyzacja.
Zespdl przenosnika srubowego, L~3,2m,
2 $rednica s$ruby ~300mm, 2 leje 1 min. 0H18N9
zasypowe, moc napedu ~ 0,55kW
Zespdl przenosnika srubowego, L~7m,
3 Srednica sruby 240mm, moc napedu 1 min. 0H18N9
~11kW
Prasa srubowo pluczaca. Wydajnosc¢
4 ~3m3/h, moc zainstalowana ~5,0kW, 1 min. OH18N9
srednica sruby ~300mm
Prasa srubowo pluczaca. Wydajnosé¢
5 ~1m3/h, moc zainstalowana ~ 4,0kW, 1 min. OH18N9
$rednica sruby ~200mm
6 Rura zrzutowa zakonczona workownica 2 min. OH18N9
Zastawka kanalowa z napedem
7 elektrycznym B=1,0m, H=2,6m, moc 3 OH18N9
napedu ~0,37kW
Zastawka kanalowa z napedem
8 elektrycznym B=1,4m, H=2,6m, moc 1 OH18N9
napedu ~0,37kW
Separator—pluczka piasku z
9 transporterem piasku L~3,0m, 9 stal nierdzewna,
wydajnos¢ ~8l/s. Wyposazony w szafke kwasoodporna
sterownicza.
10 Przykrycie szczelne kanaldw pokrywa z 3
tworzywa -
11 Wneki na szandory 8 -
Kontener samowytadoweczy na kolach dla .
12 piaseku i skratkek V=0,8m3 8 min. OH18N9
13 Przylacze wody technologicznej wraz z _ PE
ksztaltkami i armatura
14 Wpust podlogowy 150x150 3 PP
15 Rura kanalizacyjna DN160 - PVC
16 Rura kanalizacyjna DN200 - PVC
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