detal "q”
skala 1:25

kraweznik 15x30

podsypka cem.—piask. 1:4 4cm
tawa bet. B-=10 F=0.075m2
korytko betonowe 28x10x50 |

warstwa scieralna z kostki betonowej koloru I
szarego, spoiny wypefnione piaskiem 8cm

podsypka piaskowo—cementowa 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabil. mechanicznie frakeji 0-31,5 zageszczona
do Is=1,0 w dwdch warstwach gr.12,5cm

piasek gruboziarnisty stabil. cementem
0 Rm=2,5MPa_ 20cm

geowtdknina TYPER SF56

kruszywo mineralne (pospdtka) zageszczone do
[s=0,98 10cm

wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuléw
gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek
réznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97 0—180cm
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kraweznik 15x30
podsypka cem.—piask. 1:4 4cm
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warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
szarego, spoiny wypetnione i
podsypka piaskowo—cementowa Scm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabil. mechanicznie frakeji 0-31,5 zageszczona
do Is=1,0 w dwdch warstwach gr.12,5cm

piasek gruboziarnisty stabil. cementem
o Rm=2,5MPa 20cm

geowidknina TYPER SF40
kruszywo mineralne (pospétka) zageszczone do

wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuléw
gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek
réznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97 0-180cm
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skala 1:25

kraweznik 15x30
podsypka cem.—piask. 1:4 4cm
fawa bet. B-10 F=0.075m2
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korytko betonowe 28x10x50

warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
szareqo, spoiny wypetnione piaskiem 8cm

podsypka piaskowo—cementowa 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabil. mechanicznie frakeji 0-31,5 zageszczona
do Is=1,0 w dwdch warstwach gr.12,5cm

piasek gruboziarnisty stabil. cementem
0 Rm=2,5MPa_ 20cm

geowtdknina TYPER SF56

kruszywo mineralne (pospdtka) zageszczone do

wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuléw
gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek
roéznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97 0—180cm
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Ina z kostki m&o:os& koloru
szarego, spoiny wypetnione piaskiem 8cm !

podsypka piaskowo—cementowa Scm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabil. mechanicznie frakeji 0-31,5 zageszczona
do Is=1,0 w dwdch warstwach gr.12,5cm

piasek gruboziarnisty stabil. cementem
o Rm=2,5MPa 20cm

geowfdknina TYPER SF40

kruszywo mineralne (pospdtka) zageszczone do

wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuldw
gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek
réznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97 0-180cm

przekrdo) normalny drog

.

skala 1:100

5m przekroj normalny drogi 3.om

skala io@

».Qw\\] N p \]///:U: :DV\\II // \\ ///:_Qx
/" +0.05 \ 2% / +0.05 019N \ :
/ —0.05 \ o.eo L _ \ / +0.085 1 350,90 2% +0.435 ¢ 0135,
| E R ) | | R ,
L = —— - \ g\ Q /
\ 2,30 250, )/ \ RPN e /
/// — <t - A \AW@ ZM/* \\\
przekro] normalny przez parking
S skala 1:100 e
O - // :Q:\\]// O\\ //
/ N/ +o0st019y
, |o.ow \ PR vV _
— | ! X
A _ \I lllll — —— /
N0 ) 7500 N .
N 1 2 ~_1_ -~
orzekrd] przez chodnik szer.0,90m przekroj przez chodnik szer.1,50m
skala 1: 25 skala 1:25
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= NN — )
By By 150 By
1 i 1
kostka betonowa brukowa czerwona kostka betonowa brukowa czerwona
spoiny wypetnione piaskiem 6cm spoiny wypefnione piaskiem 6cm
podsypka piaskowa Scm podsypka piaskowa Scm
podbudowa z kruszywa mineralnego podbudowa z kruszywa mineralnego
(pospdtka) zagaszona do Is=0,97 15cm (pospétka) zagaszona do Is=0,97 15¢m
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Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII

w ramach projektu: Przebudowa 1 rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaz Karola Rudowskiego 10
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WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o.
Og ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
b Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
bisvewod "BIPROWOD—-WARSZAWA™ Sp. z o.o.
( ul. Rydygiera 8, 01—-793 Warszawa
INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

97-300 Piotrkow Trybunalski

OBIEKT: Oczyszczalnia Sciekow
NAZWA RYS. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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