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_ WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania rozbudowy sieci wodociggowej
w ulicy Pawlowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Rodziny Rajkowskich
do potaczenia z ul. Brzeznickg w Piotrkowie Trybunalskim.

Wnioskodaweca: - Urzad Miasta, Biuro Inwestycji i Remontow
97-300 Piotrkow Tryb., ul. Szkolna 28

. WODOCIAG ROZDZIELCZY.

. W ulicy Pawtowskiej zaprojektowa¢ wodociag, wigczajac go do isiniejacego wodociggu & 110 PCV w

ulicy Pawtowskigj oraz @ 110 PCV w ul. Brzeznickie].

2. Sie¢ wodociggows zaprojektowaé z rur polietylenowych tréjwarstwowych (ktorych warstwy ochronne
zewnetizna | wewnetrzna sg wykonane z niezwykle wytrzymalego tworzywa sziucznego PE, natomiast
srodkowa z polietylenu klasy PE 100 RC) lub z rur PCV. Wodocigg lokalizowac poza jezdnig, w pasie
wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica.

3. Giebokos¢ utozenia rurociggéw powinny byc¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosifa nie mniej niz 1,4 mi
nie byta wieksza od 1,8 m.

4. taczenie rur za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

5. Trase wodociagu oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga
woda".

6. Celem prawidtowej eksploatacji wodociggu, nalezy zaprojektowa¢ zawory napowietrzajgco-

odpowietrzajgce.
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Hydranty.

Hydranty p. poz musza posiada¢c dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozefow, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjne] GSK-RAL. Nalezy stosowac
hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknigciem kulowym -
zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w
miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowac hydranty podziemne
na ciénienie nominalne 1,6 MPa z podwojnym odcieciem doptywu i automatycznym odwodnieniem.
Hydranty lokalizowa¢ poza osig wodociggu i poza pasem jezdni.
Wykonan[e hydrantow powinno by¢ z nastgpujacych materiatow:
glowica — zeliwo szare,
wrzeciono — stal nierdzewna,
+ uszeczelnienie wrzeciona typu O-ring,
kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
+ stopa montazowa, obudowa kuli - zeliwo sferoidalne typu GGG 400,

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania, budowy wodociggdow i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji wjed wodnych, badaii laboratoryjnych wody
i Scieléw, transparin i sprzetu specjalistycznego, praewijania silnikdw i uslug remontowo budowlanych.
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ochrona antykorozyjna - na zewnafrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawierzchniowym adpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czgéci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowac otuling z
korpusu PE-HD i wiokniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy.

Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowac przy zmianie $rednic przewodéw w weztach tak aby
przewod rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego. Zasuwy na sieci wodociggowe]
nalezy projektowac analizujac ogdélny plan sieci wodociggowej, uwzgledniajac kierunki przeptywu wody,
przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu 0 mniejszej srednicy od przewodu o wiekszej srednicy.
Na sieciach rozdzielczych na dtugich ciggach nalezy zastosowac zasuwy podziatowe w odlegtosci 200 —
400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych, bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno byé z
nast@pujqcych materiatow:
korpus i pokrywa — Zeliwo sferoidalne GGG — 80,
ochrona antykorozyjna - na zewnafrz i wewnatrz powioka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
« frzpien — stal nierdzewna,
« uszczelnienie trzpienia — Oring,
klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powioka z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac réwniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.
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II. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

1. Przytacze nalezy wykonac z rur polietylenowych koloru niebieskiego — PN 12,5, PE 80, SDR 11 lub PE
100, SDR 11, PN 16 z projektowanej sieci wodociggowe;.

2. Przyiacze uzbroi¢ w zasuwe zeliwng bezgniazdowg PN 16 (zeliwo sfercidalne GGG40) - na wrzecionie

zasuwy montowacd obudowe teleskopows.

. taczenia wykonywac za pomoca ztgczek elektrooporowych.

. Trase przytgcza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,woda”.

. Zestaw wodomierza giownego nalezy wyposazyc w zasuwy lub zawory odcinajgce / tzw. grzybkowe/, a
za zestawem wodomierza gtéwnego, od strony instalacji zamontowaé urzadzenie zabezpieczajace
przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody.

7. Zestaw wodomierza gtéwnego lokalizowac w studzience lub w budynku, zgodnie z Prawem Budowlanym
Dz. U. Nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa PWIiK Sp. z c.o0.
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lli. Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzaniu 8ciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za
zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegdlnosci usuwania awarii) przytgcza
wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

2. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z naszym
zaktadem.

3. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytgcza, nalezy:

- pisemnie powiadomié¢ PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét,
- zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przytgcza wodociggowego.

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania, budowy wodociqgdw { kanalizacji sanitaruyeh, eksploatacji njec wodnych, badai laboratoryjnych wody
i Sciekow, transporty i spryetu specjalistycznego, preewijania silnikéw § uslng remontowe budowlanych.
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Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowaq sieci i przylgcza mogg by¢ wykonywane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

Wigczenie wykonanego wodociagu i przytaczy do miejskiej sieci wodociagowej wykonuje tylko dostawca
waody.

Wykonane sieci oraz przylacze przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp. z
0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjne;j.

Dostawa wody nastapi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z 0. o.

Projekt budowlano-wykonawczy sieci oraz przytaczy przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego przed
ztozeniem go na posiedzeniu ZUDP.

Jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym w PWiK Sp. z 0. 0.

10. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

mgr inz. Michal Rzanel

Warunki techniczne otrzymalam (18mM) ©o....ooooovoiviviieeeceeeeena

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania, budowy wodociqgdw i kanalizacfi sanitaruych, eksploatacii ujed wodnych, badai leboratoryjnyeh wody
i $ciekdw, transportu [ sproetu specjalistycznego, przewijania silnikéw i uslug remontowo budowlquych,






