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ŚCIANA FUNDAMENTOWA
OCIEPLONA STYROPIANEM
 EPS - 200 - 036 GR.8CM

OCIEPLENIE ŚCIAN
WIATROŁAPÓW
STYROPIANEM
EPS - 70 - 040GR.12CM
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PRZESZKLENIE
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RYNNY I RURY SPUSTOWE DO
WYMIANY NA NOWE Z PCV Z
CZYSZCZAKAMI (RYNNY Ø150 i
RURY SPUSTOWE Ø100 mm)

LIKWIDACJA EL. PIONOWEGO DASZKA,
OCIEPLENIE I WYKONANIE OBRÓBEK
BLACHARSKICH+ODWODNIENIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO
WYMIANY NA NOWE Z PCV Z
CZYSZCZAKAMI (rynna Ø150,
rura spustowa Ø100)

1.65 -

7.71 +

STROP
PODWIESZONY
NA WYSOKOŚĆ
2,50 M NAD
POSADZKĄ

NOWA BALUSTRADA ZE
STALI ODPORNEJ NA
KOROZJĘ

NOWA BALUSTRADA ZE
STALI ODPORNEJ NA
KOROZJĘ

ISTNIEJĄCY MUREK ROZEBRAĆ, WYKONAĆ NOWĄ
ATTYKĘ ŻELBETOWĄ GR. 18 CM WYKOŃCZONĄ
OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ INDYWIDUALNĄ
Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

 +

1.27 +

4.69 +

150

UZUP[EŁNIENIE SPOCZNIKA
DLA OSIĄGNIĘCIA
WYMAGANEJ SZEROKOŚCI 150 CM
WEDŁUG RYSUNKU
KONSTRUKCYJNEGO 046/B/PW/40/16
POSZERZENIE PSp-1 oś A - B - 1
POSZERZENIE PSp-2 oś G - H - 1

WYKONAĆ NOWE PODESTY PRZY
DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH -
BETONOWE Z BETONU C20/25
(B-25) NA PODSYPCE Z PIASKU,
POKRYTE PŁYTKAMI
ANTYPOŚLIZGOWYMI
MROZOODPORNYMI.

4°

WENTYLATORY DACHOWE WEDŁUG
PROJEKTU WENTYLACJI
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UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:
RYS.KONSTRUKCJI,WOD-KAN,WENTYLACJI
MECHANICZNEJ,C.-O.,ELEKTRYCZNYM I AKPiA


