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Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
. 100 . TYTUR PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekdow — Kontrakt VII
wymiary w em (110) wymiary w cm w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekdow w Piotrkowie Trybunalskim
WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o.
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WYKAZ STALI Nr. rysunku : omﬁm“@. Opracowat : Sprawdzit -
PROFILOWEJ 046/B/PW/40/13| 2011+ | tech. B. Szczuka mgr inz. E. Choinska
Inwestycja : MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Nr Archiwalny : Nr str.
w Piotrkowie Trybunalskim 046 2
Ob.40 Nadproza stalowe dla otworéw drzwiowych i wentylacji
Diugosé Masa
Poz. | llosé: Profi jednostk.  Tjeqnostk. | 1 szt. _ Calkow. Mat. Uwagi :
N - 1 Nadproze szt. 61
01 2 L 60x60x6 1300 | 542 7,1 14,2
Stal St 3 SX
Razem 61 szt. nadprozy : | 867,0 kg
N - 2 Nadproze szt. 2
02 2 L 60x60x6 1400 | 542 7,6 15,2 kg
Razem 2 szt. nadprozy : 31,0 kg
N - 3 Nadproze szt. 3
03 2 L 60x60x6 1000 | 542 5,5 11,0 kg
Razem 3 szt. nadprozy : 33,0 kg
N -4 Nadproze szt. 5
04 2 L 60x60x6 800 5,42 4.4 8,8 kg
Razem 5 szt. nadprozy : 44,0 kg
Nr. rysunku : Data : Opracowat : Sprawdzit :
WYKAZ i 046/A/PW/40/02 ; 09. . .
PREFABRYKATOW 03 ;04 . | 2011 r.| tech. B. Szczuka [ mgrinz. E. Choinska
Inwestycja: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Nr Archiwalny : Nr str.
w Piotrkowie Trybunalskim 046 9
Ob.40 Nadproza prefabrykowane dla otworéw drzwiowych
Diugose Masa
Poz. | llose: Profi jednostk.  Tiednostk. | 1 szt. _ Calkow. Mat. Uwagi :
3 Belka L-19 - D/ 150 149 50,0 150,0
8 Belka L-19 - D/120 119 40,0 320,0




