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1 Informacje ogdline

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Budynku administracyjno-laboratoryjnego — ob. nr 40, w ramach Projektu
.,Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
— rozdzielnice R40;
— tablice pietrowe oswietleniowe — TO-1, TO-2, TO-3;
— tablice pietrowe sitowe — TS-1, TS-2, TS-3;
— instalacje elektryczne dla gniazd wtykowych 1- i 3-fazowych;
— instalacje elektryczne dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji;
— instalacje oswietlenia.
— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i odgromowych
— demontaz istniejgcych rozdzielnic i tablic obiektowych

W dokumentacji wykorzystano:
— mape do celdéw projektowych;
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe.

Opracowanie nie obejmuje tablic wentylacji i klimatyzacji, ktére wchodzg w zakres
dostawcy urzgdzen.
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2 Projektowane rozwigzania
21 Zasilanie

Rozdzielnica obiektowa R40, zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu dyzurki,
na parterze budynku administracyjno-laboratoryjnego, zasilana bedzie istniejaca linig
kablowa YAKY 4x185mm? wyprowadzong z sekcji | rozdzielnicy RG1, zlokalizowanej
w budynku energetycznym — ob. nr 43.

Z rozdzielnicy R40 zasilane bedg pietrowe tablice oswietleniowe i sitowe.

2.2 Rozdzielnica R40

W pomieszczeniu dyzurki (nr 120) na parterze budynku administracyjno-
laboratoryjnego — ob. 40, projektuje sie rozdzielnice natynkowa, o stopniu ochrony
IP40. Tablica o wys. 930mm, szer. 595mm i gtebokosci 200mm, przystosowana do
zasilania czteroprzewodowego w uktadzie TN-C z odptywami w uktadzie TN-S
(wykonanie z izolowang szyng N, poftgczong z szyng PE i wspdlnie uziemiong).
Zasilanie tablicy dotem, odptywy goéra. Tablice projektuje sie jako jednosekcyjna. W
polu zasilajgcym zastosowano wylgcznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy,
przystosowany do wspotpracy z wytgcznikiem przeciwpozarowym.

W polu zasilajacym zastosowac ochrone przepieciowg klasy B+C.

Wewnatrz tablicy zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-
sygnalizacyjna dla poszczegoélnych odptywéw. Dla monitoringu parametréw sieci oraz
kontroli zuzycia energii w rozdzielnicy zabudowa¢ analizator sieci wyposazony
w komunikacje Modbus/Profibus, potaczone z systemem AKPiA. Przewiduje sie
kontrole napie¢, pradéw, zuzycia energii wspoétczynnika mocy itp.

Schemat rozdzielnicy R40 p. rys. 046/E/PW/40/7.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/40/8.

Z rozdzielnicy R40 zasilane beda;
— tablica oswietleniowa TO-1 — piwnica;
— tablica sitowa TS-1 — piwnica,;
— tablica oswietleniowa TO-2 — parter;
— tablica sitowa TS-1 — parter;
— tablica oswietleniowa TO-3 — pietro;
— tablica sitowa TS-1 — pietro.

2.3 Tablica oswietleniowa TO-1

Na poziomie piwnicy w korytarzu (pom. nr 01) budynku administracyjno-
laboratoryjnego, projektuje sie tablice podtynkowa, o stopniu ochrony IP41. Tablica o
wys. 600mm, szer. 550mm i gtebokosci 120mm, przystosowana do zasilania
piecioprzewodowego w uktadzie TN-S z odptywami w uktadzie TN-S. Zasilanie tablicy
i odptywy goéra. Tablice projektuje sie jako jednosekcyjng. Wewnatrz tablicy
zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla
poszczegolnych odptywow.

W polu zasilajgcym zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.
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Schemat tablicy TO-1 p. rys. 046/E/PW/40/9.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/40/10.

Z tablicy o$wietleniowej TO-1 zasilane beda:
— oswietlenie pomieszczen na poziomie piwnicy;
— osSwietlenie klatek schodowych;
— przyciski oswietleniowe dla klatek schodowych;
— oswietlenie ewakuacyjne.

2.4 Tablica sitowa TS-1

Na poziomie piwnicy w korytarzu (pom. nr 01)  budynku administracyjno-
laboratoryjnego (obok TO-1), projektuje sie tablice podtynkowa, o stopniu ochrony
IP41. Tablica o wys. 600mm, szer. 550mm i gtebokosci 120mm, przystosowana do
zasilania piecioprzewodowego w uktadzie TN-S z odptywami w uktadzie TN-S.
Zasilanie tablicy i odptywy gora. Tablice projektuje sie jako jednosekcyjna.
Wewnatrz tablicy zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-
sygnalizacyjna dla poszczegdlnych odptywow.

W polu zasilajacym zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.

Schemat tablicy TS-1 p. rys. 046/E/PW/40/11.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/40/12.

Z tablicy sitowej TS-1 zasilane beda:
— gniazda wtykowe 1f. w pomieszczeniach na poziomie piwnicy;
— tablica wentylacji TW1 — dla pracowni mikrobiologicznej — pom. 107, 110;
— tablica wentylacji TW2 — dla magazynu chemikaliéw — pom. 10;
— tablica wentylacji TW3 — dla pom. laboratorium — pom. 05, 104, 104/1, 105,
111, 112, 113, 114;
— tablica wentylacji TW4 — dla szatni i umywalni — pom. 11, 12, 13.

2.5 Tablica oswietleniowa TO-2

Na parterze w korytarzu (pom. nr 119) budynku administracyjno-laboratoryjnego,
projektuje sie tablice podtynkowa, o stopniu ochrony IP41. Tablica o wys. 750mm,
szer. 550mm i gtebokosci 120mm, przystosowana do zasilania piecioprzewodowego
w ukfadzie TN-S z odptywami w uktadzie TN-S. Zasilanie tablicy i odptywy géra.
Tablice projektuje sie jako jednosekcyjng. Wewnatrz tablicy zamontowana zostanie
aparatura  zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla poszczegdlnych
odptywow.

W polu zasilajgcym zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.

Schemat tablicy TO-2 p. rys. 046/E/PW/40/13.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/40/14.

Z tablicy oswietleniowej TO-2 zasilane beda:
— osSwietlenie pomieszczenh na poziomie piwnicy;
— wentylatory dla pom. 103, 106, 109, 116 i 118 (tazienka);
— oSwietlenie ewakuacyjne.
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2.6 Tablica silowa TS-2

Na parterze w korytarzu (pom. nr 119) budynku administracyjno-laboratoryjnego
(obok TO-2), projektuje sie tablice podtynkowg, o stopniu ochrony IP41. Tablica o
wys. 1050mm, szer. 550mm i gtebokosci 120mm, przystosowana do zasilania
piecioprzewodowego w uktadzie TN-S z odptywami w uktadzie TN-S. Zasilanie tablicy
i odptywy go6rg. Tablice projektuje sie jako jednosekcyjng. Wewnatrz tablicy
zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla
poszczegodlinych odptywow.

W polu zasilajacym zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.

Schemat tablicy TS-2 p. rys. 046/E/PW/40/15.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/40/16.

Z tabllcy sitowej TS-2 zasilane beda:
gniazda wtykowe 1-f. w pomieszczeniach na poziomie parteru;
— gniazda wtykowe 3-f. — pom. 107/1, 107/2, 107/6;
— tablice wentylacji dla dygestoriow: TW51 — pom. 112, TW52 — pom. 111, TW53
— pom. 105;
— tablica wentylacji TW54 — dla pieca — pom. 112;
— klimatyzatory wewnetrzne, typu kasetonowego — pom. 107/1+107/5.

2.7 Tablica oswietleniowa TO-3

Na pietrze w korytarzu (pom. nr 201) budynku administracyjno-laboratoryjnego,
projektuje sie tablice podtynkowa, o stopniu ochrony IP41. Tablica o wys. 600mm,
szer. 550mm i gtebokosci 120mm, przystosowana do zasilania piecioprzewodowego
w ukfadzie TN-S z odptywami w ukitadzie TN-S. Zasilanie tablicy i odptywy géra.
Tablice projektuje sie jako jednosekcyjng. Wewnatrz tablicy zamontowana zostanie
aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla poszczegdinych
odptywow.

W polu zasilajgcym zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.

Schemat tablicy TO-3 p. rys. 046/E/PW/40/17.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/40/18.

Z tablicy o$wietleniowej TO-3 zasilane beda:
— oswietlenie pomieszczen na pietrze;
— wentylatory dla pom. 204, 210/1, 215 oraz 212 i 214 (fazienki);
— osSwietlenie ewakuacyjne.

2.8 Tablica silowa TS-3

Na pietrze w korytarzu (pom. nr 201) budynku administracyjno-laboratoryjnego (obok
TO-3), projektuje sie tablice podtynkowg, o stopniu ochrony IP41. Tablica o wys.
750mm, szer. 550mm i gtebokosci 120mm, przystosowana do zasilania
piecioprzewodowego w uktadzie TN-S z odptywami w uktadzie TN-S. Zasilanie tablicy
i odptywy go6rg. Tablice projektuje sie jako jednosekcyjng. Wewnatrz tablicy
zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla
poszczegodlinych odptywow.
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W polu zasilajgcym zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.

Schemat tablicy TS-3 p. rys. 046/E/PW/40/19.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/40/20.

Z tablicy sitowej TS-3 zasilane beda:
— gniazda wtykowe 1-f. w pomieszczeniach na pietrze;
— panele podtogowe gniazd komputerowych (4szt.) — pom. 205;
— gniazda 1-f, komputerowe, podwdjne — pom. 205;
— klimatyzacja pom. 205 i wentylacja;
— klimatyzator zewnetrzny dla jednostek wewnetrznych pom. 107.

2.9 Sterowanie napedami elektrycznymi

Wentylacja
Urzadzenia wentylacyjne dostarczone bedg z witasnymi tablicami zasilajgco-

sterowniczymi TW1+TW4 oraz TW51+TW54, z ktérych odbywac sie bedzie zasilanie
i sterowanie wszystkimi elementami systemu wentylacji. Lokalizacja tablic zgodnie z
rysunkami instalacji elektrycznych, wyposazenie i sterowanie wg projektu wentylacji.

2.10 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe na poziomie piwnicy, pietra oraz w czesci pomieszczenh na
parterze realizowane jest oprawami $wietlowkowymi 4x18W, 2x36W Ilub 2x18W,
o stopniu ochrony IP20. Os$wietlenie awaryjne za pomocg opraw wyposazonych
w inwerter 2h. Oprawy swietlbwkowe mocowac na suficie lub do $cian na wysokosci
podanej na rysunkach. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm2 wit
z osprzetem szczelnym w/t. W niektorych pomieszczeniach na poziomie piwnicy
wykona¢ instalacje n/t z osprzetem n/t. Oswietlenie klatek schodowych sterowane za
pomoca przyciskdw oswietleniowych montowanych przy wejsciach na klatke. W
pozostatych pomieszczeniach o$wietlenie sterowane za pomocg wylgcznikow
oswietleniowych montowanych przy wejsciach do pomieszczen.

W pomieszczeniach laboratoryjnych na parterze os$wietlenie bedzie realizowane za
pomocg opraw S$wietlbwkowych przystosowanych do montazu w suficie
podwieszanym. Oprawy swietlowkowe 4x18W o stopniu ochrony IP54, zas oprawy
2x18W o stopniu ochrony [P44. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo
3(4,5)x1,5mm2 w/t z osprzetem szczelnym w/t. Wytaczniki oswietleniowe montowac
przy wejsciach do pomieszczen.

Nad wejsciami bocznymi przewiduje sie zastosowanie opraw halogenowych 70W, zas
nad wejsciem gtbwnym do obiektu przewiduje sie oprawy sSwietlowkowe 4x18W, o
stopniu ochrony IP40. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm2 n/t
z osprzetem szczelnym n/t. Wytgczniki oswietleniowe montowac przy wejsciach do
obiektu.

W czesci technicznej budynku przewody prowadzone ponizej wysokosci 1,5m chronic
rurami ostonowymi.

Plan instalacji oswietleniowej p. rys. 046/E/PW/40/2, 046/E/PW/40/4 i 046/E/PW/40/6.
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2.11 Instalacja sity

Rozdzielnica obiektowa R40 zasilana jest istniejgcym kablem YAKY 4x185mm2 z
rozdzielnicy gtéwnej RG1. Z rozdzielnicy R40 zasilane sg tablice pietrowe
oswietleniowe i sitowe.

Nalez doprowadzi¢ kable zasilajgce do gniazd wtykowych 1- i 3-fazowych, opraw
oswietleniowych oraz do wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzacji. Projekt nie
obejmuje tablic zasilajgco-sterowniczych wentylacji, ktére wchodzg w zakres
dostawcy wentylacji.

Instalacje sitowg nalezy wykona¢ przewodami YDY prowadzonymi p/t z osprzetem
w/t. W pomieszczeniach tego wymagajacych zastosowac osprzet hermetyczny wi/t lub
n/t. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym instalacje prowadzi¢ w korytkach
kablowych lub w rurach ochronnych mocowanych powyzej sufitu podwieszanego.
Urzadzenia laboratoryjne, takie jak dygestoria, piece, zmywarki, suszarki, itp.,
zasilane bedg z gniazd wtykowych mocowanych w poblizu tych urzadzen.

Gniazda wtykowe bedace wyposazeniem stotéw laboratoryjnych zasilane bedg z
osobnych obwodow.

Plan instalacji sitowej p. rys. 046/E/PW/40/1, 046/E/PW/40/3 i 046/E/PW/40/5.

2.12 Instalacje odgromowe i uziemiajace

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zwodami poziomymi niskimi oraz
uziomu otokowego ptaskownikiem ocynkowanym 40x5mm. Dla ochrony wentylatoréw
dachowych stosowaé zwody pionowe.

Wszystkie masy metalowe w obiekcie (konstrukcje, rurociggi, obudowy rozdzielnic,
szyny PE, itp.) nalezy podtagczy¢ do szyny wyrownawczej wykonanej ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym 30x4mm. Szyne wyrdwnawczg przytaczy¢ do uziomu
otokowego instalacji odgromowej potgczonego z siecig uziemiajgcg oczyszczalni.

2.13 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen elektrycznych zastosowano szybkie wytgczenie
napiecia dla uktadu sieciowego TN-S, Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie
wytacznikow roznicowoprgdowych o pradzie roznicowym 30mA dla oswietlenia i
odbiornikdéw zasilanych z gniazd oraz stosowanie potgczen wyréwnawczych.

2.14 Ochrona przepieciowa

Przewiduje sie zastosowanie wielostopniowego systemu ochrony
przeciwprzepieciowej. W rozdzielnicy R40 zastosowac¢ ochronniki przepieciowe klasy
B+C, w tablicach pietrowych ochronniki klasy C. Dla odbiornikow szczegélnie czutych
(sprzet elektroniczny, urzadzenia pomiarowe, itp.) stosowac¢ dalsze stopnie ochrony w
gniazdach zasilajgcych lub skrzynkach posrednich.
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2.15 Uwagi

1.

2.

Przejscia kablowe przez Sciany nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach
rurowych z obustronnym uszczelnieniem.

Podejscia do odbiornikdw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

Po wyborze dostawcow napeddéw technologicznych oraz urzadzeh i aparatury
elektrycznej (szafy, rozdzielnice, urzgdzenia technologiczne, zabezpieczenia,
osprzet sterowniczo-sygnalizacyjny itp.) przedstawione rozwigzania projektowe
nalezy zweryfikowa¢ pod katem zabudowy w/w urzadzen, oznaczen, potaczen
i innych wymagac wynikajgcych z wymogow zawartych w dokumentacji DTR
urzadzen.

Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzen sg informacjami
przyktadowymi okreslajacymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia
mogaq zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po
akceptacji Zamawiajgcego.

Zatgczone do projektu obliczenia fotometryczne sg przyktadowe i mozna
stosowacC rozwigzania réwnowazne. W takim przypadku obliczenia nalezy
zweryfikowac.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Dobor i sprawdzenie linii zasilajacych
Obciazenie th’(;azc;I.(a Kabel :appa}ggil;
e | ol Moc [ Wsp. | Moc | Cos |Prad | p 4 [ Rogs. Typ (3"?. V;‘,'s Obciaz | by o | czesé | catk. pwag
Pi kz Ps ® | PN- Kg dop.
IEC
- - KW - kW - A A - - A m % % -
1. R40 102 0,66 67,4 | 0,85 | 115 160 lrm YAKY 4x185 200 - 200 110 1 1,07
2. TO1 3,85 0,7 2,7 0,85 | 4,6 50 DO YKYZo 5x16 62 - 62 36 0,07 | 1,14
3. TO2 10,7 0,7 7,5 0,85 | 12,8 50 DO YKYZo 5x16 62 - 62 32 0,18 | 1,25
4. TO3 6,0 0,7 4,2 085 | 7,2 50 DO YKYZo 5x16 62 - 62 41 0,13 | 1,2
5. TS1 18,5 0,65 12 0,85 | 20,4 50 DO YKYZzo 5x16 62 - 62 37 0,34 | 1,41
6. TS2 34 0,65 22 0,85 | 37,4 50 DO YKYZzo 5x25 80 - 80 33 0,36 | 1,43
7. TS3 29 0,65 19 0,85 | 32,3 50 DO YKYZzo 5x25 80 - 80 42 0,40 | 1,47
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3.2 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

Nazwa . Opornosc Dtug. Opornosc Suma opornosci Mieisce
LP- | oementy jednostkowa Elementu Izw Izab Tzw [Tdop| ajrcia
Ro Xo I R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ A A sek sek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Zasilanie - - - 4 16 - - - - - - - Rozdz. RG1
2. 185 mm? Cu| 0,165 | 0,082 110 36,3 | 18,1 40,3 34,1 66,0 3486 | 1,=1600 <5 5 R40
3. 25mm2 Cu| 0,745 | 0,09 42 62,6 @ 7,56 102,9 | 41,6 138,7 | 1658 | DO50 | <0,2 5 TS3
4. 16 mm2Cu| 1,17 | 0,0932 41 959 | 7,64 136,2 | 41,7 178,1 1291 DO50 | <0,2 5 TO3
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4 Wykaz kabli.
L.p Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Diugosc Uwagi
R kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek administracyjno-laboratoryjny — ob. 40
1. - Rozdzielnica RG1 sekcja | (0b.43) | Rozdzielnica R40 YAKY 4x185 - istniejacy
2. 40KZ1 Rozdzielnica R40 Tablica oswietleniowa TO-1 YKYZo 5x16 36
3. 40KZ2 Rozdzielnica R40 Tablica sitowa TS-1 YKYZo 5x16 37
4. 40KZ3 Rozdzielnica R40 Tablica oswietleniowa TO-2 YKYZo 5x16 32
5. 40KZ4 Rozdzielnica R40 Tablica sitowa TS-2 YKYZo 5x25 33
6. 40KZ5 Rozdzielnica R40 Tablica oswietleniowa TO-3 YKYZo 5x16 41
7. 40KZ6 Rozdzielnica R40 Tablica sitowa TS-3 YKYZo 5x25 42
8. 40W1 Tablica oswietleniowa TO-1 Oswietlenie pom. 01,13,14,15,16 YDYZo 3(4,5)x1,5 85
9. 40W2 Tablica oswietleniowa TO-1 Oswietlenie pom. 08,09,10,11,12 YDYZo 3(4,5)x1,5 80
10. 40W3 Tablica o$wietleniowa TO-1 Oswietlenie pom. 02,03,04,05,06 | YDYZo 3(4,5)x1,5 135
11. 40W4 Tablica oswietleniowa TO-1 Oswietlenie klatki 1 YDYzo 3(4)x1,5 52
12. - Tablica oswietleniowa TO-1 Przyciski oswietleniowe klatki 1 YDY 2x1 59
13. 40W5 Tablica o$wietleniowa TO-1 Oswietlenie klatki 2 YDYZo 3(4)x1,5 36
14. - Tablica o$wietleniowa TO-1 Przyciski oswietleniowe klatki 2 YDY 2x1 43
15. 40W6 Tablica o$wietleniowa TO-1 Oswietlenie klatki 3 YDYZo 3(4)x1,5 66
16. - Tablica o$wietleniowa TO-1 Przyciski oswietleniowe klatki 1 YDY 2x1 62
17. 40W7 Tablica sitowa TS-1 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 60
pom. 11,12,13,14,16
18. 40W8 Tablica sitowa TS-1 Gniazda 1f, 16A — YDYzZo 3x2,5 44
pom. 08,09,10,11
19. 40W9 Tablica sitowa TS-1 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 73
pom. 02,04,05,06
20. 40W10 Tablica sitowa TS-1 Tablica wentylacji TW1 YKYZo 5x1,5 21
21. 40W11 Tablica sitowa TS-1 Tablica wentylacji TW2 YKYZo 5x1,5 21
22. 40W12 Tablica sitowa TS-1 Tablica wentylacji TW3 YKYZo 5x2,5 20
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L.p. Ozizizlgnle Skad Dokad Typ kabla D't'rﬁf;sc Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
23. 40W13 Tablica sitowa TS-1 Tablica wentylacji TW4 YKYZo 5x1,5 20
24. 40W14 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 101, 120, wejscia | YDYZo 3(4,5)x1,5 93
25. 40W15 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 115+118 YDYzo 3(4,5)x1,5 64
26. 40W16 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 113,114 YDYZo 3(4,5)x1,5 47
27. 40W17 Tablica o$wietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 112 YDYZo 3(4,5)x1,5 36
28. 40W18 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 111 YDYzo 3(4,5)x1,5 39
29. 40W19 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 108+110 YDYzo 3(4,5)x1,5 49
30. 40W20 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 119, wejscie YDYzo 3(4,5)x1,5 68
31. 40W21 Tablica o$wietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 107/3+6 YDYZo 3(4,5)x1,5 56
32. 40W22 Tablica o$wietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 107,107/1,2 YDYZo 3(4,5)x1,5 51
33. 40W23 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 106 YDYzo 3(4,5)x1,5 29
34. 40W24 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 105 YDYzo 3(4,5)x1,5 46
35. 40W25 Tablica oswietleniowa TO-2 Oswietlenie pom. 102+104 YDYZo 3(4,5)x1,5 62
36. 40W26 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — YDYzo 3x2,5 67
pom. 115,116,118,120
37. 40W27 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — pom. 113,114 YDYZo 3x2,5 35
38. 40W28 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — pom. 112 YDYZo 3x2,5 29
39. 40W29 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — YDYzo 3x2,5 15
pom. 112 - sté6t laboratoryjny
40. 40W30 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — pom. 111 YDYZo 3x2,5 34
41. 40W31 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 17
pom. 111 - stét laboratoryjny
42, 40W32 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A—pom.108,109,110 | YDYZo 3x2,5 47
43. 40W33 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — pom. 107/4+6 YDYZo 3x2,5 45
44. 40W34 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 39
pom. 107, 107/2, 119
45, 40W36 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — pom. 106,107/1 | YDYzo 3x2,5 23
46. 40W37 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — pom. 105,119 YDYZo 3x2,5 34
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Oznaczenie

Ditugosc¢

L.p. kabla Skad Dokad Typ kabla (m.) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

47. 40W38 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 12
pom. 105 - st6t laboratoryjny

48. 40W39 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — YDYzo 3x2,5 14
pom. 105 - stét laboratoryjny

49. 40W40 Tablica sitowa TS-2 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 53
pom. 101/1,102,103,104/1

50. 40W41 Tablica sitowa TS-2 Gniazdo 3-faz. — pom. 107/1 YDYZo 5x4 12

51. 40W42 Tablica sitowa TS-2 Gniazdo 3-faz. — pom. 107/2 YDYZzo 5x4 19

52. 40W43 Tablica sitowa TS-2 Gniazdo 3-faz. — pom. 107/6 YDYZo 5x4 23

53. 40W44 Tablica sitowa TS-2 Tablica wentylacji TW51 — YDYZzo 5x4 13
pom. 112 — dygestorium

54. 40W45 Tablica sitowa TS-2 Tablica wentylacji TW52 — YDYZo 5x4 10
pom. 111 — dygestorium

55. 40W46 Tablica sitowa TS-2 Tablica wentylacji TW53 — YDYZzo 5x4 17
pom. 105 — dygestorium

56. 40W47 Tablica sitowa TS-2 Tablica wentylacji TW54 — YDYZo 5x1,5 10
pom. 112 — piec

57. 40W48 Tablica sitowa TS-2 Klimatyzator pom. 107/1 YDYzo 3x1,5 11

58. 40W49 Tablica sitowa TS-2 Klimatyzator pom. 107/2 YDYZzo 3x1,5 18

59. 40W50 Tablica sitowa TS-2 Klimatyzator pom. 107/3 YDYZo 3x1,5 16

60. 40W51 Tablica sitowa TS-2 Klimatyzator pom. 107/4 YDYzo 3x1,5 24

61. 40W52 Tablica sitowa TS-2 Klimatyzator pom. 107/5 YDYZzo 3x1,5 27

62. 40W53 Tablica oswietleniowa TO-3 Oswietlenie pom. 210+212 YDYzo 3(4,5)x1,5 72

63. 40W54 Tablica oswietleniowa TO-3 Oswietlenie pom. 206+209 YDYzo 3(4,5)x1,5 63

64. 40W55 Tablica o$wietleniowa TO-3 Oswietlenie pom. 205 YDYZo 3(4,5)x1,5 55

65. 40W56 Tablica oswietleniowa TO-3 Oswietlenie pom. 201 YDYZo 3(4,5)x1,5 51

66. 40W57 Tablica oswietleniowa TO-3 Oswietlenie pom. 202+204 YDYzo 3(4,5)x1,5 82

67. 40W58 Tablica oswietleniowa TO-3 Oswietlenie pom. 213+217 YDYzo 3(4,5)x1,5 62
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L.p. Ozizizlgnle Skad Dokad Typ kabla D't'rﬁf;sc Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

68. 40W59 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 54
Pom. 210,210/1,211

69. 40We60 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A — YDYzo 3x2,5 30
pom. 208,209,210/1

70. 40W61 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 34
pom. 206,207,208

71. 40W62 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A — pom. 205,206 YDYzo 3x2,5 35

72. 40W63 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A, komputerowe — YDYzo 3x2,5 26
pom. 205

73. 40W64 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A, komputerowe — YDYZo 3x2,5 35
pom. 205

74. 40W65 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A — pom. 203,204 YDYZzo 3x2,5 48

75. 40W66 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A — YDYzZo 3x2,5 39
pom. 201,202,216,217

76. 40W67 Tablica sitowa TS-3 Gniazda 1f, 16A — YDYZo 3x2,5 55
pom. 213+216

77. 40W68 Tablica sitowa TS-3 Klimatyzacja pom. 205 YKYZo 3x2,5 28

78. 40W69 Tablica sitowa TS-3 Klimatyzacja - jedn. zewn. na YKYZo 5x4 30
dachu dla pom. 107

79. 40W70 Tablica wentylacji TW1 Centrala nawiewna N1 YKYZo 5x1,5 18

80. 40W71 Tablica wentylacji TW1 Wentylator dachowy W1 YKYzZo 5x1,5 25

81. 40W72 Tablica wentylacji TW1 Kaseta sterow. wentylacjg KSW1 YKSY 7x1 25

82. 40W73 Tablica wentylacji TW2 Centrala nawiewna N2 YKYZo 5x1,5 18

83. 40W74 Tablica wentylacji TW2 Wentylator W2 (pom. 10) YKYZo 5x1,5 25

84. 40W75 Tablica wentylacji TW2 Kaseta sterow. wentylacjig KSW2 | YKSY 7x1 19

85. 40W76 Tablica wentylacji TW3 Centrala nawiewna N3 YKYZo 5x2,5 20

86. 40W77 Tablica wentylaciji TW3 Wentylator dachowy W3 YKYZo 5x1,5 25

87. 40W78 Tablica wentylacji TW3 Wentylator dachowy W512 YKYZo 5x1,5 25
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L.p. Ozizizlgnle Skad Dokad Typ kabla Dh(Jr?:;sc Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
88. 40W79 Tablica wentylacji TW3 Wentylator dachowy W531 YKYZo 5x1,5 25
89. 40W80 Tablica wentylacji TW3 Kaseta sterow. wentylacjg KSW3 | YKSY 7x1 14
90. 40W81 Tablica wentylacji TW4 Centrala nawiewna N4 YKYZo 5x1,5 20
91. 40W82 Tablica wentylacji TW4 Wentylator dachowy W41 YKYZo 3x1,5 24
92. 40W83 Tablica wentylacji TW4 Wentylator dachowy W42 YKYZo 3x1,5 25
93. 40W84 Tablica wentylacji TW4 Wentylator dachowy W43 YKYZo 3x1,5 26
94, 40W85 Tablica wentylacji TW4 Kaseta sterow. wentylacig KSW4 | YKSY 7x1 10
95. 40W86 Tablica wentylacji TW51 Centrala nawiewna N51 YKYZo 5x4 20
96. 40W87 Tablica wentylacji TW51 Wentylator dachowy W511 YKYZo 5x1,5 20
97. 40W88 Tablica wentylacji TW52 Centrala nawiewna N52 YKYZo 5x4 16
98. 40W89 Tablica wentylacji TW52 Wentylator dachowy W521 YKYZo 5x1,5 20
99. 40W90 Tablica wentylacji TW53 Centrala nawiewna N53 YKYZo 5x4 26
100. 40W91 Tablica wentylacji TW53 Wentylator dachowy W532 YKYZo 5x1,5 20
101. 40W92 Tablica wentylacji TW54 Wentylator dachowy W54 YKYzZo 5x1,5 20
102. 40W93 Przycisk PPOZ Rozdzielnica R40 NKGs 3x1,5 EQ0 15
103. 40W101 Tablica wentylacji TW1 Skrzynka ZS OMY 3x1,5 18
104. 40W102 | Tablica wentylacji TW1 Zasil. wentylatora OMY 3x1,5 18
105. 40W103 |Tablica wentylacji TW1 Regulacja wydajnosci OMY 2x1 18
106. 40W104 Tablica wentylacji TW1 Zasilanie pompy wodnej OMY 3x1,5 18
107. 40W105 | Tablica wentylacji TW1 Styk P.P. OMY 2x1 18
108. 40W106 | Tablica wentylacji TW1 Presotat filtra OMY 2x1 18
109. 40W107 Tablica wentylacji TW1 Sitownik przepustnicy OMY 2x1 18
110. | 40W108 | Tablica wentylacji TW1 Kanatowy czujnik temp. OMY 2x1 18
111. 40W109 | Tablica wentylacji TW1 Przeciwzamr. czujnik temp. OMY 3x1 18
112. 40W110 | Tablica wentylacji TW1 Sitownik zaworu OMY 3x1 18
113. 40W111 Tablica wentylacji TW2 Skrzynka ZS OMY 3x1,5 18
114. 40W112 | Tablica wentylacji TW2 Zasil. wentylatora OMY 3x1,5 18
115. 40W113 Tablica wentylaciji TW2 Regulacja wydajnosci OMY 2x1 18
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L.p. Ozizizlgnle Skad Dokad Typ kabla Dh(Jr?:;sc Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
116. 40W114 | Tablica wentylacji TW2 Zasilanie pompy wodne;j OMY 3x1,5 18
117. 40W115 | Tablica wentylacji TW2 Styk P.P. OMY 2x1 18
118. 40W116 | Tablica wentylacji TW2 Presotat filtra OMY 2x1 18
119. | 40W117 | Tablica wentylacji TW2 Sitownik przepustnicy OMY 2x1 18
120. 40W118 | Tablica wentylacji TW2 Kanatowy czujnik temp. OMY 2x1 18
121. 40W119 | Tablica wentylacji TW2 Przeciwzamr. czujnik temp. OMY 3x1 18
122. 40W120 | Tablica wentylacji TW2 Sitownik zaworu OMY 3x1 18
123. 40W121 Tablica wentylacji TW3 Skrzynka ZS OMY 3x1,5 20
124. 40W122 | Tablica wentylacji TW3 Zasil. wentylatora OMY 3x1,5 20
125. 40W123 Tablica wentylacji TW3 Regulacja wydajnosci OMY 2x1 20
126. 40W124 | Tablica wentylacji TW3 Zasilanie pompy wodne;j OMY 3x1,5 20
127. 40W125 | Tablica wentylacji TW3 Styk P.P. OMY 2x1 20
128. | 40W126 | Tablica wentylacji TW3 Presotat filtra OMY 2x1 20
129. 40W127 | Tablica wentylacji TW3 Sitownik przepustnicy OMY 2x1 20
130. | 40W128 | Tablica wentylacji TW3 Kanatowy czujnik temp. OMY 2x1 20
131. 40W129 | Tablica wentylacji TW3 Przeciwzamr. czujnik temp. OMY 3x1 20
132. 40W130 | Tablica wentylacji TW3 Sitownik zaworu OMY 3x1 20
133. 40W131 | Tablica wentylacji TW4 Skrzynka ZS OMY 3x1,5 20
134. 40W132 | Tablica wentylacji TW4 Zasil. wentylatora OMY 3x1,5 20
135. 40W133 | Tablica wentylacji TW4 Regulacja wydajnosci OMY 2x1 20
136. 40W134 | Tablica wentylacji TW4 Zasilanie pompy wodnej OMY 3x1,5 20
137. 40W135 | Tablica wentylacji TW4 Styk P.P. OMY 2x1 20
138. 40W136 | Tablica wentylacji TW4 Presotat filtra OMY 2x1 20
139. 40W137 Tablica wentylacji TW4 Sitownik przepustnicy OMY 2x1 20
140. 40W138 | Tablica wentylacji TW4 Kanatowy czujnik temp. OMY 2x1 20
141. 40W139 | Tablica wentylacji TW4 Przeciwzamr. czujnik temp. OMY 3x1 20
142. 40W140 | Tablica wentylacji TW4 Sitownik zaworu OMY 3x1 20
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5 Zestawienia materiatlow

5.1 Rozdzielnica R40
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Wytacznik mocy, 3bieg., 160A wyposazony w:
1. Q1 - wyzwalacz wzrostowy 1kpl
- styki pomocnicze
2. T1-3 Przektadnik pradowy 150/5A, KI. 1 3 szt
Analizator - wielofunkcyjny miernik parametréw
sieci, komunikacja Modbus. Umozliwiajacy, m.in.
3. P1 pomiar podstawowych parametrow (prady, 1 kpl
napiecia, moce, wsp. mocy, harmoniczne,
zuzycie energii, itp.)
4 Q2 Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 3bieg. z 1 kpl
) wkiadkami 2A (zabezpieczenie analizatora)
5. 1F1 Ogranicznik przepie¢ kl. B+C 1 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
6. 1Q1 3 bieg. 63A z wktadkami 80A 1 kpl
) Roztacznik bezpiecznikowy
7| 2#7Q1 13ieg. 63A 7 wkiadkami 50A 6 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
8. 8Q1,9Q1 1 bieg. 63A 2 kpl
Rozdzielnica nascienna w obudowie metalowej,
malowanej proszkowo.
L1-L3, N, PE, IP40,
9. - 0 wymiarach: 1 kpl
szer. 595mm
gteb. 200mm
wys. 930mm
5.2 Tablica TO-1
Lp. Ozn. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1. 1Q1 Roztacznik izolacyjny, 3bieg., 63A. 1kpl
2. - Lampki kontroli napiecia — 3szt. 1kpl
3. 1F1 Wylgcznik nadmiarowopradowy, 3 bieg. B10 3 szt
4. 1F2 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
5| 23Q1T 1364, 63A 7 wkiadkami 35A 2 kpl
6. 4Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 1 bieg. 63A 1 kpl
7. 5Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3 bieg. 63A 1 kpl
8. 3T1+3 Automat schodowy 3 kpl
9 2F1+4 Wytacznik réznicowo- i nadmiarowopradowy, 8 szt
) 3F1+4 1+N bieg. B10, 30mA
Rozdzielnica podtynkowa
L1-L3, N, PE, IP41,
0 wymiarach:
10. - szer. 550mm 1 kpl
gteb. 120mm
wys. 600mm.
Obudowa izolacyjna, drzwi petne.

Konsorcjum firm CDM / Biprowod

19/24

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.40 Budynek administracyjno-laboratoryjny

5.3 Tablica TO-2

Lp. Ozn. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1 1Q1 Roztacznik izolacyjny, 3bieg., 63A. 1kpl
2. - Lampki kontroli napiecia — 3szt. 1kpl
3. 1F1 Wyltacznik nadmiarowopradowy, 3 bieg. B10 3 szt
4 1F2 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl

) Roztgcznik bezpiecznikowy
5 2+4Q1 3 bieg. 63A z wktadkami 35A 3 kpl
2F1+6 o : :
] Wytacznik réznicowo- i nadmiarowopradowy,
6| SE1*6 11N bieg. B10, 30mA 15 st
4F1+3 ' ’
Rozdzielnica podtynkowa
L1-L3, N, PE, IP41,
o0 wymiarach:
7. - szer. 550mm 1 kpl
gteb. 120mm
wys. 750mm,
Obudowa izolacyjna, drzwi petne.
5.4 Tablica TO-3

Lp. Ozn. Wyszczegodlnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5

11. 1Q1 Roztgcznik izolacyjny, 3bieg., 63A. 1kpl

12. - Lampki kontroli napiecia — 3szt. 1kpl

13. 1F1 Wyltacznik nadmiarowopradowy, 3 bieg. B10 3 szt

14. 1F2 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl

Roztgcznik bezpiecznikowy

15. 2,:3Q1 3 bieg. 63A z wktadkami 35A 2 kpl

16. 4Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 1 bieg. 63A 1 kpl

17. 5Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3 bieg. 63A 1 kpl

18. 3T1+3 Automat schodowy 3 kpl

19 2F1+6 Wylgcznik réznicowo- i nadmiarowoprgdowy, 9 szt

' 3F1+3 1+N bieg. B10, 30mA
Rozdzielnica podtynkowa
L1-L3, N, PE, IP41,
0 wymiarach:

20. - szer. 550mm 1 kpl

gteb. 120mm
wys. 600mm.
Obudowa izolacyjna, drzwi petne.
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5.5 Tablica TS+
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
21. 1Q1 Roztgcznik izolacyjny, 3bieg., 63A. 1kpl
22. - Lampki kontroli napiecia — 3szt. 1kpl
23. 1F1 Wylgcznik nadmiarowopradowy, 3 bieg. B10 3 szt
24, 1F2 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
25| 21 Iahieq 63A 7 wkiadkami 35A 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
26.1 346Q1 |3 1o 32A 7 wkiadkami 16A 3 kpl
07 5Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy
] 3 bieg. 32A z wktadkami 20A
28. 7Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3 bieg. 32A 1 kpl
29. 8Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3 bieg. 63A 1 kpl
. Wytacznik réznicowo- i nadmiarowopradowy,
30-|  2F1+5 14N bieg. B16, 30mA S szt
Rozdzielnica podtynkowa, L1-L3, N, PE, 1P41,
0 wymiarach:
szer. 550mm
31. - gleb. 120mm 1 kpl
wys. 600mm.
Obudowa izolacyjna, drzwi petne.
5.6 Tablica TS-2
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1. 1Q1 Roztacznik izolacyjny, 3bieg., 63A. 1kpl
2. - Lampki kontroli napiecia — 3szt. 1kpl
3. 1F1 Wylgcznik nadmiarowopradowy, 3 bieg. B10 3 szt
4, 1F2 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl
. Roztacznik bezpiecznikowy
5.1 2=4.1MQ1 |53 00 63A 2 wkiadkami 35A 4 kpl
. Roztgcznik bezpiecznikowy
6.1 6+8Q1 | 404. 32A 7 wkiadkami 25A 3 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
71 9QT 3 hiag 32A 7 wkiadkami 16A 1 kpl
8. 12Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3 bieg. 32A 1 kpl
9. 13Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3 bieg. 63A 1 kpl
10, 5F1 Wylgcznik réznicowopradowy, 3+N bieg. 80A, 1 szt
30mA
2F1+6 o e . ,
11 3F1+6 Wylgcznik réznicowo- i nadmiarowoprgdowy, 18 kpl
AF1+6 1+N bieg. B16, 30mA
12. 5F2+4 | Wytacznik nadmiarowopradowy, 3+N bieg. C25 3 szt
13. 11F1+6 | Wylgcznik nadmiarowoprgdowy, 1+N bieg. C10 6 szt
Rozdzielnica podtynkowa, L1-L3, N, PE, 1P41,
o0 wymiarach:
szer. 550mm
14. ) gteb. 120mm 1 kpl
wys. 1050mm,
Obudowa izolacyjna, drzwi petne.
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5.7 Tablica TS-3

Lp. Ozn. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
8. 1Q1 Roztacznik izolacyjny, 3bieg., 63A. 1kpl
9. - Lampki kontroli napiecia — 3szt. 1kpl

10. 1F1 Wyltgcznik nadmiarowopradowy, 3 bieg. B10 3 szt

11. 1F2 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl

Roztacznik bezpiecznikowy

121 23Q1 1305 63A 2 wkiadkami 35A 2 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
13 4Q1 3 bieg. 32A z wktadkami 16A 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
141 5 I3 hieg. 32 7 wkiadkami 25A 1 kpl
15. 6Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3 bieg. 32A 1 kpl
16. 7Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3 bieg. 63A 1 kpl
17 2F1+6 Wyltgcznik réznicowo- i nadmiarowoprgdowy, 12 szt
) 3F1+6 1+N bieg. B16, 30mA
Rozdzielnica podtynkowa
L1-L3, N, PE, IP41,
0 wymiarach:
18. - szer. 550mm 1 kpl
gteb. 120mm
wys. 750mm,

Obudowa izolacyjna, drzwi petne.
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5.8 Kable i przewody

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Kable 0,6/1kV
1. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x25 75m
2. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x16 146m
3. | Kabel elektroenergetyczny YKYZzo 5x4 92m
4. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x2,5 40m
5. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x1,5 323m
6. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x2,5 28m
7. | Kabel elektroenergetyczny YKYzo 3x1,5 75m
8. | Kabel elektroenergetyczny YKSY 7x1 68m
9. | Kabel elektroenergetyczny NKGs 3x1,5 E90 15m
Przewody 0,45/0,75kV
10. | Przewdd elektroenergetyczny YDYzo 5x4 94m
11. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 5x1,5 135m
12. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5 997m
13. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZzo 3x1,5 1046m
14. | Przewdd elektroenergetyczny YDYzo 4x1,5 404m
15. | Przewdd elektroenergetyczny YDY 2x1 164m
16. | Przewdd elektroenergetyczny OMY 3x1,5 228
17. | Przewdd elektroenergetyczny OMY 3x1 152
18. | Przewdd elektroenergetyczny OMY 2x1 380
5.9 Instalacje elektryczne
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 4 5
Osprzet instalacyjny n/t
1.|Lacznik 1bieg., p/t 67 szt.
2.|kacznik schodowy, p/t 10 szt.
3. | Przycisk o$wietleniowy, p/t 8 szt.
4. | Puszka rozgatezna, p/t 364 szt.
5.| Gniazdo 1f. 230V(L+N+PE), 16A, szczelne, p/t - 17 szt.
6. | Gniazdo 1f. 230V(L+N+PE), 16A, p/t - 144 szt.
7.| Gniazdo 1f. 230V(L+N+PE), 16A, n/t - 3 szt.
8. | Kaseta sterowania wentylacjg - 4 szt.
Oprawy oswietleniowe
9. | Oprawa swietldowkowa 4x18W, IP54 - 44 szt.
10. | j.w. lecz z modutem awaryjnym 2h - 21 szt.
11. | Oprawa $wietlowkowa 4x18W, IP20 - 65 szt.
12.]j.w. lecz z modutem awaryjnym 2h - 24 szt.
13, Icl):’a?wa Swietlbwkowa nastropowa 4x18W, - 8 szt
14.|j.w. lecz z modutem awaryjnym 2h - 1 szt.

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 23/24

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob.40 Budynek administracyjno-laboratoryjny

Lp. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
15. I(|):’pzr(‘)enwa Swietlbwkowa nastropowa 2x36W, - 40 szt.

16. |j.w. lecz z modutem awaryjnym 2h - 25 szt.

17. ﬁ):’[;lgwa Swietlowkowa nastropowa 2x18W, - 8 szt
18.|j.w. lecz z modutem awaryjnym 2h - 2 szt.

19. | Oprawa $wietlowkowa 2x18W, IP44 - 39 szt.

20. |j.w. lecz z modutem awaryjnym 2h - 15 szt.

21 Icl):’ar:wa Swietlowkowa nastropowa 2x18W, - 7 st
22.| Oprawa ewakuacyjna kierunkowa, 8W, IP20 - 6 szt.

Oprawa ewakuacyjna ,Wyjscie ewakuacyjne”, -

23. 8W. IP20 9 szt.

24| Oprawa halogenowa 70W, IP65 - 3 szt.
5.10 Instalacje odgromowe i uziemiajace
Lp. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 25m
2.|Linka miedziana 6mm? - 35m
3. | Zacisk probierczy - 6 szt.
4. | Drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm 242 m
5. | Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 130 m
6. | Iglica odgromowa o wys. 2,5m - 3 szt.
7. | lglica odgromowa o wys. 2,2m - 7 szt.
8. | Iglica odgromowa o wys. 1,5m - 8 szt.
5.11 Korytka i rurki ostonowe

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi

1 2 3 4 5
Korytko kablowe perforowane ze stali

1. | nierdzewnej, szer. 50mm, z pokrywa, - 100 m
z osprzetem montazowym

2. |Rura RVS 22 - 55 m
3. | Rura gietka 20mm - 15 m
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