Nadproza stalowe dla otworéw drzwiowych
i otworow dla przewodow wentylacji mech.
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Rew. 00 Projekt Wykonawczy IX 2011
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
. 100 . TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII
wymiary w cm (110) wymiary w cm w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Ssciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o.
: . : < Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
1. _uo. <<<:.mm0<<m3_c,. naciac, o \ , . Cm&coém:_m o_.,,,>68<< ) b._ "BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z 0.0,
z jednej strony sciany, pozioma bruzde 5. Wycig€ lub poszerzy¢ otwér drzwiowy , wg Rzutéw poszczegdlnych kondygnacii . N ul. Rydygiera 8, 01—-793 Warszawa
szerokosci min. 12 mm , gtebokosci 6 cm . lub otwér dla przewodu wentylacji . INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski .
2. Osadzi¢ jedng cze$é nadproza 6. Profil nadproza owinaé siatkg podtynkows . p— Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—300 Piotrkdw Trybunalski
(zaprawa cementowa na wycisk ) . 7. Odtworzy¢ ( zamurowac ) potaé $ciany . 0b.40 Budynek administracyjno — laboratoryjny
3. Nacig¢ bruzde , z drugiej strony $ciany powyzej osadzonego nadproza . ] NAZWA RYS. . _ y_, Nadproza stalowe dla otwordw drzwiowych
i osadzi¢ drugg czes¢ nadproza . - patrz p. 4. Stal _Aosmﬂ.c_AOS:m St 3 SX — 1 otwordw dla wentylacji mech. ___
4. W UﬂNv\UmQ_AC trudnosci z <<<O_@O_®3 UﬂCNQv\. . Gléwny projektant Elzbieta Kozfowska T .Noﬂmﬁwnwﬁm
przy poszerzaniu istn. otworéw , wyciaé Wykaz stali str. 2 Projektowal me " Elzbieta_Choifiska spec.kensirukoipo- budovlana !:a....ws PW
£ Lo . p . Opracowal Bohdan Szczuka — 1:20
wg rysunku , tréjkatng pota¢ sciany wraz Uzywaé profesjonalnych Opracowal — S X 2011
z istn. nadprozem . Osadzi¢ projektowane nadproze . elektronarzedzi ( pity ) . Sprawdzil B Jerzy Taracha e '%,\w /PW/40/15
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis _I - 00

<<<—.A>N m|_|>_l_ Nr. rysunku : Dmﬁmnw. Opracowat : Sprawdzit :
PROFILOWEJ 046/B/PW/40/15 2011 r. | tech. B. Szczuka | mgrinz. E. Choinska
Inwestycja : MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Nr Archiwalny : Nr str.
w Piotrkowie Trybunalskim 046 2
Ob.40 Nadproza stalowe dla otworow drzwiowych i wentylacji
Dhugosé Masa
Poz. 11086 : Profil jednostk. jednostk. | 1 szt. Catkow. Mat. Uwagi :
mm kg / mb. kg
N -1 Nadproze szt. 61
01 2 L 60x60x6 1300 | 542 7,1 14,2
Stal St 3 SX
Razem 61 szt. nadprozy : | 867,0 kg
N - 2 Nadproze szt. 2
02 2 L 60x60x6 1400 | 542 7,6 15,2 kg
Razem 2 szt. nadprozy : 31,0kg
N - 3 Nadproze szt. 3
03 2 L 60x60x6 1000 | 542 55 11,0 kg
Razem 3 szt. nadprozy : 33,0 kg
N - 4 Nadproze szt. 5
04 2 L 60x60x6 800 5,42 4,4 8,8 kg
Razem 5 szt. nadprozy : 44,0 kg
Nr. rysunku : Data : Opracowat : Sprawdzit :
WYKAZ ) 046/A/PW/40/02 ; 09. . .
PREFABRYKATOW 03:04. | 2011r.| tech. B. Szczuka | mgrinz. E. Choinska
Inwestydja: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Nr Archiwalny : Nr str.
w Piotrkowie Trybunalskim 046 9
Ob.40 Nadproza prefabrykowane dla otworéw drzwiowych
Diugosé Masa
Poz. | llogé: Profil jednostk.  [iednostk. | 1 szt. _ Catkow. Mat. Uwagi :
cm kg / mb. kg
3 Belka L-19 - D/ 150 149 50,0 150,0
8 Belka L-19 - D/120 119 40,0 320,0




