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ob40-pom207 / Wyniki jednoarkuszowe
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

. -
330 \ 6.23m
-

Wartosci Lux, Skala 1:80

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 536 217 753 0.405
Podtoga 20 423 278 503 0.657
Sufit 70 81 58 98 0.708
Sciany (4) 50 178 62 570 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysoko$¢: 0.850 m Lewa $ciana 13 19

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 12 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® [Im] P [W]

1 3

ESSYSTEM 7215001 SR 236.U-AD EVG (1.000)

6700 82.0

W sumie: 20100 246.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.71 W/m? = 2.56 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.94 m?)
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