NAZWA WYKAZ DRZWI DO OB. 40 PARTER
MINIMALNE UWAGA:
SWIATLO PRZEJSCIA| WYMIARY OTWORU Awieni an i
OZNACZENIE| POZIOM SCHEMAT DRZWI L% H (om) L % H (o) ZESTAWY OPIS ELEWACJA — Prze(_j zamdwieniem okien i 5
szt. A carkowital  drzwi otwory w murze sprawdzic
drzwi zewn. z progiem W rzeczywistosci.
+0.00 90/70X200 Minimalna szerokosc¢ swiatta
- aluminiowe ocieplone z zachodnia 4,60 FA A
Dz 1 +3,80 HHHH 90/70 x 200 180 x 209 4 uszczelka, obwiednia, zamkiem przejscia 90 cm dle_l skrzydta 3
PRAWE|LEWE samozamykaczem, w kolorze potudniowa plGI’WSZGgO OtwaI’CIa. SZGI’OkOSC
3 1 |szarym RAL 7004 skrzydta drugiego otwarcia wynikowa
drzwi wewn. bez progu ~ 450m zalez_ng od zastosowanych profili
2 90/70 x 200 aluminiowych.
Dw 2 -1,45 H” ”H 90/70 x 200 180 x 209 PRAWEILEWE | @luminiowe ocieplone z wewnetrzne DASZKI Z POLIWEGLANU:
1 1 uszczelka obwiednia, systemowe na konstrukcji
zamkiem i samozamykaczem aluminiowej
Zestaw drzwiowy PCW z
|:| (93?20) doswietleniem w bocznej parti. 200x80 cm - szt.1
Gorny panel nad drzwiami
Dw 3 10,00 X 235 %295 1 prawe petny nieprzezroczyst. wewnetrzne .
z zamkiem bebenkowym i ynkowanej
295 samozamykaczem cm
25 drzwi wewn. bez progu
90 x 200
Dw 4 i0,00 ”] 90 x 200 100 x 205 PRAWE|LEWE PCW S?klor.le wewngtrzne
11 | 14 2 zamkiem i samozamykaczem
drzwi wewn. do WC z kratkg
D 1 90 x 200 drewniane ptytowe
Dw 7 +0,00 ” 90 x 200 100 x 205 PRAWELEWE | foliowane z zamkiem wewnetrzne
180 drzwi wewn. bez progu
[ ] (90+90) 1 160 x 200 PCW z zamkiem.
Dw 9 +0,00 | x 253 x 250 PRAWELEWE | doswietleniem w bocznej i wewngtrzne
200 1 gornej czeséi.
Zestaw drzwiowy PCW z
doswietleniem w gornej i
Dw 12 10,00 90 x 200 279 x 345 1 prawe | pocznej partii z zamkiem
\ bebenkowym i wewnetrzne
J samozamykaczem
NAZWA WYKAZ OKIEN DO OB. 40 PARTER
OZNACZENIE T OZOM SCHEMAT OKNA SWIATLO OTWORU| ZESTAWY oPIS ELEWACJA
OKNA L x H (cm) szt.
) damk wdni EL. PREFABRYKOWANE:
; otudniowa .
03 L7 270 5 204 ; S oM Por -BELKI NADPROZOWE "L19"
+ X
! dwuszybowe rama w L19-210/N - szt.2
kolorze bialym L19-120/N - szt.5
279 x 224 16 okno z pcv ; rozwieralno potudniowa
04 +1.27 uchylne dwuszybowe pétnocna
’ rama w kolorze biatym
Rew. Projekt wykonawczy IX 2011r.
279 x 160 2 okno z pcv na Klatkach potudniowa Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
o 4 +1,27 schodowych; pétnocna TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekéw — Kontrakt VII
uchylne dwuszybowe w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
“ Il \H\ H rama w kolorze biatym sciekdow w Piotrkowie Trybunalskim
WYKONAWCA: m CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
, A Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
wschodnia Sierowos "BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.o.
185 x 124 1 okno z pev : rozwieralno ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
06 +1.27 uchylne dwuszybowe INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
’ rama w kolorze biatym Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—-300 Piotrkoéw Trybunalski
OBIEKT: 0b.40 Budynek administracyjno — laboratoryjny
NAZWA RYS. o ]
Wykaz drzwi i okien — parter+wykaz elementow stalowych.
UWAGA: Glowny projektant Eiz;t;‘iefc Koztowska Architektoniczna
e . . . . ‘s . ;s Projektowal mer ‘ot . ] 399/67 STADIOM:
Przed zamowieniem okien i drzwi otwory w murze sprawdzi¢ w rzeczywistosci. ozjfco;: Jerzy Nowosielski spec.orchekdoniczns T i
Minimalna szeroko$¢ $wiatta przejscia 90 cm dla skrzydia pierwszego otwarcia. ra— Zeneta stachniok - o
Szerokos$¢ skrzydta drugiego otwarcia wynikowa zalezna od zastosowanych profili . Sprawdzl Terzy Taracha Ts2/e o a6 /A/DW /40,11
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis R 00




