DETAL - A
IZOLACJA TARASU

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA

JASTRYCH SPADKOWY

PLYTA BETONOWA TARASU

GR. 10 CM

TASMA USZCZELNIAJACA

PLYTE PRZED ULOZENIEM WARSTW

WYKONCZENIOWYCH WYREPEROWAC

DETAL - B

ZAMOCOWANIE WPUSTU NA TARASIE

SCIANKA ZEWNETRZNA

TYNK WYKONCZONY SILIKONEM

KIT IZOLACYJNY

TRWALE PLASTYCZNY

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA
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PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
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DETAL - D
NOWOPROJEKTOWANA ATTYKA

WARSTWY NOWOPROJEKTOWANE

WARSTWY ISTNIEJACE

WYKONAC NOWE OBROBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA 0.5CM

1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA 0.5CM

STYROPIAN EPS-100-038 GR.15CM OBUSTRONNIE POKRYTY PAPA

2 X PAPA NA LEPIKU ASFALTOWYM 0.5CM

GLADZ WYROWNAWCZA DO 1 CM

PLYTY DACHOWE WGKB1 59,5x299x11

NA SCIANIE AZUROWEJ Z CEGLY DZIURAWKI CO 3.0M

PLYTY PILSN. MIEK. 0.95cm

OCIEPLENIE SUPREMA 3x5CM = 15CM

2 x PAPA NA LEPIKU 0.5cm

PLYTY STROP. KANALOWE
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WARSTWY PROJEKTOWANE

WARSTWY ISTNIEJACE

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM NOWEGO
POKRYCIA ISTNIEJACE
WYREPEROWAC (ZLIKWIDOWAC
PURCHLE | PEKNIECIA)

CALA POWIERZCHNIE OCZYSCIC.

USZCZELNIENIE

DETAL - C

DETAL WYKONANIA BONIOWANIA

I
L Istniejaca $ciana zewnetrzna
Istniejgcy tynk
Nowoprojektowane ocieplenie ze styropianu EPS
. 70-040 gr.12cm
oly, Tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce.
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SCHEMAT ZAMONTOWANIA ROLET

SCHEMAT MECHANIZMU

ZWIJAJACEGO

PROWADNICA ROLETY
MOCOWANA NP.DO RAM OKIENNYCH
| - MOCOWANIE WEDLUG DOSTAWCY

GLIF SCIANY PO OCIEPLENIU
I OTYNKOWANIU
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SCHEMAT ZAMONTOWANIA ROLET
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PARAPET ZEWNETRZNY

Z BLACHY ALUMINIOWEJ

SCHEMAT MECHANIZMU
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Rew. Projekt wykonawczy IX 2011r.
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekdw — Kontrakt VII

w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
| PRODUCENTAOKEN | m . CDM Sp. z o. o.
T 7 —\ ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
\ N7 \ Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
\ \ N, \ biprowed BIPROWOD—-WARSZAWA™ Sp. z o.o.
0 o7 )\ ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
/
\ / N \ INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
| l‘ T Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—-300 Piotrkédw Trybunalski
\ |j | ' \ OBIEKT: 0b.40 Budynek administracyjno — laboratoryjny
W
\ J \ NAZWA RYS.
N —H e Detale
\ / U (s jektant | Elzbieta Kozlowsk Rrchitektoni
\ DOCIEPLENIE STYROPIANEM \ OV;VDY projektan mTzin_z.le a_ Koziowska 5575 srfm?nnl ektoniczna
GR.12CM \ PI‘O]ektOWal Jerzy Nowosielski spec.architektoniczna - PW
UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM _ o Opracowal B i S 1:10/20
ROLET ANTYWEAMANIOWYCH UWAGA: OKNA MOZNA ZAMOWIC Z | Zaneta Stachniak oo /
NALEZY USTALIC SCHEMAT GOTOWYMI PROWADNICAMI DO ROLET | Opracowal _ E— — — IX 2011
MONTARZU ROLET Z (NP. FIRMA CHWIL OKNA PCV) Sprawdzil Jerzy Taracha Z)?flér?s?mkcy]no—lnzynlcryjna 046 /A/PW/40/08
DOSTAWCA, NE REV:
' Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawniefn Podpis B 00




