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WYKONAĆ OBRÓBKI
BLACHARSKIE
INDYWIDUALNE

WYKONAĆ OBRÓBKI
BLACHARSKIE
INDYWIDUALNE
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ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE
NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ
USUNĄĆ I WYKONAĆ NOWE

DRABINA ALUMINIOWA
DO WYMIANY

h=2,68
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OBUDOWA RURY  Z
PŁYT GIPSOWO -
KARTONOWYCH
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Z PŁYT GIPSOWO
- KARTONOWYCH
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WENTTLACJA

OTWÓR 15X30 CM
RZĘDNA OSI +2,40

OTWÓR DO
ZASKLEPIENIA

OBUDOWA RURY  Z
PŁYT GIPSOWO -
KARTONOWYCH
O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI-60

OTWÓR PO ISTNIEJĄCYCH
DRZWIACH DO ZAMUROWANIA
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FILARKI 25X25 CM Z CEGŁY KRATÓWKI
MOCOWANE W STROPACH I ŚCIANACH
BOCZNYCH

FILARKI 25X25 CM Z CEGŁY KRATÓWKI
MOCOWANE W STROPACH I ŚCIANACH
BOCZNYCH

OTWÓR NA CZERPNIĘ
20X20CM
RZĘDNA OSI +2,55

OBUDOWAĆ NAWIEWY PŁYTAMI
GIPSOWO - KARTONOWYMI
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PIĘTRO - WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR
POMIESZCZ. NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE
POWŁ.

MALARSKA UWAGI

201 KOMUNIKACJA 90,55 PC FZ

202 SALA KONFERENCYJNA 74,38 PC AK

203 HERBACIARNIA 18,12 PC GL+AK

204 JADALNIA 17,94 PC GL+AK

205 DYSPOZYTORNIA 74,19 PCW ANTYSTATY
CZNA

206 POKÓJ DOKUMENTACJI 36,63 PC AK

207 POMIESZCZENIE
BIUROWE 18,12 PC AK

208 POMIESZCZENIE
BIUROWE 18,12 PC AK

209 POMIESZCZENIE
BIUROWE 18,12 PC AK

210 SEKRETARIAT 17,38 PC AK

210/1 POKÓJ NARAD 9,20 PC AK

211 POKÓJ KIEROWNIKA 18,12 PC AK

213 POKÓJ MISTRZA 17,31 PC AK

214 WC MĘŻCZYZN 6,10 PC GL+AK

215 POMIESZCZENIE
SPRZĄTACZKI 7,80 PC GL+AK

216 POKÓJ BIUROWY 7,76 PC AK

217 POMIESZCZENIE
BIUROWE

18.12 PC AK

POSADZKI:
PC -  PŁYTKI CERAMICZNE
PE - POSADZKA EPOKSYDOWA
PCW - PCW SPAWANE ANTYSTATYCZNE
ŚCIANY:
GL - GLAZURA
FZ - FARBY ZMYWALNE
AK - FARBA AKRYLOWA

UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

PROJ. ŚCIANKI LEKKIE - CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE

PROJ. ŚCIANKI MUROWANE - Z CEGŁY KRATÓWKI LUB
PEŁNEJ

PODNOSZONE OKIENKA  W PROJ. ŚCIANKACH LEKKICH

PRZESUWNE SEGMENTY W ŚCIANKACH LEKKICH

UMYWALKA BEZDOTYKOWA

ZLEW DWUKOMOROWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY

NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

Z2

NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

WYKORZYSTYWANY KANAŁ WENTYLACYJNY

ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY DO ZASKLEPIENIA

KRATKA WENT. Z WENTYLATOREM

UWAGA:
-WYSOKOŚĆ DO SUFITU PODWIESZONEGO W
POMIESZCZENIACH LABORATORYJNYCH WYNOSI 3,30m

-WYSOKOŚĆ DO SUFITU PODWIESZONEGO W
KORYTARZU WYNOSI 2,5m; W WC. 2,5m

OBUDOWA PIONÓW WOD-KAN PŁYTAMI GIPSOWO
KARTONOWYMI

ELEMENTY DO WYBURZENIA / LIKWIDACJI

RZĘDNE PRZEJŚĆ WOD - KAN PODANE SĄ OD POZIOMU
±0,00-(DO OSI LUB SPODU PRZEJŚCIA) NATOMIAST
RZĘDNE PRZEJŚĆ WENTYLACJI MECHANICZNEJ PODANE
SĄ OD POZIOMU POSADZKI DANEJ KONDYGNACJI DO OSI
PRZEJŚCIA.

PRZEJŚCIA W STROPACH DO CZĘŚCIOWEGO
POMNIEJSZENIA LUB LIKWIDACJI.

OBUDOWA RUR WENTYLACYJNYCH PŁYTAMI GIPSOWO -
KARTONOWYMI

NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:
RYS.KONSTRUKCJI,WOD-KAN,WENTYLACJI
MECHANICZNEJ,C.-O.,ELEKTRYCZNYM I AKPiA

POD WSZYSTKIE DRZWI  O SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA 90
CM WYKONAĆ NADPROŻE N - 1 WEDŁUG RYSUNKU
KONSTRUKCYJNEGO 046/B/PW/40/15

K  O

KANAŁ WENTYLACYJNY (PESZEL)
ZAKOŃCZONY WENTYLATOREM


