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RZUT PIWNIC
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RURĘ SPUSTOWĄ NAD
CZERPNIĄ TERENOWĄ
ODGIĄĆ W CELU
UNIKNIĘCIA KOLIZJI

ISTNIEJĄCY KANAŁ W POSADZCE -
WYMIENIĆ PRZYKRYCIE Z BLACHY

STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA
Dn800mm, h=1,0m

Dw6

Dw10'

Dw7

Dw8

Dw8 Dw8

Dw10

Dw10

Dw10 Dw10

Dw10 Dw10' Dw10 Dw10

Dw10'Dw10Dw10'

Dw10

B
B

O1

O1 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O1

O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2

27
0

16
6

O2

ISTNIEJĄCE OBNIŻENIE WYPEŁNIĆ PIASKIEM
ZAGĘSZCZONYM ~ 15CM, WYKONAĆ PŁYTĘ
BETONOWĄ Z BETONU C20/25 (B-25)~ 15CM ORAZ
POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU.

ISTNIEJĄCE BARIERKI
DO DEMONTAŻU

1%

1%

2%

2%

K -1K -1 K -1 K -1

K -1 K -1 K -1 K -1K -1

K -1

K -1

K -1

K -1

K -1

K -1 K -1

OSADZIĆ TULEJĘ STALOWĄ
Ø250  DLA RURY WENTYLACYJNEJ
PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP.
RURA WENT. Ø 200

37

37 62

40

20

20

otw. Ø200 dla WOD - KAN

otw. Ø200 dla WOD - KAN

Dw10'

NEUTRALIZATOR KWASÓW
Ø700mm , h - 140 cm.Rzędna
dna -4,30

M -1 M -1 M -1

STUDZIENKA
Ø1000mm WEDŁUG RYSUNKU
KONSTRUKCYJNEGO

172

19
1

KANAŁ WENTYLACYJNY
DO POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO
rzędna +1,00 OD
POZIOMU POSADZKI

KANAŁ WENTYLACYJNY
DO POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO
rzędna +1,00 OD
POZIOMU POSADZKI

PRZEJŚCIE W ŚCIANIE68 x 37cm
DLA WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +0,55 i +1,90.
PO ZAMONTOWANIU PRZEWODÓW
USZCZELNIĆ. NADPROŻE N-4

PRZEJŚCIE W ŚCIANIE 105x37
DLA WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +0,55.PO
ZAMONTOWANIU PRZEWODÓW
USZCZELNIĆ.NADPROŻE N-3

Dw10'

OSADZIĆ TULEJĘ Ø250 DLA
PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +2,41.
RURA WENT.Ø200

OSADZIĆ TULEJĘ
PVC-U Ø250 DLA
PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI - RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +2.38
RURA WENT. Ø 200

OSADZIĆ TULEJĘ PRZEJŚCIA Ø250
DLA RURY WENTYLACYJNEJ
PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP.
RURA WENT. Ø 200

OSADZIĆ TULEJĘ
Ø250  DLA
PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +1,65.
RURA WENT.Ø200

OSADZIĆ TULEJĘ Ø250 DLA
PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +2,41.
RURA WENT.Ø200

OSADZIĆ TULEJĘ
Ø170 W ŚCIANIE WENTYLACJI
RZĘDNA OSI OD POSADZKI +2,35.

OSADZIĆ TULEJĘ  Ø250 DLA
PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +1,96.
RURA WENT.Ø200

OSADZIĆ TULEJĘ Ø250
PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +2,31.
RURA WENT.Ø200

12

OTWÓR 45 X 18 CM
DLA PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +2,31.

OSADZIĆ TULEJĘ Ø250 DLA
PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +2,31.
RURA WENT.Ø200

PRZEJŚCIA W STROPIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI STROP
RURA WENT.Ø200

OSADZIĆ TULEJĘ
PVC-U 250  DLA
PRZEJŚCIA W ŚCIANIE
WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +1,56.
RURA WENT.Ø200

PRZEJŚCIE W ŚCIANIE68 x 37cm
DLA WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +1,90.
PO ZAMONTOWANIU PRZEWODÓW
USZCZELNIĆ.NADPROŻE N-4
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ŚCIANKI Z CEGŁY
PEŁNEJ NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO WAPIENNEJ
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ISTNIEJĄCA CZERPINIA
TERENOWA DO ZDEMONTOWANIA
NA JEJ MIEJSCE ZOSTANIE POSTAWIONA
NOWA ŻELBETOWA.ISTNIEJĄCY KANAŁ POZOSTAJE
NALEŻY GO OCZYŚCIĆ I ODREPEROWAĆ.
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ŚCIANKI Z CEGŁY
PEŁNEJ NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO WAPIENNEJ

ŚCIANKI Z CEGŁY
PEŁNEJ NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO WAPIENNEJ

18

290 17 136 127 332 707 147 354 163 301 684 314

12
0

91

12
0

91

17

6

102621364930 103 46

279

15
30

63 308

13576

15
0 130 12130812

15
0

127136512

12
9

26

21
8

173 144

63

71

58

149
127

61 68
160

78

13 130 123

90

186 5557
232

2 x nadproże N-3nadproże N-3, N-2
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Otwór nr.4

Otwór nr.1

Otwór nr.2

Otwór nr.3

PIWNICA - WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR
POMIESZCZ. NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE
POWŁ.

MALARSKA UWAGI

01 KOMUNIKACJA 97,80 PC AK

02 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 12,23 PC AK

03 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 7,00 GC AK

04 WENTYLATOROWNIA 72,06 PC AK

05 MAGAZYN SZKŁA
LABORATORYJNEGO 72,46 PCW AK

06 WĘZEŁ CIEPLNY 16,77 PC AK

07 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 7,00 POMIESZCZENIE DO LIKWIDACJI

08 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 35,31 PC AK

09 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 15,56 PC AK

10 MAGAZYN CHEMIKALIÓW 35,36 PC-K GL+AK AK

11 SZATNIA CZYSTA 35,86 PC GL+AK AK

12 UMYWALNIA 5,45 PC GL+AK AK

13 SZATNIA BRUDNA 17,56 PC GL+AK AK

14 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 12,77 PC AK

15 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 7,00 GC AK

16 MAGAZYN 12,23 PC AK

POSADZKI:
PC -  PŁYTKI CERAMICZNE
PCK - PŁYTKI CERAMICZNE KWASOODPORNE
PE - POSADZKA EPOKSYDOWA
PCW - PCW SPAWANE
GC - GŁADZ CEMENTOWA

ŚCIANY:
GL - GLAZURA
AK - FARBA AKRYLOWA

UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

PROJ. ŚCIANKI MUROWANE - Z CEGŁY KRATÓWKI LUB
CEGŁY PEŁNEJ GR.12CM.
UMYWALKA

ZLEW DWUKOMOROWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY

NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

WYKORZYSTYWANY KANAŁ WENTYLACYJNY

ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY DO ZASKLEPIENIA

OBUDOWA PIONÓW WOD-KAN PŁYTAMI GIPSOWO
KARTONOWYMI

KRATKA WENT. Z WENTYLATOREM

ELEMENTY DO WYBURZENIA / LIKWIDACJI

RZĘDNE PRZEJŚĆ WOD - KAN PODANE SĄ OD POZIOMU
±0,00-(DO OSI LUB SPODU PRZEJŚCIA) NATOMIAST
RZĘDNE PRZEJŚĆ WENTYLACJI MECHANICZNEJ PODANE
SĄ OD POZIOMU POSADZKI DANEJ KONDYGNACJI DO OSI
PRZEJŚCIA.

PRZEJŚCIA W STROPACH DO CZĘŚCIOWEGO
POMNIEJSZENIA LUB LIKWIDACJI.

OBUDOWA RUR WENTYLACYJNYCH PŁYTAMI GIPSOWO -
KARTONOWYMI

POD WSZYSTKIE DRZWI  O SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA 90
CM WYKONAĆ NADPROŻE N - 1 WEDŁUG RYSUNKU
KONSTRUKCYJNEGO 046/B/PW/40/15
POD PRZEJŚCIA WENTYLACJI NADPROŻA N - 2 I N - 3
NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:
RYS.KONSTRUKCJI,WOD-KAN,WENTYLACJI
MECHANICZNEJ,C.-O.,ELEKTRYCZNYM I AKPiA


