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OCIEPLENIE ŚCIAN
WIATROŁAPÓW
STYROPIANEM
EPS - 70 - 040GR.12CM
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OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
DO OKOŁA BUDYNKU O
SZEROKOŚCI 60 CM

OCIEPLENIE ŚCIAN
STYROPIANEM
EPS - 70 - 040GR.12CM
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ISTNIEJĄCE BALUSTRADY
DO WYMIANY NA NOWE ZE
STALI NIERDZEWNEJ

RZUT PARTERU
87

0

NAD WEJŚCIEM WYKONAĆ
DASZEK Z POLIWĘGLANU O
WYMIARACH 80X200CM

WYKONAĆ NOWE PODESTY PRZY
DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH - BETONOWE Z BETONU
C16/20  (B-20) NA PODSYPCE Z PIASKU,
POKRYTE PŁYTKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI
MROZOODPORNYMI.
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WYKONAĆ OBUDOWĘ
SŁUPÓW ISTNIEJĄCYCH -
OKŁADZINĄ ZE STALI
NIERDZEWNEJ.
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ścianka murowana z
cegły kratówki na
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ŚCIANKA MUROWANA Z
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PESZEL WENTYLACYJNY
W PRZESTRZENI
STROPU PODWIESZONEGOR

U
R

A
 S

P
U

S
TO

W
A

P
C

V
 Z

 Ø
10

0

408

15
4

2 
x 

L/
N

 =
 2

10

K  O K  O

K  OK  O K  O K  O K  O

K -1K -1 K -1 K -1

K -1 K -1 K -1 K -1K -1

K -1

K -1

K -1

K -1

K -1

K  0

K 0

K -1 K  O

PRZEJŚCIE W ŚCIANIE
35X20 CM RZĘDNA OSI +3,00

PRZEJŚCIE W ŚCIANIE
DLA WENTYLACJI

OSADZIĆ TULEJĘ Ø230
RZĘDNA OSI +3,11

OSADZIĆ TULEJĘ Ø150
DLA WENTYLACJI
RZĘDNA 3,40 OD POZIOMU
POSADZKI.

L1
9/

D
 =

 I 
12

0

L19/D = I 120

ŚCIANKI GR. 12 CM
Z CEGŁY KRATÓWKI
NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO - WAPIENNEJ
ZBROJONE CO 5 WARSTWE
WYSOKOŚCI 3.05 M.

OBUDOWA RURY WENTYLACYJNEJ
Z PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH
DO POZIOMU STROPU PODWIESZONEGO
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OSADZIĆ TULEJĘ Ø200
RZĘDNA OSI +3,40OTWÓR W STROPIE

Ø250CM
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OBUDOWA RURY  Z
PŁYT GIPSOWO -
KARTONOWYCH

OBUDOWA RURY  Z
PŁYT GIPSOWO -
KARTONOWYCH
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PIONY KANALIZACYJNE
OBUDOWAĆ PŁYTAMI
GIPSOWO
- KARTONOWYMI

PIONY KANALIZACYJNE
OBUDOWAĆ PŁYTAMI
GIPSOWO
- KARTONOWYMI
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OBUDOWA RURY
Z PŁYT GIPSOWO
- KARTONOWYCH

OSADZIĆ TULEJĘ
PVC-U  DLA PRZEJŚCIA W
ŚCIANIE WENTYLACJI RZĘDNA
OSI OD POSADZKI +3,11.

OSADZIĆ TULEJĘ Ø210
RZĘDNA OSI +3,11.

OSADZIĆ TULEJĘ STALOWĄ
Ø250  DLA RURY WENTYLACYJNEJ
PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP.
RURA WENT. Ø 200

OSADZIĆ TULEJĘ Ø250
RZĘDNA 3,11 OD POZIOMU
POSADZKI DLA WENTYLACJI

OTWÓR 55X25 CM
RZĘDNA OSI +2,86

OTWÓR 35X20 CM
RZĘDNA OSI +3,07

OTWÓR 55X20 CM
RZĘDNA OSI +3,02

OTWÓR 55X25 CM
RZĘDNA OSI +2,86

OTWÓR 35X20 CM
RZĘDNA OSI +3,00

PRZEJŚCIE W ŚCIANIE
Ø150RZĘDNA OSI +3,40

ODADZIĆ TULEJĘ Ø230
RZĘDNA +3,38 OD POZIOMU
POSADZKI DLA WENTYLACJI

ODADZIĆ TULEJĘ Ø250
W POSADZCE.OSADZIĆ TULEJĘ Ø280

RZĘDNA OSI +3,11
OTWÓR 55X25 CM
RZĘDNA OSI +2,86

OTWÓR 35X55CM
RZĘDNA OSI +2.41

OTWÓR 55X35CM
RZĘDNA OSI +3.11

K 0

OBUDOWA RURY  Z
PŁYT GIPSOWO -
KARTONOWYCH
O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI-60

Z7

Z7

WYBURZENIE ISTNIEJĄCEJ
ŚCIANKI GR.6 CM I
ZASTĄPIENIE
JEJ NOWĄ ŚCIANKĄ Z
CEGŁY KRATÓWKI
NA ZAPRAWIE CEM-WAP.
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ISTNIEJĄCĄ ŚCIANKĘ GR. 6 CM
WYBURZYĆ I WYKONAĆ
NOWĄ Z CEGŁY
KRATÓWKI NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO WAPIENNEJ
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Z POZIOMU PIWNICY
WYCHODZI TYLKO JEDEN KANAŁ
OBUDOWANY PŁYTAMI GIPSOWO
KARTONOWYMI,
OBUDOWĘ POWIĘKSZYĆ PO
PODŁĄCZENIU ODCIĄGÓW Z
DIGESTORIÓW

OBUDOWA RURY WENTYLACYJNEJ
Z PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH
DO POZIOMU STROPU PODWIESZONEGO
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FILARKI 25X25 CM Z CEGŁY KRATÓWKI
MOCOWANE W STROPACH I ŚCIANACH
BOCZNYCH
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WYKONAĆ NOWE PODESTY PRZY
DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH - BETONOWE Z BETONU
C16/20  (B-20) NA PODSYPCE Z PIASKU,
POKRYTE PŁYTKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI
MROZOODPORNYMI.
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CZERPNIA ZEWNĘTRZNA
800 X 300 CM RZĘDNA OSI
OD POSADZKI+2,86

L1
9/

D
 =

 I 
12

0

L1
9/

D
 =

 I 
12

0

12
12

OTWORY NIEWYKORZYSTANE
DO ZAMUROWANIA
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PLATFORMA SCHODOWA
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ
Z OSPRZĘTEM DO MONTAŻU
W ZAKRESIE DOSTAWCY

33100
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Otwór nr.5

Otwór nr.4'

PARTER  - WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR
POMIESZCZ. NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE
POWŁ.

MALARSKA UWAGI

101 HOLL GŁÓWNY 31,10 PC FZ+AK

101/1 HOLL BOCZNY 13,14 PC FZ+AK

102 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 3,95 PC GL DO 2M AK

103 POMIESZCZENIE
BIUROWE 18,45  PCW AK

104 POKÓJ PRZYJĘCIA
PRÓBEK

4,90 PCWO GL DO 2M AK

104/1 POKÓJ DYSTRYBUCJI
PRÓBEK

12,50 PCWO GL DO 2M AK

105 POKÓJ ANALIZ FIZYKO
CHEMICZNYCH

55,59 PCWO GL DO 2M AK

106 POKÓJ CICHEJ PRACY 35,31 PCW AK

107 KOMUNIKACJA

13,11

PCW GL+FZB

PCWO
WOKÓŁ

UMYWAL
KI

107/1 STERYLIZACJA 7,42 PCWO FZB+
OSPCW DO 2M

107/2 POŻYWKARNIA 8,28 PCWO FZB+
OSPCW DO 2M

107/3 POSIEWY 7,42 PCWO FZB+
OSPCW D0 2M

107/4 INKUBACJA 4,34 PCWO FZB+
OSPCW DO 2M

107/5 ODCZYTY POSIEWU 8,34 PCWO GL+FZB DO 2M

107/6 ZMYWALNIA 8,42 PCWO FZB

108 POKÓJ SOCJALNY 18,50 PCW GL DO 2.0M

109 POKÓJ BIUROWY 8,00 PCW AK

110 POKÓJ WAGOWY 9,71 PCW AK

111 POKÓJ ANALIZ FIZYKO
CHEMICZNYCH OSADÓW

36,15 PCWO GL+FZ

112 POKÓJ SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

35,30 E GL+AK

113 POKÓJ
PRZYGOTOWAWCZY

18,00 PCWO GL+AK

114 ZMYWALNIA 17,70 PCWO GL+AK AK

115 POKÓJ KIEROWNIKA 17,50 PCW AK

116 POKÓJ BIUROWY 9,15 PCW AK

117 PRZEDSIONEK 3,60 PCW AK

118 WC KOBIET 4,65 PC GL+AK

119 KOMUNIKACJA 74,95 PCW FZ AK

120 DYŻURKA 13,14 PC AK

POSADZKI:
PC -  PŁYTKI CERAMICZNE
PE - POSADZKA EPOKSYDOWA
PCW - PCW SPAWANE
PCWO - PCW ODPORNE NA KWASY I PROMIENIE UVF
E - EPOKSYD

ŚCIANY:
GL - GLAZURA
FZ - FARBY ZMYWALNE
FZB - FARBY ZMYWALNE BAKTERIOBÓJCZE
OSPCW - OKŁADZINA ŚCIAN PCW
AK - FARBA AKRYLOWA

UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

PROJ. ŚCIANKI LEKKIE - CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE

PROJ. ŚCIANKI MUROWANE - Z CEGŁY KRATÓWKI LUB
PEŁNEJ

PODNOSZONE OKIENKA  W PROJ. ŚCIANKACH LEKKICH

PRZESUWNE SEGMENTY W ŚCIANKACH LEKKICH

UMYWALKA BEZDOTYKOWA

ZLEW DWUKOMOROWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY

UWAGA:
-WYSOKOŚĆ DO SUFITU PODWIESZONEGO W
POMIESZCZENIACH LABORATORYJNYCH WYNOSI 3,30m

-WYSOKOŚĆ DO SUFITU PODWIESZONEGO W
KORYTARZU WYNOSI 2,5m; W WC. 2,5m

NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

Z2

NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

WYKORZYSTYWANY KANAŁ WENTYLACYJNY

ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY DO ZASKLEPIENIA

OBUDOWA PIONÓW WOD-KAN PŁYTAMI GIPSOWO
KARTONOWYMI

KRATKA WENT. Z WENTYLATOREM

ELEMENTY DO WYBURZENIA / LIKWIDACJI

RZĘDNE PRZEJŚĆ WOD - KAN PODANE SĄ OD POZIOMU
±0,00-(DO OSI LUB SPODU PRZEJŚCIA) NATOMIAST
RZĘDNE PRZEJŚĆ WENTYLACJI MECHANICZNEJ PODANE
SĄ OD POZIOMU POSADZKI DANEJ KONDYGNACJI DO OSI
PRZEJŚCIA.

PRZEJŚCIA W STROPACH DO CZĘŚCIOWEGO
POMNIEJSZENIA LUB LIKWIDACJI.

OBUDOWA RUR WENTYLACYJNYCH PŁYTAMI GIPSOWO -
KARTONOWYMI

NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:
RYS.KONSTRUKCJI,WOD-KAN,WENTYLACJI
MECHANICZNEJ,C.-O.,ELEKTRYCZNYM I AKPiA

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

C.O. I WENTYLACJA inż. A.KŁOS 09.2011r.

DATA PODPISPROJEKTANTBRANŻA

09.2011r.INST. WOD.-KAN. mgr inż. E.KOPEĆ

POD WSZYSTKIE DRZWI  O SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA 90
CM WYKONAĆ NADPROŻE N - 1 WEDŁUG RYSUNKU
KONSTRUKCYJNEGO 046/B/PW/40/15

NIEWYKORZYSTANE OTWORY W ŚCIANACH DO
ZAMUROWANIA  CEGLĄ KRATÓWKĄ

K  O

KANAŁ WENTYLACYJNY (PESZEL)
ZAKOŃCZONY WENTYLATOREM

POD PRZEJŚCIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
(OTWORY 55 X 25 LUB 55X 35
WYKONAĆ NADPROŻE N-4
WEDŁUG RYSUNKU  046/B/PW/40/15


