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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej -
budynek administracyjno - laboratoryjny - ob. 40. Jest to obiekt modernizowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem wewnetrzng instalacje wody
zimnej i cieptej z cyrkulacja oraz wody wodociggowej przeciwpozarowej a takze
odprowadzenie $ciekow bytowo - gospodarczych i technologicznych do kanalizacji
zewnetrznej.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Projekt architektoniczno - budowlany ob.40.

* Wytyczne technologiczne.

« Obowigzujgce przepisy i normy.

« Dokumentacja archiwalna.

» Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

« Dokumentacja archiwalna.

* Mapa terenu oczyszczalni

e Ustalenia z Uzytkownikiem

* Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych
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1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien
uznanych za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

— elektrycznej i AKPIA,

- c.0. i wentylacji

— wodociggowo - kanalizacyjnej.

2.  OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WOD. - KAN.

2.1. Stanistniej acy

Budynek administracyjno-laboratoryjny wybudowany zostat w latach 70-tych XX w.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze stropodachem, o wymiarach
w rzucie 15,77 x 39,52 m.
Powierzchnia zabudowy: 623,23 m?
Budynek byt konserwowany na biezaco.

Instalacje
Rury, przewody, urzadzenia sanitarne i armatura w duzym stopniu zuzyte, nie spetniajg
obowigzujacych warunkow technicznych.

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku administracyjno-laboratoryjnego w stanie dobrym. Wymiany i naprawy
wymagajg elementy wykonczeniowe oraz instalacje wewnetrzne.

Budynek po zabiegach remontowych i modernizacyjnych nadaje sie do dalszej
eksploatacji.

2.2. Stan projektowany

W celu polepszenia stanu technicznego i warunkéw eksploatacyjnych budynku
administracyjno - laboratoryjnego nalezy wymienié instalacje wodociggowg i kanalizacyjng
na nowg z rur PP, HDPE i PVC z zastosowaniem nowoczesnych urzgdzeh sanitarnych
i armatury.

2.3. Instalacja wody wodoci agowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejacej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowej. Do budynku zaprojektowano nowe przytacze wody DN65
(875x6,8 PE100 PN16).

Dla zabezpieczenia przed skazeniem wody na przytaczu wody zaprojektowano zawor
antyskazeniowy typu EA i filtr siatkowy oraz zawory odcinajace. Na odejsciu wody na cele
socjalno — bytowe zaprojektowano zawér pierwszenstwa DN40 (cisnienie wejsciowe -
0,32MPa, cisnienie wyjsciowe 0,25MPa).

llos¢ zuzyte] wody bedzie mierzona wodomierzem usytuowanym w wezle cieplnym.

Instalacje w budynku zaprojektowano z rur PP PN16 (woda zimna) i PN20stabi (woda
ciepta i cyrkulacyjna) taczonych przez zgrzewanie a z armaturg na polaczenia gwintowe.
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llo$¢ zatrudnionych pracownikéw w budynku:
e w laboratorium:

- w pracowni mikrobiologicznej — 2 osoby

- w pozostatych pomieszczeniach — 6 0s6b

praca na 1 zmianie.
e w administraciji:

- 6 0s0b na jedng zmiane

- 3 dyspozytorow na trzy zmiany.

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla przyboréw wg normy PN-92-B-01706:

Wyptyw Suma wyptywow
Przybory llosé normatywny q normatywnych Zqy
W.Z. W.C. W.Z.+W.C. W.C.
1 2 3 4 5 6
zlew 20 0,07 0,07 2,80 1,40
umywalka 15 0,07 0,07 2,10 1,05
natrysk 2 0,15 0,15 0,60 0,30
natrysk ratunkowy 4 1,0 - 4,00 -
e 5 0,13 - 0,65 -
pisuar 1 0,30 - 0,30 -
zmywarka 2 0,15 - 0,30 -
pralka 1 0,25 - 0,25 -
dygestorium 5 0,07 - 0,35 -
zawor ze zt. [DN15/ 4 0,30 - 1,20 -
RAZEM 12,55 2,75

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wynosi:

o = 0,682 x (2qn)** — 0,14 = 2,0l/s = 7,20m%h

cele p.poz.: 2 x 1l/s = 7,20m%h

Dobrano przewdd zasilajacy DN65 (875x6,8 PE100 PN16).

Dobér wodomierza

qw=7,20 m*h

Dobrano wodomierz typ WS6, DN32, Qmaxw = 12 m3/h.
Ow < 0,7Qmaxw Oraz DN,, < DN,

7,20<0,7x12=8,4 oraz 32<65

Spelniony jest warunek doboru wodomierza

Woda ciepta bedzie przygotowywana w pomieszczeniu wezta cieplnego w pionowym
podgrzewaczu pojemnosciowym o poj. 300l:

- przeplyw wody grzewczej V=3,0m*/h,

- wydajnos¢ stata V=774l/h.

Podgrzewacz zasilany bedzie z sieci cieplnej (wg projektu inst. c.0.)

Obieg cyrkulacji cieptej wody bedzie wymuszony pompa usytuowang w wezle cieplnym.
Parametry pompy cyrkulacyjnej

Q=90I/h

Hp=0,25mH,0

Pompa z elektroniczng regulacjg obrotow, zasilanie 1x230V.
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Dla podgrzewacza V=300l dobrano zawér bezpieczenstwa 2115 DN20 i zawor
antyskazeniowy typ BA DN40.

Instalacje wodnag nalezy zabezpieczy¢ termicznie:
a) woda zimna - izolacja termiczna grubosci 9mm,
b) woda ciepta i cyrkulacyjna - izolacja termiczna grubosci 20 i 30mm,

Podejscia wodne do przyboréw zakonczy¢ na wysokosci:

- umywalka - 0,50m
- natrysk -1,20m
- WC - 0,90m
- pralka -0,90m
- zmywarka -0,60m
- pisuar -1,20m
- zawor ze zt. do weza -1,0m

Niniejszy projekt przewiduje doprowadzenie wody do urzgdzen zakonczone zaworami
odcinajgcymi.

Wykonanie instalacji

Glowne przewody rozprowadzajgce instalacje wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg
zaprojektowano w piwnicy pod stropem, ze spadkiem w kierunku wezfa cieplnego. Instalacje
wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN16, natomiast wody cieptej z cyrkulacjg z rur PP
PN20stabi. WIlot wody zostat usytuowany (stan istniejgcy) w wezle cieplnym ponad
posadzka.

Przewidziano odejscie wody na cele przeciwpozarowe. Przewdd wody zimnej od Sciany
do odejscia na w/w cele za zaworem odcinajgcym nalezy wykonac¢ ze stali. Dalsze odcinki
przewodu wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN16.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w pojemnosciowym, pionowym, podgrzewaczu
wody o poj. 3001 usytuowanym w wezle cieplnym i zasilanym z sieci cieplnej wg projektu
instalacji c.0. Woda ciepta cyrkulacyjna bedzie wymuszona pompag cyrkulacyjng usytuowang
w w/w pomieszczeniu.

Na podejsciach do piondw, na przewodach cyrkulacyjnych, zaprojektowano zawory
termostatyczne MTCV typ B DN15. Nastawy na zaworach termostatycznych nalezy
traktowac jako nastawy wstepne.

W pomieszczeniach nr 105, 111 i 112 (poziom parteru) oraz w pomieszczeniu nr 10
(poziom piwnicy) zaprojektowano natryski bezpieczenstwa z oczomyjkami.

W pomieszczeniach laboratoryjnych zaprojektowano baterie bezdotykowe do
umywalek.

Podejscia do dygestoriow nalezy zakonczy¢ zaworem DN15 na wysokosci 50-60cm nad
posadzka.
Wedtug wytycznych Inwestora, autoklawy nie wymagajg podtgczenia do wody zimnej.

Zawory odcinajgce i rzedne przewodoéw wg aksonometrii instalacji wody wodociggowe;.
Rury w pomieszczeniach wc nalezy prowadzi¢ w Sciankach stelazowych.

Na przewodach nalezy utozy¢ izolacje termiczng gr. 9mm i 20mm.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng
przestrzen wypetniajac masg plastyczna.

Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg
zainstalowane przejscia p.poz. odpowiednie dla rodzaju rur.
Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyc:
- masg uszczelniajacg CP611A dla rur o $rednicach @20 - @25PP
- opaskg ogniochronng CP648-S dla rur o $rednicach @32PP i wyzej

Na wlocie wody do budynku nalezy zainstalowac przejscie gazoszczelne.
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2.4. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Od
projektowanego przytacza wody DN65 przewidziano odejscie na instalacje przeciwpozarowg
przewodem DN50. Na przewodzie zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA DN5O, filtr
siatkowy DN50 oraz zawory odcinajace.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne, natynkowe z zaworem hydrantowym @25
I wezem potsztywnym diugosci 20m, Srednica dyszy pradnicy @10mm. Hydranty bedg
umieszczone przy klatkach schodowych.

Zawor hydrantowy usytuowany bedzie na wysokosci 1,35+0,1m od podtogi.
Wg potwierdzonych informacji od Inwestora cisnienie w sieci wodociggowej wynosi 0,4MPa.
Cisnienie wody w instalacji przeciwpozarowej wynosi 0,32MPa.

Instalacja  wodociggowa  przeciwpozarowa  zapewnia¢ bedzie  mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwéch hydrantdw wewnetrznych wg normy.

Wydajnos¢ instalacji p.poz. wynosi 2l/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa na wyplywie.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych tgczonych na potaczenia gwintowe wg ZN-89/8402307-1.

Wykonanie instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropami poszczegdlnych kondygnacji, ze spadkiem
w kierunku wezla cieplnego.
Z instalacji wody przeciwpozarowej zasilana jest instalacja wody socjalno — bytowej, na
odejsciu ktorej zainstalowano zawor pierwszenstwa.

W celu unikniecia zastoin w instalacji p.poz. nalezy doprowadzi¢ instalacje do ptuczki
ustepowej ha pietrze.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng
przestrzen wypetniajac masg plastyczna.
Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg zainstalowane
przejscia p.poz. odpowiednie dla rodzaju rur np. CP601S.

2.5. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne obecnie odprowadzane sa przykanalikiem 0160 do sieci zewnetrzne.
Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany srednicy przykanalika ani jego lokalizaciji.

Scieki beda odprowadzane z budynku z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w czesci
administracyjnej i socjalnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC oraz HDPE.
W budynku przewidziano pie¢ piondw kanalizacji sanitarnej, wyprowadzonych ponad dach
I zakonczonych rurg wywiewna. Piony nalezy uzbroi¢ w rewizje.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano studnie schtadzajgcg z kregow
betonowych 0800 o gtebokosci 1,0m przykrytg wiazem typu lekkiego. Do studni podtaczona
bedzie kratka, usytuowana w tym pomieszczeniu. Instalacja wykonana bedzie z rur
zeliwnych. Do odprowadzenia $ciekow w studni umieszczona bedzie pompa KP150,
N=0,30kW, 230V.

W skiad studni schtadzajgcej wchodzi:
- podstawa studni 0800, H=500mm

- krag studni 0800, H=500mm

- ptyta pokrywowa studni [1800

- wiaz typu lekkiego (1600

Wykonanie instalaciji

Gtéwne przewody odptywowe nalezy uktada¢ pod posadzka piwnicy oraz pod stropem
piwnicy. Przewody utozone pod posadzka piwnicy zaprojektowano z rur HDPE, natomiast
przewody utozone nad posadzka — z rur PVC. Przejscie rury z PVC na HDPE wykona¢ nad
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posadzka piwnicy. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczym zaprojektowano wpusty
podiogowe.

Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowaé¢ rewizje [110PVC. Piony
kanalizacji sanitarnej bedg obudowane. Dostep do rewizji, w przypadku obudowy pionu,
poprzez drzwiczki rewizyjne lub otwor rewizyjny. Odpowiednie piony wg rzutu dachu
i rozwiniecia kanalizacji sanitarnej, nalezy poodginaé¢ w przestrzeni miedzystropowe;j.

W celu czyszczenia instalacji podposadzkowej zaprojektowano korki (zamkniecia
rewizyjne) DN100, usytuowane one bedg w tazience i magazynie szkta w piwnicy.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, wolhg
przestrzen wypeltniajgc masg plastyczna.

Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg
zainstalowane przejscia p.poz. odpowiednie dla rodzaju rur np. opaska ognioochronna
CP648-S (przejscie przez strop) i ostona ogniochronna CP644S (przejscie przez sciane).

2.6. Kanalizacja technologiczna

Z pomieszczen laboratoryjnych zaprojektowano kanalizacje technologiczng z rur
HDPE zgrzewanych.
Scieki technologiczne sg odprowadzane do neutralizatora $ciekéw usytuowanego w studni
DN1000.

Z uwagi nha zachowanie szczegoblnie wysokiej higieny w adaptowanych
pomieszczeniach laboratoryjnych (unikanie miejsc gromadzenia sie kurzu) nalezy obudowac
umywalki, pozostawiajgc dostep do syfondw.

Wykonanie instalacji

Instalacje kanalizacji technologicznej zaprojektowano z rur HDPE zgrzewanych.

Podejscia do dygestoriow bedg zakonczone (wg wytycznych technologicznych) rurg
o Srednicy 50mm na wysokosci okoto 20 — 25cm od posadzki.

Zaprojektowano piony kanalizacji technologicznej z HDPE 2z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad dach. Niektére piony (wg rzutu dachu i rozwiniecia kanalizaciji
technologicznej) nalezy poodgina¢ w przestrzeni miedzystropowej. Natomiast pion nr 2 i 5
dodatkowo nalezy odgig¢ w przestrzeni stropu podwieszonego na poziomie parteru.
Odpowietrzenie pionu nr 1 i 3 nalezy wtgczy¢ do pionu nr ,,C” na poziomie parteru.

Na instalacji kanalizacji technologicznej, przed wiaczenie do instalacji kanalizaciji
sanitarnej, zaprojektowano neutralizator kwaséw, zlokalizpwany w pomieszczeniu nr 10
(pomieszczenie chemikaliéow) w piwnicy w studni DN1000. Dla celéw projektowych przyjeto
neutralizator firmy np. Navo-tech o pojemnosci roboczej 2501 i srednicy 0,70m.

W pomieszczeniach nr 105, 111 i 112 (poziom parteru) oraz w pomieszczeniu nr 10
(poziom piwnicy) zaprojektowano natryski bezpieczenstwa z oczomyjkami oraz wpusty
podfogowe.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, wolng
przestrzen wypetniajac masg plastyczna.

Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego bedag zainstalowane
przejscia p.poz. odpowiednie dla rodzaju rur np. opaska ognioochronna CP648-S (przejscie
przez strop) i ostona ogniochronna CP644S (przejscie przez sciane).

3. DEMONTAZ INSTALACJI

Cata istniejgca w budynku instalacja wod.—kan. i wody p.poz. ulega likwidacji. Demontaz
prac na podstawie dokumentacji archiwalnej.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczno - budowlana
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* wykona¢ otwory pod przejscia instalacji przez sciany i stropy,

* w obudowanych pionach wykona¢ dostep do zawordow i/lub rewizji poprzez drzwiczkKi
rewizyjne lub otwor rewizyjny

« wykona¢ w pomieszczeniu chemikaliow studnie DN1000 pod neutralizator kwasow

Branza elektryczna

« wykona¢ zasilenie pompy usytuowanej w studzience schiadzajgcej w wezle cieplnym,
N=0,30kW, 230V,
* wykonac zasilenie pompy cyrkulacyjnej w wezle cieplnym, N = 5W, 230V,

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane wykonac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom 1l
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 7)

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 12).

oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty, u zyte do wykonania instalacji sanitarnych, powinny
posiada ¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczaj aqce do stosowania na
terenie Polski.

Opracowat: Ewa Kopec¢
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja wodoci ggowa

Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury z polipropylenu 75x10,4 PN16 m 18,5
2 Rury z polipropylenu g63x8,7 PN16 m 14
3 Rury z polipropylenu g50x6,9 PN16 m 12
4 Rury z polipropylenu g40x5,6 PN16 m 30
5 Rury z polipropylenu 232x4,5 PN16 m 33
6 Rury z polipropylenu g25x3,5 PN16 m 18
7 Rury z polipropylenu 220x2,8 PN16 m 130
8 Rury z polipropylenu g50x8,4 PN20stabi m 22
9 Rury z polipropylenu g40x6,7 PN20stabi m 5
10 | Rury z polipropylenu 32x5,4 PN20stabi m 14
11 | Rury z polipropylenu g25x4,2 PN20stabi m 28
12 | Rury z polipropylenu g20x3,4 PN20stabi m 210
13 | Rura stalowa DN65 m 15
14 | Wodomierz WS6, DN32 Qmaxw=12m3/h szt. 1
15 | Filtr siatkowy DN65 szt. 1
16 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN65 szt. 1
17 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN32 szt. 1
18 | Izolator przeptywow zwrotnych typ BA DN40 szt. 1
19 | Zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN20 szt. 1
Zawor pierwszenstwa DN4O;
20 | - cisnienie wejsciowe 0,32MPa szt. 1
- ciSnienie wyjsciowe 0,25MPa

21 | Zawor ze ztgczka do weza DN15 szt. 7
22 | Zawor zwrotny klapowy DN15 szt. 1
23 | Zawor odcinajacy kulowy DN65, py=1,0MPa szt. 3
24 | Zawor odcinajacy kulowy DN40, py=1,0MPa szt. 3
25 | Zawor odcinajacy kulowy DN32, py=1,0MPa szt. 6
26 | Zawor odcinajacy kulowy DN25, py=1,0MPa szt. 5
27 | Zawor odcinajacy kulowy DN20, py=1,0MPa szt. 9
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28 | Zawor odcinajacy kulowy DN15, py=1,0MPa szt. 13
29 | Pompa cyrkulacyjna Q=90I/h, H,=0,25mH,0 szt. 1
Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. poj. V=300lI,
30 | przeptyw wody grzewczej V=3,0m%h, wydajnos¢ stata Sszt. 1
V=774l/h, przytacze: zas/pow, cyrk., ciepta i zimna — 1"
31 | Przejscie p.poz. przez sciane dla rury g75PP szt. 1
32 | Przejscie p.poz. przez sciane dla rury g50PP szt. 1
33 | Przejscie p.poz. przez sciane dla rury g40PP szt. 1
34 | Przejscie p.poz. przez sciane dla rury g32PP szt. 2
35 | Przejscie p.poz. przez sciane dla rury g25PP szt. 3
36 | Przejscie p.poz. przez sciane dla rury g20PP szt. 5
37 | Przejscie p.poz. przez strop dla rury g40PP szt. 1
38 | Przejscie p.poz. przez strop dla rury g25PP szt. 1
39 | Przejscie p.poz. przez strop dla rury g20PP Sszt. 15
40 | Izolacja termiczna gr. 30mm dla rury #50x8,4 m 22
41 | Izolacja termiczna gr. 30mm dla rury g40x6,7 m 5
42 | Izolacja termiczna gr. 20mm dla rury 832x5,4 m 14
43 | Izolacja termiczna gr. 20mm dla rury g25x4,2 m 28
44 | Izolacja termiczna gr. 20mm dla rury 820x3,4 m 210
45 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury @75x10,4 m 18,5
46 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g63x8,7 m 14
47 | I1zolacja termiczna gr. 9mm dla rury g50x6,9 m 12
48 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g40x5,6 m 30
49 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g32x4,5 m 33
50 | lzolacja termiczna gr. 9mm dla rury 25x3,5 m 19
51 | lzolacja termiczna gr. 9mm dla rury g20x2,8 m 130
52 | Przejscie gazoszczelne dla rury g75PE szt. 1
53 | Wiercenie otworu 1100 (w.z. + w.c. + ks @50) szt. 27
54 | Wiercenie otworu 050 (w.z. + w.c.) szt. 16
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* Instalacja wody przeciwpo zarowej

Nr Wyszczegblnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, fgczone na
1 gwint i typowe ztacza ksztattowe DN 50 pojedynczo m 40
ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, fgczone na
2 gwint i typowe ztacza ksztattowe DN 40 pojedynczo m 15,5
ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, fgczone na
3 gwint i typowe zlagcza ksztattowe DN 32 pojedynczo m 49
ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, taczone na
4 gwint i typowe zlgcza ksztattowe DN 25 pojedynczo m 1
ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, taczone na
5 gwint i typowe ztacza ksztattowe DN 15 pojedynczo m 5
ocynkowane
6 Hydrant p.poz. HP 25 wnekowy P + szafka (sr. dyszy szt 5
pradownicy [010) dlugos¢ weza L=20m '
7 Hydrant p.poz. HP 25 wnekowy L + szafka (sr. dyszy szt 4
pradownicy [010) dlugos¢ weza L=20m '
8 Przejscie pozarowe przez sciane dla rury DN 50stal szt. 2
9 Zawor odcinajacy kulowy DN50, py=1,0MPa szt. 2
10 | Zawor odcinajacy kulowy DN15, py=1,0MPa szt. 1
11 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN50 szt. 1
12 | Filtr siatkowy DN50 szt. 1
13 | Wiercenie otworu 180 (dla rury DN50 i DN40) Sszt. 3
14 | Wiercenie otworu J50 (dla pozostatych srednic) Szt. 3
* Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3
1 Rury kanalizacyjne PVC-HT, kielichowe 2160 m 8
2 Rury kanalizacyjne PVC-HT, kielichowe g110 m 80
3 Rury kanalizacyjne PVC-HT, kielichowe @50 m 13,5
4 Rury kanalizacyjne HDPE @160 m 64
5 Rury kanalizacyjne HDPE 2110 m 17
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6 Rury kanalizacyjne zeliwne DN100 m 1
7 Rewizja (dla pionu) z PVC g110 szt. 6
8 Zamkniecie rewizyjne DN100 szt. 2
9 Wywiewka kanalizacyjna 2110/160 szt. 5
10 | Wpust podtogowy DN100 szt. 3
11 | Wpust podtogowy DN50 szt. 6
12 | Wpust podiogowy zeliwny DN100 szt. 1
13 | Pompa Unilift KP150, N=0,30 kW, 230V szt. 1
14 | Zawor zwrotny klapowy DN32 szt. 1
15 | Przejscie pozarowe przez sciane dla rury J40HDPE szt. 1
16 | Przejscie pozarowe przez strop dla rury 0110PVC szt. 1
17 | Przejscie pozarowe przez strop dla rury 050PVC Sszt. 1
18 | Podstawa studni z kregéw betonowych DN800, H=500mm szt. 1
19 | Krag studni 0800, H=500mm szt. 1
20 | Ptyta pokrywowa studni (1800 szt. 1
21 | Wiaz typu lekkiego (1600 szt. 1
22 | Wiercenie otworu 1180 (dla wpustu podiogowego) szt. 6
o3 | Wiercenie otworu 11150 (dla rury 110 przejscie przez szt. 9

stropy)
o4 \!Vi_ercenie_ otworu 0100 (dla rury 850 przejscie przez szt 2

$ciane - piwnica)

Instalacja kanalizacji technologicznej
Nr Wyszczegblnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne HDPE 2110 m 150
2 Rury kanalizacyjne HDPE g75 m 10
3 Rury kanalizacyjne HDPE @50 m 40
4 Rewizja z HDPE @110 Szt. 10
5 | Wywiewka kanalizacyjna 110/160 szt. 6
6 Zamkniecie rewizyjne DN100 szt. 1
7 Wpust podtogowy DN110 szt. 1
8 | Wpust podiogowy DN50 szt. 3
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9 Przejscie pozarowe przez sciane dla rury O0110HDPE Sszt. 6
10 | Przejscie pozarowe przez sciane dla rury J75HDPE Szt. 1
11 | Przejscie pozarowe przez strop dla rury 0110HDPE szt. 2
12 | Przejscie pozarowe przez strop dla rury 050HDPE szt. 11
13 \é\éii(;:]c;?isivc\)lavi\go;)u 0200 (dla rury 2110 przejscie przez szt. 11
14 | Wiercenie otworu 1180 (dla wpustu podtogowego) szt. 3
15 Wiercenie otworu [1150 (d!a'rury ﬂl_lO przejécie przez szt 29
stropy + rura @75 — przez sciane - piwnica)
16 \S/llrlglr)(;eme otworu J100 (dla rury @50 przejscie przez szt 1
e Uurzadzenia sanitarne z osprz etem
a) pomieszczenia sanitarne i gospodarcze

Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3

1 Wc miska klozetowa Sszt. 5
2 Deska klozetowa szt. 5
3 Przycisk do wc szt. 5
4 | Zawor do we szt. 4
5 Umywalka szt. 8
6 Postument do umywalki szt. 2
7 Bateria do umywalki Sszt. 8
8 | Wezyki do podtaczenia umywalki (woda zimna i ciepta) szt. 16
9 Zawory do umywalki (woda zimna i ciepta) szt. 16
10 | Zlew szt. 7
11 | Bateria do zlewu szt. 7
12 | Wezyki do podtaczenia zlewu (woda zimna i ciepta) szt. 14
13 | Zawory do zlewu (woda zimna i ciepta) szt. 14
14 | Natrysk szt. 2
15 | Bateria do natrysku szt. 2
16 | Pisuar szt. 1
17 | Zawor do pisuaru szt. 1
18 | Pralka szt. 1
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19 | Zawor do pralki szt. 1
b) pomieszczenia laboratoryjne

Nr Wyszczegblnienie Jednostka llosé
1 2 3

1 Umywalka szt. 7
2 Bateria do umywalki, bezdotykowa szt. 7
3 | Wezyki do podtaczenia umywalki (woda zimna i ciepta) szt. 14
4 Zawory do umywalki (woda zimna i ciepta) szt. 14
5 Zlew szt. 13
6 Bateria do zlewu szt. 13
7 Wezyki do podiaczenia zlewu (woda zimna i ciepta) szt. 26
8 Zawory do zlewu (woda zimna i ciepta) szt. 26
9 Natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka szt. 4
10 | Zmywarka szt. 2
11 | Zawor do zmywarki szt. 2
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