RZUT PARTERU SCHEMAT SUFITU PODWIESZONEGO
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SUFIT PODWIESZONY
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NA KORYTARZU, W WC ORAZ W POMIESZCZENIU 107
(KOMUNIKACJA W PRACOWNI MIKROBIOLOGICZNEJ)
SUFIT NA POZIOMIE 2,5 M OD POZIOMU PODLOGI. W
POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH SUFIT NA
POZIOMIE 3,3M.

SUFITY PODWIESZONE, WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH Z OKNAMI, NALEZY ZAKONCZYC
PROSTOPADLA SCIANKA DO SUFITU W ODLEGLOSCI
1,0M PRZED LINIA OKIEN. WCZESNIEJSZE
ZAKONCZENIE PODYKTOWANE JEST BRAKIEM
NADPROZA (NADPROZE UKRYTE W GRUBOSCI
STROPU).OKNA DOCHODZA DO SAMEGO SUFITU
(OTWIERANIE SKRZYDEL OKIEN).
ZAPROJEKTOWANO SUFIT MODULOWY Z PANELI
MINERALNYCH O WYMIARACH PANELU 600 X 600
MM. SUFIT POWINIEN SPELNIAC NASTEPUJACE
WARUNKI: POWIERZCHNIA SUFITU MA BYC
ODPORNA NA RECZNE LUB MASZYNOWE
ODKURZANIE NA SUCHO ORAZ CZYSZCZENIE NA
MOKRO; ELEMENTY SUFITOWE POWINNY NADAWAG
SIE DO DEMONTAZU NA CALEJ POWIERZCHNI: SUFIT
POWINIEN WYTRZYMAC WILGOTNOSC WZGLEDNA
DO 90% PRZY TEMP. 25 ° CELSJUSZA,;
WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA OD
POWIERZCHNI SUFITU POWINIEN WYNOSIC MIN. 70
%; WYROB POWINIEN SPELNIAC WYMAGANIA
NIEPALNOSCI WG. PN - POCHEANIANIE DZWIEKOW:
MATERIAt. DZWIEKOCHEONNY KLASY "C" - NA CALEJ
POWIERZCHNI.

ELEMENTY OSWIETLENIA | WENTYLACJI NALEZY
OSADZIC W MODULE SUFITU PODWIESZONEGO.

POLA W SUFICIE PODWIESZONYM W KTORYCH
BEDZIE WYSTEPOWAC WENTYLACJA
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