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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca, na
realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej instalacja WOD KAN
Budynku warsztatowego Ob.41 .  Jest to obiekt modernizowany

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem wewnetrzng instalacje WOD KAN w
Budynku Warsztatowym Ob.41

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
« Projekt architektoniczno - budowlany ob.41
« Obowigzujgce przepisy i normy.
« Dokumentacja archiwalna.
» Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z p6zniejszymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien uznanych za istotne
w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
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2.  Opis obiektow
2.1. Ob.41 WARSZTAT

2.1.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w srodkowe] czesci zakladu z drogg dojazdowg wzdiuz
diuzszej elewacji i placem manewrowym po przeciwnej stronie budynku.

2.1.2. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje modernizacje instalacji wodociggowej i kanalizacji w obiekcie
warsztatowym wg nomenklatury projektu architektonicznego /Ob. 41/. Wymiana instalacji
w obiekcie objetym opracowaniem ma na celu dostosowanie obiektu do obecnie
obowigzujacych aktéw prawnych i przyjetych do stosowania norm, a takze obnizenia
0golnych kosztow jego uzytkowania.

2.1.3. Opis stanu istniej gcego

Budynek parterowy o dwoch nawach réznej wysokosci. W wyzszej warsztaty mechaniczne
W nizszej pomieszczenia socjalne, szatnie, umywalnie, jadalnia i pomieszczenia ustugowe
akumulatornia, magazynki. Warsztaty nie podlegajg pod oczyszczalnie.

Budynek wyposazony jest w niezbedng infrastrukture tj. przytacze wody, przytgcze
kanalizacji sanitarnej a takze przylacze sieci cieplnej niskotemperaturowej i przylgcze
energetyczne niskiego napiecia.

2.1.4. Opis rozwi gzan projektowych

Opracowanie obejmuje projekt wymiany istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej
wraz z modernizacjq instalacji przygotowania cieptej wody z wykorzystaniem zasobnika
pojemnosciowego ustawionego w pomieszczeniu projektowanego wezta cieplnego.
Projekty nie obejmuje wymiany przylacza kanalizacji sanitarnej | przylgcza
wodociggowego.

2.1.5. Bilans zapotrzebowania mediow

W obiekcie moze przebywaé jednoczesnie do 12 oséb. Na podstawie Dz. Ust. Nr 8 poz 70
z 2002r okreslono przecietng norme zuzycia wody cieptej i zimnej na poziomie 60 l/os/db
Qumax=12x60=720dm?db dla celéw socjalno bytowych w tym 50% woda ciepta zmieszana
o temp 45T

Ze wzgledu na zlokalizowanie w budynku dwoch hydrantow pozarowych do obliczenia
srednic gtdbwnego rurociggu zasilajgcego przyjeto przeptyw 2l/s wymagany dla dwdch
jednoczesnie pracujgcych hydrantow DN25.

2.1.6. Instalacja wodoci ggowa, warunki wykonania i dob6r urz  gdzen

W budynku warsztatowym instalacja wodociggowa rozprowadzona w Kkorytarzu i
pomieszczeniu wezta prowadzona jest pod stropem i wykonana z rur stalowych tgczonych
przez skrecanie i uszczelnianych tasma teflonowg wg PN-74/H-74200 i PN-81/b-10700.02
instalacje wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwinty wg PN-
95/ISO 228-1.
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Hydranty nalezy podtagczy¢ tak aby wywotaC przeptyw w pionie hydrantowym i
zminimalizowa¢ mozliwo$¢é powstawania zastoin w instalacji. Zawoér hydrantu nalezy
zamontowac w szafce hydrantowej na wysokosci 1,35 £0,1m nad posadzka.
Przewody wodociggowe na $cianach lub w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ pionowo
i poziomo w ptaszczyznie $cian ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiornikéw lub pionéw co
umozliwi w razie koniecznosci doktadnie odwodnienie instalacji.
Instalacje cieptej wody projektuje w systemie cyrkulacyjnym z pompg cyrkulacyjng
sterowang czasowo.
Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej prowadzimy po prawej, a cieptej po lewej
stronie. Przewody rozdzielcze prowadzone na $cianach powinny by¢é mocowane
specjalnymi uchwytami.
Instalacja cieptej i zimnej wody zasilajgca pomieszczenia zaplecza sanitarnego, szatni i wc
prowadzona jest w sposob pod posadzkowy a podejscia do przyboréw nalezy wynika¢ w
bruzdach $ciennych. Te cze$¢ instalacji projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych
lgczonych przez zaciskanie. Armatura zastosowana w obiekcie tgczona jest za pomocg
zlgczek gwintowanych.
Dla potrzeb utrzymania czystosci w pomieszczeniu sanitariatu przewidziano zawor ze
zlgczkg do weza oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu HA DN15.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nalezy instalowac tuleje ochronne.
Opomiarowanie dla potrzeb kontroli zuzycia wody realizowane bedzie za pomoca zestawu
wodomierzowego umieszczonego w pomieszczeniu gdzie zlokalizowane jest przytacze.
Dobrano wodomierz:
WS 6,0 @32 q,=6,0m*/h; gmin=0,12m%h; gs=12m%h
Dla potrzeb przygotowania cieptej wody projektuje sie:
Zasobnik 320 o parametrach:

" Vv=320dm°

- Moc wymiennika max=68kW

- Wydatek szczytowy 40C =922dm */10min

- Wydatek szczytowy 45€ =790dm */10min

- Wydatek trwaty 40C =2039 dm */h

- Wydatek trwaly 45 =2285 dm °/h

- Czas podgrzewania =23min
Zbiornik zaprojektowany zostat w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Pompa obiegowa wodociggowej instalacji cyrkulacyjnej UP20-14 BXUT
Z wbudowanym timerem (24h) zaworem zwrotnym zintegrowanym z odcinajgcym i
termostatem H=0,8mH,0;V=0,3m%h
Obliczenia i dobdér pompy tadujgcej zasobnik CWU opisano w projekcie CO i
WENTYLACJA.

2.1.7. Izolacja termiczna ruroci  ggow

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach pod tynkiem oraz w posadzce izolowac
izolacjg do zastosowan podtynkowych o zakresie pracy temperaturowej do +100C,
A=0,038W/mK i grubosci 6mm.

Przewody wody zimnej prowadzone po Scianach nalezy izolowa¢ paroszczelnie otulinami
z pianki kauczukowej w postaci cylindrow bez rozciecia lub matami samoprzylepnymi o
A=0,033-0,037 o grubosci 13mm.
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2.1.8. Instalacja wodoci ggowa — Préby i badania

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci :
* badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0T
* badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaldow oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej
* badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzyé, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potaczen
e po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do 0,9MPa w
czasie 30 min. W czasie proby nie mogag wystgpi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;
e zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55C i
cisnieniu rownym roboczemu.
Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie préb
szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla rur z tworzyw sztucznych:
* badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0T
* badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatldow oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej
* badang instalacje nalezy wypetni¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potaczen
* po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji do wartosci 1,5 krotnej najwyzszego cisnienia roboczego w czasie 30
min., w odstepach 10 min. dwukrotnie przywracajgc jego wartos¢ poczatkowg, w
tej fazie préby w ciggu dalszych 30 min. cisnienie prébne nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz o 0,06 MPa i nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci- proba gtowna,
przeprowadzona bezposrednio po probie wstepnej, trwa dwie godziny w czasie,
ktorych, odczytane w czasie préby wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0 0,02 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukac.
Predkos¢ piukania powinna umozliwi¢é usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczacg, po zakonczeniu ptukania,
nalezy poddac¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazag
potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie
instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i ptukania
nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych wynikow badania wody.
Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.1.9. Instalacja kanalizacyjna
Podczas wizji lokalnej w obiekcie ustalono z zarzadcg obiektu iz instalacja kanalizacyjna
pod posadzkowa nie wymaga wymiany.

Wymianie podlega¢ natomiast bedg piony kanalizacji sanitarnej, przykanaliki do przyborow
sanitarnych prowadzone po scianach, armatura a takze montaz biaty.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/8 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA SANITARNA ISTALACJE WEWNETRZNE —WOD - KAN
Ob.41 Budynek Warsztatowy

Pozostata czes¢ instalacji podlegac bedzie czyszczeniu i konserwacii.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektowany jest wpust zeliwny z odprowadzeniem do
poziomu zlokalizowanego w umywalni. Modernizacji podlega¢ bedzie cze$¢ instalacji pod
posadzkowej w poblizu wezta cieplnego.

2.1.10. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Budynek przemystowy P.M. zaliczony do budynkow niskich o wysokosci ponizej
12m. Parterowy

« Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 (MJ/m 2)

« Klasa odpornosci pozarowej ,D”

» Obiekt nie zagrozony wybuchem

* Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice proszkowe, koce
azbestowe

e Hydrant pozarowy wewnatrz budynku @25 — szt.2

» Droga pozarowa przy budynku.

3. Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Zmiany w dokumentacji instalacji wewnetrznych dopuszczone sag tylko za zgodg
projektanta. Ewentualna zmiana elementéw bedzie mozliwa po analizie parametrow
technicznych dokonanej przez projektanta i za zgodg jednostki projektowej.

Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207,
poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE
Dz.U.z 2004 r. nr 198, poz.2041./

4. Zestawienie materiatow

4.1. Instalacja wodoci ggowa

Lp. |[Nazwa materiatu J.m. |llosé¢ | Producent/Dostawca

1. Umywalka porcelanowa 46x35 wiszgca z Szt. |6
odptywem i baterig stojacg komplet
zaworow podumywalkowych i wezykow

2. W.C. stojacy + zbiornik sptukujacy + Szt. |4
adapter wezyk i zawOr odcinajacy z rozetg
niklowang
3. Zlew Blaszany wiszacy z odptywem Szt. |9
4. Zlewozmywak wiszacy z odptywem i baterig | Szt. | 1

stojacg komplet zaworow
podumywalkowych i wezykdw
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5. Zawor ze zlaczka do weza i zaworem Szt. |4
antyskazeniowym HA216
6. Filtr skosny 1” Szt. |1
7. Rura stalowa tgczona zaciskowo DN15 mb. | 107,0
8. Rura stalowa tgczona zaciskowo DN20 mb. | 6,0
9. Rura stalowa tgczona zaciskowo DN25 mb. | 23,0
10. | Rura stalowa tgczona zaciskowo DN32 mb. | 59,0
11. | Rura stalowa tgczona zaciskowo DN40 mb. | 38,0
12. | Rura PP @20x1,9 mb. | 15,0
13. | Rura PP @20x2,8 mb. | 20,0
14. | Rura PP @25x2,3 mb. | 15,0
15. | Rura PP @25x3,5 mb. | 8,0
16. | Rura PP @32x3,0 mb. | 4,0
17. | Rura PP @32x4,5 mb. | 4,0
18. | Bateria prysznicowa z wylewka Szt. | 2,0
19. | Rura ostonowa DN20 L=0,4m Szt. |12
20. | Rura ostonowa DN25 L=0,4m Szt. | 1,0
21. | Rura ostonowa DN32 L=0,4m Szt. | 3,0
22. | Rura ostonowa DN40 L=0,4m Szt. | 8,0
23. | Rura ostonowa DN50 L=0,4m Szt. | 3,0
24. | Zawor kulowy DN15 Szt. | 11,0
25. | Zawor kulowy DN20 Szt. |10
26. | Zawor kulowy DN32 Szt. 14,0
27. | Zawor kulowy DN40 Szt. | 2,0
28. | Wodomierz WS 6,0 @32 Szt. 1,0
29. | Zawor antyskazeniowy EA251 DN25 Szt. | 1,0
30. | Hydrant wewnetrzny HW-25 N Szt. | 2,0

4.2. Instalacja kanalizacyjna

Lp. | Nazwa materiatu J.m. | llos¢ | Producent/Dostawca
1. Syfon podumywalkowy Szt. | 16,0
2. Wpust podumywalkowy Szt. [ 4,0
3 Podejscie pod WC (tréjnik 110/110+rura Szt. [ 4,0
PCV 110 L=0,5m)
4. Szczelne przejscie przez dach Szt. | 1,0
5. Szczelne przejscie przez $ciane Szt. 1,0
6. Rura kanalizacyjna PCV @50 mb. | 5,0
7. Rura kanalizacyjna PCV @110 mb. | 9,0
8. Rura kanalizacyjna PCV @160 mb. | 7,0
UWAGA:

Nie wyklucza si e konieczno $ci monta zu na instalacji elementow dodatkowych nie
ujetych w ww. specyfikacji, niezb ednych do prawidiowej pracy instalaciji.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 8/8 wrzesien 2011 rew.00




