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Drabina na dach
do wymiany na nową
D - 2

A B C

A

A'

B-B'

Wywietrzak zintegrowany
montowany na dachu
na podstawie typu BIII

Wywietrzak zintegrowany
montowany na dachu
na podstawie typu BIII

Rynny i rury spustowe do
wymiany na nowe z PCV z czyszczakiem
Rynny Ø150 rury spustowe Ø100.

DO LIKWIDACJI

Centrala wentylacyjna
według projektu
wentylacji i ogrzewania.

Istniejący cokół

Istniejący cokół

Nagrzewnica wodna
montaż na wysokości
3,9m według projektu
wentylacji i ogrzewania

39
0

39
0

Podmurówka pod oknami gr.38 cm
z cegły kratówki 

 w rzędach 5-6-7-8  w osi C

B

D

c

150150 289289Wspornik W - 1
pokryty deskami
mocowany do ściany
rys.046/B/PW/41/10

299299 2525

Dzwigar strunobetonowy typ SP  80/12/
Płyty dachowe typ KB1-31.6.3 (12)2
Warstwa wyrównawcza 1cm
Paroizolacja 1 x papa
2 x płyta pilśniowa miękka, 1 x twarda
2 x papa na lepiku

Piasek ubity warstwami na
oczyszczonym i wyrownanym gruncie.

Beton żwir. RW 90 AT - 15cm
Izolacja 2 x papa asfaltowa na lepiku
Beton RW 110 zbrojony siatką - 5 cm
Posadzka cementowa 1:2 - 2 cm dylatowana

Izolacja 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym

Maty z waty szklanej - 4 cm
1 x papa izolacyjna asfaltowa na lepiku asfaltowym
Jastrych cementowy 3.5 cm
Płytki PCV

Warstwa wyrównawcza cementowa 1:3 - 2 cm
Płyta betonowo - żwirowa RW 90 - 15 cm
Piasek ubity na oczyszczonym i wyrównanym
gruncie.

Istniejące warstwy ściany
Styropian EPS - 70 - 040 gr.10 cm
Tynk cienkowarstwowy mineralny  na siatce

Styropian EPS-100-038 obustronnie
pokryty papą gr.15cm

1

Ściana fundamentowa ocieplona
styropianem EPS - 200 - 036 gr.8cm

2

3

4

2 x papa termozgrzewalna
 ( 1 podkładowa, 1 nawierzchniowa)
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      DETAL A - A' POŁĄCZENIE OKNA
ALUMINIWEGO I PŁYTY  WARSTWOWEJ
               PRZEKRÓJ PIONOWY
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         DETAL B POŁĄCZENIE OKNA
             ALUMINIWEGO I ŚCIANY

7

4
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         DETAL B POŁĄCZENIE OKNA
             ALUMINIWEGO I ŚCIANY

9

9

 1. Rygiel stalowy 120 x 80 x 6 wg rys.046/B/PW/41/11
 2. Płyty warstwowe gr.12 cm np. ISOTHERM SCW 1100/120.
 3. Okno aluminiowe

 6. Obróbka cokołowa indywidualna

 4. Łącznik dla rygla 

 9. Okapnik indywidualny - parapet z blachy aluminiowej

11. Masa uszczelniająca trwale elastyczna
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa

 8. Ocieplenie
 7. Uszczelnienie z masy trwale plastycznej

 5. Wkręt do mocowania  (co ~500 mm)

12. Kątownik 120 x 120 x 6 mm

DETAL A - A'

13. Parapety wewnętrzne z lastriko

 1. Płyty warstwowe gr.12 cm np. ISOTHERM SCW 1100/120. 
 2. Łącznik min 5 cm od krawędzi płyty. 3 łączniki na wysokość. 

4. Uszczelka bitumizowana
5. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm)
 6. Obróbka indywidualna  z blachy powlekanej 

 3. Kołek rozprężny co 30 cm

 7. Uszczelka z neopranu  
 8. Styropian gr. 5 cm
 9. Kątownik 12 x 12 x 6 mm 

w kolorze płyty mocowana na nity jednostronne zamknięte

DETAL B

140140

3030 7979 3030

Od wewnątrz płyta STG mocowana do blachy
za pomocą wkrętów systemowych.

Blacha trapezowa T-35 mocowana do płyty
dachowej w osi żeber podłużnych co faudę
kołkami rozporowymi Ø 6

Płyty dachowe typ KB1-31.6.3 (12)2
Styropian EPS-100-038
obustronnie pokryty papą gr.15cm

2 x papa termozgrzewalna
 ( 1 podkładowa, 1 nawierzchniowa)

DETAL C  ZASKLEPIENIE
OTWORÓW NA DACHU

UWAGA: Stare ocieplenie w miejscu otworów
zdjąć, położyć arkusz blachy a nastepnie
nowe ocieplenie dokładając jego odpowiednią
ilość w miejscach zasklepianych otworów aby
wyrównać dach. Od wewnątrz płyta STG
którą należy pomalować.

Płyta  warstwowa  gr. 12 cm
np. ISOTHERM SCW 1100/120.

Słup Istniejący
30 x 40 cm

Ocieplenie styropianem "FASADA" gr. 10 cm
+ tynk cienkowarstwowy na siatce

Obróbka blacharska
indywidualna po całej
długości gzymsu

Rynna Ø 150 PCW

Dzwigar strunobetonowy typ SP  80/12/
Płyty dachowe typ KB1-31.6.3 (12)2
Warstwa wyrównawcza 1cm
Paroizolacja 1 x papa
2 x płyta pilśniowa miękka, 1 x twarda
2 x papa na lepiku

Styropian EPS-100-038
obustronnie pokryty papą gr.15cm

Papa termozgrzewalna
1x nawierzchniowa +1x podkładowa

               Obróbka blacharska
                          indywidualna
                            zamykająca
                warstwę ocieplenia

Rura spustowa
Ø 100 PCW

DETAL B' ZAMOCOWANIE RYNNY I
RURY SPUSTOWEJ

obróbka indywidualna

z blachy ocynkowanej
powlekanej

blacha ocynkowana

" C" gr.2 mm

Drabina na dach
do wymiany na nową
D - 2

Dzwigar strunobetonowy typ SP  80/12/
Płyty dachowe typ KB1-31.6.3 (12)2
Warstwa wyrównawcza 1cm
Paroizolacja 1 x papa
2 x płyta pilśniowa miękka, 1 x twarda
2 x papa na lepiku

Styropian EPS-100-038 obustronnie
pokryty papą gr.15cm

2 x papa termozgrzewalna
 ( 1 podkładowa, 1 nawierzchniowa)

      DETAL D WYKOŃCZENIE STYKU
OCIEPLENIA DACHU I ŚCIANY W  OSI B

kotwa segmentowa
śruba HST - M12 X 140
sztuk 2

słup żelbetowy
( w osiach skrajnych
1 i 8 ściana murowana)

rygiel stalowy
     120 x 80 x 6 szt.7
według.rys. 046/B/PW/41/11

płyta warstwowa
gr. 12 cm

ocieplenie styropianem
EPS - 70 - 040 gr.10 cm

ocieplenie styropianem
EPS - 70 - 040 gr.5 cm przy
oknach, drzwiach i
płytach warstwowych

        DETAL E OCIEPLENIA SŁUPA I
                MOCOWANIA RYGLA

kątownik
120 x 120 x 6 mm

UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY
NOWOPROJEKTOWANE


