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Wywietrzak zintegrowany
montowany na dachu
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Istniejgcy cokoét

Rynny i rury spustowe do

wymiany na nowe z PCV z czyszczakiem
Rynny @150 rury spustowe &100.

2 x papa termozgrzewalna
(1 podktadowa, 1 nawierzchniowa)

Styropian EPS-100-038 obustronnie

pokryty papa gr.15cm

2 x papa na lepiku

2 x ptyta pilsniowa migkka, 1 x twiarda

Paroizolacja 1 x papa

Warstwa wyréwnawcza 1cm

Plyty dachowe typ KB1-31.6.3 (12)2

Dzwigar strunobetonowy typ SP180/12/T

Tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce

Styropian EPS - 70 - 040 gr.10 cm

Istniejgce warstwy $ciany

Sciana fundamentowa ocieplona

styropianem EPS - 200 - 036 gr.8cm
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DETALA-A

1. Rygiel stalowy 120 x 80 x 6 wg rys.046/B/PW/41/11

2. Plyty warstwowe gr.12 cm np. ISOTHERM SCW 1100/120.
3. Okno aluminiowe

4. tacznik dla rygla

5. Wkret do mocowania (co ~500 mm)

6. Obrobka cokotowa indywidualna

7. Uszczelnienie z masy trwale plastycznej

8. Ocieplenie

9. Okapnik indywidualny - parapet z blachy aluminiowej

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montazowa
11. Masa uszczelniajaca trwale elastyczna

12. Katownik 120 x 120 x 6 mm

13. Parapety wewnetrzne z lastriko

DETAL B POLACZENIE OKNA
ALUMINIWEGO | SCIANY

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY
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DETAL B' ZAMOCOWANIE RYNNY | DETAL C ZASKLEPIENIE DETAL D WYKONCZENIE STYKU
RURY SPUSTOWEJ OTWOROW NA DACHU OCIEPLENIA DACHU | SCIANY W OSI B
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2 x papa na lepiku - 2 X papa termozgrzewalna
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Opis rewizji Data rewizji
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TYTUE. PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni sciekdw — Kontrakt VII

+4.80=18540 | | w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
A —— stup zelbetowy sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
| (w osiach skrajnych T WYKONAWCA: m CDM Sp. z o. o.
Stup Istniejacy 118 $ciana murowana) \ 30 | \ tsy.;'tka'EZES?ZZ@X%WJ"JZ?@]EV na ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
30 x40 cm styropian EPS-70-040 gr.10cm Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
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- | ELYtIaS(v)v%:sltEv;o,\\/rlvz c?\;v 1121 83;120 | I ﬁ< | rygiel stalowy - tynk wewnetrzny cement.-wapienny ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
. . LN - / [ 120x80x 0 sztv INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
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