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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej — istniejgcego Budynku warsztatowego ob. 41. Jest to obiekt podlegajacy
termomodernizacji.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie, ktérego przedmiotowym celem jest
poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie go, wymiane slusarki okiennej
i drzwiowej i zmniejszenie ponadnormatywnej wielkosci przeszklenia.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Dokumentacja archiwalna — architektura i konstrukcja dla budynku warsztatoweg.
— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem
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1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych
za istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— Architektoniczno — konstrukcyjne;j

- Wentylacji i co.

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

- od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 41 - Budynek zlokalizowany jest w sSrodkowe] czesci zaktadu z drogg
dojazdowa wzdtuz dluzszej elewacji i placem manewrowym po przeciwnej stronie
budynku.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sa to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na gtebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjna doline wypetiajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoéikowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej
lub niespelna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkéw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggltych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadéw
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfébw, w goérnej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwiezlych wigcznie.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych wad typu
zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu,
w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadio wod o
opisanym charakterze nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo
w okresie krétkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych

wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
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Hydroizohipsy lustra ukladajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwalowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ do$¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdéd zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staly poziom wody gruntowe] powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej zlozonosci.

2.1.1. Warunki gruntowo wodne posadowienia obiektu

— Wedlug dokumentaciji geologicznej opracowanej przez Geoprojekt w grudniu 1971 r w
miejscu zlokalizowanego budynku zalegajg piaski srednie i grube nawodnione w stanie
Sredniozageszczonym.

— Najwyzszy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na
rzednej 178,5m npm. Srodowisko wodne silnie agresywne na beton ze wzgledu na
CO;,

STAN ISTNIEJACY

3.1.1. Stan istniej gcy — rozwi gzania budowlano — konstrukcyjne obiektu

Budynek skiada sie z dwoch czesci: warsztatowej — hala o rozpietosci 12,0m z elementéw
zelbetowych prefabrykowanych, od strony wschodniej i czesci zapleczowej, socjalnej,
réwniez o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej o rozpietosci 9,0m od strony
zachodniej.

L

Wejscie do budynku
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Widok ogoiny

Hala dwunawowa — budynek posadowiony na palach drewnianych, impregnowanych.
Pale sosnowe pod stopami fundamentowymi o przekroju 22cm, dlugosci 6-7m. Stopy
fundamentowe Zelbetowe, prefabrykowane.

- Na stopach stupy zelbetowe prefabrykowane z betonu zwirowego. Srodkowy rzad
stupow od strony zachodniej ze wspornikiem, dzwigajgcym belki strunobetonowe
czesci nizszej — zapleczowe;.

— Ruszty usztywniajace zelbetowe prefabrykowane.

- Konstrukcje nosng stropodachu stanowig belki strunobetonowe na ktérych utozone sg
ptyty panwiowe o diugosci 6,0m. Belki utozone sg ze spadkiem, profilujgcym
jednoczesnie spadek dachu.

— Sciany zewnetrzne ostonowe pomiedzy stupami z cegly ceramicznej petnej gr 25 i 38
cm.

— Scianki dziatowe grubosci 12cm i 25cm z cegly ceramicznej pelnej oraz z bloczkéw z
betonu lekkiego. Sciany o diugosci wiekszej niz 6,0m z cegly peinej zbrojone bednarkg
co druga warstwa.

— Pod scianami ostonowymi i dziatowymi tawy fundamentowe zelbetowe.

— Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

— W hali wyzszej warsztatowej — okna stalowe z szybami klejonymi. W czesci
zapleczowej okna i drzwi zewnetrzne z PCV.

— Wrota zewnetrzne w obu czesciach budynku stalowe.

— Drzwi wewnetrzne w czesci zapleczowej ptytowe.

— Drzwi taczace czesé socjalng z warsztatowg stalowe.

— Posadzka w czesci warsztatowej betonowa.

— Posadzka w czesci zapleczowej lastrykowa i ptytki ceramiczne w sanitariatach.

— Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo — wapienne.

3.1.2. Ocena stanu technicznego
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Stwierdzono wyrazne rysy na styku stupow srodkowych i $cian dziatowych oraz na
scianach zewnetrznych szczytowych w miejscu potaczenia nawy wyzszej i nizszej. Rysy
pomiedzy stupami i $cianami dzialowymi powstaty w wyniku oddzielnej pracy obu tych
elementow oraz nadmiernego osiadania $cian dzialowych. Na $cianie szczytowej w
miejscu styku czesci wyzszej i nizszej powstata samoistna dylatacja.

Pomimo tych rys stan techniczny zelbetowej prefabrykowanej konstrukcji hali ocenia sie
jako dobry. Sciany réwniez w stanie dobrym, a wystepujace rysy powstaty wylacznie w
wyniku innych parametréw termicznych konstrukcji i $cian ostonowych oraz pominiecia
wykonania dylataciji.

Elementy wykonczeniowe w ztym stanie technicznym.
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Budynek nadaje sie do dalszej eksploatacji. Wymaga wykonania rob6t remontowych,
modernizacyjnych i termorenowacyjnych.

3.1.3. Planowana modernizacja

Budynek petni i po modernizacji petni¢ bedzie role obiektu warsztatowego.

W mysl umowy 2z zamawiajacy zakres niniejszego opracowania obejmuje
termomodernizacje budynku t.j ocieplenie scian i dachu. Niezbedng wymiane drzwi i okien
zewnetrznych. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagan przepiséw budowlanych.

3.1.4. Wnioski

Stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje zuzycia technicznego co
przedstawiajg zatgczone fotografie. Posadowienie obiektu stabilne.

Planowana termomodernizacja wptynie korzystnie na trwatos¢ obiektu i poprawi jego stan
techniczny.

Obiekt mo zna modernizowa é w zakresie przewidzianym w niniejszym Projekcie
Wykonawczym przy zachowaniu obowi gzujacych przepisdw i norm polskich oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Funkcja obiektu

Budynek petni i bedzie petit po termomodernizaciji role obiektu warsztatowego.
Termomodernizacja nie zmienia jego funkciji.

4.2. Wielko $¢ obiektu

— Wielkos¢ w planie — 42,66 x21.93m

— Wysokos¢ (czesc nizsza) -3,50m+4,40m
(czes¢ wyzsza) —-6,20m+7,00m

— Powierzchnia zabudowy -922 m?

—  Kubatura — 4404,0 m*

4.3. Instalacje

— Elektryczne oswietlenia, sity i odgromowe
— Instalacja co.

— Wody i kanalizacji

— Wentylacji mechanicznej w laboratorium.

4.4. Zakres rob6t modernizacyjnych

4.4.1. Zagadnienia izolacyjno $ci cieplnej budynku:

Budynek posiada bardzo niskg izolacyjno$¢ cieplng z uwagi na bardzo duzg powierzchnie
przeszklenia i niedociplenie scian zewnetrznych i dachu. Z uwagi na oszczednos$c¢ energii
I wymagania zapewnienia wiasciwej izolacyjnosci budynek ocieplono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002/p0z.690/. Przyjeto wymagania
dla budynku produkcyjnego przy ti>16C gdzie wymagany wspoéiczynnik przenikania
ciepta (W/m2 x K) wynosi dla :

— Sciany zewnetrznej z otworami okiennymi i drzwiowymi — 0,55

— Stropodach — 0.30

— Okna-2,60

— Bramy-1,40
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W celu uzyskania wymaganych wartosci zaprojektowano:
— Stropodach — docieplenie styropianem EPS — 100 — 038 gr. 15 cm w okladzinie z

papy.
Pokrycie 2x papg termozgrzewalng
Sciany zewnetrzne murowane docieplone styropianem EPS 70 — 040 ,FASADA” gr. 10

cm, metodq lekkg — mokrg, tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z wtopionymi
profilami naroznymi i listwg cokotowa + farba silikonowa.

Zmniejszono powierzchnie okien poprzez wypetienie czesci otworu okiennego ptytami

warstwowymi Isotherm SCwk o grubosci 12 cm z welng mineralng i wspoétczynnikiem
przenikania Uc-0.34

— Wymiana okien na aluminiowe z wkladkg termiczng, uszczelkami obwiedniami,
szklone zestawami dwuszybowymi wartos¢ izolacji termicznej 1.5 w/m? x K. Okna
rozwieralne uchylne i state.

— Drzwi

— aluminiowe ocieplone z przeszkleniem, uszczelkg obwiednia,

samozamykaczem. Zamki bebenkowe, wspotczynnik = 1.4

— Bramy aluminiowe ocieplone z przeszkleniem na wysokosci wzroku, sterowane
elektrycznie z czujnikiem bezpieczenstwa i mozliwoscig obstugi manualnej oraz
blokadg zamkniecia.

Cokoét od poziomu +0.00 do gtebokosci 1 m ponizej terenu ocieplony styropianem EPS

200 — 036. Tynk mozaikowy na siatce do poziomu 15 cm ponizej terenu.

Rynny i rury spustowe z czyszczakami wykonaé z pcw
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
Drabiny stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

— Do bram podjazdy drogowe z placu manewrowego. Przed wejsciami osobowymi
podesty betonowe oblozone plytkami  ceramicznymi  mrozoodpornymi i
antyposlizgowymi.

Wokaét budynku opaska z kostki betonowej

UWAGI DO PROJEKTU SLUSARKI ALUMINIOWEJ | JEJ MONTAZU.

Przed zamoéwieniem $lusarki u producenta wymierzy¢ wszystkie otwory okienne i
drzwiowe przeznaczone do zabudowy.

Wymiary okien i drzwi podano w Swietle konstrukcji budynku. Obejmujac luzy
montazowe dla :

gory 2 cm
na boki 2 cm na kazdg strone
dot 6 cm (ocieplenie parapety)

Ostatecznie doprecyzowane wymiary beda mozliwe do podania pod wylonieniu z
przetargu wykonawcy i producenta ( na rynku kilka rodzaji ).

Stupki aluminiowe ocieplone przy drzwiach i miedzy oknami nalezy przyjac
dluzsze, zalezy to od przyjetego sposobu montazu zestawOw. Producent slusarki
Z uwagi na montaz, transport moze bra¢ pod uwage: elementy scalone dla
kazdego otworu lub rozczlonkowane na mniejsze elementy np. drzwi i okna.

Drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne skrzydto pierwszego przejscia 0 minimalnym
Swietle przejscia — 90 cm lub wiekszym, drugie skrzydto ( wymiar wynikowy)
blokowane  zapornicg. Zestaw drzwiowy z uszczelkg obwiednia,
samozamykaczem, blokadg otwartych skrzydet, zamkiem bebenkowym, antaba.

Nad wejsciami w elewacjach szczytowej i zachodniej wykona¢ daszki z
poliweglanu na konstrukcji aluminiowej.

Kolor slusarki podany na rysunkach elewaciji.
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— Montaz konstrukcji aluminiowych na budowie.
Zamocowanie okien i drzwi. Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowujg
swoje bardzo dobre wiasciwosci eksploatacyjne pod warunkiem, ze zostanie
prawidtowo wykonany montaz elementow do s$cian budynku. Na prawidtowe
wbudowanie okna w mur majg wpltyw nastepujgce czynnosci:

- Przygotowanie otworu w scianie budynku

- Otwér w murze, w ktérym ma by¢é zamontowane okna lub drzwi powinien mie¢
wymiary odpowiednio wieksze od zewnetrznych wymiaréw oscieznicy okna lub
drzwi. Otwor powinien by¢ szerszy o 2 — 4 cm od szerokosci oscieznicy ( po 1 —
2cm ) orazwyzszyo 6 —8cm (1 —-2cmnagorzei 5 -6 cm na dole ) w
przypadku oknail—-2cm (1—-2cm nagorze ) w przypadku drzwi. Katy otworu
powinny mie¢ 90°% a przek gtne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm, co
mozna fatwo sprawdzi¢ za pomocg tasmy lub sznurka. Jezeli otwér w murze jest
wiekszy od zalecanego, wowczas zuzywa sie bezzasadnie wiecej materiatu
izolacyjnego, natomiast jezeli naroza nie zachowujg kata prostego, moze dojsé
do deformacji geometrii oscieznicy. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu
powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkow. Dolna powierzchnia otworu powinna
by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym stabilnie mozna
oprzec¢ okno.

— Ustawienia oscieznicy w murze

- Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktory stanowi rura stalowa i izolujgcy
element tworzywowy. Podiozenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby
izoterma 10C PRZECHODZILA PRZEZ T A KONSTRUKCJE. Tylko wowczas
unikniemy zjawiska skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie okna w
normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym weing
mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje sie w pasie materialu
izolacyjnego, dlatego tez na jego gtebokosci powinno by¢ montowane okno. W
przypadku sciany ocieplonej od zewnatrz okno zaleca sie montowac blisko pasa
zewnetrznej izolacji. Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina
miedzy konstrukcjg aluminiowg, a murem 2z obydwu stron powinna by¢
jednakowa.

— Mocowanie okna w murze

— Okna i drzwi zaleca sie montowa¢ za pomocag kotew stalowych lub kotkOw i
wkretow ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowacé
kompensacje dylatacji termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie
konstrukcji nalezy stosowa¢ co najmniej 2 punkty mocowania. Punkty
mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z ponizszym schematem.
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- Regulacja oku¢ obwiedniowych.

— Nowoczesne okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujgce skrzydia w
kilku miejscach na calym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania
sterowanymi jedng klamka okna. Okucie obwiedniowej jest mechanizmem
bardzo precyzyjnym, posiadajgcym jednak tolerancje kilku milimetréw na ich
regulacje w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokona¢ pod zamontowaniu
skrzydet w oscieznicy.

- Wykonanie izolacji okna

- Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje sie wysoka izolacyjnoscig cieping i
catkowita szczelnoscig na przenikanie wody i wiatru. Chcac te parametry
zachowa¢ dla calego otworu okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeline
pomiedzy oscieznica a murem tak, aby byta ona odporna na przenikanie ciepta i
wody. W tym celu najczesciej wykorzystuje sie welne mineralng, pianki
montazowe lub watki polietylenowe, masy silikonowe, tasmy rozprezne oraz folie
wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa izolacji wokét oscieznicy powinna byé
jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci. Po zewnetrznej stronie
wykonujemy izolacje wiatroszczelng, szczegoblnie starannie wzdtuz dolnej ramy,
narozy i styku z obrobka blacharska. Nalezy pamietac¢, aby zapewni¢ bardzo
dobrg izolacje na przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowej.
Jesli wneki otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji
aluminiowej to okno lub drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykat sie z
powierzchnig wyrobu. Wapno oraz cement majg szczegolnie szkodliwy sptyw na
ksztaltowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne.
Dlatego tez nalezy ograniczy¢é wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W
przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnia aluminium nalezy natychmiast
zmyc¢ z niej zaprawe ( nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze
spowodowac trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

4.4.2. Oswietlenie dzienne powierzchni warsztatowej

Wymagana powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podiogi wynosi = 1/8 -
powierzchnia podtogi 495 m?

495:8 = 61.87 m2 - przyjeto 62 m?

Zaprojektowana powierzchnia okien wynosi 116 m2, a wiec jest prawie 2 razy wieksza od
wymagane.

4.4.3. Elementy konstrukcyjne
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Podczas termomodernizacji konstrukcja obiektu nie ulega zmianie.

Naprawy wymagajg styki stupéw srodkowych i scian dziatowych oraz Sciany zewnetrzne
szczytowe w miejscu potgczenia nawy wyzszej i nizszej.

Projektuje sie nastepujgce elementy konstrukcyjne uzupetiajace:

Rygle Scienne stalowe z profilu zamknietego zimnogietego pod zabudowe czesci
otwor6w okiennych w $cianie zewnetrznej wschodniej. Rygle mocowane do
istniejacych stupéw zelbetowych a przy szczycie do sciany murowanej oraz oparte na
nowoprojektowanych stupach zelbetowych. Zabudowe od gory stanowi¢ bedzie ptyta
warstwowa Isotherm SCwk grubosci 12 cm wypetniona wetng mineralng utozona w
uktadzie poziomym, od dotu okna aluminiowe.

Zelbetowe stupy stanowigce filary bram rolowanych. Stupy z betonu C 20/25, zbrojone
stalg A lll N. Stupy potaczone ze scianami fundamentowymi ( murowane z cegty
petnej) za pomoca pretéw wklejanych zywica do podtozy murowanych.

Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne o masie 200 kg. Konstrukcje z profili
stalowych walcowanych mocowane do Sciany oraz podparte stupami stalowymi
osadzonymi w fundamencie zelbetowym.

Zasklepienie zbednych otworéw w dachu po urzadzeniach wentylacyjnych. Elementem
nosnym bedzie blacha trapezowa T 50 mocowana do piyty dachowej od gory.
Wypelnienie otworu wedtug detalu na rysunku.

Przed ociepleniem budynku przewiduje sie naprawe scian zewnetrznych szczytowych
poprzez usuniecie zmurszatych czesci cegiet a nastepnie przemurowanie tych miejsc
nowg cegta pelng na zaprawie cementowej. Na styku nawy wyzszej i nizszej w
ociepleniu i w tynku zatozy¢ profile dylatacyjne i wykona¢ dylatacje pionowa.
Ewentualne rysy w scianie w innych miejscach nalezy rozku¢ a nastepnie wypetnic,
wyszpaldowaé zaprawg cementowa.

Uwaga: Podczas remontu wewnatrz obiektu, ktoéry nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania nalezy naprawi¢ rysy na styku stupow ze $cianami dziatowymi oraz wykonaé
dylatacje w tynku na potgczeniu réznie pracujgcych elementéw konstrukcyjnych np.:
Sciana-stup, stup - dzwigar, ptyty dachowe-Sciana itp.

4.5. Charakterystyka po zarowa obiektu

Budynek przemystowy P.M. zaliczony do budynkdéw niskich o wysokosci ponizej 12m.
Parterowy

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 (Mj/m ?)
Klasa odpornosci pozarowej ,D”
Obiekt nie zagrozony wybuchem

Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice proszkowe, koce

azbestowe
Hydrant pozarowy wewnatrz budynku @25 — szt.2

Droga pozarowa przy budynku.

4.6. Kolorystyka budynku

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 13 wrzesié 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
Ob.41 Budynek warsztatowy

4.7. Zatoga

Zaloga obiektu ma w nim zagwarantowane istniejace nie podlegajagce modernizaciji
pomieszczenia socjalne.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadaC atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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