NADPROZE N 1
nadproze N 1 - wykonane z 2 x C 100
dt.120 cm skrecanych srubami szt.2

DASZKI Z POLIWEGLANU:
systemowe na konstrukcji

aluminiowej

150x80 cm - szt.1

NAZWA WYKAZ ZESTAWOW
MINIMALNE SWIATLO
. *WYMIARY OTWORU
OZNACZENIE| POZIOM SCHEMAT ZESTAWU PRZEJSCIA L x H (em) ZESTAWY oPIS ELEWACJA
Lx H (cm) '
TYP A Zestaw okno aluminiowe
N dwuszybowe z
||/\||| “/\l _________ rama w kolorze biatym
_________ otwierane zgodnie z rysunkiem
§ E oo | 0 raz brama rolowana
* - > 234 570 x 180 aluminiowa ocieplona z
_________ . przeszkleniem na wysoko$ci .
ZA U el | —— X I 5 wzroku, sterowana elektrycznie wschodnia
K 280 === 300 570 x 310 z czujnikiem bezpieczenstwa,
_________ mozliwoscig obstugi manualnej
————————— oraz blokadg zamkniecia.
1 sztuka bramy w
280 ﬁi” 232 /!33 zwierciadlanym odbiciu (rys.
570 elewaciji)
TYP B
N 180 okno z aluminiowe
s dwuszybowe )
ZB 10,00 X 2 rama w kolorze biatym wschodnia
\ 570 otwierane zgodnie z rysunkiem
©
% 276 % 276
AA
) *570 $wiatto otworu
TYP C
2 217 ¥ brama rolowana aluminiowa
ocieplona z przeszkleniem na
____________ 277 277 wysokosci wzroku, sterowana
ZC +0,00 - - X X 1 elektrycznie z czujnikiem pétnocna
oo —f o 243 243 bezpieczenstwa, mozliwoscig
e —— T obstugi manualnej oraz blokadg
____________ zamkniecia.
TYPD
S 128 okno aluminiowe
7 dwuszybowe .
ZD 10,00 X 1 rama w kolorze biatym poinocna
2 272 272 563 otwierane zgodnie z rysunkiem
AA
*563 $wiatto otworu
TYPE
180 okno aluminiowe
dwuszybowe .
+
ZE 0,00 X 1 rama w kolorze biatym zachodnia
| 570 otwierane zgodnie z rysunkiem
2 276 276
AN
*570 $wiatto otworu
TYPF
| |2
A< . .
Zestaw z drzwiami
~ 90/ 90 277 zewnetrznymi,
o & aluminiowy, ocieplony z .
ZF +0,00 i < X X 1 uszezelka zachodnia
200 282 obwiednia, w kolorze
szarym RAL 7004
2 278
*282 $wiatto otworu
Drzwi zewn. 90X200
aluminiowe ocieplone z
I = § 90/ 90 108 uszczelkg obwiednia,
ZG +0,00 I X X 1 o amkdem szybliedo poludniowa
otwarcia,samozamykaczem
200 209 w kolorze
90 @ szarym RAL 7004
[ 108
* $wiatto otworu w murze
UWAGA: Przed ztozeniem zamowienia na sSlusarke nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste otwory w murze.
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TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII
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