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. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

= Projekt technologiczny Kotlowni Oczyszczalni Sciekéw w  Piotrkowie
Trybunalskim,

Projekt rozdzielni R-30,

Zatozenia i podktady technologiczne,

Uzgodnienia z Inwestorem i pracowniami branzowymi,

wydane arkusze normy PN-IEC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych...”,

= Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuije:

= Projekt rozdzielni zasilajgco-sterowniczej kottowni SK,
= Projekt zasilania szaf palnikowych dla kotta nr 1 2,
=  Wytyczne dla uktadéw sterowania i monitoringu.

3. Rozdzielnia SK

Rozdzielnia SK przeznaczona jest do zasilania oraz sterowania urzadzen
technologicznych kottowni.
System sterowania pracg kottowni oparty jest systemie dwoch regulatorow kottowych
przeznaczonych do sterowania i zabezpieczenia kottéw np. Vitotronic100GC1 firmy
Viessmann oraz regulator sterowania nadrzednego kaskadg kottow oraz obiegami
grzewczymi np. Vitotronic333 KW2.
Zadania regulatorow:
= Regulator nadrzedny Vitotronic333 KW2 - spetnia role regulatora kaskady kottowej,
obiegbw zewnetrznych oraz zabezpieczenia kottdéw przed zbyt niskg temperaturg
powrotu oraz sygnalizuje stany awaryjne urzadzen. Pomiary realizowane przez
regulator (wg rys. nr 1):
— pomiar temperatury zewnetrznej (czujnik nr 1 — dostawa z regulatorem),
— czujnik temperatury zasilania instalacji, pomiar temperatury w sprzegle
hydraulicznym (czujnik nr 2 — dostawa z regulatorem),
— czujnik temperatury zasilania obiegu pompy PO (czujnik nr 2M2) — regulacja
statowartosciowa
— czujnik temperatury zasilania obiegu pompy PO1 (czujnik nr 2M3) — regulacja
pogodowa
— czujnik temperatury c.w.u. (czujnik nr 5 — dostawa z regulatorem).
= Regulatory Vitotronic100 GC1 - zamontowane na kottach nr 1 i 2 stuzg jako
regulatory nadgzne sterowane nadrzednie z regulatora Vitotronic333KW2, regulatory
realizujg dodatkowo funkcje dwustopniowego zabezpieczenia temperaturowego
kotta (termostat i zabezpieczenie STB) oraz zabezpieczenia poziomu wody w kotle.
Pomiary realizowane przez regulatory (wg rys. nr 1):
— pomiar temperatury w kotle (czujnik nr 2 — dostawa z regulatorem),
— czujnik temperatury wody powrotnej do kotta (czujnik nr 17A —przylgowy).
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Jako system zabezpieczajacy przed niskg temperaturg powrotu zastosowano uktad ze
sprzegtem hydraulicznym.

Uwaga: dla prawidtowej pracy kottéw i zabezpieczenia ich przed kondensacjg nalezy
utrzyrg1ywac’: temperature wody powrotnej do kottow przy pracy na biogazie na poziomie
T>70"C.

W rozdzielni SK przewidziano styki do monitoringu nadrzednego pracy urzadzen
w kottowni. Praca palnikéw monitorowana bedzie poprzez styki w szafach palnikowych.
W ramach projektu technologicznego kottowni dobrano cieptomierze i gazomierze na
gazie ziemnym i biogazie.

W celu wtaczenia tych urzadzen do sieci monitoringu nalezy w cieptomierzach
wykorzysta¢ modut M-Bus, zas do monitorowania gazomierzy styk bezpotencjatowy
nadajnika LF.

4. Szafy palnikowe P1 i P2.

Zasilanie i sterowanie praca palnikow na kottach odbywac sie bedzie za pomocg

szaf palnikowych dostarczonych przez producenta palnikownikow).
W szafie znajdujg sie wszystkie uktady zwigzane z zasilaniem i sterowaniem praca
palnika:

= uktad wyboru mocy palnika (minimalna, maksymalna, automat),

= uktad wyboru paliwa biogaz/gaz ziemny GZ-50,

= sterownik pracy palnika,

= sygnalizacje i alarmy.
Uktad wyposazony jest w dodatkowg blokade zaworéw elektromagnetycznych
podajgcych paliwo do kottow, ktdéry uniemozliwia otwarcie zaworu biogazu i gazu GZ-50
rébwnoczesnie.
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Il. Obliczenia techniczne.
1. Rozdzielnia SKA

Napiecie sieci zasilajgce;j

Uktad instalacji projektowanej

Moc szczytowa

Prad szczytowy |,

Dtugo$¢ linii zasilajacej

Bilans mocy, dobér wiz i zabezpieczen.

230/400V

TN-S

7,55kW
20,69A
26,6m

Zestawienie mocy zainstalowanej P, dla odbiornikow technologicznych
zasilanych z rozdzielni SKA:

L Moc | Prad .
Lp. |Ozn. | Odbiornik Uwagi
P [kW] | [A] 9
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 PK1 Palnik kpt{a nr 1 (szafa zasilajgco- 1,500 3.50 | 230/400VAC
sterownicza)
5 PK2 Palnik k_otia nr 2 (szafa zasilajgco- 1,500 3.50 | 230/400VAC
sterownicza)
3. PM1 Pompa obiegu kottowego kotta nr 1 0,750 2,00 230/400VAC — zabezpieczenie
termiczne wewnetrzne
4. PM2 | Pompa obiegu kottowego kotta nr2 | 0,750 2,00 230/400VAC — zabezpieczenie
termiczne wewnetrzne
5. PO Pompa obiegu zewnetrznego 2,200 5,00 230/400VAC —Z zabgdoyva_nq
przetwornicg czestotliwosci
6. PO Pompa obiegl.! grzewczego 0,055 0.23 230\_/A — zabezpieczenie
Agregatorowni termiczne wewnetrzne
7. RN Regulator nadrzedny 0,10 0,43 | 230VAC
8. RK1 Regulator kotta nr 1 0,10 0,43 | 230VAC
9. RK2 Regulator kotta nr 2 0,10 0,43 | 230VAC
10. Sterowanie i sygnalizacja 0,50 2,17

Prad szczytowy dla szafy SKA Iyska (Mmoc szczytowa 7,555kW):
luska = 20,69A

Dobér przekroju przewodu zasilajgcego oraz wartosci zabezpieczenia wlz dokonano wg
obowigzujacej dla instalacji nowoprojektowanych oraz przebudowywanych Polskiej
Normy PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego” oraz
PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem

przetezeniowym.)”.

Charakterystyka dziatania urzadzen zabezpieczajgcych przewody od przecigzen

powinna spetnia¢ warunki:

IB < IN < Idd
lw < 1,45144

Oznaczenia:

Ig — prad obcigzenia [A]
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In — prad znamionowy wkfadki bezpiecznikowej [A]
lgg - prad dopuszczalny diugotrwaty [A]
lw — prad wytaczalny [A]

Przewdd zasilajacy projektowang rozdzielnice SKA typu YKY-zo 5x6mm? dla warunkéw
utozenia na uchwytach odstepowych na tynku i korytku kablowym (warunki utozenia E)
posiada zgodnie z PN-IEC 364-5-523 (,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie obcigzalnosé pragdowa
diugotrwata”), obcigzalnos¢ dtugotrwata;

laa = 0,684x 63,3A = 31,4A

Wewnetrzng linie zasilajgcg zabezpieczono w rozdzielni obiektu roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi typu gG Iy = 25A, prad wytgczalny |y
zabezpieczenia wynosi

1,6xIy = 40A.

Stad:

20,69A < 25,00A < 31,40A
40,00A < 45,53A

Przekrdj kabla i dobrane zabezpieczenia spetniajg warunki normy dotyczace ochrony
przed oddziatywaniem cieplnym.

Spadek napiecia dla przewodu zasilajgcego rozdzielnice SKA o dtugosci L = 30,m:

AU% = 100-P-1 100-7555-30
o — =
y-s-u®  55.6-400°

Au% =0,52% < 2,5%

Spadek napiecia spetnia wymagania przepisu.
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