
ISTNIEJĄCY WYŁAZ
NA DACH
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ISTNIEJĄCE WARSTWY ŚCIANY
STYROPIAN EPS - 70 - 040 GR.10 CM

TYNK CIENKOWARSTWOW
 MINERALNY NA SIATCE

STYROPIAN EPS-100-038 GR.15CM
OBUSTRONNIE POKRYTY PAPĄ
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU

WYMIANA DRZWI WYJŚCIOWYCH
NA DACH NA NOWE Z ALUMINIUM nr. D8

KLAMRA

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO
WYMIANY NA NOWE Z PCV

SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
STYROPIANEM EPS - 200 - 036 gr. 8cm

TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE

POCHWYT

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO
WYMIANY NA NOWE Z PCV
I CZYSZCZAKAMI

NOWE BALUSTRADY
PRZY SCHODACH WEDŁUG
PROJEKTU KONSTRUKCJI 1

2

3

1a

1

2

NOWA WENTYLACJA DLA
POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

3

DASZEK Z
POLIWĘGLANU

PŁYTA AKUSTYCZNA GR.75MM  Z WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ ,
NIEZAPALNA NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA OGNIA O KLASIE REAKCJI NA
OGIEŃ B-s1,d0 , NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY OD STRONY
POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

4

PŁYTA BETONOWA C20/25 GR. 20 CM -
BETON ZATARTY NA GŁADKO
FOLIA BUDOWLANA  PCW
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO GRUNTU NOŚNEGO

PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

4

42
0

30
0

49

OKNO Z SYSTEMEM
AUTOMATYCZNEGO
OTWIERANIA - OKNO
SŁUŻĄCE JAKO KLAPA
ODDYMIAJĄCA szt.2

PAPA TERMOZGRZEWALNA
1 X  PODKŁADOWA, 1 X NAWIERZCHNIOWA

ISTNIEJĄCE COKOŁY
DO LIKWIDACJI OTWORY
DO ZASKLEPIENIA
WEDŁUG DETALU C

STROP PODWIESZONY SPÓD
 NA WYSOKOŚCI 2,5 M OD
POZIOMU POSADZKI

STROP PODWIESZONY SPÓD
NA WYSOKOŚCI 2,5 M OD
POZIOMU POSADZKI

OBRÓBKA
BLACHARSKA ZE
STALI POWLEKANEJ

5

6

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 5 CM
GRES

5 WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA Z PCW
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS 100-036 GR.6CM
PŁYTA BETONOWA Z BETONU B-25  GR.15 CM
WARSTWA ROZDZIELCZA Z FOLI PCW
PIASEK ZAGESZCZONY DO GRUNTU NOŚNEGO

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3 CM
GRES

6 WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA Z PCW Z WYWINI ĘCIEM
NA ŚCIANY( W POMIESZCZENIACH MOKRYCH)

ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU POZOSTAWIĆ, DO SKUCIA
GRES, ORAZ NALEŻY WYREPEROWAĆ PODŁOŻA W MIEJSCU
WYBURZONYCH ŚCIANEK I USZKODZEŃ.

DO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCY KOMIN
WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
PO WYBURZENIU UZUPEŁNIĆ
WARSTWY POKRYCIA DACHU
ORAZ EWENTUALNE NIERÓWNOŚCI
ZNIWELOWAĆ STYROPIANEM.
ZASKLEPIENIE OTWORU WEDŁUG
 PROJEKTU KONSTRUKCJI

DO LIKWIDACJI

NOWE DRZWI D9
NA POMOST

CZERPNIA ŚCIENNA
400X450 H OSI - 2,85

NAD PODŁOGĄ

OPASKA SZER.60CM
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
NA PODSYPCE Z PIASKU

OBRZEŻE TRAWNIKOWE 6X20X100

NA ŚCIANIE
GLAZURA NA KLEJU DO
WYSOKOŚCI 2,5 M
POWYŻEJ MALOWANIE
FARBĄ AKRYLOWĄ

WYKONAĆ NOWY
PODEST PRZY
DRZWIACH

WYKONAĆ PRZEKŁADKĘ
Z PAPY MIĘDZY FUNDAMENTEM
I PODESTEM

PARAPETY Z BLACHY
ALUMINIOWEJ
W KOLORZE SZARYM

NA PODŁODZE GRESS
ANTYPOŚLIZGOWY
ODPORNY NA UDERZENIA

CZERPNIA ŚCIENNA
500x500 H OSI + 0,55

NAD PODŁOGĄ

1a ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHOWE
KLATKI SCHODOWEJ

"A" "B"

BELKA B-1 WEDŁUG
PROJEKTU KONSTRUKCJI

PROFIL ZAMYKAJĄCY
WARSTWĘ WEŁNY MINERALNEJ

PODOKIENNIKI ALUMINIOWE
W KOLORZE SZARYM
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~2,5 ~2,5

OSADZIĆ RURĘ  DN = 200 MM
RZĘDNA DNA = 2,74 M

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
0D POZIOMU ±0,00 DO 1M PONIŻEJ TERENU
STYROPIANEM EPS - 200 - 036 GR. 8 CM

WYWIETRZAK DACHOWY TYP C
Dn=315 NA PODSTAWIE DACHOWEJ
TYP B/II Dn= 315 MM

ZAMOCOWAĆ POMOST
W ŚCIANIE KLATKI
SCHODOWEJ WG RYSUNKU
046/B/22A;22B/09

ŚCIANĘ DOMUROWAĆ

PODPORY P2 i P1 wdg.
rys.046/B/PW/30/04

CZĘŚĆ KANAŁU
DO ZASYPANIA

NOWOPROJEKTOWANE
WARSTWY POSADZKI
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ZDEMONTOWAĆ ŚCIANKĘ
MINIMUM 50 CM

50
618 29

ED

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO
WYMIANY NA NOWE Z PCV
Z CZYSZCZAKAMI

1

2

NOWA WENTYLACJA

3

PŁYTA AKUSTYCZNA GR.75MM  Z WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ ,
NIEZAPALNA NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA OGNIA O KLASIE REAKCJI NA
OGIEŃ B-s1,d0 , NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY OD STRONY
POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

4

KOMINY I URZĄDZENIA
TECHNOLOGICZNE WEDŁUG
PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO
PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY USZCZELNIĆ WEDŁUG
PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

SYSTEMOWE ZAMOCOWANIE KOMINÓW WG
PROJEKTU  TECHNOLOGICZNEGO

DO LIKWIDACJI

NOWE FUNDAMENTY
 ODDYLATOWAĆ
OD POSADZKI I OBŁOŻYĆ
PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

OBRZEŻE TRAWNIKOWE 6X20X100

"B"ISTNIEJĄCE COKOŁY
DO LIKWIDACJI
OTWORY DO ZASKLEPIENIA.

F-1

PROFIL ZAMYKAJĄCY
WARSTWĘ WEŁNY MINERALNEJ

NA ŚCIANIE PŁYTKI
CERAMICZNE  NA KLEJU
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DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
0D POZIOMU ±0,00 DO 1M PONIŻEJ TERENU
STYROPIANEM EPS - 200 - 036 GR. 8 CM

PODPORY P2 i P1 wdg.
rys.046/B/PW/30/04

OBRÓBKA BLACHARSKA
ZAMYKAJĄCA WARSTWĘ
OCIEPLENIA

DETAL B

SŁUP ISTNIEJĄCY
30 X 50

RYNHAK

RURA SPUSTOWA
Ø100 WYKONANA Z PCW
Z CZYSZCZAKIEM.
ODPROWADZENIE DO KANALIZACJI

STYROPIAN EPS-100-038 GR.15CM
OBUSTRONNIE POKRYTY PAPĄ
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU

PAPA TERMOZGRZEWALNA
1 X  PODKŁADOWA, 1 X NAWIERZCHNIOWA

STYROPIAN EPS-100-038 GR.15CM
OBUSTRONNIE POKRYTY PAPĄ
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU

PAPA TERMOZGRZEWALNA
1 X  PODKŁADOWA, 1 X NAWIERZCHNIOWA

OBRÓBKA BLACHARSKA
INDYWIDUALNA WOKÓŁ
ŚCIANY SZCZYTOWEJ KOTŁOWNI

DETAL A

ISTNIEJĄCE WARSTWY
ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ

KLAMRA

POCHWYT MOCOWANY
DO ŚCIANY

DRZWI D 8

KLIN ZE STYROPIANU O ZMIENNEJ
WYSOKOŚCI NA DYLATACJI DACHU
KOTŁOWNI ZE ŚCIANĄ KLATKI SCHODOWEJ.

OBRÓBKA BLACHARSKA
W SZEROKOŚCI DRZWI

PŁYTKA CERAMICZNA

OBRÓBKA BLACHARSKA
MOCOWANA DO DACHU
KOTŁOWNI

DYLATACJA

USZCZELNIENIE
KITEM DACHOWYM

~140

55 30 55

OD WEWNĄTRZ PŁYTA STG MOCOWANA
DO BLACHY  ZA POMOCĄ WKRĘTÓW
SYSTEMOWYCH.

BLACHA TRAPEZOWA T-35 MOCOWANA
DO PŁYTY DACHOWEJ W OSI ŻEBER
PODŁUŻNYCH CO FAUDĘ KOŁKAMI
ROZPOROWYMI Ø 6

PŁYTY DACHOWE
STYROPIAN EPS-100-038
OBUSTRONNIE POKRYTY
PAPĄ GR.15CM

2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
( 1 PODKŁADOWA, 1 NAWIERZCHNIOWA)

DETAL C   - ZASKLEPIENIE
OTWORÓW NA DACHU

UWAGA: Stare ocieplenie w miejscu otworów
zdjąć, położyć arkusz blachy a nastepnie
nowe ocieplenie dokładając jego odpowiednią
ilość w miejscach zasklepianych otworów aby
wyrównać dach. Od wewnątrz płyta STG
którą należy pomalować.

~310

61

ŚCIANKA Z CEGŁY
PEŁNEJ GR.25 CM

10

CZĘŚĆ KANAŁU DO ZASYPANIA

CZĘŚĆ KANAŁU
DO ZASYPANIA

PRZEJŚCIE PRZEZ
ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ
ZAMUROWAĆ CEGŁĄ PEŁNĄ

NOWOPROJEKTOWANE
WARSTWY POSADZKI
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38

USZCZELNIENIE STYKU ŚCIANKI Z
PRZYKRYCIEM KANAŁU PAPĄ NA
LEPIKU

ZDEMONTOWAĆ ŚCIANKĘ
MINIMUM 50 CM

50

PRZEKRÓJ A - A

PRZEKRÓJ B - B

ŚCIANY KOTŁOWNI, CZĘŚĆI SOCJALNEJ, WEWNĘTRZNE I
ZEWNĘTRZNE - OCIEPLENIE NOWOPROJEKTOWANE

OZNACZENIA OCIEPLENIA:

UWAGA:
Niniejszy projekt należy rozpatrywac łącznie z projektami
branżowymi.
Dla przejść przez ściany, stropy i fundamenty osadzić tuleje
ochronne zgodnie z proj. branżowymi.

ŚCIANY KOTŁOWNI NOWOPROJEKTOWANE

PRZEKRÓJ C - C


