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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE
Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawcag,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow
w Piotrkowie Trybunalskim”.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni sciekbw w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowanie to ma na celu
przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych na rozbudowe oczyszczalni,
umozliwiajgcych zwigekszenie jej wydajnosci hydraulicznej przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych parametrow $ciekdw oczyszczonych. Przedmiotowa
dokumentacja ma by¢ podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe, w oparciu o
ktdre przeprowadzone zostang roboty budowlane.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

e Projekt budowlany sierpien 2011 r

e Decyzjia o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

e Streszczenie raportu oddziatywania na srodowisko dla zadania ,Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane przez
BMT Polska Sp. z 0.0. w sierpniu 2006r.

Dane jakosciowe i ilosciowe sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni
Dokumentacja archiwalna.

Studium wykonalnosci Projektu — Aktualizacja, IV 2009

Whniosek o dofinansowanie - Aktualizacja, IV 2009

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE
Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania - rozwigzania techniczne

Zaprojektowano instalacje systemu zamknietego z przeponowym naczyniem
wzbiorczym (w projekcie kottowni), dwururowg, pompowa, z rozdziatem dolnym, z
regulacjg jakosciowg w funkcji temperatury zewnetrznej. Temperatury nominalne -
90/70°C. Doktadna regulacja temperatury w pomieszczeniach bedzie uzyskiwana
przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Regulacja hydrauliczna catego ztadu
bedzie sie odbywata poprzez regulacyjne zawory podpionowe i nastawy wstepne na
zaworach grzejnikowych. Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw i wszystkich najwyzszych
punktéw poziomdéw rozprowadzajgcych czynnik grzewczy. Instalacja bedzie napetniana
wodg uzdatniong w zmiekczalni wg projektu kottowni.

3.2. Instalacja c.o. - materiaty i wykonanie

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, przewodowych, czarnych,
wg normy PN-79/H74244. Rury nalezy fgczyé poprzez spawanie acetylenowe. Jako
armature odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi o
parametrach pracy P, = 0.6 MPa przy T = 100°C. Potaczenia gwintowane nalezy
wykonywac przy uzyciu tasmy teflonowej lub pasty do uszczelniania gwintéw. Poziomy
nalezy uktadac¢ ze spadkami pokazanymi na rysunkach. Przez elementy konstrukcyjne
budynku rury nalezy prowadzi¢ w specjalnie wykonanych w nich tulejach wg projektu
budowlanego.

Jako armature regulacyjng przy grzejnikach zaprojektowano termostatyczne
zawory grzejnikowe z nastawg wstepna, z gtowicami termostatycznymi. Jako armature
regulacyjng podpionowg i przy rozdzielaczach zastosowano zawory regulacyjne typ
MSV-B.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki panelowe, stalowe. Grzejniki
nalezy montowac na wysokosci minimum 10 cm nad podtogg i minimum 10 cm ponizej
parapetow przykrywajgcych te grzejniki od goéry. Wszystkie grzejniki powinny byc¢
wyposazone w odpowietrzniki i powinny by¢ mocowane do przegrod budowlanych na
fabrycznych wieszakach.

Odpowietrzniki automatyczne na rurociggach nalezy montowac na zbiorniczkach
odpowietrzajagcych o pojemnosci minimum 2.5 dm®. Odpowietrzniki bezwzglednie
muszg by¢ wyposazone w zawory stopowe.

3.3. Instalacja c.o. - ogolne wytyczne montazowe

1. Po zmontowaniu catej instalacji nalezy wykonac jej probe cisnieniowg, zas po jej
pomysinym przebiegu dokfadnie wyptukaé instalacje, a nastepnie zamontowac
przewidziane w projekcie gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

2. Po rozpoczeciu pierwszego sezonu grzewczego nalezy wykonac probe instalacji na
gorgco.

3. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i prob rurociggi stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale
3 niniejszego opisu technicznego.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE
Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

Uwaga:

1. Zarowno ptukanie instalacji jak i jej probe ciSnieniowg nalezy

przeprowadzac¢ przy zdjetych gtowicach termostatycznych i
dokreconych do oporu kapturkach ochronnych na zaworach w celu
maksymalnego otwarcia przeptywu. Przy zdjetym kapturku zawor
grzejnikowy ulega zamknieciu.

. Wszystkie prace montazowe, proby i regulacje nalezy wykonywac

zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych” - cze$c¢ Il - "Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych’.

3.4. Instalacja ciepta technologicznego wentylacji - rozwigzania techniczne
Zaprojektowano, tak jak w przypadku instalacji c.o., instalacje systemu

zamknietego,

dwururowg, pompowg o parametrach 90/70°C. Instalacja zasila

nagrzewnice central wentylacyjnych wg projektu wentylacji. Wszystkie elementy
regulacji doptywu ciepta i zabezpieczehn przed zamrozeniem nagrzewnic znajdujg sie
po stronie automatyki tych central i bedg dostarczone wraz z nimi. Pozostate
rozwigzania i zalecenia montazowe jak w instalacji c.o.

3.5. Instalacja ciepta technologicznego - materiaty i wykonawstwo
Instalacje nalezy wykonac z rur i w technologii jak w c.o.

4. OBLICZENIA

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo
OZC. Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura. W niniejszym opisie zatgczono
podstawowe zestawienia tabelaryczne.

4.1. Zapotrzebowanie ciepta:

e Zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie: Qco =16612 kW

e Zapotrzebowanie ciepta na ciepto technologiczne wentylacyjne: Qcw =19490 kW

e Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na potrzeby centralnego ogrzewania z
regulacjg jakosciowg 90/70°C.

¢ Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na potrzeby wentylacji 90/70°C.

4.2. Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta

Wyniki - Zestawienie przegrdd
Symbol Opis U
W/m2 'K
DWM Drzwi wewnetrzne 5,000
DZM Drzwi zewnetrzne 2,000
0ZM Okno ($wietlik) zewnetrzne 2,000
PG Podioga na gruncie 0,490
SPD Dach 0,221
SPD2 Dach 0,961
STR Strop ciepto do doiu 2,115
STRI Strop ciepto do doitu izolowany 0,621
SW12 Sciana wewnetrzna 1,912
SW25 Sciana wewnetrzna CP 1,579
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Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

SW251T Sciana wewnetrzna 25 cm izolowana 0,548

SW76 Sciana wewnetrzna 0,772

SWP38I |Sciana wewnetrzna Z CEGEY PEENEJ + IZOL 0,502

SWP50I |Sciana wewnetrzna Z CP + WELNA 0,465

S72D48 Sciana zewnetrzna Z DZIURAWKI 0,326

S7Zp48 0,339 0,339
4.3. Wyciagi z obliczen cieplnych

Wyniki - Ogdblne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Modernizacja kotiowni w Piotrkowie

Miejscowosc: Piotrkéw

Adres:

Projektant: Marek Zielinski

Data obliczen: Sobota 12 Marca 2011 13:34

Data utworzenia projektu: Sobota 12 Marca 2011 13:34

Plik danych: \\Prosanit-eadd7e\nowy (d)\Acadwyn\piotrkdw\H

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |PN-B-03406

Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: v

Projektowa temperatura zewnetrzna Oe: -24 |°C

Stacja meteorologiczna: 16dz

Stacja aktynometryczna: Sulejow

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: 210,0 |m2

Kubatura ogrzewana budynku Vh: 904,5 |m3

Projektowa strata ciepia przez przenikanie OT: 15962 |W

Projektowa wentylacyjna strata ciepta oV: 828 W

Catkowita projektowa strata ciepta ®: W

Projektowe obciazenie cieplne budynku O®HL: 16612 |W

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie E:

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh: 101,51 |GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh: 28198 |kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepio EA: 483,3 [MJ/ (m2 -rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 134,3 |kWh/ (m2 -rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepito EV: 112,2 |MJ/ (m3 -rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepito EV: 31,2 kWh/ (m3 -rok)

4.4. Wyniki ogolne
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE
Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

Wyniki - Ogoloe=

Hazwa projektu: (Instalacja c.o. w modernisowanym budynku kotlowni
Lokalizacja...: |Dceysecealnia sciekow w Piotrkowie

Projektant. . .. : (Harek Bielinski
Data cblicsern : |Poniedszialek,18 Lipea 2011, 16:37

Parametry coynnika grzejnego:

Ts, [*C). ... ...: 90.00 Tp, [*C]:
Tprs, [*C].....: 67.05
Bods. csynnika: (Woda

Parametry zrodia ciepia:c

Opor hydre. [Bal: Ijl Pojemmosc [11:

Informacje o typach rur:

i

Typ A:- |74244-01 Typ B: Typ C: Typ D:

Typ H: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ H: Typ H: Typ O: Typ P:

Opdr hydranliceny instalacji i zrodia ciepia. .. dPc, [Pa]: 20000
Hinimalny opdr deialki = grzejnikiem. . _._.. dPgmin, [Pa] - 1094
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [ka/s]: 0.183
Catkowita pojesmosc instalecji_ ... .. ... .. ...... Ve, [11: a0
Oblicseniowa moc cieplna instalacji.........._... Qo , [W] - 16189
Hoo tracoma. ... ... . e Qtx, [W]: 2402
Caik. moc proekasywana przes instalacje........ QOcal, [W]: 18573
Pomieszcgenia ocgroewans:

Proeqroewans. . © 1 Hadmiar mocy, [W]: 1013
Hiedogrzewane . - 2 Deficyt mocy, [W]: 439
Hoc grsej. . [W]: 13944 Eyski od przewodow, [W]: 3240

Pomieszcsenia niecqrsewans :

Hoc grmej. . [W]: I:l Byski od przewodow, [W]: I:l

Greejniki:

Przegroewajace: 1 Hadmiar mocy, [W]: 1074
Hiedogroewajace 0 Deficyt mocy, [W]: ]
Obl. moc, [W]..: 16610 Reecsywista moc, [W]: 13944

1
Pormo C.0. wersis 3.8 o} @ 1994-2000 SANEMM 5p. = o.o.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdffactory www pdffactory.pl
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE

Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

wWyniki - ogélne

Hazwa projektu:
Lokalizacja...:

Data cbliczen :

CTW Eotiownia Pictrkéw Trybunalski

Piotrkow Trybunalski

: |mgr ins. Marek Eielinski

Piatek,18 Marca 2011, 18:33

Parametry crynnika grzejnego:

Tpre, [?C]
Rodz. crynnika:

50. 00 Tp, [*C]

68.53

Woda

Parametry srodia ciepla:

opér hydr. [Pa]: E

Informacje o typach rur:

Pojemnosa [1]:

[

[ 9

Typ A: (T4244-01| Typ B: Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ E: Typ L:

TYyp M: Typ H: Typ O: Typ B:

Cpor hydrauliczny instalacji 1 srodia ciepta... dPe, [Pal: 150000
Minimalny opor driatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] k18
cCatkowity strumien wody w instalacji.......... Ga, [kg/=s] 0.232
catkowita pojemnosc instalacji................... v, [1]: 44
CObliczeniowa moc cieplna imstalacji.............. oo, [W] 19490
[ 5 Tul o o e .11 otr, [wW] 1435
Catk. moc prrekazywana przez instalacje........ Qoal, [W] 20925
PomiesSzcZenla ogrIewane:

PrreqrIewans. . : 0 Hadmiar mocy, [W]: 1]
Hiedogrzewane. : Deficyt mocy, [W]: ]
Moo grzej..[W]: 1] Zyski od przewodow, [W]: o
Pomieszczenia nisocgrzewans:

Moc grzej.. [W]: Ijl Zyski od przewoddw, [W]:
Grzejniki:

Prregrrewajace: 1] Hadmiar mocy, [W]: i)
Hiedogrzewa jaoce 1] Deficyt mocy, [W]: ]
obl. moc, [W]..: Rzeczywista moc, [W]:

1

Pomeo C.0. warsja 3.€ (ch @ 1994-2010 SANEOM S5p. T 0.0
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE
Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1. Centralne ogrzewanie

Materialy - Bary

dn Humer katal cgowy L v H Cenn Twragi
[mm] [m] [11 [kal [=%]
Symbol : T4244-01 Producent:

Rury stalowe me szwem proewodowe wy. PH-74/H-74244. Chropowatosc k = 0.1 =m
(czyste rury) .

10 B2.6 10 70
15 28.9 35
20 12 5 19
25 33.7 20 Bl
Bnmem 157.7 21| 20s
Rnzen 157_7| a1  z0s]

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www pdifactory pl
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE
Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

Haterialy - Grzejmiki

Symbol n/L Ilozc| dn |Pod. w M Cena
[s=t/m] | [s=t] | [mm] [1] [ky] [=1]
Symbol: C11-30 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy plytowy PUBMO Compact C1l, ( dawmiej
Bettig-Pormo C11), wysockozc H = 300 mm.

Cii-30 0.50 1| 15| &g 1 5
Razem 0.50 1 1 5
Symbol: C11-50 Froduocent: FUBRMD

Grzejnik stalowy plytowy PUBMO Compact Cll ( dawmie]j
Bettig-Pormo C11), wysckozc H = 500 mm.

Cii-50 0.50 1 15| DT
Bazem 0.50
Symbol: C11-60 Froduocent: FUBRMD

Grzejnik stalowy piytowy FUBMD Compact Cll, ( dawmiej
Bettig-Pormo C11), wysckozc H = 600 mm.

Cii-&0 0.50 1 15| &DJ 2 io
Clii-&0 0. 60 3 15| &J 6 35
Clii-&0 1.00 2 15| &bJ 7 39
Cii-&0 1.10 1 15| &DJ 4 21
Bazem 5. 480 7 18 105
Symbol: C22-60 Prodocent: FUBMD

Grzejnik stalowy piytowy FUBMD Compact C22, ( dawmiej
Bettig-Puormo C22), wysckosc H = 600 mm.

C23-60 o.80 2] 15[ eng 10 52

C22-60 o.90 1| 1s| eng 5 29

C22-60 1.00 1| 1s| eng 5 33

C23-60 1.30 1| 1s| eng 7 39

Bamem 470 5 20| 154

— | | 14 | | | 49 | 272 |
3

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdffactory www.pdffactory.pl
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE

Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

Haterialy - Armatora

dn Fumer katalogowy Ilosa Cena Uwagi
[=m] [s=t.] [=]
Armatura na rurach o symbolu T4244-01
Symbol : KOLAMDS0 Producent:
Eolanoc 90% x/d »>= 1.5.
10 2
15 4
25 6
BEamem 12
Symbol: LUKS0 Producent:
IOE 90° x/d »= 2_5.
i0 30
15 2
20
25
Razem 36

Symbol: HEV-B

Producent: DANPOSS

Reczny sawor rownowasscy s piynns nastaws wstepns, typ LEND TH HSV-B, gwint wew

wesnetreny .
15 00354031 2
25 00354033 1
Razem 3
Symbol: OBBJSCTH Producent :
hejscie proewodu. .
iD 4
Razem 4
Symbol: ODSADEEAR Producent:
Od=zadeka prsy grmejniku.
10 27
25 2
BEamem 29

Symbol: BA-HN-P

Producent: DANPOSS

Eawor termostatyceny prosty = nastaws wstepos, typ RA-H, wykonanie standardows
(s nyplami standardowymi) .

i0

01353902 14

Ramem 14

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www pdifactory.pl
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE
Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

Materialy - Armatora

dn

Fumer katalogowy Ilosc

Cenna

[==t.]

[=x]

Symbol : BRLV-P

Producent: DANPOSS

posostalej csesci instalacii.

Eawor odoinmjacy prosty, = mosliwosScis spustun wody, typ RLV, montowany na
gatazkach powrotnych greejnikiw, mmozliwisa ocdisczenis grmejniks przy pracy

i0

003L0142

14

Ramem

14

Symbol: X3777

Producent: DANFPOSS

napsden alaktrposnym lub poeumatyosnym.

BEawor gwintowany cdoinajacy kulowy = pelnym przelotem typ X3777, moie byc =

25

13986045

Razem

Ramem |

113|

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdifactory www.pdifactory pl

5.2. Ciepto technologiczne wentylacji
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE

Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

Materialty - Eury

dn Humer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [11 [kgl [z%]
Symbol: T4244-01

Producent :

(czyste rury).

Fury stalowe ze szwem prrewodowe wg. PH-T4/H-T4244. chropowatosc k = 0.1 mm

15 4.8 1 [
25 E5.O 33 134
Razem €0.6 34 140
Razem 60.6| IR
2
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 13/15
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE

Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

Materialy - Ammatura

dn Humer katalogowy |[Ilosec Cena Owagi
[mmm] [szt.] [zk]
Armatura na rurach o symbolu 74244-01
Symbol: RUEDQ Producent:
RUE 90° r/d »= 2.5.
15 2
25 1
Razem ]
Symbol: MSV-B Producent: DANFOSS
BeCEIny zawdr roiwnowasacy z plynna nastaws wstepna, typ LERD TM M3V-B, gwint wew
wewnetreny.
15 00324031
25 00324033 3
Bazem 4
Symbol: X3777 Producent: DANFOSS

Zawir gwintowany cdoinajacy kulowy z pelnym prrzelotem typ X3777, mose bye z

napedem elektrycznym lub pneumatycznym.

15 149B6043 1
25 14986045 1
Razem 2
Symbol: Y222 Producent: DANFOSS

Filtr gwintowany typ Y222, z csadnikiem o srednicy otwordw filtrujacych 500
mikronéw, bezr raworu upustowego,

pomp, zawordiw rwrotnych itp.

zastosowanie: ochrona prrzed raniecryszoreniem

1k 14986520 1
25 14581770 1
Rarem 2
Rarem | 16|
3
14/15 wrzesien 2011 rew.00
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - CENTRALNE OGRZEWANIE
Ob. 30 kotlownia z kogeneratorownia

6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE TERMICZNE

6.1. Zabezpieczenia antykorozyjne

Instalacje c.o. i ciepta technologicznego wykonang z rur stalowych czarnych
nalezy oczyscic do 2° czystosci wg. PN-70/H-97050+52 a nastepnie pomalowaé
jednokrotnie farbg olejno - zywiczng do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg 60%
szarg metaliczng "cynkol" oraz dwukrotnie farbg ftalowg nawierzchniowg ogoélnego
stosowania. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90um.

6.2. I1zolacje termiczne

Wszystkie rurociggi ciepta technologicznego oraz poziomy instalacji c.o., nalezy
zaizolowaC termicznie otulinami z pianki polietylenowej typ Thermaflex FRZ-A.
Grubosci otulin dla rurociggdéw do $50 mm - 20 mm, powyzej $50 mm - 25 mm.
Producentem otulin jest F-ma ,Thermaflex lzolacji” Sp. z 0. o.
Mozna takze zastosowac¢ inny porownywalny technicznie materiat izolacyjny.

UWAGA:

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie sq materiatami przykltadowymi. W porozumieniu
w Inwestorem i zespolem projektowym mozna zastosowac podczas realizacji zamienniki
porownywalne co do parametrow technicznych.

7. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

1. Wszystkie prace montazowe i proby nalezy wykonywacC zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych" - czes¢ Il -
"Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych"

2. W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegaé przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Nalezy przestrzegaC wszystkich instrukcji producentow materiatbw uzywanych w
czasie montazu instalaciji.

4. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas prac
spawalniczych. Wszystkie elementy tatwopalne nalezy odsungé na bezpieczng
odlegtos¢ lub skutecznie ostonié, przekucia przez stropy i przez sciany zastania¢
kocami azbestowymi i zawsze mie¢ pod rekg wiadro z wodg lub gasnice. Po
zakonczeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ dyzury
- ok. 4 godz. od zakonczenia spawania.

5. Przejscia rur instalacji c.o. i c.t. przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg CP601S produkcji HILTI lub
porownywalnym technicznie produktem.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 15/15 wrzesien 2011 rew.00




