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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacjg prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni
Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej -
kottownia ob. 30. Jest to obiekt modernizowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem wewnetrzng instalacje wody
zimnej i cieptej oraz wody wodociggowej przeciwpozarowej a takze odprowadzenie sciekow
bytowo — gospodarczych do kanalizacji zewnetrznej.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

« Projekt architektoniczno - budowlany ob.30.

* Wytyczne technologiczne.

* Obowigzujgce przepisy i normy.

« Dokumentacja archiwalna.

e Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien
uznanych za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
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1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

— technologicznej kottowni,

— elektrycznej i AKPIA,

- c.0. i wentylacji

— wodociggowo - kanalizacyjnej.

2.  OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WOD. - KAN.

2.1. Stanistniej acy

Budynek kottowni jest budynkiem istniejagcym, niepodpiwniczonym, podzielonym na
2 czesci, z wydzielong posrodku budynku sciang oddzielenia pozarowego. Pomieszczenie
kottowni jest pomieszczeniem jednokondygnacyjnym o wys. ok. 8m, natomiast drugg czes¢
stanowig pomieszczenia zapleczowe i socjalne, znajdujace sie na dwoch kondygnacjach. Na
parterze znajdowaty sie pomieszczenia rozdzielni ciepta i elektrycznej, dyspozytornia, stacja
uzdatniania wody oraz pomieszczenie wc, a na pietrze zlokalizowane byty magazyny oraz
pomieszczenia socjalne (szatnie i pomieszczenie wc z natryskiem).

Modernizacji ulega caty budynek ob.30.

2.2. Stan projektowany

W modernizowanym budynku o0b.30 przewidziano pomieszczenie kottowni oraz
w czesci zapleczowej i socjalnej zaprojektowano: na parterze — jadalnie, umywalnie, dyzurke
oraz rozdzielnie elektryczne. Natomiast na pietrze przewidziano szatnie czystg i brudna,
umywalnie oraz suszarnie odziezy.

2.3. Instalacja wody wodoci agowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejacej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowej. Do budynku zaprojektowano nowe przytacze wody DN40
(250x4,6 PE100 PN16). Istniejace przytacze wody byloby obecnie zlokalizowane
W pomieszczeniu zaadaptowanym na rozdzielnie elektryczng, w zwigzku z tym nastgpita
koniecznos¢ zmiany zasilenia budynku w wode wodociggowa, ktére zostanie usytuowane
w kottlowni. Dla zabezpieczenia przed skazeniem wody na przytaczu wody zaprojektowano
zawoOr antyskazeniowy typu EA DNA40 i filtr siatkowy DN40 oraz zawory odcinajace.
Zaprojektowano wodomierz WS3,5 DN25 dla pomiaru zuzytej wody w budynku.

Instalacje w budynku zaprojektowano (gtéwne ciagi rozprowadzajgce) z rur stalowych
ocynkowanych taczonych na potgczenia gwintowe a przewody utozone w bruzdach
sciennych oraz w posadzkach z rur PP PN16 taczonych przez zgrzewanie a z armaturg na
potaczenia gwintowe.

Na odejsciu do kottowni zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA wraz z zaworem
odcinajacym (ujete w projekcie kottowni).

Bilans wody zimnej

Bezposrednig obstugg oczyszczalni zajmuje sie 30 mezczyzn, sg to operatorzy urzadzen
oczyszczalni przemieszczajacy sie na roézne stanowiska w réznych obiektach.

Praca w systemie IV brygadowym.

| — 10 os6b

Il — 8 0os6b

[l — 7 os6b
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IV — 4 osoby
Oraz jedna osoba ,podmiany”

Zapotrzebowanie na wode zimnag:

ilos¢ os6b w skali doby - 30 os6b/d
ilo$¢ 0s6b na 1 zmiane /max/ - 10 os6b
zuzycie wody na osobe - 120 l/osobe/d

G4=10x 120 + 20 x 120 = 3600 I/d = 3,6 m*/d

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla przyboréw wg normy PN-92-B-01706:

- zlew (4 szt.) 4x0,14=0,561/s
- umywalka (6 szt.) 6x0,14=0,841/s
- natrysk (4 szt.) 4x0,30=1,201/s
-wc (2 szt) 2x0,13=0,261/s
- pralka (1 szt.) 1x0,25=0,251/s
- pisuar (1 szt.) 1x0,30=0,301/s

Razem aqn=3,411/s

0o = 0,682 x (2qn)°*® — 0,14 = 1,04l/s = 3,74m%h
Dobrano przewod zasilajgcy DN40 (950x4,6 PE100 PN16).

Dobér wodomierza

qw=3,74 m*/h

Dobrano wodomierz typ WS3,5, DN25, Qmaxw = 7m3/h.
Ow < 0,7Qmaxw Oraz DN,, < DN,

3,74<0,7x7=4,9 oraz 25<40

Speltniony jest warunek doboru wodomierza

Woda ciepta bedzie przygotowywana w kottlowni w pojemnosciowym podgrzewaczu wody
pionowym o poj. 300l (podgrzewacz ujety w projekcie kottowni):

- przeptyw wody grzewczej V=3,0m%h,

- wydajnos¢ stata V=774l/h.

Obieg cieptej wody bedzie wymuszony pompa cyrkulacyjng, usytuowang w kottowni.

Dla podgrzewacza V=300l dobrano zawér bezpieczenstwa 2115 DN20 i zawor
antyskazeniowy typ BA DN32.

Parametry pompy cyrkulacyjnej

Q=100l/h

Hp=0,3mH,0

Pompa z elektroniczng regulacjg obrotow, zasilanie 1x230V.

Instalacje wodna nalezy zabezpieczy¢ termicznie:
a) woda zimna
- w kottowni — izolacja termiczna grubosci 20mm,
- poziom (pod stropem parteru) - izolacja termiczna grubosci 9mm,
- pion — izolacja termiczna grubosci 9mm,
- w posadzce — w peszlu,
- w bruzdach sciennych - w peszlu,
b) woda ciepta i cyrkulacyjna
- w kottowni — izolacja termiczna grubosci 20 i 30mm,
- poziom (pod stropem parteru) - izolacja termiczna grubosci 20 i 30mm,
- pion — izolacja termiczna grubosci 20mm,
- W posadzce — izolacja termiczna grubosci 6mm,
- w bruzdach sciennych - izolacja termiczna grubosci 6mm.
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Podejscia wodne do przyboréw zakonczy¢ na wysokosci:

- umywalka -0,50m
- natrysk -1,20m
- WC -0,90m
- pralka -0,90m
- pisuar -1,20m

wykonane podejscia do przyboréw zaslepic.

Wykonanie instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie, ze spadkiem w kierunku przyborow (urzadzen).
Na przewodach utozy¢ izolacje termiczna.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
wypelniajgc masg plastyczna.
Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg zainstalowane
przejscia p.poz. odpowiednie dla rodzaju rur.

2.4. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg przeciwpozarowa. Od
projektowanego przytacza wody DN40 przewidziano odejscie na instalacje przeciwpozarowg
przewodem DN40. Na przewodzie zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA DNA4O, filtr
siatkowy DN40 oraz zawory odcinajace.

W celu unikniecia zastoin w instalacji p.poz. nalezy doprowadzi¢ instalacje do ptuczki
ustepowej na pietrze.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne, wnekowe 2z zaworem hydrantowym @25
I wezem potsztywnym diugosci 20m, Srednica dyszy pradnicy @10mm. Hydranty bedg
umieszczone przy klatkach schodowych.

Zawor hydrantowy usytuowany bedzie na wysokosci 1,35+0,1m od podtogi.
Wg zapewnien Inwestora cisnienie w sieci wodociggowej wynosi 3 + 4 bary.

Instalacja  wodociggowa  przeciwpozarowa  zapewnia¢ bedzie  mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z jednego hydrantu wewnetrznego wg normy.
Wydajnos¢ instalacji p.poz. wynosi 1l/s przy cisnieniu 0,2MPa na wyptywie.

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg zaprojektowano z rur i ksztattek
stalowych ocynkowanych taczonych na potgczenia gwintowe wg ZN-89/8402307-1.

Wykonanie instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie, ze spadkiem w kierunku hydrantow.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
wypelniajac masg plastyczna.
Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego beda zainstalowane
przejscia p.poz. odpowiednie dla rodzaju rur.

2.5. Kanalizacja sanitarna

W budynku o0b.30 zaprojektowano jeden nowy przykanalik @160PVC dla
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych. Scieki odprowadzane beda z przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych w czesci zapleczowej i socjalnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. W budynku
przewidziano cztery piony kanalizacyjne, w tym trzy bedg wyprowadzone ponad dach
i zakonczone rurg wywiewng. Odpowietrzenie pionu nr 4 bedzie wigczone do pionu nr 3.
Piony nalezy uzbroi¢ w rewizje.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano studnie schtadzajaca z kregdéw betonowych
01000 o gtebokosci 1,0m przykrytg wiazem typu lekkiego. Do studni podtgczone beda kratki
usytuowane w kottowni. Instalacja wykonana bedzie z rur Zeliwnych. Do odprowadzenia
sciekow w studni umieszczona bedzie pompa KP250, N=0,48kW, 230V.
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W skiad studni schtadzajacej wchodzi:
- podstawa studni 11000, H=650mm
- krag studni 11000, H=500mm

- ptyta pokrywowa studni [11000

- wiaz typu lekkiego (1600

W pomieszczeniu porzadkowym oraz w pomieszczeniu wc zaprojektowano wpusty
podtogowe oraz zawor ze ztgczkg do weza (pomieszczenie wc — parter).

Wykonanie instalaciji

W budynku zaprojektowano jeden wylot kanalizacji sanitarnej [1160PVC.

Glowne przewody odptywowe nalezy ukladaé pod posadzka parteru oraz pod stropem
parteru.

Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowac¢ rewizje [0110PVC. Dostep do rewizji,
w przypadku obudowy pionu, poprzez drzwiczki rewizyjne lub otwor rewizyjny. Przy pionie
nr 1 usytuowanym w jadalni, dostep do rewizji nalezy zapewnic tylko od strony korytarza.

W celu czyszczenia instalacji podposadzkowej zaprojektowano korki (zamkniecia rewizyjne)
DN100, usytuowane beda w dyzurce i korytarzu na parterze.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczno - budowlana

* wykona¢ otwory pod przejscia instalacji przez Sciany i stropy,

* w obudowanych pionach wykona¢ dostep do zaworow i/lub rewizji poprzez drzwiczkKi
rewizyjne lub otwor rewizyjny

Branza elektryczna

« wykona¢ zasilenie pompy usytuowanej w studzience schiadzajgcej w kottowni,
N=0,48KW, 230V,

* wykonac¢ zasilenie pompy cyrkulacyjnej w kottowni, N = 5W, 230V,

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane wykonac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom I
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 7)

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 12).

oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty, u zyte do wykonania instalacji sanitarnych, powinny
posiada ¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczaj aqce do stosowania na
terenie Polski.

Opracowat: Ewa Kopec¢
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

* Instalacja wodoci agowa

Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury stalowe DN40 (woda zimna) m 14
2 Rury stalowe DN32 (woda zimna) m 7
3 Rury stalowe DN32 (woda ciepta) m 2
4 Rury stalowe DN25 (woda zimna) m 5
5 Rury stalowe DN25 (woda ciepta) m 7
6 Rury stalowe DN20 (woda zimna) m 1
7 Rury stalowe DN20 (woda ciepta) m 6
8 Rury stalowe DN15 (woda ciepta) m 11
9 Rury z polipropylenu g25x3,5 PN16 (woda zimna) m 7
10 | Rury z polipropylenu @25x3,5 PN16 (woda ciepta) m 3
11 | Rury z polipropylenu g20x2,8 PN16 (woda zimna) m 27
12 | Rury z polipropylenu 820x2,8 PN16 (woda ciepta) m 30
13 | Wodomierz WS3,5, DN25 Qnmaxw=7 Mm/h szt. 1
14 | Zawor odcinajacy kulowy DN40, py=1,0MPa szt. 2
15 | Zawor odcinajacy kulowy DN32, py=1,0MPa szt. 1
16 | Zawor odcinajacy kulowy DN25, py=1,0MPa szt. 2
17 | Zawor odcinajacy kulowy DN20, py=1,0MPa szt. 1
18 | Zawor odcinajacy kulowy DN15, py=1,0MPa szt. 2
19 | Zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN20 szt. 1
20 | Zawor regulacyjny szt. 1
21 | Zawor ze zitgczka do weza DN15 szt. 2
22 | Izolator przeptywdw zwrotnych typ BA DN32 szt. 1
23 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN40 szt. 1
24 | Zawor zwrotny klapowy DN32 szt. 1
25 | Filtr siatkowy DN40 szt. 1
26 | Pompa cyrkulacyjna Q=100l/h, H,=0,3mH,0 szt. 1
27 | Przejscie p.poz. dla rury stalowej DN40 szt. 1
28 | Przejscie p.poz. dla rury stalowej DN32 szt. 1

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 9/12

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ISTALACJE WEWNETRZNE — wod.-kan.

0Ob.30 Kottownia

29 | Przejscie p.poz. dla rury stalowej DN15 szt. 1
30 | Izolacja termiczna gr. 20mm dla rury DN4OQstal m 14
31 | lzolacja termiczna gr. 30mm dla rury DN32stal m 5
32 | Izolacja termiczna gr. 20mm dla rury DN25stal m 7
33 | lzolacja termiczna gr. 20mm dla rury DN20stal m 6
34 | Izolacja termiczna gr. 20mm dla rury DN15stal m 11
35 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury DN32stal m 4
36 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury DN25stal m 5
37 | lzolacja termiczna gr. 6mm dla rury g25PP m 3
38 | lzolacja termiczna gr. 6mm dla rury g20PP m 30
39 | Wiercenie otworu g40 Szt. 3
40 | Wiercenie otworu @32 szt. 1
41 | Wiercenie otworu 825 szt. 1
42 | Wiercenie otworu 220 szt. 3
43 | Wiercenie otworu g15 Szt. 1
Instalacja wody przeciwpo zarowej
Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, taczone na
1 gwint i typowe zlagcza ksztattowe DN 40 pojedynczo m 21
ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, fgczone na
2 gwint i typowe ztacza ksztattowe DN 32 pojedynczo m 5
ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, fgczone na
3 gwint i typowe ztacza ksztattowe DN 25 pojedynczo m 1
ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane typu sredniego, fgczone na
4 gwint i typowe zlagcza ksztattowe DN 15 pojedynczo m 14
ocynkowane
5 Hydrant p.poz. HP 25 wnekowy P + szafka (Sr. dyszy szt 5
pradownicy [110) diugos¢ weza L=20m '
6 Przejscie pozarowe przez sciane dla rury DN 40 stal szt. 1
7 Zawor odcinajacy kulowy DN40, py=1,0MPa szt. 2
8 Zawoér antyskazeniowy typ EA DN40 szt. 1
9 Filtr siatkowy DN40 szt. 1
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* Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr Wyszczegblnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne PVC-S, kielichowe @160 m 22
2 Rury kanalizacyjne PVC-S, kielichowe 2110 m 18
3 Rury kanalizacyjne PVC-HT, kielichowe 2110 m 40
4 Rury kanalizacyjne PVC-HT, kielichowe 275 m 4
5 Rury kanalizacyjne PVC-HT, kielichowe @50 m 20
6 Rury kanalizacyjne HDPE @40 m 9
7 Rury kanalizacyjne zeliwne DN100 m 21
8 Rewizja (dla pionu) z PVC 2110 szt. 4
9 Zamkniecie rewizyjne DN100 szt. 3
10 | Wywiewka kanalizacyjna 2110/160 szt. 3
11 | Wpust podiogowy DN100 szt. 1
12 | Wpust podtogowy DN50 szt. 2
13 | Wpust podiogowy zeliwny DN100 szt. 6
14 | Pompa Unilift KP250, N=0,48kW, 230V Szt. 1
15 | Zawor zwrotny klapowy DN32 szt. 1
16 | Przejscie pozarowe przez sciane dla rury J40HDPE szt. 1
17 Pczdstawa studni z kregéw betonowych DN1000, szt 1
H=650mm
18 | Krag studni 01000, H=500mm szt. 1
19 | Piyta pokrywowa studni CJ1000 szt. 1
20 | Wiaz typu lekkiego (1600 szt. 1
21 | Wiercenie otworu 2200 szt. 6
22 | Wiercenie otworu 2100 szt. 10
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e Uurzadzenia sanitarne z osprz etem

Nr Wyszczegblnienie Jednostka llosé
1 2 3
1 | Wc miska klozetowa szt. 2
2 Ptuczka do wc szt. 2
3 Deska klozetowa szt. 2
4 | Wezyk do podtaczenia wc szt. 2
5 | Zawor do wc szt. 2
6 Umywalka szt. 6
7 Postument do umywalki szt. 5
8 Bateria do umywalki szt. 6
9 Wezyki do podtaczenia umywalki (woda zimna i ciepta) szt. 12
10 | Zawory do umywalki (woda zimna i ciepta) szt. 12
11 | Natrysk szt. 4
12 | Bateria do natrysku szt. 4
13 | Zlew szt. 3
14 | Bateria do zlewu Sszt. 3
15 | Wezyki do podtaczenia zlewu (woda zimna i ciepta) szt. 6
16 | Zawory do zlewu (woda zimna i ciepta) szt. 6
17 | Pisuar szt. 1
18 | Zawor do pisuaru szt. 1
19 | Pralka szt. 1
20 | Zawor do pralki szt. 1
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