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OPASKA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZER.60 CM WOKÓŁ
BUDYNKU W KOLORZE

SZARYM

PŁYTA AKUSTYCZNA GR.75MM  Z WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ ,
NIEZAPALNA NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA OGNIA O KLASIE REAKCJI NA

OGIEŃ B-s1,d0 , NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY OD STRONY
POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO
WYMIANY NA NOWE Z PCV

Rynny Ø150 mm,
rury spustowe Ø100 mm
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POD ŚCIANKI DZIAŁOWE Z CEGŁY
KRATÓWKI WYKONAĆ FUNDAMENTY
ZGODNIE Z PROJEKTEM
 KONSTRUKCYJNYM

ŚCIANKI DZIAŁOWE
Z CEGŁY KRATÓWKI
DOZBROIĆ PRĘTAMI
CO 3 WARSTWĘ
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CZERPNIĄ POWIETRZA  Z

CZARNEGO
POLIWĘGLANU

DOCIEPLENIE ŚCIANY WEŁNĄ MINERALNĄ
GR.5 CM +TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

OTWÓR W STROPIE Ø 21CM

OTWÓR W STROPIE Ø 21CM
POZIOM +3,60

OTWÓR W
STROPIE Ø 18CM

WENTYLACJA W STROPIE
DOPROWADZENIE WENTYLACJI
PESZLEM DO POM. 0.5.DO
ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU

CZERPNIA ŚCIENNA
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OSADZIĆ TULEJĘ
STALOWĄ DN200 DLA

RURY PCV Ø160
RZĘDNA OSI -1.34

D11

D10

ISTNIEJĄCY OTWÓR PO
DRZWIACH ZAMUROWAĆ
I OCIEPLIĆ STYROPIANEM
EPS 100 - 038.GR.10 CM I
OTYNKOWAĆ
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WYKONAĆ PODEST

WYKONANE PODESTY
OBŁOŻYĆ  PŁYTKAMI
MROZOODPORNYMI
ANTYPOŚLIZGOWYMI

±0,00=181,59

OBUDOWA RUR WOD - KAN
DO POZIOMU STROPU
PODWIESZOPNEGO,KARTIONGIPSEM
Z DOSTĘPEM DO ZAWORÓW POPRZEZ
DRZWICZKI REWIZYJNE

R.S.Ø100
PCV

R.S.Ø100
PCV

R.S.Ø100
PCV

OSADZIĆ TULEJĘ STAL.
OCHRONNĄ DN 80

RZ. OSI  - 1,80
DLA WOD - KAN

F -1 F -1

F -2 F -2

WYKONAĆ OTWÓR NA DRZWI
NADPROŻE Z BELEK "L"

W ŚCIANIE WYKUĆ
MIEJSCE NA
HYDRANT HP 25
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WYCIERACZKA 60 X 40 CM
(RUSZT ZE STALI OCYNKOWANEJ)
ZAMOCOWANA W PODEŚCIE

PRZEJŚCIE DN  = 200 DLA
RURY GAZOWEJ

RZĘDNA DNA +2,98

15
0

15
70

NAD WEJŚCIEM WYKONAĆ
DASZEK 150 X 80  Z
POLIWĘGLANU NA

KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

NAD WEJŚCIEM WYKONAĆ
DASZEK 200 X 80  Z
POLIWĘGLANU NA

KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

NAD WEJŚCIEM WYKONAĆ
DASZEK 250 X 80  Z
POLIWĘGLANU NA

KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

NAD WEJŚCIEM WYKONAĆ
DASZEK 150 X 80  Z
POLIWĘGLANU NA

KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

PRZEJŚCIA
DLA WOD - KAN

F -3 F -3

F -4F -4

10
2

16

PODEST BETONOWY 150 X 180 CM  H = 14 CM
Z BETONU B - 25 Z ZAGŁĘBIENIEM NA WYCIERACZKĘ
NA PODSYPCE Z PIASKU GR.30 CM

WEJŚCIE ELEKTRYCZNE DO
BUDYNKU, RZĘDNA -0,70 ZE
SPADKIEM NA ZEWNĄTRZ

OSADZIĆ RURĘ  DN = 350 MM
RZĘDNA DNA = 1,30 M

OSADZIĆ RURĘ DN = 100 MM
RZĘDNA DNA = 2,57 PRZEJŚCA PRZEZ ŚCIANĘ DN

=100 MM RZĘDNA DNA = 3.01M
PRZEJŚCA PRZEZ ŚCIANĘ

DN = 250MM RZĘDNA DNA = 3.63M

OSADZIĆ RURĘ  DN = 350 MM
RZĘDNA DNA = 1,30 M

OSADZIĆ RURĘ DN = 250 MM
RZĘDNA DNA=3,63

OSADZIĆ RURĘ DN =100 MM
RZĘDNA DNA = 3.01M

OTWÓR 65 x 150 cm
RZĘDNA DNA = 0.30 CM

OSADZIĆ RURĘ DN = 100 MM
RZĘDNA DNA = 2,57

OSADZIĆ RURĘ  DN = 200 MM
RZĘDNA DNA = 2,74 M

PRZEJŚCIA
DLA C.O WG PROJ. C.O

PRZEJŚCIA
DLA C.O WG PROJ. C.O

PRZEJŚCIA
DLA C.O WG PROJ. C.O

PRZEJŚCIA
DLA C.O WG PROJ. C.O

PRZEJŚCIA
DLA C.O WG PROJ. C.O

CZERPNIA POWIETRZA
OTWÓR 55 x 55cm

RZĘDNA DNA = 0.30 CM

PROFIL
DYLATACYJNY
W POSADZCE

SZAFY ELEKTRYCZNE

PARAPETY ZEWN. Z BLACHY
ALUMINIOWEJ W KOLORZE SZARYM

FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA
ODDYLATOWAĆ OD POSADZKI

I OBŁOŻYĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI
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ISTNIEJĄCY KANAŁ C.O DO
ROZEBRANIA NA DŁUGOŚCI ~3.00M,

OSADZIĆ RURĘ DZ - 108X4,0 Z
PIERŚCIENIAMI USZCZELNIAJĄCYMI

RZ. OSI  - 0.96
DLA C.O.

OSADZIĆ RURĘ DZ - 108X4,0 Z
PIERŚCIENIAMI

USZCZELNIAJĄCYMI DLA C.O.

cc

4545

27
,5

18

OSADZIĆ RURĘ DZ - 108X4,0 Z
PIERŚCIENIAMI USZCZELNIAJĄCYMI

RZ. OSI  - 0.96
DLA C.O.

WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR
POMIESZCZ. NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE
POWŁ.

MALARSKA UWAGI

01 KLATKA SCHODOWA 12,20 GR T FA

02 KORYTARZ 15,15 GR T FA

03 DYŻURKA 8,75 GR T FA SP

04 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 1 8,91 D T FA

05 RODZIELNIA ELEKTRYCZNA 2 13,60 D T FA

06 UMYWALNIA 17,85 GR GL FA SP

07 JADALNIA 33,30 GR T+GL FA SP

08 KOTŁOWNIA 103,3 PC T FA

09 KORYTARZ 8,67 GR T FA

10 POM.PORZĄDKOWE 3,20 GR GL FA SP

11 SZATNIA BRUDNA 33,60 GR GL FA SP

12 SUSZARNIA ODZIEŻY 5,45 GR GL FA SP

13 UMYWALNIA 17,80 GR GL FA SP

14 SZATNIA CZYSTA 31,65 GR GL FA SP

posadzki:

PC - płytki ceramiczne
GR - gress
PCV - wykładzina z PCV
D -dywaniki gumolitowe

SP - strop podwieszony

ściany:

EA - farba akrylowa
GL - glazura
T - tynk
LA - lamperia
WA - wykładzina akustyczna
               na ścianie w rzędzie D

RZUT PARTERU

OZNACZENIA:
*P - Pralka

UWAGA:
Niniejszy projekt należy rozpatrywac łącznie
z projektami branżowymi.
Dla przejść przez ściany , stropy i fundamenty
osadzić tuleje ochronne zgodnie z proj. branżowymi.

ŚCIANY KOTŁOWNI, CZĘŚĆI SOCJALNEJ, WEWNĘTRZNE I
ZEWNĘTRZNE - OCIEPLENIE NOWOPROJEKTOWANE

OZNACZENIA OCIEPLENIA:

ŚCIANY KOTŁOWNI NOWOPROJEKTOWANE
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