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ZASKLEPIENIE OTWORU
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KOMINEK W STROPODACHU NA PODSTAWIE
DACHOWEJ TYP B/II Ø160 MM

KOMINEK W STROPODACHU NA PODSTAWIE
DACHOWEJ TYP B/II Ø250 MM
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NA DACHU WYMUROWAĆ 40 CM KOMIN Z
CEGŁY PEŁNEJ DLA  WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

COKÓŁ C-2

COKÓŁ C-1

NOWE BALUSTRADY PRZY
SCHODACH WDG. PROJ.
KONSTRUKCYJNEGO

B
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WYWIETRZAK DACHOWY TYP C Dn=315 NA
PODSTAWIE DACHOWEJ TYP B/II Dn= 315 MM

WYWIETRZAK DACHOWY TYP C Dn=315 NA
PODSTAWIE DACHOWEJ TYP B/II Dn= 315 MM

WYWIETRZAK DACHOWY TYP C Dn=315 NA
PODSTAWIE DACHOWEJ TYP B/II Dn= 315 MM

R.S.Ø100
PCV

OBUDOWA
CZERPNI

OBRÓBKA
BLACHARSKA

INDYWIDUALNA
OCYNKOWANA
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ZASKLEPIENIE OTWORU
WG. DETALU "C"

1199 467

WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR
POMIESZCZ. NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE
POWŁ.

MALARSKA UWAGI

01 KLATKA SCHODOWA 12,20 GR T FA

02 KORYTARZ 15,15 GR T FA

03 DYŻURKA 8,75 GR T FA SP

04 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 1 8,91 D T FA

05 RODZIELNIA ELEKTRYCZNA 2 13,60 D T FA

06 UMYWALNIA 17,85 GR GL FA SP

07 JADALNIA 33,30 GR T+GL FA SP

08 KOTŁOWNIA 103,3 PC T FA

09 KORYTARZ 8,67 GR T FA

10 POM.PORZĄDKOWE 3,20 GR GL FA SP

11 SZATNIA BRUDNA 33,60 GR GL FA SP

12 SUSZARNIA ODZIEŻY 5,45 GR GL FA SP

13 UMYWALNIA 17,80 GR GL FA SP

14 SZATNIA CZYSTA 31,65 GR GL FA SP
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NOWE BALUSTRADY
PRZY SCHODACH WEDŁUG
PROJEKTU KONSTRUKCJI

RZUT DACHU

UWAGA:
Dla przejść przez ściany, stropy i fundamenty osadzić tuleje
ochronne zgodnie z proj. branżowymi.
Otwory w stropodachu po likwidowanych kominach zasklepić
według projektu konstrukcyjnego oraz detalu "C".


