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Spis rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Obiekt nr 29 — Magazyn osadu odwodnionego. Plan instalacji 046/E/PW/29/1
elektrycznych.
o Obiekt nr 29 — Magazyn osadu odwodnionego. Plan instalacji 046/E/PW/29/2
odgromowe;.
3 Obiekt nr 29 — Magazyn osadu odwodnionego. Rozdzielnica 046/E/PW/29/3
R29 — Schemat ideowy.
4. Obiekt nr 29 — I.\/Iaga;yn osady odwodnionego. Rozdzielnica 046/E/PW/29/4
R29 — Wyposazenie i elewacja.
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PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 29 Magazyn osadu odwodnionego

1 Informacje ogdline

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Magazynu osadu odwodnionego — ob. nr 29, w ramach Projektu ,Modernizacja
i przebudowa Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
— rozdzielnice potrzeb wtasnych RPW29;
— instalacje elektryczne dla zestawdw gniazd remontowych;
— instalacje oswietlenia;
— instalacje odgromowe i uziemiajace.

W dokumentacji wykorzystano:
— mape do celéw projektowych;
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe.

Opracowaniem zwigzanym jest projekt zewnetrznych sieci kablowych na terenie.
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2 Projektowane rozwigzania

2.1 Zasilanie

Rozdzielnica potrzeb wtasnych obiektu RPWZ29, zlokalizowana na pomoscie
wewnatrz budynku, zasilana bedzie kablem YKYzo 5x16mm? z rozdzielnicy R25
Zlokalizowanej w stacji odwadniania i higienizacji osadéw — ob. nr 25.

2.2 Rozdzielnica RPW29

Przy pomoscie, w srodkowej czesci magazynu osadu odwodnionego, projektuje sie
rozdzielnice nascienng, mocowang na konstrukcji wsporczej, o stopniu ochrony IP65.
Rozdzielnica przystosowana do zasilania piecioprzewodowego w uktadzie TN-S,
z odptywami w uktadzie TN-S. Zasilanie rozdzielnicy i odptywy dotem. Rozdzielnice
RPW29 projektuje sie jako jednosekcyjna. W rozdzielnicy zamontowana zostanie
aparatura  zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla poszczegolnych
odptywow.

W polu zasilajgcym zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.

Schemat rozdzielnicy RPW29 p. rys. 046/E/PW/29/3.
Wyposazenie p. rys. 046/E/PW/29/4.

Z rozdzielnicy RPW29 zasilane beda:
— oswietlenie obiektu;
— zestawy gniazd remontowych.

2.3 Instalacja sitowa i oswietleniowa

Kable sitowe prowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurach ochronnych.
W budynku przewiduje sie zestawy gniazd remontowych wyposazone we wiasne
zabezpieczenia nadpragdowe oraz roznicowo-pradowe 0,03A, rozigcznik gtéwny
i gniazda:

— 1x gniazdo 3f. 32A

— 1x gniazdo 3f. 16A

— 2x gniazda 1f. 16A.

Przewiduje sie oswietlenie podstawowe realizowane oprawami metalohalogenkowymi
150W, o stopniu ochrony IP65 oraz oprawami swietldwkowymi 2x36W, o stopniu
ochrony IP65. Oswietlenie awaryjne za pomoca opraw wyposazonych w inwerter 2h.
Oprawy metalohalogenkowe mocowa¢ na zwieszakach na wys. 6,5m. Oprawy
Swietlbwkowe mocowa¢ do belek lub na zwieszakach na wysokosci 2,3m od
pomostu. Nad bramami wjazdowymi oraz wejsciem przewiduje sie zastosowanie
opraw halogenowych 100W, o stopniu ochrony IP65.

Sterowanie oswietleniem przy pomocy przyciskdw oswietleniowych zlokalizowanych
przy wejsciu oraz przy kazdej bramie wjazdowe.
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Instalacja zasilana jest z rozdzielnicy RPW29 przewodami YDYZzo 3x2,5mm2 dla
opraw metalohalogenkowych, przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2 dla opraw
Swietlbwkowych i halogenowych oraz YDYzo 2x1,5mm2 dla przyciskow
oswietleniowych. W obiekcie instalacje prowadzi¢ w korytkach.

Plan instalacji elektrycznych p. rys. 046/E/PW/29/1.

2.4 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Jako zwody poziome wykorzystuje sie pokrycie dachu wykonane blacha.

Metalowe stupy nosne poprzez zaciski probiercze przytagczy¢ do uziomu otokowego
budynku wykonanego ptaskownikiem FeZn 40x5mm. Uziom otokowy instalacji
odgromowej potgczy¢ z siecig uziemiajgca oczyszczalni.

2.5 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie
wytgczenie zasilania dla sieci TN-S.

Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych oraz
stosowanie potgczen wyréwnawczych.

2.6 Ochrona przepieciowa

W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzadzen elektrycznych nalezy
zainstalowac¢ w rozdzielnicy RPW29 ochronnik przepieciowy klasy C. Dalsze stopnie
ochrony dla urzadzen pomiarowych i automatyki wg projektu AKPIA.

2.7 Uwagi

1. Przejscia kablowe przez sciany nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach
rurowych z obustronnym uszczelnieniem.

2. Podejscia do odbiornikdw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

3. Po wyborze dostawcow napeddw technologicznych oraz urzadzen i aparatury
elektrycznej (rozdzielnice, zabezpieczenia, osprzet sterowniczo-sygnalizacyjny
itp.) przedstawione rozwigzania projektowe Wykonawca zweryfikuje pod katem
zabudowy w/w urzadzen, oznaczen, potaczen i innych wymagac wynikajgcych
z wymogow zawartych w dokumentacji DTR urzadzen.

4. Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzen sg informacjami
przyktadowymi okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia
mogg zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po
akceptacji Zamawiajgcego.

5. Zalaczone do projektu obliczenia fotometryczne sag przyktadowe i mozna
stosowac rozwigzania rownowazne. W takim przypadku obliczenia nalezy
zweryfikowac.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy
L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy | Moc szczytowa Uwagi
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
12 |Ob. 29
12.1 | Przenos$niki, ptugi przejezdne 6,0 - 6,0 0,7 0,7 | 1,02 4,2 4,3
12.2 | Oswietlenie 5,2 - 52 0,5 | 0,85 | 0,62 2,6 1,6
12.3 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 | 1,73 1,6 2,7
19,2 - 19,2 | 0,44 | 0,7 | 1,02 8,4 8,6
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3.2 Dobér i sprawdzenie linii zasilajacych

Obciazenie Zabezpieczenie Kabel Spa_de_k
napiecia
Nazwa Obc. :
Lp odb. Moc Wsp. Moc | Cos | Prad Prad | | Rodz Typ wg. V‘\)Is Obciaz Diug. | Czesé | catk Uwagi
Pi kz Ps (0} | ’ PN- K. dop. ' )
IEC | "9
- - KW - kW - A A - - A m % % -
1. R25 143 0,7 100,1 | 0,73 | 198 210 It YKY 4x240 297 | 0,9 267 130 1,4 2,9
2. RPW29 15,0 0,8 12,0 | 0,75 | 231 63 aG YKYZo 5x16 67 - 67 20 0,2 3,1
3. ZG 8,0 1 8,0 0,5 | 23,1 35 DO YKYZzo 5x10 52 - 52 75 0,8 3,9
4, Oswietl. 1,2 1 1,2 0,85 | 6,1 10 B10 | YDYzo 3x2,5 24 - 24 55 1,9 5,0
8/12 wrzesien 2011 rew.00
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3.3 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

Nazwa _ Opornos¢ th-’ Opornosé Suma opornosci
LP- | elementu jednostkowa | gos¢ Elementu lzw lzab | Tzw | Tdop | Miejsce zwarcia
Ro Xo I R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ A sek | sek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. |Zasilanie - - - 4 16 - - - - - - - Rozdz. RG1

2. |2x240mm? Cu |0,077/2| 0,079/2 | 2x190 15 15 19 31 45 5060 | I,,<4200| <5 5 R30

3. 1240 mm?Cu 0,077 | 0,079 | 2x130 | 20 20 39 51 80 2865 [,,<2350| <5 5 R25

4. |16 mm?Cu 1,17 0,093 2x20 47 4 86 55 127 1800 | gG63 |<0,2| 0,2 RPW29
4.1 10 mm? Cu 1,87 0,097 2x75 | 280 15 366 70 466 496 DO35 | <0,2| 0,2 |Zestaw gniazd ZG
4.2 2,5mm?Cu 7,46 0,111 2x55 | 821 12 907 67 1137 | 203 B10 <0,2| 0,2 Oswietlenie
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PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4 Wykaz kabli.

L.p Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Diugosc Uwagi
M kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7

Magazyn osadu odwodnionego — ob. 29
1. 29KZ1 Rozdzielnica R25 Rozdzielnica RPW29 YKYZzo 5x16 - ujete w proj.
sieci

2. 29WA1 Rozdzielnica RPW29 Zestaw gniazd ZG1-4 YKYZo 5x10 80

3. 29W2 Rozdzielnica RPW29 Oswietlenie YKYZo 3(4)x1,5 180

4, 29W3 Rozdzielnica RPW29 Przyciski oswietleniowe YKY 2x1,5 85

5. 29W4 Rozdzielnica RPW29 Oswietlenie YKYZo 3x2,5 50

6. 29W5 Rozdzielnica RPW29 Przyciski oswietleniowe YKY 2x1,5 85

7. 29W6 Rozdzielnica RPW29 Oswietlenie YKYzo 3x2,5 45

8. 29W7 Rozdzielnica RPW29 Przyciski oswietleniowe YKY 2x1,5 85

9. 29W8 Rozdzielnica RPW29 Oswietlenie YKYZo 3x2,5 40

10. 29W9 Rozdzielnica RPW29 Przyciski oswietleniowe YKY 2x1,5 85

Konsorcjum firm CDM / Biprowod
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5 Zestawienia materiatlow

5.1 Rozdzielnica RPW29
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Roztacznik z napedem obrotowym, drzwiowym,
1 Q1 80A, 3bieg. Tkpl
2. T1-3 Przektadnik pragdowy 50/5A, k. 1 3 kpl
3. P1-3 Amperomierz analogowy do przekfadnika 5A 3 kpl
4. P4 Woltomierz z przetgcznikiem woltomierzowym 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
o. Q2 3 bieg. 63A z wktadkami 2A (zabezpieczenie 1 kpl
woltomierza)
6. F1 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
7| 12QT 13 ieg. 63A 7 wkiadkami 35A 2 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
8. 4Q1 3 bieg. 63A 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
9. 3Q1 1 bieg. 63A 1 kpl
. Wytacznik réznicowo- i nadmiarowopradowy,
10.1 2F1+4 14 N bieg. B10, 30mA 4 szt
11. 2T1+4 Przekaznik impulsowy sterowania oswietleniem 4 szt
Rozdzielnica w obudowie ze stali nierdzewnej,
nascienna, L1-L3, N, PE, IP65, o wymiarach:
szer. 600mm
12. - gteb. 300mm 1 kpl
wys. 800mm
mocowana na konstrukcji wsporczej ze stali
nierdzewne;.

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 11/12

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 29 Magazyn osadu odwodnionego

5.2 Kable i przewody
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Kable 0,6/1kV
1. \ Kabel elektroenergetyczny |YKY20 5x10 \ 80m
Przewody 0,4/0,75kV
1. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5 135m
2. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZzo 4x1,5 108m
3. | Przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x1,5 72m
4. | Przewdd elektroenergetyczny YDY 2x1,5 340m
5.3 Instalacje elektryczne
Lp. Wyszczegoélnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Osprzet instalacyjny
1.|kacznik 1bieg., szczelny, n/t - 4 szt.
2. | Przycisk oswietleniowy, szczelny, n/t - 16 szt.
3. | Puszka rozgatezna szczelna, n/t - 55 szt.
Zestaw gniazd remontowych 1x3f—32A, 1x3f—
16A, 2x1f—16A z wtasnymi zabezpieczeniami
4. | nadprgdowymi i réznicowo prgdowymi 30mA, - 4 kpl
oraz roztgcznikiem gtéwnym, w obudowie
izolacyjnej IP65
Oprawy oswietleniowe
5. | Oprawa $wietldwkowa 2x36W, IP54 - 8 szt.
6. |j.w. lecz z modutem awaryjnym 2h - 8 szt.
7.| Oprawa metalohalogenkowa 150W, IP65 - 24 szt.
8. | Oprawa halogenowa 100W, IP65 - 4 szt.
5.4 Instalacje odgromowe i uziemiajace
Lp. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 150m
2. |Drut stalowy ocynkowany @ 8mm 160m
3. | Zacisk probierczy - 8szt.
4.
5.5 Korytka i rurki ostonowe
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Korytko kablowe perforowane ze stali
1. | nierdzewnej, szer. 50mm, z pokrywa, - 235m
z osprzetem montazowym
2.|Rura RVS 47 - 8m
3. | Rura gietka 20mm - 15m
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