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Osady zmieszane

Przelew awaryjny

|

|

Izolacja termiczna rurociggdw — otulina z pianki
— |poliuretanowej pokryta z zewnqtrz ptaszczem PVC
16 dla rury: - - - -
— Dz114,1 st.1.4301 L=6,8 (dfugos¢ rury do ocieplenia)
— Dz76,1 st.1.4301 L=2,2
Kofnierz ptaski do przyspawania 1,0/65/76,1 stal 1.4301 _ _
15 | tszt z uszczelkq i elementami pofqczefi 3.0 30
14 | 1szt. |tuk stalowy gfadki Dz76,1/45°/95 st. 1.4301 | 0,4 0,4 -
13 | 1szt. |tuk stalowy gtadki Dz76,1/90°/95 st. 1.4301 | 038 0,8 -
12 | 2szt. |tuk stalowy gfadki Dz114,3/15°/152,5 st. 1.4301 0,3 0,6 -
11 | 1szt. |tuk stalowy gtadki Dz114,3/35°/152,5 st. 1.4301 | 08 0,8 -
10 | 3szt. |tuk stalowy gfadki Dz114,3/45'/152,5 st. 1.4301 | 1,0 3,0 -
O | 6szt. [tuk stalowy gtadki Dz114,3/90°/152,5 st. 1.4301 2,0 12,0 -
8 | 1szt. |Zwezka symetryczna Zs250/200 s=3mm st. 1.4301 2,6 2,6 -
7 | 1szt. |tuk stalowy gtadki Dz219,3x3/90°/305 st. 1.4301 8,5 8,5 -
6 |3,4mb.|Rura ze stali nierdzewnej Dz76,1x3 st. 1.4301 5,9 18,7 -
5 [13,7mb/|Rura ze stali nierdzewnej Dz114,1x3 st. 1.4301 8,4 142,8 -
4 |51mb.|Rura ze stali nierdzewnej Dz219,1x3 st. 1.4301 16,2 82,6 -
Przykrycie z laminatu dla zbiornika Dw=6m: biet
— laminat poliestrowo—szklany, — konstrukcja samonosna, ) 0 __@xm
3 | 1kpl. |—segmenty demontowane, — wtazy montazowe i rewizyjne, - - - Mamﬁm Sowq
— kroéce do wentylacji zbiornika, — przewdd odbioru %m%%n z
powietrza do dezodoryzacji na biofiltrze lofiitrem
2 | 1szt. |Zurawik stupowy z wyciggarkg, obrotowy, przenosny st. 1.4301 - - -
Mieszadto Srednioobrotowe zatapialne z prowadnicg,
1 Iszt. |\s ok, 2.5kW - 60,0 60,0 -
llos& - . Jedn. | Catk. .
Poz. | iedn Wyszczegblnienie Materiaf Uwagi
jedn. Masa [kg]
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Rzut i przekroje
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UWAGI: N\ 18 | 1s2t Podpora pionowa rurociqgu — konsola do rurociggdw t 1.4301 _ _ _
1. Rurociqgi zewnetrzne ukfadane w gruficie powyzej poziomu przemarzania oraz powyzej poziomu terenu S2% |pionowych dla rury Dz219 st.1.4301 typ”KR-W Integra | * "
izolowane termicznie otuling z pianki poliuretanowej pokrytej z zewnqtrz pfaszczem PVC. Tasma izolacyjno—antykorozyjna DENSO dla rur stalowych
2. Rurociqgi zewnetrzene stalowe ukfadane w gruricie ponizej poziomu przemarzania owingé tasmg 17 — |st.14301 uktadanych w gruncie: - - - -

izolacyjno—antykorozyjnqg DENSO.
3. Przejscia szeczelne wg projektu branzy budowlanej
4. Poziom MIN — poziom wifqczenia mieszadta

- Dz219,1 L=2,6m (dfugos¢ rury),
- Dz114,1 L=7,8m
- Dz76,1 L=1,2m
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