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PRZEWODY PULPY
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na zewnetrznych Scianach kanatdw

Zestawienie urzadzen i materialow

Sredmica | Diugos¢ | Ilosc

Oznaczenie S%mNONmmm_bmeﬁm _”BHHHH_ _HHDH_ _”mN.w.H_ Material

stal nierdzewna
2 kwasoodporna
OH18N9

Pomost jezdny dla dwdch koryt, przykryty kratami
pomostowymi wraz z zespolem napedowym, N~0,25kW

Zespd! zgarniania piasku wyposazony w naped
2 elektromechaniczny dla kazdego zgrzebla, N~ 0,55kW. 2 stal nierdzewna
Zestaw dla dwoch koryt.

3 Pompa zatapialna do pulpy piaskowej Q=10,41/s, 4
H=6,5m, N=3,5kW

Zastawka kanalowa z zawieradlem podnoszonym i
4 napedem elektrycznym, B=1,0m H=2,6m, moc napedu: 8
0,37kW

Zastawka kanalowa z zawieradlem podnoszonym i
4A napedem elektrycznym, B=1,0m H=2,6m, moc napedu: 4 stal
0,37kW kwasoodporna

Zastawka kanalowa przelewowa z napedem recznym 1.4301

B=1,0m

ze stali nierdzewnej
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odpfywowych zamontowaé balustrade

Zastawka nascienna z napedem elektrycznym ©800,
moc napedu: 0,75kW

Zuraw kolumnowy, obrotowy z wyciagarka do obstugi
7 pomp. Przystosowany do obstugi recznej. Udzwig 2 stal nierdzewna
150kg, moc napedu: 0,25kW

kanat giéwny

kanafy odpfywowe

8 Rura Dz820x13,8 mm DN800 - - polimstrowe

o] Waz elastyczny zbrojony spirala 100 100 ~3,3 4
Kolano hamburskie 90° R=1,5D ze

10 zlaczem do weza elastycznego 106x3,0 B 4 OH18N9

1 Rura mﬁ&oim 0106x3,0 wraz z DN100 ~19,0 _ OH18N9
ksztaltkami
Zawor zwrotny klapowy PN10

12 przystosowany do obciazania DN100 - 4 stal nierdzewna
klapy (reszcze otwarcie zaworu)

13 Zasuwa miedzykolnierzowa PN10 DN100 - 7 stal nierdzewna
Kolano hamburskie 45° R=1,5D do

14 wspawania $108x3,0 DN100 - 4
Kol hamburskie 90° R=1,5D d OHIBN?
olano hamburskie =1, o

15 wspawania ©108x3,0 DN100 - 1

Uwaga:

1. Przed wykonaniem pokryw sprawdzi¢ w naturze rzeczywiste wymiary kanalow i

otworaow.

2. Przed dostawa zgarniaczy dokona¢ pomiardw kazdego koryta piaskownika.

3. Dokladne dlugosci rur i ksztaltek ustali¢ podczas montazu

4. Montaz piaskownikdw pomp oraz zastawek wg dokumentacji producenta.

5. Zastawki nr 4 usytuowa¢ w miejsce istniejacych zastawek

6. Konstrukcja wdzka zgarniacza nie moze kolidowa¢ z barierkami.
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TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII

w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: g CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
o 3 Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
bipiowod BIPROWOD—-WARSZAWA"™ Sp. z o.o.
( ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
INWESTOR: Miasto Piotrkdow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
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Obiekt nr 2A — Piaskownik istniejacy
NAZWA RYS. PIASKOWNIK ISTNIEJACY — rzut
mer Inz. BRANZA:
Glowny projektant | Flzbieta Koztowska TECHNOLOGIA
mer Inz. STADIUM:
Projektowat Jacek Stanisz UAN-7342-120/93 Projekt wykonawezy
mer Inz. SKALA:
Opracowal Anna Krzqscik 1:50
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