przejécie szczelne typu faficuchowego
dla rury DN1200 w istniejacym otworze

wycigé otwor ¢100 a po montazu

zastawki uszczelnic .
Lokalizacje ustali¢ podczas montazu zastawki

Beton C25/30 (B30)

Stal zbrojeniowa AITIN (RB500W)

Stal profilowa OH18N9

Bloczki z betonu B15 na zaprawie cementowej

GP - przejscie szczelne sktadajace sie z pierscienia elastomerowego i dwdch pierscieni
dociskowych wykonanych ze stali kwasoodpornej, Sciskanych poprzez skrecenie
srubami kwasoodpornymi. Przejscie stosowane jest w istniejacych otworach gdzie
wstawiane sg rury 0 mniejszej niz pierwotna Srednicy.

| praejscie szczene GP
! dla rury DN200 w
| |/ istniejacym otworze
\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,\\\\\\\ \\\\\\\\,\\\\\\\\\\\\\ y \\\\\\\\\\ P2
B % B
otwor do zaslepienia W pokrywie wyciaf obwbr 0 S
300mm dla wentylacj S S W DOKTywIE WYCIc otwor
S o I it §  emmewene
przejscie szczelne GP przejécie szczelne GP przejécie szczelne GP przejécie szczelne GP przejécie szczelne GP przejscie szczene GP ) o przejécie szczelne GP przejécie szczelne GP
o _Q_m ury DN200 w ,.a_m fury DN300 w _Q_m fury DN300 w ,_Q_m ury DN300 w . a_.m.EQ DN300w otwér do zaélepienia _Q_m ruy DNT50 w ,.a_m ruy DN150 w 7w pokcywi wyciag o
w pokrywie wyciat owor |~ g | © Istniejacym otworze "_ms_m_mgs otworze istniejacym otworze "_ms_m_m@a otworze istniejacym ogonw istnigjacym otworze "_ms_m_m@s otworze " $200mm dla wentylacj
300mm dia wentylacii 7T i i I i
$300mm dla wentylacji \\\\\ A ] \\\\\\ g %z \\\\\\ g \T , T\\\\\ \\\ \\\\\E, \\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\ \E, S , \\\\\\ \\\\\Ew\\\\\ o ,
® | 262 260 ! 260 ! ! 260 } 180 ,, 2035 ,ﬁ % 163 (
- - . - - "~ - < \preejscie szczelne GP %
N W W W W s s =
o ) ) <) S &) 5y ~  darury DN150w
o S o oS © < < < istniejacym otworze
a
wycia otwdr i osadzié
L o =M przejscie szczelne typu
praejscie szczelne GP przejscie szczelne GP przejscie szczelne GP przejécie szczelne GP przejécie szczelne GP przejscie szczelne GP otwor do zaslepienia przejscie szczelne GP przejécie szczene GP przejécie szczehne GP S faricuchowegodla rury DN200
, dla rury DN200 w dla rury DN300 [ danuyDN150w ./ darury DN150w =
| /_istnigjacym otworze istniei '/ ctaia Ve %
Iy — : el obiorze g
, e / i S 7 i S przejcie szczelne typu
] ] ] ] v j
obwér do ! ! ! ! v fancuchowego dla rury DN600
zallepienia R A R \ -
8 = = = = 3 o
? % < % - = =
176,42 176,42 7
wierzch 1 wierzch o
176,30 176,45 176,45 176,45 17645 17645 17628 g
wierzeh . wierzch _ wierzch L wierzch L wierzch L wierzch - wierzeh - 4 s
£ £ £ £ £ = e
2 g 5 g £ £ [ [ g
/ D = = = = = T /
g = = = 2 =] = /
: / 43 S = = £ £ £ 2 | 2 S
08 179,57 z = 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - Nowy fundment Fu-1 42cm Nowy fundment Fu-1 42cm = ] s
r L= - — hz 2 g = g = S = S = S = powyZe] poziomu posadzki pOWyZe] poziomu posadzki 50 157
= g s s s E s ’
wycigé otwér i osadzié 7 g HM g 8 8 g = Nowy %.s.asm.a Fu-2 Nmos. U \\
przejScie szczelne typu o s < @ o @ < powyzej poziomu posadzki J 7 o
faricuchowegodla rury DN150 s ? - - - - - - 3 | [
s S H- — B B B 155 ] / £|5
g g B , g S W,
0 20 160 10 160 | 160 | 160 | 160 | 25 | 145 ﬁ 125 145 | 1565 |1 125 )| B
v © F 5 ¥z 2 2 o glg
e = g S|5
s - /' 2|S
i 7 176,32 176,32 176,32 176,32 176,43 176,43 176,43 176,43 4 - gz
rzapie 50x50cm gl 30cm s € A A — — — — — — Istnigj hody b d Blg
o N L wierzch L wierzch L wierzch L wierzch wierzch wierzch wierzch wierzch siniejace schody betonowe do naprawy g z
wycia¢ w warstwach posadzkowych % |1 S p —F = —F = —F = — = B E = T = Balustrade wymieni¢ na wykonana ze 7 o ”WL
7 1] 2 o o o 5 5 ] < stali nierdzewnej o s
/A E E = 2 2 2 E E /
s = = = = = = = = s
ot = 8 = 8 = 8 g 8 = 8 = 8 = 8 = i
A 212 £ g £ g e g £ A
s B B 8 8 s B B B A
/ | ey f ey f ey f o=y | == | ==y | ey f ey /
s 3 3 3 3 '3 '3 'S 'S s
/ [N (i [N [N [N [N [ (i /
7S J ] o ] ] ] ] v
v r i r r ~ r v
y \\ 4 y v
s s
S s 7S s
s s
S | ow | 160 | w | 160 0 | 160 [ o | 160 [ o | 160 | o | 160 [ o [ o | ~348 2
s
przejécie szczelne typu farcuchowego 7 . _ _ _ _ _ _ _ , 200 przejécie szczelne typu faicuchowego
dla rury DN700 w istniejacym otworze m __przejscie szczelne & & & & & & K 5 s dla rury DN90O w istniejacym otworze
o= typu fancuchowego wycigé otwor i osadzic ) _ 1=
= dla rury DN400 przejécie szczelne GP podeststalowy f} = |
m istniejacym otworze , o I ﬂ m
= W SRy ’ otwdr do zaglepienia = =
= , m W m m W | | ” | >
Y I ! I ! ! i i i W
S AN S S " S S s i ST S , s s i s i S i S i 7S s S |
o \\ LN s \\ L \\ L opy \\ s L1111 \\ s . :.....\\\ L \\ \\T::. \\\_...u...._ i _...u,...._ s \\ \_...u,...._ s \\ SIS AILIS _....\,...._
, , W ! ” | ! ! W i !
4 199.5 W | przejécie szczelne | przejscie szczelne ” przsjscie szczelne | wyciag otwori wtawic | w osf istn. otworu \ ” w osf istn. otworu \ ” w osiistn. ofworu / | w osi st otworu | ” —
o S 7 , typu faricuchowego | typu faricuchowego ” typu faricuchowego praejécie szozelne 3 wycia otwdr i wstawic ~ wycia¢ otwor i wstawic wyciaC otwdr i wstawic Wyciac otwor | wstawié g | pzefce szczene [
wyciaC ofwdr i osadzi¢ =l dla rury DN400 dla rury DN400 dla rury DN400 typu faicuchowego £ przejscie szczelne przejScie szczelne przejscie szczelne przejécie szczelne = | typu faicuchowego =
przejscie szczelne GP = ” w istniejacym otworze w istniejacym otworze w istniejacym otworze diarury DN4OO -8 typu fafcuchowego typu fancuchowego typu fancuchowego typu faicuchowego 2 ” dla rury DN150 °
dla rury DN500 dla rury DN500 dla rury DN500 dla rury DN500
v 341
om ] '
otwér do zaslepienia
o W 0si istn. otworu W osi istn. otworu W 0si istn. otworu iistn. ot o
s | - - o - _WOosIistn. otworu _Wostistn. otwory BLALLLILLL L w osi istn. otwory 3 875
= przejécie szczelne przejécie szczelne przejécie szczelne przejécie szczelne Wyciad otwor i wstawié wyciaC otwor i wstawic | wyciaC otwor i wstawic WyCiaC otwor | wtawic wyciag otwor i wstawic =
wyciaé otwor i osadzié | ! typu fancuchowego typu fancuchowego typu fancuchowego typu faricuchowego przeficie szczelne \ 2 przejscie szczelne przejscie szczelne przejscie szczelne przejécie szczelne gl ! wyciaé otwor i osadzic
przejscie szczelne GP | dla rury DN400 dla rury DN40Q dla rury DN400 dla rury DN400 typu faricuchowego typu faficuchowego |~ typu farcuchowego typu taficuchowego typu faricuchowego | przejécie szczelne GP
N .| wistniglacymobiorze  wistnieiacym otworz wistniejacym otworze | Wistniejacym ofworze ” dla rury DNAQO | darury DNS00 | darury DNS00. |, dla rury DN500 darury NS00 | |
4 , i 7 7 7 , 7 7 7 —1 o 7 i ” ., 7 ¥ T 7 7 7 , ;
\\\ , ..t..% I IIAI S \\T..,l..ﬁ\ AP I \¥.J..L\\ S | e \\T.J_.l\\ 0 L 1\¥../,... P s LLLLLTTI S A N IR YIS \_....‘,...._ \\.\%\ oy
s ! , wyciac obwor | wstawic przejscie /| ] 50 T 8N R ” , i ! o
o s , 2 o . s i i ;
S ot skut saﬂ_mg@ gae %m%osw@.o szczelne typu faicuchowego © W @ — LT @ w pokrywie wyciaé ogg, g
o6 176,56 = dla Omm%%_mmmmg_c. 8 osadzeniu dla rury DN150 ~ $250mm dla wentylacji s g
— = uzupenic i wyrwnac posadzkey 515 199.5 | . 4
. I o] = - o N | R | S | N 7 - 1 ] I | I S I B V%
NPT HE & T | . o vciat o ol )
wyciat otwor i osadzic =1 wycia¢ otwdr ¢100 a po montazu wyciaé otwdr ¢100 a po montazu W pokrywie wycia¢ ogo.ﬁ. N A P
przejfcie szczelne typu o |7 _ zastawki uszczelnic . zastawki uszczelnic . $250mm dla wentylacji /@ ) S
faricuchowego dla rury DN800 = ’ S Lokalizacje ustalié podczas montazul pastawki / Lokalizacje ustali¢ podczas montazu zastawki = g
szczegoly wzmocnienia §cian 7 _ ‘ g i A
narys. SGBIPWAIZ | L A eI A I PRI SIS eI A AP eI - o S I A IS AN OIS A A e R NI SR,
R * /
RPN | v .
w CO_AE_m <<<O_m.o O~<<O_‘ <<<O_m~.0 OAS\O—, | OmeN_O = v ’ \\ P
$250mm dia wentylacj przejscie szczehne typu S (&) g
faricuchowego dla rury DN600 2 v
0 L e 7
7 s
s
s
s
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ K\\\k\\MA\\\\\\\\\\\\\ \\

Nowe przejscia szczelne nalezy wykonac poprzez wyciecie otworu metodg
gwarantujaca gtadka i rowng powierzchnie otworu oraz poprzez wstawienie
uszczelnienia fancuchowego.
Otwory po zdemontowanych rurach i nie wykorzystane po modernizacji nalezy zaslepic
wstawiajac element GP bez otworu na rure lub zaspawac blachg nierdzewna gr. 8mm
UWAGI rozpatrywac tacznie z rys. nr 046/B/PW/4/02
1- Przed wycieciem prostokatnych otwordw w stropie nad komorami nalezy osadzi¢ belki
IPE180 i podklinowac istniejacy strop. Nastepnie nalezy usunac z ptyty warstwy izolacyjne
i spadkowe oraz wycig¢ otwory metodami nieudarowymi. Powierzchnie ptyty w miejscu
nowych kominkéw nalezy zgroszkowac, wykona¢ warstwe sczepng, wklei¢ kotwy #12 co
20cm, zazbroic i zabetonowac kominek. W kolejnym kroku nalezy uzupetic lub wykona¢
warstwy izolacyjne stropu z wywinieciem ich na kominek ponad poziom terenu, wykonac
obrobke blacharska i zamontowac systemowy wiaz rewizyjny. Otwory okragte dla
wentylacji wycina¢ metodami nieudarowymi omijajac elementy konstrukcyjne przykrycia

komor.

2- Lokalizacja nowego otworu dla rury DN800 wg czesci technologicznej projektu.
Otwor dla przejscia szczelnego DN 800 wycigé w $cianie metodami nieudarowymi.
Metoda wycinania otworu powinna gwarantowac gtadka powierzchnie otworu po
wycieciu. W otworze zastosowac przejscie szczelne typu tancuchowego dla rury DN8OO.
Wokét otworu od zewnatrz i od wewnatrz komory nalezy przyklei¢ tasmy z widkien
weglowych szerokosci 60mm i grubosci 1mm o wytrzymato$ci na rozciaganie min

2600MPa. Tasmy nalezy przyklejac na starannie przygotowane podtoze z

zastosowaniem wszystkich zalecen i wytycznych producenta tasmy.
3- Otwory w stropodachu czesci podziemnej nalezy wycina¢ w srodku ptyt zelbetowych
tak aby nie uszkodzi¢ belek podpierajacych jak i zeber samych ptyt dachowych.

4- |stniejace fundamenty pod urzadzenia nie wykorzystane nalezy skué¢ do poziomu
posadzki, a istniejace fundamenty w miejscu ktérych przewidziano nowe (Fu-1i Fu2)
nalezy rozebra¢ do poziomu ptyty fundamentowe;.
5- Fundamenty pod pompy ktére majg by¢ nadbudowane nalezy sku¢ wierzch piyty,
oczyscic¢ i odstoni¢ zbrojenie boczne fundamentu. Zbrojenie "nadstawki" nalezy
przyspawac do istniejacego zbrojenia fundamentéw. Pomiedzy istniejacg a nowg
czescig fundamentu konieczne jest zastosowanie warstwy sczepnej. Zamiast spawania
dopuszcza sie wklejanie nowych pretow w istniejaca czes¢ piyty.
6- W obiekcie nalezy wymieni¢ wszystkie barierki stalowe na wykonane ze stali ON18H9
wysokosci 1.1m. Stupki balustrad wykonac z rury $38x2.5mm pochwyty z rury ¢38x2mm,
a poprzeczke posrednig z rury ¢32x1.5mm. Bortnice szerokosci 150mm wykonane z
blachy gr. 1.5mm z krawedziami zagietymi na 1cm. Stupki balustrady mocowac do
podtoza betonowego i zelbetowego za pomoca 4 kotew wklejanych nierdzewnych M10.
7- Podpory pod rurociggi systemowe.
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