& e ——— .
Przekroj B-B — e Przekroj A-A
s
| % .
% istn. balustrade wymieni¢ na ;
] balustrade ze stali nierdzewne ) o s P v
/ istn. balustrade wymieni¢ na P
& balustrade ze stali nierdzewne
% 0 60
181,85 wyciaé otwor w stropie 50x60cm j Z g wyciaé otwdr w stropie 50x60cm
s 4 wycia¢ otwor w stropie ¢p40cm , | A : pomiedzy pelkami i Zebrami stropu o’ gy pomiedzy belkami i zebrami stropu
g lf <<<o_.mn oggsmﬁ.@_m %xgoa +—T—+ /" pomigdzy bekami  zebram stropu éo_mo ogog_m.q%_m Sxmooa LOJT S 77 77 % Qe R IR R N~ 7 T, % o
s pomigdzy belkami i Zebrami stropu pomiedzy belkami i Zebrami stropu o \ ¥ / )z 477 181.15 s
7 I 1 T 1 i 1 o’ 9 / o \\ \\ e \ \ \ \ SN V\vaw,//////\///w/////////\\ T v 4////w/////%////\////\//,//4wV$ SN o \\
N , , N
n.1.0 0 ¢ 1.1.0 @ 6 B8 8 [ 7 |
e / / /] /] / / /] / / /] s 3 ' ] | | e ——
SN J a \\ - mm mm gv Ar mm mm Aﬁ mm @m ﬁ \\\\ \\\ ﬂc\?\m\rm\{gg&\@x&@\n\ \ s \\ /S 1 58 L 58 58 - \\\ T B NN PN IV IV
S ’ g / &s%jﬁ%@@o\ 0 - . oy
\\ \\ \\ \\ \\\\whﬁm QX@%WM\% _.ﬁ%x\\\ 7 \\\ ® 7 ﬁu \\\
\ N LT e \ | 7%
\\ \\ 4 \\ . / , \, A ) 7 9w I_|_' suwnica \\ P
o \u E E ﬁ 74| Niepzewid r%% a &mwm_ﬁ\o% 7 7 7
/ / wk i Zelbetowej Wrazie g 7 ; i ‘S
y 5 7 istn. balustrade wymieni¢ na
\\\ g - . \\ A koniecznosci przegi ma\mﬂa:mvge._ alezy o 720N velstade z Ms_w\z_mﬁ e 4 0
v istn. Scm:mam.é\s_%_oa 0 odhic z projektantem. s
S balustrade ze stali nierdzewne v \ S
s
\\ ’ \\ \\ / \\\
s / 7/
i _ 7/ S s
s proj. pomost stalowy 4 S
s
s Wg rys. szczegolowego i - .
7/ 7S i
/ \\ s \\ \\ \\
s
s/ S s 7S
\\\\ ’ \\ 7 . \\ v
\\\ g istn. fundament podnie$¢ istn. fundament podnies¢ istn. fundament podnie$¢ istn. fundament podnie$¢ g o g g Ua_«. pomost stalowy
7 (nadbetonowac) (nadbetonowac) (nadbetonowac) (nadbetonowac) istn. fundament podnies¢ istn. fundament podnies¢ istn. fundament podnies¢ istn. fundament podnie$¢ 7 ~ W 1ys. szczegolowego
o 176,42 | (nadbetonowac) ToatBetonowag) 176,42 | (nadbetonowac) _kaw (nadbetonowa) g S
7/ S s
/ — ’
) wuﬁ L Lr L § 176,00 o 176,00
| s \
R R R RN T L T T T T T T S A T T R T A T T T R T T T TR T R T R TN A T~ N N N AN
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/// R \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ v \\ s \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 4 \\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\
S S S S S S S S S S S S S S s S s \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7 7 7 YR IIIIY,
. , ) DI S , / s/, 7/ s/, /S s/, L AR L s/, S s/, L (o / 7/, s/, s/ \T\%.J\)E..\)«
RN R R R R R R R SR RN RN O RO O NN RN RO RN NN OO RN NNNANCDCDRNEDDADAD 7 peton L25/5U (bav)
Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W)
7 _N _” l Stal profilowa OH18N9
ZUt parieru Bloczki z betonu B15 na zaprawie cementowej
ya w\&\\\\\w&\\\\\mm\\\\\u&w\\\ﬁo \\\\\w%\ pﬂ& \w“ T—U_ 150
/ ! 9 SKaia . . .
/LL ~ 7 UWAGI rozpatrywac tacznie z rys. nr 046/B/PW/4/02
P / 1- Przed wycieciem prostokatnych otwordw w stropie nad komorami nalezy osadzic¢ belki
ZI < IPE180 i podkiinowat: istniejacy strop. Nastepnie nalezy usunat z plyty warstwy izolacyjne |
- wtiat ot w toge ¢40cm . - : ¢ | podklinowac istniejacy strop. Nastepnie nalezy usunac z p yty warstwy izolacyjne i
Wycia otwdr w stopie S060cm oormiedzy belkami | Zebran sropy WyciaG otwor w stropie 50x60cm 2 s / spadkowe oraz wycigc otwory metodami nieudarowymi. Powierzchnie ptyty w miejscu
20
pomiedzy belkami i Zebrami stropu pomiedzy belkami i zebrami stropu g % L, i , ; ',
a = - ﬁ m nowych kominkow nalezy zgroszkowac, wykonac warstwe sczepng, wkleiC kotwy #12 co
v \\ EM 20cm, zazbroic i zabetonowac kominek. W kolejnym kroku nalezy uzupetnic lub wykona¢
- warstwy izolacyjne stropu z wywinieciem ich na kominek ponad poziom terenu, wykonac
2 < © . o .
| @ | 875 | 1025 L s | 0 «\m m e o .. obrobke blacharska i zamontowac systemowy wiaz rewizyjny. Otwory okragte dla wentylaji
L ER / i s N\ _Uq.Nm_A_,O._ C-C wycina¢ metodami nieudarowymi omijajac elementy konstrukcyjne przykrycia komr.
\% g Y@ i A\ skala 1: 25 2- Lokalizacja nowego otworu dla rury DN800 wg czesci technologicznej projektu.
% § WV@Q ) ) § § [ ’ ] O . Otwor dla przejscia szczelnego DN 800 wycigé w $cianie metodami nieudarowymi. Metoda
A7 - 4 - S - S b T580 N 2l D o wycinania otworu powinna gwarantowa¢ gtadka powierzchnig otworu po wycieciu. W
L g E A N\ p " p otworze zastosowac przejscie szczelne typu tancuchowego dla rury DN800. Wokdt otworu
XW 2 [ V praykrycie kominka systemone ze [~ od zewnatrz i od wewnatrz komory nalezy przyklei¢ tasmy z widkien weglowych
) 1 S obrobke blcharsk szerokosci 60mm i grubosci Tmm o wytrzymato$ci na rozciaganie min 2600MPa. Tasmy
el g0 0 . ., . . . .
/ 181,85 g \W« - - | nalezy przykleja¢ na starannie przygotowane podtoze z zastosowaniem wszystkich
9 T\ £ N N pod $cianki sku¢ warstwy izolacyjne i spadkowe . .
O\O\ \ ﬁ \ _mg Um_cw:‘mam <<<_j_®:_mu na m // N —A_ Z_A . —A T Nm_momj _ E<ﬁ<ON3<o: U—-oacomsﬁm ﬁmmBV\.
] ym _ > N wkleiC kotwy i wykonaC warstwe sczepng o . ) ] L, ]
\\ ol \ \ balustrade ze stali nierdzewnej E £ K0 I T ) o |/ zazbroit i zabetonowat kominek. 3- Otwory w stropodachu czesci podziemnej nalezy wycina¢ w Srodku ptyt zelbetowych tak
J 4 j o/ N : — — \\ dla rury DN 800 N 4- |stniejace fundamenty pod urzadzenia nie wykorzystane nalezy sku¢ do poziomu
7 7 : 7 : 7 : 7 : /. __ / e / <re T > posadzki, a istniejace fundamenty w miejscu ktorych przewidziano nowe (Fu-1i Fu2)
i Kot ﬂ Ned DA == e e A NGV s Y — N ) / 35 B mm/_ “ nalezy rozebraé do poziomu plyty fundamentowe;.
el S - R 181,80 / S m _ I | 5- Fundamenty pod pompy ktére majg by¢ nadbudowane nalezy sku¢ wierzch piyty,
[ B oo / g | -  gniazda do osadzenia oczyscié i odstonié zbrojenie boczne fundamentu. Zbrojenie "nadstawki" nalezy
| Y 2|5 |~ 2xpelka IPE1801=2250mm sadzeniu belki zabetonowat A T ) . S o
| d 7 istn. balustrade wymienié na S|g 7 pofinowat iy sopowa przyspawac do istniejgcego zbrojenia fundamentow. Pomiedzy istniejgcg a nowg czescig
iat otwr w stropie 940 , imi _ B g % . i . i . .
et twor v stopie 0x60cr %Mmm M< s _z_vw_mﬂw g_oma_g et otworw sropie S460cr | %\H\ gmxm balusirade ze stli nerdzewne] =g fundamentu konieczne jest zastosowanie warstwy sczepnej. Zamiast spawania dopuszcza
g %oa_gg belkami i zebrami stropu pomigdzy belkami i zebrami stropu 7 . o, 180,55 = \\\ g I sie wklejanie nowych pretow w istniejacq czesc piyty.
M Co i . ° @@ 2x 4 tamy 2 widkien weglowych 60x1 = 5 6- W obiekcie nalezy wymieni¢ wszystkie barierki stalowe na wykonane ze stali ON18H9
< / istn balustradg wymieniéna | ) (zpbu %w: Sciany) = = wysokosci 1.1m. Stupki balustrad wykonac z rury $38x2.5mm pochwyty z rury ¢38x2mm,
EN 475 035 | 5 | balusrade ze il nerdzewne] |~ &w 0 ‘ a poprzeczke posrednig z rury ¢32x1.5mm. Bortnice szerokosci 150mm wykonane z
4 . . . . . -
T N /| o blachy gr. 1.5mm z krawedziami zagietymi na 1cm. Stupki balustrady mocowac do
W 7 o dtoza bet i zelbet 4 kot klejanych nierd h M10
0 s _ / 0d10Za petonowego | zeibetowego Zza pomoc otew wkiejanychn nierazewnyc .
— Mﬂm 7% T 7 w Podpory pod ::@oo_ is wﬁmamsa P o <
S s A L 7 pory p agi sy _
s
; proj. otwér i przejscie szczelne dla rury DN800 d s
. . s
lokalizacja na @WE\ BIPWI4/01 mindden | \\\ /s
181,80 7 N7
mv I 8x15 / 7/
f / Mv,Afﬁu) \\\\\\ | \\ \\
// \\\ o g = \\\\\\ Rew. 00 Projekt wykonawczy X 2011r.
/ = = /
o \\\ = g g o Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
s
/ i, balustde wymienic 0 - L u - \\\ TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekéw — Kontrakt VII
gagaa@ e stal nerdzewnej 0 i 7 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
e , o , o , o , e _ s s Sciekdow w Piotrkowie Trybunalskim
wycia¢ otwdr w stropie 50x60cm wycia otwdr w stropie 50x60cm wycig otwdr w stropie 50x60cm wyciat otwdr w stropie 50x60cm wycia¢ otwdr w stropie 50x60cm oy g S
pomiedzy belkami i zebrami stropu pomiedzy belkami i zebrami stropu pomiedzy belkami i zebrami stropu pomiedzy belkami i zebrami stropu pomiedzy belkami i zebrami stropu o g ~90 ~110 0 7 WYKONAWCA: g CDM Sp. z o. o.
i wykonac kominek rewizyjny i wykonac kominek rewizyjny i wykonac kominek rewizyjny i wykonac kominek rewizyjny i wykonac kominek rewizyjny 0 v ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
/
Patrz uwaga 1 Patrz uwaga 1 Patrz uwaga 1 Patrz uwaga 1 Patrz uwaga 1 \\ g / \\\ o D Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i m&mWoém._.
- .0 _ .0 s S Sipromsed "BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.o.
= = = = s 7 - ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
3 = 3 =0 \ O 3 3 = = 8 \\\ 5 ’ \\\ INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
4 - Z 4 - s 77 77 77 77 77 77 Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdédw Trybunalski
5 N g \\\\ g \\\\ g \\\\ g \\\\ g \\\\ g \\\\ 7 OBIEKT:
B B 7 8 B IS s s s s s 0 s 0 s 0 7/ 0 7/ : Obiekt nr 4 — POMPOWNIA SCIEKOW I OSADU
o — 4+ +— | 4+ +— L LSS S S S
proj. otwér dla rury DN800 — NAZWA RYS. Rzut t kroj A—A i B—-B
lokalizacja na rys. 046/B/PW/4/01 D % 7 355 P 70 H 7 155 7 205 F 70 - Zzul parteru, przexroj] A—A 1 b—
~ = = * = = = Kierownik Projektu| Blzbieta Kozlowska " Konstrukcja
in2. g
( Projektowal Tomasz Grabowski MAZ,/0346/PWOK/05 oo PW
L) L) L L inz. :
Opracowal o e 1:50
40 H 40 | 40 40 | 40 Opracowal _ DATA: X 2011
inz. 3
Sprawdzit ‘Trena Haluch 566,69 " "046/B/PW/4/02
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis E RET 00




