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Spis rysunkéw

Lp.

Nazwa rysunku

Nr rysunku

Obiekt nr 11A, 11B — Zbiorniki retencyjne 1I° — istn. reaktory
biologiczne. Plan instalacji elektrycznych.

046/E/PW/11/1
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1 Informacje ogdline

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacjg prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Zbiornikdw retencyjnych 11° — istn. reaktorow biologicznych — ob. nr 11A, 11B,
w ramach Projektu ,Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— instalacje zasilajgce dla zasuw i zastawek;
— instalacje elektryczne dla zestawow gniazd remontowych;
— instalacje oswietleniowe;
— instalacje uziemiajgce.
— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych
— demontaz istniejgcych rozdzielnic i tablic obiektowych

W dokumentacji wykorzystano:
— mape do celow projektowych;
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe.

Opracowaniem zwigzanym jest projekt zewnetrznych sieci kablowych na terenie oraz
projekt wykonawczy instalacji elektrycznych stacji dmuchaw — ob. nr 12. Zawiera on
schemat rozdzielni RR12.
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2 Projektowane rozwigzania

2.1 Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie zasuw i zastawek oraz zestawow gniazd remontowych
i o$wietlenia dla zbiornikéw retencji 1I° — ob. 11A i 11B zrozdzielnicy RR12
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu stacji dmuchaw — ob. 12.

Kable zasilajgce i oswietleniowe pomiedzy rozdzielnicg zasilajgca RR12 (ob. 12),
a odbiornikami w obiektach 11A i 11B prowadzi¢ w rowach kablowych zgodnie
z planem sieci kablowych na terenie — p. rys. 046/E/PW/00/01.

2.2 Sterowanie napedami elektrycznymi

Sterowanie miejscowe odbywaé sie bedzie z paneli sterowniczych zintegrowanych
z kolumng zasuw i zastawek lub zdalnie z sytemu AKPIA.

2.3 Instalacja oswietleniowa

Przewiduje sie oswietlenie pomostéw przy uzyciu ulicznych lamp sodowych 70W,
o stopniu ochrony IP65, montowanych na stupach latarni parkowych o wysokosci 3m.
Sterowanie oswietleniem przy pomocy facznikdw schodowych zlokalizowanych przy
wejsciach na pomosty. Instalacja zasilana jest z rozdzielnicy RR12 (ob. nr 12)
kablem ziemnym YKYzo 3x2,5mm? do puszki rozgateznej przy wejsciu na pomosty
oraz kablem YKYzo 5x1,5mm? na obiekcie. W obiekcie instalacje prowadzié
w korytkach. Podejscia do latarni oraz przyciskow chroni¢ rurami gietkimi.

Plan instalacji elektrycznych p. rys. 046/E/PW/11/1.

2.4 Instalacja sity

Zasuwy, zastawki oraz zestawy gniazd remontowych zasilane beda z rozdzielnicy
RR12 zlokalizowanej w stacji dmuchaw — ob. nr 12.

Dla zbiornikéw retencji 11° wykona¢ instalacje zasilajace dla zasuw i zastawek oraz
instalacje dla potrzeb zestawow gniazd remontowych.

Kable sitowe prowadzi¢ w ziemi, a w obiekcie w korytkach kablowych lub rurach
ochronnych.

Plan instalacji elektrycznych p. rys. 046/E/PW/11/1.

Przewiduje sie zestawy gniazd remontowych wyposazone we wtasne zabezpieczenia
nadprgdowe oraz réznicowo-pragdowe 0,03A, roztgcznik gtéwny i gniazda:

— 1x gniazdo 3f. 32A

— 1x gniazdo 3f. 16A

— 2x gniazda 1f. 16A.
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2.5 Instalacje uziemiajace

Wszystkie masy metalowe w obiektach (konstrukcje, rurociggi, obudowy, szyny PE,
itp.) nalezy podtagczyé do ptaskownika stalowego ocynkowanego 40x5mm, ktéry
nalezy przytaczy¢ do sieci uziemiajgcej oczyszczalni.

2.6 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie
wytgczenie zasilania dla sieci TN-S.

Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-prgdowych oraz
stosowanie potaczen wyréwnawczych.

2.7 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zapewnia ochronnik zainstalowany w rozdzielnicy zasilajgcej
RR12. Dalsze stopnie ochrony dla urzadzen pomiarowych i automatyki wg projektu
AKPIA.

2.8 Uwagi

1. Podejscia do odbiornikéw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

2. Po wyborze dostawcow napeddw technologicznych oraz urzadzen i aparatury
elektrycznej (urzadzenia technologiczne, zabezpieczenia, osprzet sterowniczo-
sygnalizacyjny itp.) przedstawione rozwigzania projektowe Wykonawca
zweryfikuje pod katem zabudowy w/w urzgdzen, oznaczen, potgczen iinnych
wymagac¢ wynikajagcych z wymogow zawartych w dokumentacji DTR
urzadzen.

3. Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzen sg informacjami
przyktadowymi okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia
mogq zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po
akceptacji Zamawiajgcego.
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3 Obliczenia techniczne

31 Bilans mocy

L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc Uwagi
obliczeniowa
Ogotem | Rezerwa | Praca kz |cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -

23 |Ob.11A,11B

23.1 |Zasuwy, zastawki 13,5 - 13,5 | 015 | 0,8 | 0,75 2,0 1,5
23.2 |[Oswietlenie 0,6 - 0,6 0,5 | 0,85 | 0,62 0,3 0,2
23.3 | Gniazda remontowe 16,0 - 16,0 0,2 0,5 | 1,73 3,2 54

30,1 - 30, | 0,18 [ 061 | 1,3 5,5 7,1
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3.2 Dobor i sprawdzenie linii zasilajacych

Obciazenie Zabezpieczenie Kabel Spa]de_k
napiecia
Lp Nazwa odb. Moc | Wsp Moc | Cos | Prad ?vbgc Ws Obciaz Uwagi
Pi kz Ps ® I Prad | | Rodz. Typ PN- PF(’ dop. Diug. | Czes¢ | Catk.
IEC 9
- i KW - KW ] A A ] - A m % % -
1, R12 470 | 085 | 400 | 0,93 | 620 | 630 I, 2xYKXS | 5351 00| 632 | 130 | 19 | 1,9 |Fracal
4x240 zasilacz
2. R12 | <=360| 095 | 342 | 093|530 | 630 I 2XYKXS | 50351 | 09| 632 | 130 | 16 | 16 | Fraca
4x240 norm.
3. RR12 53 08 | 424 |075| 72 | 125 9gG |YKYz04x70| 144 (08| 115 | 15 | 03 | 2,2
4. | zkE2M1A | 15 1 15 | 08 | 48 | 10 DO | YKYzo4x4 | 31 - 31 191 | 15 | 37
5. | ZKE3/11A | 0,75 1 075 | 08 | 25 6 DO |YKYzo04x2,5| 24 - 24 | 182 | 12 | 34
6. | ZKE1/11B | 15 1 15 | 08 | 48 | 10 DO |YKYzo04x25| 24 - 24 | 142 | 18 | 4,0
7 Oﬁ‘q’ft" 0.1 1 01 | 08| 05]| 10 | B10 |YKY203x25| 24 | - | 24 | 175 | 05 | 27
8. ZG5 8,0 1 80 | 05 | 23 35 DO | YKYzo5x16 | 67 - 67 | 183 | 12 | 34
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3.3 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

Nazwa _ Opornos¢é th-' Opornosc¢ Suma opornosci
Lp. elementu jednostkowa | gos¢ Elementu lzw lzab | Tzw | Tdop | Miejsce zwarcia
Ro Xo I R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ A A sek | sek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. |Zasilanie 3 11 Rozdz. RG2

2 |2x240 mm? Cu |0,077/2| 0,079/2 | 2x130| 10 10 13 21 30 7100 | ;<7000 | <5 5 R12

3 |[70mm?Cu 0,266 | 0,083 | 2x15 8 2 21 23 38 5900  gG 125 | <0,2 5 RR12
3.1 [4mm?Cu 4,66 0,107 |2x191 | 1780 41 1801 64 2250 | 102 DO10 |<0,2 0,2 ZKE2/11A
3.2 [2,5mm?Cu 7,46 0,111 |2x182| 2719 41 2740 64 3430 67 DO6 |<0,2 0,2 ZKE3/11A
3.3 [2,5mm?Cu 7,46 0,111 |2x142 | 2100 31 2121 54 2600 90 DO 10 0,2 0,2 ZKE1/11B
3.4 2,5mm?Cu 7,46 0,111 | 2x175 | 2611 38 2632 61 3324 69 B10 <0,2| 0,2 | Oswietlenie 11A
3.5 [16 mm?Cu 1,17 0,093 |2x183| 428 34 449 57 566 408 DO35 |[<0,2 0,2 ZG5 (ob. 11A)
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4 Wykaz kabli.
L.p. | OZnaczenie Skad Dokad Typ kabla Diugosc Uwagi
M kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7
Reaktor biologiczne — ob. 11A, 11B
1. 11WA1 Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka rozgatezna ob. 11A, 11B YKYZo 3x2,5 120
2. 11W2 Puszka rozgatezna ob. 11A, 11B | Oswietlenie pomostow ob. YKYZo 5x1,5 130
11A,11B
3. 11W3 Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka tgczeniowa przy ZG3 YKYZo 5x16 85
4. 11W5 Puszka taczeniowa przy ZG3 Zestawy gniazd ZG1-3 YKYZo 5x10 74
5. 11W4 Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka tgczeniowa przy ZG6 YKYZo 5x16 137
6. 11W6 Puszka taczeniowa przy ZG6 Zestawy gniazd ZG4-6 YKYZo 5x10 74
7. 11101W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zasuwa ZE1/11A YKYZo 4x4 185
8. 11102W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE1/11A YKYZzo 4x4 177
9. 11103W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE2/11A YKYZo 4x4 191
10. 11104W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE3/11A YKYZo 4x2,5 182
11. 11105W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zasuwa ZE2/11A YKYZo 4x4 178
12. 11201W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zasuwa ZE1/11B YKYZo 4x2,5 146
13. 11202W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE1/11B YKYZo 4x2,5 142
14. 11203W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE2/11B YKYZo 4x2,5 138
15. 11204W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE3/11B YKYZo 4x2,5 136
16. 11205W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zasuwa ZE2/11B YKYZo 4x2,5 145
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5 Zestawienia materiatow

5.1 Kable i przewody

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi

1 2 3 4 5
Kable 0,6/1kV

1. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x16 222m

2. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x10 148m

3. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 4x4 731m

4. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 4x2,5 889m

5. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x2,5 120m

6. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x1,5 130m

5.2 Instalacje elektryczne

Lp. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5
Osprzet instalacyjny

1. | tacznik schodowy, szczelny, n/t - 4 szt.

2.| Puszka rozgatezna szczelna, n/t - 11 szt.

3 Puszka rozgatezna z listwg zaciskowg 5x16, 4k

| IP65 ] Pl
4 Roztacznik remontowy RB 3bieg. — 16A w ) 10 kpl

" | obudowie izolacyjnej IP65

Zestaw gniazd remontowych 1x3f—32A, 1x3f—
16A, 2x1f—16A z wtasnymi zabezpieczeniami
5. D e . - 6 kpl

nadpradowymi i r6znicowo pragdowymi 30mA,

oraz rozigcznikiem gtobwnym, w obudowie IP65

Oprawy oswietleniowe
6. | Oprawa dla lamp sodowych 70W, IP 65 - 8 kpl
7. | Stup oswietleniowy parkowy, h=3m - 8 szt.
8 Tabliczka o$wietleniowa dla stupa parkowego - 8

" | z jednym wytgcznikiem nadpradowym 2A szt.

9.| Przewdd YDYzo 3x1,5mm? o diugosci 3,5m - 8 szt.

5.3 Instalacje uziemiajace

Lp. Wyszczegoélnienie Typ llosé Uwagi

1 2 3 4 5
1. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 120 m
2.|Linka miedziana 6mm? - 60 m
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5.4 Korytka i rurki ostonowe
Lp. Wyszczegolnienie Typ llosé Uwagi

1 2 3 4 5
Korytko kablowe perforowane ze stali 125

1. | nierdzewnej, szer. 100mm, z pokrywa, - m
Z osprzetem montazowym
Korytko kablowe perforowane ze stali

2. | nierdzewnej, szer. 50mm, z pokrywa, - 50m
Z osprzetem montazowym

3.|Rura RVS 37 - 20m

4.|Rura RVS 22 - 10m

5. | Rura gietka 20mm - 20m
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