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1 Informacje ogdline

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacjg prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej — sieci
miedzyobiektowych w zakresie instalacji elektrycznych i oswietlenia terenu. Jest to
sie¢ przebudowywana i nowoprojektowana.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

trasy kabli SN dla zasilania stacji SO2 (ob. 9);
trasy kabla NN stanowigcego zasilanie awaryjne z RG1 do R12;
instalacje uziemiajace;
rozbudowywane oswietlenie terenu;
kable zasilajgce dla obwoddéw oswietleniowych;
trasy kabli zasilajgcych nn na terenie;
trasy kabli sterowniczo-sygnalizacyjne na terenie;
instalacje elektryczne dla obiektow:
— punkt pomiaru sciekdéw oczyszczonych — ob. 8;
— magazyn polielektrolitu — ob.17.
demontaze istniejgcych linii kablowych kolidujacych z nowoprojektowanymi
obiektami sieciami lub urzadzeniami.
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W dokumentacji wykorzystano:
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim
— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.
— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r
— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu  modernizacji
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr
geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.
— Dokumentacja archiwalna.
— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem
— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych.

1.4 Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

2 Projektowane rozwiagzania
21 Zasilanie

Zasilanie oczyszczalni na napieciu 15 kV odbywa sie dwoma liniami napowietrznymi
przewodami AFL 3x35mm?, ktére nie ulegaja zmianie.

Projektuje sie nowe rozdzielnice $redniego napiecia — SO1 w budynku
energetycznym (ob. 43) oraz SO2 w pompowni wysokich cisnien (ob. 9).

Zasilanie nowoprojektowanej stacji transformatorowej SO2 odbywaé sie bedzie
dwoma niezaleznymi liniami kablowymi 3xXRUHAKXS 1x120 z dwu sekcji
nowoprojektowanej rozdzielnicy SN w stacji SO1. Kabel zasilajgce SO1 - od
izolatorow przepustowych do rozdzielnicy SN — typu 3xXRUHAKXS 1x120.

Schemat zasilania SN — p. rys. 046/E/PW/00/03.

Schemat zasilania NN dla poszczegélnych stacji transformatorowych — p. rys.
046/E/PW/00/04-05.

Schemat zasilania awaryjnego NN — p. rys. 046/E/PW/00/06.

Zasilanie urzadzen technologicznych w poszczegdéinych obiektach wg. projektow
obiektowych instalacji elektrycznych.

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego odbywacC sie bedzie z rozdzielnicy RPWA43
zlokalizowanej w budynku energetycznym — ob. 43.

Plan zewnetrznych sieci kablowych— p. rys. 046/E/PW/00/01.
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2.2 Kable SN na terenie

Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz czeste awarie przewiduje sie wykonanie
nowych linii zasilajgcych sredniego napiecia dla pompowni wysokich cisnien dwoma
liniami kablowymi prowadzonymi oddzielnymi trasami.

2.3 Kable zasilajaco-sterownicze na terenie

Plan zewnetrznych sieci kablowych dla kabli SN, zasilajgcych niskiego napiecia
i sterowniczo-sygnalizacyjnych pokazano na rys. 046/E/PW/00/01. Przejscia kabli pod
drogami oraz skrzyzowania z innymi sieciami uzbrojenia terenu chroni¢ rurami
ostonowymi. Istniejgce kable zasilajgce kolidujgce z nowoprojektowanymi obiektami
nalezy przetozyé zgodnie z planem sieci kablowych, a nieczynne odcinki kabli
zdemontowac.

Nowg sieC¢ kablowg projektuje sie z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej dla
sieci rozdzielczej i instalacji odbiorczych.

Przewiduje sie utrzymanie istniejgcej sieci kablowej dla obiektéw, nie bedacych
przedmiotem modernizacji.

2.4 Warunki uktadania kabli

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu oczyszczonego z kamieni i innych twardych
przedmiotéw, na podsypce wykonanej z piasku (10 cm pod i na kable). Nastepnie
nalezy przykry¢ warstwg 20 cm ziemi rodzimej i utozy¢ na niej folie ochronna.
Projektowane kable 15 kV nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8 m.
Projektowane kable zasilajgce NN oraz sterowniczo-sygnalizacyjne nalezy uktadac na
gtebokosci 0,7m
Dla kabli SN stosowac folie kablowg koloru czerwonego, dla kabli NN stosowac folie
koloru niebieskiego.
Wykop zasypac¢ az do wypetnienia ubijajac jg co 20cm.
Na kable na catej trasie nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe co 10 m. na odcinkach
prostych oraz w charakterystycznych punktach:

- przy mufach kablowych obustronnie

- W miejscach przejs¢ przez jezdnie, po obu stronach rur przepustowych

- przy zmianie trasy kabla o 90 stopni

- przed wejsciem do budynku

Oznaczniki powinny zawierac: typ i przekroj kabla, napiecie, rok utozenia oraz nazwe
wiasciciela .

Na skrzyzowaniu projektowanych kabli z jezdnig, podjazdami do obiektéw i innymi
urzadzeniami podziemnymi istniejgcymi i projektowanymi jak: kable energetyczne,
kable telefoniczne, instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa itp., kable nalezy uktadac
w rurach ochronnych.

2.5 Oswietlenie zewnetrzne

W nawigzaniu do istniejgcej sieci oswietlenia terenu, nalezy jg rozbudowac stawiajgc
dodatkowe stupy w miejscach, gdzie powstang nowe obiekty lub urzadzenia

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 6/26 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Sieci miedzyobiektowe: Instalacje elektryczne i oswietlenie terenu

technologiczne. Istniejgce rteciowe oprawy oswietleniowe nalezy wymienié na oprawy
ze zrodtami sodowymi 150W Przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne drdg
wewnetrznych oczyszczalni, podjazdéw do obiektéw, ciggow komunikacyjnych oraz
wybranych obiektow inzynierskich.

Oswietlenie drég, gtéwnych ciggow komunikacyjnych i chodnikow wykonac¢ z
wykorzystaniem opraw wysokopreznych sodowych o mocy 150W mocowanych na
betonowych stupach os$wietleniowych o wys. 8m z wysiegnikami.

Istniejace linie kablowe oswietlenia terenu w miejscach kolizji z przebudowywanym
uktadem drogowym nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi rurami ochronnymi lub
wykonac nowe odcinki linii kablowych wzdtuz drég dojazdowych.

Latarnie oswietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z planem oswietlenia zewnetrznego rys.
046/E/PW/00/01.

2.6 Sterowanie napedami elektrycznymi

Urzadzenia dla pompowni SP1, instalacji biogazu, punktu zlewnego oraz punktu
pomiaru $ciekdbw oczyszczonych dostarczane sg z wlasnymi szafami zasilajgco-
sterowniczymi, z ktorych odbywac sie bedzie zasilanie i sterowanie poszczegolnymi
urzadzeniami.

Sterowanie miejscowe zasuw i zastawek odbywacé sie bedzie z paneli sterowniczych
zintegrowanych z kolumng przepustnicy lub zdalnie z sytemu AKPIA.

2.7 Sterowanie oswietleniem zewnetrznym

Sterowania oswietleniem zewnetrznym zaprojektowano z elewacji rozdzielnicy
potrzeb wtasnych RPW43 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni nn w budynku
energetycznym — ob. 43. Sterowanie odbywac sie bedzie w sposdb automatyczny za
pomocg zegara czasowego umozliwiajgcego wylaczenie czesci  opraw
o$wietleniowych w godzinach nocnych.

2.8 Instalacja biogazu

Dla instalacji biogazu nalezy wykonac:
a) dla instalacji odgromowej:
— 2 maszty odgromowe dla ochrony zbiornika biogazu wraz z uziomem
otokowym;
— uziom otokowy dla pochodni biogazu, do ktérego poprzez 2 zaciski probiercze
nalezy podtgczy¢ konstrukcje pochodni.
b) dla instalacji uziemiajace;:
— 3 podfgczenia do uziomu, poprzez zaciski probiercze, cokotu metalowego
zbiornika w celu odprowadzenia fadunkéw elektrostatycznych;
— potaczenia wyréwnawcze w odsiarczalni, komorze rozdzielczej i studniach
SK1, SK2 i SK3;
— poprzez obejmy wykonac¢ potgczenia rur gazowych z uziomem.
Catos¢ w/w instalacji stanowi czeS¢ sieci uziemiajgcej oczyszczalni.
Poftaczenia wyréwnawcze w obiektach wykonaé ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym 30x4mm, a uziomy otokowe i sie¢ uziemiajgcg ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym 40x5mm.
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2.9 Zasilanie awaryjne (praca wyspowa generatorow)

W przypadku catkowitego zaniku napiecia po stronie SN przewiduje sie zasilanie
wybranych odbiornikbw z generatorow biogazowych zlokalizowanych w budynku

kottowni — ob. 30. Schemat zasilania awaryjnego pokazano na rys. nr
046/E/PW/00/06.
Opis sposobu pracy wyspowej wg projektu Kottowni — ob. 30 - ,Wigczenie

generatoréw do sieci”.

Praca oczyszczalni w przypadku takiej awarii bedzie polegata na ttoczeniu sciekdéw
oczyszczonych  mechaniczne do  zbiornikbw  retencyjnych,  podtrzymanie
napowietrzania reaktorow biologicznych oraz podtrzymanie procesow fermentacji
i wytwarzania biogazu.

Ponizej przedstawiony zostat bilans zapotrzebowania mocy na w/w procesy
w odniesieniu do ilosci energii mozliwej do wytworzenia przez ko generatory.

W ponizszej tabeli przedstawione zostaty obiekty i urzadzenia w nich zainstalowane,
ktére zasilane bedg awaryjnie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego z sieci
energetycznych.

Obiekt 32';?%’01 zasilane  ze Moc [KW]
0b.1,3 BUDYNEK KRAT
Krata 2
Przenosnik 5
Separator 2
Ob.2A PIASKOWNIK ISTN.
Pompa piasku 3,5
Zgarniacz 3
Ob.4 POMPOWNIA SCIEKOW | OSADOW
\ Pompy deszczowe 84
OB. 23 BUDYNEK OPERACYJNY WKF
Pompy cyrkulacyjne 18
Macerator 6
Ob. 22A,B | KOMORY FERMENTACJI
| Mieszadta 30
Ob. 30 KOTLOWNIA
\ Sprezarka 3
Ob. 31 ZBIORNIK BIOGAZU
\ Sprezarka 3
SUMA 159,5
Obiekty zasilane ze
stacji SO2
0b.12 STACJA DMUCHAW
| Dmuchawa 160
SUMA 160,0
Zapotrzebowanie mocy 320
Agregaty kogeneracyjne 340
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Uruchamianie generatorow biogazowych odbywac sie bedzie recznie przez obstuge
po otwarciu wylgcznikdbw na zasilaniu rozdzielnicy RG1. Wiaczenie do pracy
poszczegolnych urzadzen technologicznych przewidzianych do pracy awaryjnej,
zgodnie z zalgczonym schematem, odbywaé sie bedzie przez obstuge (recznie lub
poprzez system AKPIA).

System AKPiA powinien realizowa¢ algorytm pracy dla stanu awaryjnego
z uwzglednieniem pracy wybranych urzadzen i konfiguracji uktadu zasilania w celu
kontroli obcigzenia generatorow biogazowych.

Przewiduje sie rowniez mozliwo$¢ wykorzystania, na potrzeby pracy pompowni
wysokich cisnien, istniejgcych agregatow pradotwaorczych, ktore bedg podtgczone do
rozdzielnicy RG2 zlokalizowanej w pompowni wysokich cisnien — ob. 9.

2.10 Instalacje odgromowe i uziemiajgce

Dla nowoprojektowanych i modernizowanych obiektow oczyszczalni sciekow
przewiduje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej. Instalacje odgromowe ujete
zostaty w projektach instalacji elektrycznych dla poszczegélnych obiektéw. Na planie
instalacji terenu pokazano uziomy otokowe stanowigce wraz z dodatkowymi
pofgczeniami uziemiajgcymi wspdlng sie¢ uziemiajgcg oczyszczalni oraz maszty
odgromowe dla ochrony zbiornika biogazu. Maszty zlokalizowa¢ w odlegtosci 2m od
zbiornika biogazu na fundamentach prefabrykowanych i potaczy¢ poprzez zigcza
kontrolne do uziomu otokowego zbiornika.

Przewiduje sie doprowadzenie do obiektow inzynierskich sieci uziemiajgcej w celu
wykonania potgczenia wyréwnawczego miejscowego tgczacego konstrukcje
pomostow, metalowe rurociagi, barierki i inne masy metalowe.

W obiektach kubaturowych przewiduje sie wykonanie szyn wyréwnawczych,
przytaczonych do sieci uziemiajacej. Do szyny wyrownawczej przytgcza¢ metalowe
elementy wyposazenia instalacyjnego i konstrukcyjnego, obudowy rozdzielnic, szyny
PE, itp.

Jako uzupetnienie sieci uziemiajgcej przewiduje sie utozenie w rowach dla kabli
zasilajacych ptaskownika stalowego ocynkowanego 40x5mm.

Istniejaca sie€¢ uziemiajgcq nalezy rozbudowacé ukfadajgc ptaskownik FeZn
40x5 w rowach kablowych kabli zasilajgcych i potgczy¢ z uziomami otokowymi
budynkow oraz z istniejaca siecig uziemiajaca.

Przewiduje sie uziemienie ostatnich latarn w obwodach oswietleniowych poprzez
potaczenie ich ptaskownikiem 40x5mm.

2.11 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako podstawowag ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie po
stronie SN UZIEMIENIE OCHRONNE, a po stronie 400V SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TNC-S.

Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytacznikow réznicowo-pragdowych dla
odbiornikdw zasilanych z gniazd oraz stosowanie potgczen wyréwnawczych.

We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i ,PE”.
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Pomieszczenia rozdzielni bedg wyposazone w sprzet ochrony osobistej, sprzet
pomocniczy i ppoz.

2.12 Uwagi

1.

Podane w projekcie nazwy wtasne oraz producenci urzadzeh sg informacjami
przyktadowymi okreslajagcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia moga
zostac¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po akceptacii
Zamawiajgcego i Projektanta.

. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych kabli zasilajgcych uktadanych w ziemi za

zgoda Zamawiajgcego po sprawdzeniu, ze spetniajg parametry techniczne dla kabli
podanych w projekcie a ich stan techniczny umozliwia dalszg eksploatacje. Nie
dopuszcza sie wykorzystywania odcinkow istniejgcych kabli i przedtuzania ich
poprzez mufowanie.

Po wyborze dostawcéw napeddéw technologicznych oraz urzadzen i aparatury
elektrycznej (pompy, rozdzielnice, zabezpieczenia, osprzet sterowniczo-
sygnalizacyjny itp.) przedstawione rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowac
pod katem zabudowy w/w urzgadzen, oznaczen, pofgczen i innych wymagac
wynikajacych z wymogoéw zawartych w dokumentacji DTR urzadzen.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na
zageszczenie uzbrojenia terenu i prace w poblizu czynnych kabli istniejacej sieci
miedzyobiektowej

Z ww. powodow istniejgce linie zasilajgce i sterownicze, nieprzewidziane do
dalszego uzytkowania, pokrywajgce sie z nowoprojektowanymi nalezy usuwaé po
wczesniejszym zasileniu urzadzen nowymi kablami i wytgczeniu starych linii.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Doboér i sprawdzenie linii zasilajacych
Obciazenie th: tadka Kabel Spa!de_k
ezp. napiecia
Nazwa Obc. .
Lp odb. Moc | Wsp. Moc | Cos | Prad Prad 1 | Rodz Typ wg. VF\)IS Obciaz Diug. | Czesé | catk Uwagi
Pi kz Ps [ o | 1 ' y PN- | o | dop. ' '
IEC 9
- - KW - KW - A A ] - A m % % -
1. R1 107 | 0,75 | 80,3 | 0,77 | 150 | 200 I, YKXS4x95 | 211 |09 | 190 | 70 | 10 | 1,0
2. RP2B | 235 | 085 | 20 | 08 | 36 | 50 gG | YKYzo5x16 | 67 |09 | 60 40 | 07 | 17
3. | RPW2B | 150 | 0,85 | 12,8 | 0,8 | 23 | 50 gG | YKYzo5x16 | 67 |09 | 60 44 | 06 | 1,6
4, R4 380 | 0,85 | 323 | 0,94 | 495 | 630 .| 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 0,9 | 632 | 120 | 1.4 | 14 f e
5, R4 |<=270| 0,95 | 256 | 0,94 | 393 | 630 l, | 2XYKXS 4x240 | 2x351 | 0,9 | 632 | 120 | 1,1 | 1,1 Pr‘;‘;iifb“
6. R5 14 | 085 | 12 | 066 | - 63 9G YKY5x16 67 | 09| 60 | 170 | 1,8 | 3,0
7. R7A 70 | 085 | 59 | 08 | 11 50 9G YKY 5x16 67 | 09| 60 | 155 | 09 | 2,8
8. RPOA | 335 1 335 | 0,95 | 509 | 630 L | 2x YKXS 4x240 | 2x351 [ 0,9 | 632 | 15 | 0,2 | 0,2
9, RPW9 | 115 | 0,7 | 109 | 0,85 | 185 | 200 I YKXS 4x95 | 211 | - | 211 15 | 03 | 03
10. | R10B 17 08 | 136 | 08 | 25 | 63 9G YKY 5x25 86 |09| 77 | 160 | 14 | 3,6
11. R12 470 | 0,85 | 400 | 0,93 | 620 | 630 | 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 0,9 | 632 | 130 | 1,9 | 1,9 | Pracat
zasilacza
12, R12 |<=360| 0,95 | 342 | 093 | 530 | 630 lL | 2XYKXS 4x240 | 2x351 | 0,9 | 632 | 130 | 1,6 | 1,6 E’g?r‘;‘]a
Zasil.
13. R12 160 1 160 | 0,93 | 310 | 400 I, YKXS4x240 | 351 | 1 | 351 | 460 | 6,5 | <8 | awaryjne-
kogenerator
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Obciazenie WI!: fadka Kabel Spa!de.k
ezp. napiecia
Nazwa Obc. .
Lp Ws .- Uwagi
odb. Moc | Wsp. | Moc | Cos | Prad wg. Obciaz s
Pi kz Ps ® I Prad | | Rodz. Typ PN- };() dop. Dlug. | Czesc¢ | Catk.
IEC 9
- - KW - KW i A A ] - A m % % -
14. | RR12 53 08 | 424 | 075 | 82 | 100 9G YKY4x50 144 08| 115 | 15 | 03 | 2.2
15. R14 2.3 0,9 21 | 08 | 4 20 9G YKY 5x4 37 (09| 33 65 | 05 | 37
16. R16 30 0,9 27 1085 46 63 I, YKY4x25 86 |09 77 85 | 13 | 27
17. R20 71 075 | 533 | 085 | 91 | 100 9G YKY4x50 122 09| 110 | 110 | 17 | 32
1, |Mieszadio| g 1 15 | 084 | 31 | 63 | gG | YKY5x16 67 | - | 67 | 85 | 11 | 26
ob. 22B
19. R23 505 | 08 | 476 | 087 | 79 | 100 9G YKY 4x50 122 |09| 110 | 65 | 09 | 24
20. R25 143 | 07 | 1001 | 0,73 | 198 | 250 I, YKY 4x240 207 | 09| 267 | 130 | 14 | 29
21. | RPW29 | 195 | 08 | 156 | 0,7 | 32 63 9G YKY 5x16 67 - 67 20 | 03 | 32
22. R30 339 | 065 | 220 | 085|373 | 630 I, | 2XYKXS 4x240 | 2x351 | 0,9 | 632 | 190 | 22 | 2,2 P;Z‘;ﬁ 1
23. R30 |<=200| 0,75 | 150 | 0,85 | 254 | 630 L | 2XYKXS 4x240 | 2x351 | 09| 632 | 190 | 15 | 15 ';g?r‘f
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3.2 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

Opornosc Dtug Opornosc Suma opornosci iei
Lp. INazwat jednostkowa ) Elementu Izw Izab Tzw |Tdop Miejsce
elementu 1 2o X0 | R X R X |zx1.25 zwarcia
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ A A sek sek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
. Zasilanie - - - 4 16 - - - - - - - Rozdz. RG1
2. |95mm?Cu | 0196 | 0,083 | 2x70 | 27 12 31 28 52 | 4400 |Irm<=2800| 0,2 5 R1
21 125mm2Cu| 746 | 0111 | 2x42 | 627 9 658 37 824 | 279 | DO16 | <02 | 5 RSP1
22 M6mm2Cu | 1,17 | 0093 | 2x44 | 103 8 134 36 173 11330 gG50 | <02 | 5 RPW2B
23 [10mm2Cu | 1,87 | 0,097 @ 2x40 @ 150 8 181 36 231 | 996 = DO35 | <02 5 RP2B
2
3. 2’8240 MM 0.077/2 1 0,079/2 | 2x120 | 9 9 13 25 35 | 6530 Irm<=5400 <5 5 R4
4. |25mm2Cu | 0745 | 009 | 2x85 | 127 | 15 131 31 168 | 1375 | Irm<=882 | 0,2 5 R16
41 |4 mm?3Cu 466 | 0107 | 2x33 | 308 7 439 38 551 | 417 | DO25 | <02 @ 5 |TO17 (0b.17)
2
5. 3’8240 MM 6 077/2 1 0,079/2 | 2x190 | 15 | 15 19 31 46 | 5020 |Irm<=4200 <5 | 5 R30
5.1. [240mm2Cul| 0,077 | 0,079 | 2x130 | 20 20 43 51 83 |2750| gG250 | <5 5 R25
511 |16 mm2Cu | 117 | 0,093 | 2x20 | 47 4 90 55 132 | 1740| gG63 | <02 | 5 RPW29
52. [50mm2Cu | 0,373 | 0,084 | 2x110 | 82 18 105 49 144 | 1590 | gG100 | 0,2 5 R20
521 |4 mm?2Cu 466 | 0107 | 2x65 | 606 | 14 711 63 802 | 258 | DO20 | <02 | 02 R14
5.3. [50mm2Cu | 0,373 | 0,084 | 2x65 | 48 11 67 42 99 [2330| gG100 | <02 | 5 R23
54. [16mm2Cu | 117 | 0,093 | 2x15 | 51 3 70 34 97 |2360| gG63 | <02 | 5 RPW30
541 |4 mm?Cu 466 | 0107 | 2x82 | 764 | 18 834 52 1045 | 220 | DO20 | <02 | 02 Tabbi'c')zz ;‘ft'
542 |4 mm?cu 466 | 0107 | 2x205 | 1911 | 44 1987 78 | 2486 | 93 B16 <0,2 | 0,2 | Tabl. punktu
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Nazwa . Opornos¢ Dtug. Opornosc Suma opornosci Mieisce
LP- | clomantu jednostkowa Elementu Izw Izab Tzw |Tdop| .\ ajrcia
Ro Xo I R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m mQ/m| mQ/m mQ mQ A A sek sek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
zlewnego
6. Zasilanie - - - 3 11 - - - - - - Rozdz. RG2
7. ?:1240 mm® 0,077/2|0,079/2 | 2x130 | 10 10 13 21 30 7100 |Irm<=7000| <5 5 R12
7.1. |25 mm?Cu | 0,745 0,09 | 2x170 | 253 31 266 52 339 679 gG 63 <5 5 R5
7.2. |16 mm? Cu 1,17 0,093 | 2x155 | 363 29 376 50 474 485 gG 50 <5 5 R7A
7.3 |16 mm? Cu 1,17 0,093 | 2x110 | 257 21 270 42 342 673 gG 50 <0,2 5 R7B
74 |50 mm?Cu | 0,373 | 0,084 | 2x15 11 2 24 23 42 5500 | gG 125 <0,2 5 RR12
741 25mm?Cu | 7,46 0,111 2x47 | 701 10 725 33 907 254 DO 10 <02 | 0,2 ZKE1/8
7.4.1 |25mm?Cu | 0,745 0,09 | 2x160 | 238 29 262 52 334 689 gG 63 <0,2 | 0,2 R10B
8. 95mm?Cu | 0,196 | 0,083 | 2x18 7 3 10 14 22 |10450]| 1;=2000 <5 5 RPW9
8.1 |4 mm? Cu 4,66 0,107 | 2x95 | 885 20 895 34 1120 | 205 DO 20 <0,2 | 0,2 |TPSO (ob. 8)
8.2 [25mm?Cu | 7,46 0,111 | 2x100 | 1492 22 1502 36 1878 | 122 DO 10 <0,2 | 0,2 ZKE2/8
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4 Wykaz kabli.
L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Ditugosc¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
Stacja SO1. Stacja SO2. 2
1. KZ1 | Rozdz. SN — pole 12 (ob. 43) | Rozdz. SN — pole 4 (ob. 9) 3xXRUHAKXS 1x120mm 560m | kabel SN
Stacja SO1. Stacja SO2. 2
2. KZ2 Rozdz. SN — pole 1 (ob. 43) Rozdz. SN — pole 1 (ob. 9) 3xXRUHAKXS 1x120mm 470m |kabel SN
3 1KZ1 Rozdzielnica RG1 (sekcja 1) Rozdzielnica R1 (zasilacz 1) YKY 4x95 70m
(ob. 43) (ob. 1)
4. 1KZ2 Rozdzielnica RG1 (sekcja 2) Rozdzielnica R1 (zasilacz 2) YKY 4x95 70m
(ob. 43) (ob. 1)
5. 1W20 |Rozdzielnica R1 (ob. 1) Szafa zasilajaco-sterownicza YKYz0 5x2,5 42m
pompowni RSP1
6. | 22KZ1 |Rozdzielnica R1 (ob. 1) Rozdzielnica potrzeb whasnych vy, 516 44m
RPW2B
S Rozdzielnica wtasna .
7. 22W1 | Rozdzielnica R1 (ob. 1) piaskownikow RP2B YKYZo 5x10 40m
8. 4KZA Rozdzielnica RG1 (sekcja 1) Rozdzielnica RP4 (sekcja 1) 2 YKXS 4x240 120m
(ob. 43) (ob. 4)
9 4KZ2 Rozdzielnica RG1 (sekcja 2) Rozdzielnica RP4 (sekcja 2) 2% YKXS 4x240 120m
(ob. 43) (ob. 4)
Rozdzielnica R12 (sekcja 1) Rozdzielnica R5 (zasilacz 1) .
10. 5KZ1 (ob. 12) (ob. 5A.B) YKYZo 5x25 170m
Rozdzielnica R12 (sekcja 2) Rozdzielnica R5 (zasilacz 2) .
11. 5KZ2 (ob. 12) (ob. 5A.B) YKYZzo 5x25 170m
12. 5W3 Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) Zestaw gniazd ZG1 (ob. 5A,B) YKYZo 5x10
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(ob. 12)

L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Diugosé Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
13. 5W5 Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) Oswietlenie pomostu (ob. 5A,B) YKYZo 3x1,5
14. 5W7 |Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) Tablica SPCP1 (ob. 5A,B) YKYzo 5x6
15. | 5103W1 | Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) (Toabb'gf\ g)z1 zgarniacza Zg1/9A | yiyy6 542 5
- Tablica TZ2 zgarniacza Zg2/5A .

16. | 5104W1 | Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) (ob. 5A,B) YKYzo 5x2,5 Kable. UjQ‘FO
17. | 5105W1 | Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) Zasuwa ZE1/5A (ob. 5A,B) YKYZo 4x1,5 w DFOJekC,I,e
18. | 5106W1 | Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) Zasuwa ZE2/5A (ob. 5A,B) YKYzo 4x1,5 »0b. 5A,B
19. | 5203W1 |Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) (Toabb"gz ;?3 zgarniacza Zg158 | yiyz0 5x2.5
20. | 5204W1 |Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) (Toabb'gf\ g“ zgarniacza Zg2/98 | yiivy6 540 5
21. | 5205W1 | Rozdzielnica RS (ob. 5A,B) Zasuwa ZE1/5B (ob. 5A,B) YKYZo 4x1,5
22. | 5206W1 | Rozdzielnica R5 (ob. 5A,B) Zasuwa ZE2/5B (ob. 5A,B) YKYzo 4x1,5
23. 6W1 Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Oswietlenie pomostow (ob. 6) YKYZo 3x2,5
24. 6W2 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Oswietlenie pomostow (ob. 6) YKYZo 3x2,5
25. 6W3 Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Sterow. oswietl. pomostéw (ob. 6) | YKSYZo 5x1
26. 6W4 Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka taczeniowa (ob. 6) YKYZo 5x16
27. 6W5 Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka fgczeniowa (ob. 6) YKYZo 5x16
28. 6W6 Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka faczeniowa (ob. 6) YKYZo 5x16

Rozdzielnica R12 (sekcja 1 . . Kable ujeto
20. | 101W1 | PO (sekeja 1) Przepustnica ZP1/6A (ob. 6A) YKYZ0 4x1,5 » projelf:i o

ielni ' ,0b. 6A,B”

30. | 6102W1 (F;%Z‘izz'?'”'ca R12 (sekcja 1) Przepustnica ZP2/6A (ob. 6A) | YKYZ0 4x1,5 ©
31. | e103w1 | R0zdzielnica R12 (sekcja 1) Przepustnica ZP3/6A (ob. 6A) YKYzo 4x1,5
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L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Ditugosc¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

32 | 6104W1 (Ff)‘ézl‘ﬁzzi‘)*'”ica R12 (sekcja 1) Przepustnica ZP4/6A (ob. 6A) | YKYZ0 4x1,5

0| oo |0 T2 ) ot hrow STETS 01z

T e T

| oo | T2 ) | Tabea st srow STTS 1,

T e AT

AL A A

oo | R | e SO o

| oo |FOS RT2 o )| Tale st ko STTS v can i
PAEETh S N AT
1| tomn [T KT R ) [Tt o 0TS

AT S N AT

1ot [T KT R ) (1ot o TS

e [ovows R | T e S o o
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L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Ditugosc¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
A R i e

to. | oriiwz |Forseea RIZ Gk ) | Tabieo st seow STITS | ycsvao 1

e[S R | Teke ot st SIS 12

P S R el L
R R i g O e
s0. | oriows | eregeines RIZ (ka1 Toba ot steron 11575 | yicsvao 1

o1 eriawn |t Z ok | Tl o o ST T

2. orianz |Foreea RIZ 6ok ) | Tabico st seru STS T yovao 1

53. | 6201W1 (Féizﬂzzi?'”ica R12 (sekcja 2) Przepustnica ZP1/6B (ob. 6B) | YKYz0 4x1,5

54. | 6202W1 (Ff)‘gzl‘ﬁzzi‘)e'”ica R12 (sekcja 2) Przepustnica ZP2/6B (ob. 6B) YKYzo 4x1,5

55. | 6203W1 (Ff)‘z)zﬂzzi?'”ica R12 (sekcja 2) Przepustnica ZP3/6B (ob. 6B) YKYz0 4x1,5

56. | 6204W1 (Ff)‘gzl‘ﬁzzi‘)e'”ica R12 (sekcja 2) Przepustnica ZP4/6B (ob. 6B) YKYzo 4x1,5 Kable ujto
AT i e A T
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L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Ditugosc¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

o oo [ RGO TS S SRS v

.| oo |0 2o ) | Tabea st seow SETS 1,

AT R T

o oo [T GO 7| 2 ot 4o SHTTS s

o | T S S s

oo oo | OS2 ) | Tel st oW TSy

64. | 6208W2 (Féizﬂzzf'”fca R12 (Sekcjla 2) L?:g;: dz,gsl\f/'l'éjt/egg"(‘ggzgg; S YKSYz0 14x1

| v |rOERTPa Z G 2| 2l st S0 SSTS 133

66. | 6209W2 (Ff)‘gzﬂzzf?'”fca R12(Sek°J.a 2) Lﬁ‘i‘;g dz}f:s&.;;/ef}rgv(v(.)gzgg; S YKSYz0 14x1

AL ikl ot
68. | 6210W2 (Féizﬂzzf'”fca R12(Sekq‘a 2) L?:g;: dz,gsl\f/'l'é%t/egg"(‘ggzgg; S YKSYz0 14x1 .ob. 6AB”
o[ e O R2 o) | Tale st steow SIS vz

o oo R | T e S o o
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L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Ditugosc¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
71| ootont E e F12 GG 7] i S ov TS iz e
72| ooiawa |Fordesiea RI2 ek Z) | bzl st 21215 |y 1o
7| coton |t D | Tk sk oo, S3TS T
7o ootows |ForSpeiies RIZ ka2 | Tobea oo steron 21815 | ycsvao 1
Rozdzielnica R12 (sekcja 2) Tablica zasil.-sterow. 6214TS Kable ujeto
75. | 6214W1 | 1) "10) mieszadta pomp. MP1/6B (ob. 6B) | ¥ <" ekw 4x10 w projekcie
ielni i i i - ,ob. 6A,B”
7o oorawz | ForSpeiies R ekiad) | Toben oo steron 21419 oo 1
77. | 71Kz (F;%Z?;')e'”'ca R12 (sekcja 1) Rozdzielnica R7A (ob. 7A) YKYz0 5x16 155m
. 0ozazielnica 0oD. Z0 OX m
78. | 72KZ1 (Ff)‘ng;')e'”'ca R12 (sekcja 2) Rozdzielnica R7B (ob. 7B) YKYzo 5x16 110
79. | 71W3 |Rozdzielnica R7A (ob. 7A) Szafa wiasna pompowni czeSCi | vyy5 54 \P/(vabril' Ujgtt)o
: : plywajacych RPCP2 (ob. PCP2) i
80. | 8W1 |Rozdzielnica RPW9 (ob. 9) I(‘;‘;'/'szacggg;g:] ‘zgg"ggu SCIBkOW | yiy56 5x4 95m
81. | 0801W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE1/8 (ob. 8) YKYZo 4x2,5 47m
82. | 0802W1 | Rozdzielnica RPW9 (ob. 9) Zastawka ZKE2/8 (ob. 8) YKYZo 4x2,5 100m
83. | 0803W1 | Rozdzielnica RPW9 (ob. 9) Zastawka ZKE3/8 (ob. 8) YKYZo 4x2,5 100m
84. | 0804W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE4/8 (ob. 8) YKYZo 4x2,5 30m
85. | 0805W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE1/KA (ob. KA) YKYZo 4x2,5 47m
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Sieci miedzyobiektowe: Instalacje elektryczne i oswietlenie terenu

L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Ditugosc¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
86. | 0806W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKES5/8 (ob. 8) YKYZo 4x2,5 30m
87. | 101KZ1 | Rozdzielnica R10B (ob. 10B) Rozdzielnica R10A (ob. 10A) YKYZo 5x25 55m
88. | 102KZ1 | Rozdzielnica RR12 (0b.12) Rozdzielnica R10B (ob. 10B) YKYZo 5x25 160m
89. [10102W1 | Rozdzielnica R10B (ob. 10B) Zasuwa ZKE1/10A (ob. 10A) YKYZo 4x2,5 Kabel uieto
90. [10103W1 | Rozdzielnica R10A (ob. 10A) Zasuwa ZE2/10A (ob. 10A) YKYZo 4x2,5 _UJQb
91. [10202W1 | Rozdzielnica R10B (ob. 10B) Zasuwa ZKE1/10B (ob. 10B) YKYZo 4x2,5 :VOFX%;, »00-
92. |10203W1 | Rozdzielnica R10B (ob. 10B) Zasuwa ZE2/10B (ob. 10B) YKYZo 4x2,5 '
93. 11W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka rozgatezna (ob. 11B) YKYZo 3x2,5
94. 11W3 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka taczeniowa ZG3 (ob. 11B) | YKYZo 5x16
95. 11W4 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Puszka tgczeniowa ZG6 (ob. 11A) | YKYZo 5x16
96. | 11101W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zasuwa ZE1/11A (ob. 11A) YKYZo 4x2,5
97. [ 11102W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE1/11A (ob. 11A) YKYZo 4x2,5
98. |11103W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE2/11A (ob. 11A) YKYZzo 4x2,5
99. |11104W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE3/11A (ob. 11A) YKYZo 4x2,5
100. | 11105W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zasuwa ZE2/11A (ob. 11A) YKYZo 4x2,5 Kabel ujeto
101. | 11201W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zasuwa ZE1/11B (ob. 11B) YKYZo 4x2,5 W proj. ,ob.
102. | 11202W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE1/11B (ob. 11B) YKYZo 4x2,5 11AB”" "
103. | 11203W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE2/11B (ob. 11B) YKYZzo 4x2,5
104. | 11204W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zastawka ZKE3/11B (ob. 11B) YKYZo 4x2,5
105. | 11205W1 | Rozdzielnica RR12 (ob. 12) Zasuwa ZE2/11B (ob. 11B) YKYZo 4x2,5
106. | 12Kz1 Rozdzielnica RG2 (sekcja 1) Rozdzielnica R12 (sekcja 1) 2X(YKXS 4x240) 130m
(ob.9) (ob. 12)
107. | 12KZ2 Rozdzielnica RG2 (sekcja 2) Rozdzielnica R12 (sekcja 2) 2X(YKXS 4x240) 130m
(ob. 9) (ob. 12)
108. | 12kz7 Rozdzielnica RG1 (sekcja 1) Rozdzielnica R12 (sekcja 2) YKXS 4x240 460m
(ob. 43) (0b. 9)
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Sieci miedzyobiektowe: Instalacje elektryczne i oswietlenie terenu

L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Diugosé Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
109. | 14W1 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) Rozdzielnica R14 (ob. 14) YKYZo 5x4 65m
Szafa zasilajgco-sterownicza Kabel ujeto
110. | 15W1 |Rozdzielnica R1 (ob. 1) e YKYZo 5x4 w projekcie
biofiltra SB15 (ob. 15) ob. 15"
111. | 16KZ1 |Rozdzielnica RG1 (ob. 43) Rozdzielnica R16 (ob. 16) YKY 4x25 85m
112. | 16KZ2 |Rozdzielnica RG1 (ob. 43) Rozdzielnica R16 (ob. 16) YKY 4x25 85m
113. | 17W1 |Rozdzielnica R16 (ob. 16) Tablica obiektowa TO17 (ob. 17) | YKYZo 5x4 33m
114. | 18W1 |Rozdzielnica R20 (ob. 20) Zestaw gniazd ZG (ob. KZ-1) YKYZo 5x10
115. | 18W2 |Rozdzielnica R20 (ob. 20) Oswietlenie (ob. 18A,B) YKYZo 3x2,5
116. | 1801W1 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) Zasuwa ZE1/KZ1 (ob. KZ-1) YKYZo 4x1,5
117. | 1802W1 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) Zasuwa ZE2/KZ1 (ob. KZ-1) YKYZo 4x1,5 .
Tablica zasil.-sterow. SMZ1 Kabel ujeto
118. | 18101W1 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) : y : YKYZzo 5x2,5 w projekcie
mieszadta MR1/18 (ob. 18A) ob. 18A B”
I Tablica zasil.-sterow.SMZ2 . T ’
119. | 18201W1 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) mieszadta MR2/18 (ob. 18B) YKYZo 5x2,5
120. | 21W1 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) Szafa biofiltra SB21A (ob. 21A) YKYZo 5x4
121. | 19W1 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) Oswietlenie (ob. 19) YKYZo 3x1,5
—_ Tablica zasil.-sterow. 1901TS . .
122. | 1901W1 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) mieszadta M1/19 (ob. 19) YKYZo 4x2,5 \l:/abrillglj(ec’?g
123. | 1901W2 | Rozdzielnica R20 (ob. 20) Tablica zasil.-sterow. 1901TS YKSYz0 14x1 ob, 19
' ' mieszadta M1/19 (ob. 19) e
124. | 21W2 |Rozdzielnica R20 (ob. 20) Szafa biofiltra SB21B (ob. 21B) YKYZo 5x4
125. | 20KZ1 E%Z%Z(;?'”'Ca R30 (sekcja 1) Rozdzielnica R20 (ob. 20) YKY 4x50 110m
126. | 20Kz2 |Rozdzielnica R30 (sekcja 2) Rozdzielnica R20 (ob. 20) YKY 4x50 110m

(ob. 30)
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Sieci miedzyobiektowe: Instalacje elektryczne i oswietlenie terenu

L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Ditugosc¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
127. | 23Kz1 E%Z%Zé‘;'”'ca R30 (sekcja 1) Rozdzielnica R23 (ob. 23) YKY 4x50 65m
128. | 23Kz2 (Ff)‘t))z%z(')‘)e'”'ca R30 (sekcja 2) Rozdzielnica R23 (ob. 23) YKY 4x50 65m
129. | 24W1 |Rozdzielnica RPW25 (ob. 25) Oswietlenie (ob. 24) YKYZzo 3x1,5
- Tablica zasil.-sterow. 2401TS . Kabel ujeto
130. | 2401W1 | Rozdzielnica R25 (ob. 25) mieszadta M1/24 (ob. 24) YKYZo 4x2,5 w projekcie
_ Tablica zasil.-sterow. 2401TS . ,0b. 24”
131. | 2401W2 Rozdz!eln!ca R25 (ob. 2.5) mieszalld’fa. M1/24 (ob. ?4) YKSYzo 14x1
132. | 25KZ1 (I?)%z%zcl)?lmca R30 (sekcja 1) I(?O%zdzz5lt;zlmca R25 (zasilacz 1) YKY 4x240 130m
133, | 25KZ2 E)%z%z(;?lmca R30 (sekcja 2) [\(’)%zdzle()alnlca R25 (zasilacz 2) YKY 4x240 130m
134. | 26W1 |Rozdzielnica RPW25 (ob. 25) Zestaw gniazd ZG YKYZo 5x10
135. | 26W2 |Rozdzielnica RPW25 (ob. 25) Oswietlenie (ob. 26) YKYZo 3(4)x1,5
_ Tablica zasil.-sterow. 2601TS .
136. | 2601W1 | Rozdzielnica R25 (ob. 25) mieszadta MZ1/26 (ob. 26) YKYZo 4x2,5 Kabel ujeto
. Tablica zasil.-sterow. 2601TS . w projekcie
137. | 2601W2 | Rozdzielnica R25 (ob. 25) mieszadta MZ1/26 (ob. 26) YKSYzo 14x1 ob. 26,
138.| 27W1 |Rozdzielnica R25 (ob. 25) Szafa zasil.-sterow. SP27 YKYz0 5x4 27,28
pompowni (ob. 27)
139. | 28W1 |Rozdzielnica R25 (ob. 25) ggﬂsozvi‘si” '(jgerzoé’;’ - SP28 YKY20 5x4
140. | 29KZ1 |Rozdzielnica R25 (ob. 25) Rozdzielnica RPW29 (ob. 29) YKYZo 5x16 20m
141. | 30KZ1 Rozdzielnica RG1 (sekcja 1) Rozdzielnica R30 (sekcja 1) 2 YKXS 4x240 190m

(ob. 43)

(ob. 30)
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PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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L.p. Ozn. Skad Dokad Typ kabla Dtugos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica RG1 (sekcja 2) Rozdzielnica R30 (sekcja 2)
142. | 30KZ2 (ob. 43) (ob. 30) 2xYKXS 4x240 190m
143. | 32KZ1 |Rozdzielnica RPW30 (ob. 30) Tablica instalacji biogazu YKYZo 5x4 82m
144. KZ10 |Rozdzielnica RPW30 (ob. 30) Tablica punktu zlewnego YKYZo 5x2,5 205m
145. 30KS | Rozdzielnica RG1 (ob. 43) Kottownia — SG1, SG2 (ob. 30) YKSYzZo 24x2,5 195m
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5 Zestawienia materiatow

5.1

Kable i przewody

Zestawienie obejmuje kable z podanymi dtugosciami w wykazie kabli. Pozostate
kable zostaty ujete ilosciowo w poszczegolnych projektach obiektowych.

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Kable 12/20kV
Kabel elektroenergetyczny w izolacji z
1. | polietylenu usiecigwaynegg na napiécie XR#JXI;I,;(P)(XS 3090 m
12/20kV
Kable 0,6/1kV
2. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x25 685 m
3. | Kabel elektroenergetyczny YKYZzo 5x16 329 m
4. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x10 40 m
5. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x4 275 m
6. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x2,5 247 m
7. | Kabel elektroenergetyczny YKXS 4x240 2220 m
8. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x240 260 m
9. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x95 140 m
10.| Kabel elektroenergetyczny YKY 4x50 220m
11.| Kabel elektroenergetyczny YKY 4x25 170 m
12.| Kabel elektroenergetyczny YKY 4x2,5 354 m
13.| Kabel elektroenergetyczny YKSYzZo 24x2,5 195 m
5.2 Rury ostonowe i osprzet kablowy
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Rura ostonowa (przepust) — dla kabli SN SRS 160 130 m Arot
2. | Rura ostonowa (przepust) SRS 110 305 m Arot
3. | Rura ochronna gietka A 110 70 m Arot
Korytko kablowe perforowane ze stali
4. | nierdzewnej, szer. 300mm, z pokrywa, - 20m
z osprzetem montazowym
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5.3 Oswietlenie terenu

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi

1 2 3 4 5

1. |Kabel YAKY 4x16 1250 m

5 §+up petonowy wys. 9m (analogicznie do ) odsat.
istniejacych typu WZ-9)

3 Wysiegnik stalowy ocynkowany pojedynczy dla i odsat
stupa 8m

4. | Oprawa zewnetrzna z lampg sodowg 150W - 24kpl.

5 Tabliczka bezpiecznikowa stupowa z 1 zabezp. i 24Kkpl.
C2A
Oprawa zewnetrzna z lampg sodowg 150W

6. . . - 65kpl.
(wymiana istniejgcych opraw)

7.| Przewod YDYZo 3x1,5 dtug. 10m YDYZo 3x1,5 24kpl.

8. | Rura ostonowa (przepust) SRS 110 45 m

9. | Rura ochronna gietka A 110 20m

5.4 Instalacja uziemiajaca
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5

1. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 1720m

2.|Linka miedziana 10mm? LY10 50m

Instalacja biogazu
3 Maszt odgromowy o wys. 25m na fundamencie oKDl
" | prefabrykowanym ) P

4.| Zacisk probierczy - 9 szt

5. | Obejma na rure @170 - 16 szt

6. | Obejma na rure @120 - 10 szt

7. |Linka miedziana 16mm? LY16 30m

8. | Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 170m

9. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 70m
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