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Modernizacja i rozbudorva oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalsklm

PROJEKT BUDOWLANY
Częśc II _ Zeszyt V/D - Stacja redtrkcyno-pomiarowa iprzyłącze gazowe dla kotlowni i agregatorowni ob' 30

oŚwtapczen r o KaMP LETNoŚct DaKU MENTACJI

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 'l 6 kwietnia 2004 r. nowelizującą ustawę - Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888) oświadczamY, Że

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNAI-SKIM

l-om ll - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
Część 2 - Gospodarka osadowa

Zeszyt V/D - Stacja redukryjno-pomiarowa i przyłącze gazowe dla kotłowni
i agregatorowi O8.30

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi pzepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu' któremu ma słuzyc.

/3/88

lmię i Nazwisko Podpis

wanta
cyjnej

mEff
uprawnier
bez ograr

sr
nr BA-VIll

/
Sprawdzający:
mgr inż. Anna Misiec-Konopińska
MVlo212lPoos/07 w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci i urzadzeń sanitarnvch

Projektant:
mgr inż. Andrzej Jarecki
8A-8386/3/88, 66190 w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci i urządzeń
sanitarnych

rnz"
ia Bt
czeń

.f*rec
da pr*jekt,

r instal
ńitarnych
nr BAi83l

Konsorcjum lirm CDlWBiprowod 4/Ż1 2011 rew.00



































Modemiłacja i rozbudowa oczyszczalrri ściekÓw w Piotrkowie Trybrrrralskim

PROJEKT BUDOWLANY
Częśó II - Zeszlt VlD - Stacja redukcyjno-pomiarowa i prz-yłącze gazowe dla kotłowni i agregatorowni ob. 30

Następnie rury oczyścić do 3-go stopnia czystości i zabezpieczć przed korozją
farbą miniową a następnie pomalowac 2 krotnie przewody gazu ziemnego farbą
olejną koloru zołtego.

1 0.0. Wentylacja pomieszczenia kotlowni i agregatorowi.

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu agregatorowni i kotłowni,
W okresie postoju agregatow iplanowane pzeglądy i remonty/, kiedy Wentylacja
mechaniczna agregatów jest wyłączona, wywiew powietrza z pomieszczenia
agregatorowi i kotłowni przewidziano poprzez 3 wywietzak dachowy typ C
Dn=31Smm ustawiony na podstawie dachowejtyp B=ll Dn=31Smm.
Dobrane wywietrzaki zapewniają ok. 1 krotną wymianę powietrza w
pomieszczeniu.
Nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnię ścienną o
wym. 500x500mm umieszczoną 30cm nad posadzkąw pomieszczeniu'
Kubatura pomieszczenia agregatorowi i kotłowni
VP= ok.796m3

NAWIEW
- ilość powietrza niezbędna do spalania w kotłach

Vs= 86 x 9,6x1 ,2x1 ,08 = 1070m3/h
- ilość powietrza do wentylacji pomieszczenia

Vw= 0,50 x (2x390+2x472) = 862m3/h
Łącznie ilośc powietrza nawiewanego
Vc= 1932 m3/h
Dla prędkości nawiewanego powietrza v=2,Sm/s w czerpni ściennejwymagana
powierzchnia otworu nawiewnego wynosi:
F= 193212,5 x3600 = 0,215m2
Nawiew powietrza do pomieszczenia kotłowni dla potrzeb spalania w kotłach oraz
wentylacji pomieszczenia przewidziano poprzez czerpnię ściennątyp A-l o
o wym. 500x500 mm /Fn=O, 25m2l zakanczoną od strony pom ieszczenia kratką
nawiewnątyp N-l 500x500mm umieszczoną 30cm nad posadzkąw
pomieszczeniu.

WYWIEW
Wywiew powietrza z pomieszczenia agregatorowi i kotłowni zapewniono poprzez
3 wywietrzaki dachowe Typ C Dn=31Smm A/=270m3/hi ustawione na podstawie
dachowej typ B-ll Dn=3'tSmm zapewniające 1 krotną wymianę powietrza
w pomieszczeniu.
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