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V—
7
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MAZOWIECKA
SPORKA GAZOWNICTWA
Mazowiscka Spotka Gazownictwa $p.z 0.0.
Ocdidziat Zakiad Gazowniczy Lodz
ul. 480137 Lodt
tel. (42)6759100 faks (426791377
Sekcja Rozwoju i Przylgczania MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
tel. (42)6759178 PIOTRKOW TRYB., UL. PASAZ KAROLA RU DOWS;;GO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.
h_h (42)6791377 NIP: 771-27-08-771, REGON: 580648468
plotr.bomwczyk@msgaz.pl
Nrwarunkow:  LTRRW/S315WP/ 2011 +6DZ, 17.02.2011

Termin waznosci: 17.02.2012

TARYFOWE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC| GAZOWE.
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI POWYZEJ 10 m*/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E (zwane dalej Warunkami przytaczenia)

W odpowiedzi na wniosek Z dnia 11.02.2011 Mazowiecka Spbika Gazownictwa sp.z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy t6d: okredla
nastepujace Warunki przytaczenia:
1.  Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Typ otieltu: budynek kofiowni z kogeneratorownia
Lokalizacia: gm. Piotrkow Trybunateki m. Plotrikow Trybunalski, ul. Podole 7/8, dz. ¢ 824
8. Rodzaj odbiornikéw paliwa gazowego:

Lp. Rodzaj odbiomika Pobor gazu na odbiofnik [m'h} floéé [szt]
1 | kociot gazowy 30.00 2
2 | kogenerator 26,00 2
w i poboru paliwa gazo y 61 paliwa gazowedo, 1moc MOWRA:
Lp. Status Mot umowna [m°/h] | Pobdr paliwa gazowego Im’frokl Opis punidu
1 projektowany 130,00 1 138 800 stacia gazowa
. Ciénienie paliwa gazowego:

mnitum-aodddyuwoiamnwoprzy!qczmicdoMgmei.?ouplywiesodnioddaywdanlaWamnkéw
ia, aktualny przewidywany termin przylaczenia okresiony powylej, mote ulec zmianie.
Vi Mbjnepodhcmniadoﬁedlmwci:

Lp.| Rodzajobiektu Clénienie bazowe | Material | Srednica jmm] Lokalizacja
1 |gezociag $Srednie PE 110 M.MWME‘WWT .
vi. Zakres prac budowlanych niezbednych do zrealizowania przyiaczenia obiektu do sieci gazowej obsjmuje wykonanie
mmhmmwmmm:
1. budowa iub rozbudowa dystn ych:
L.p.| Cisnienie | Material rednica [mm] | Diugoéé ok. [m] Lokalizacja
1 | érednie PE 110 885 w ul. Swierczowside}.
2 $rednie PE 110 1180 w ul. Swierczéw i Podole.
3 | $rednie PE 63 270 w ul. Podole.
2. budowa : ,
Lp.| Ciénienie | Material Srednica mm} | Diugosé ok. [m] Moc przylaczeniowa {m/h] ) Uwagi
1 | srednie PE &3 20 130,0 do stacji gazowe].

oobomm,zwmahmmmwmiwam.mnmmmmmm podstawie
zalecef do doboru rur Z PE w sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego (pismo nf DMT/DJ/85/2010 z dnia 08.02.2010 udostepnione
na stronie ;n!«netowei: www.megaz.pl), przy uwzgiednieniu aspekiéw dotyczacych optymalizacii kosztéw budowy oraz bezpisczefistwa
eksploatacil.
3. Pozostale elementy:
[Lp. Rodzaj slementu “Uwagi
1 przytacze gazowe poza granmmo&i MSG
[2__|stacja gazowa__
3 | instalacia gazowa
VL Wmmmwmmmmmmmim@mmumm
° enie stanowié bedzie ammmwmmﬁmwgommmmpmumm przed stacja gazowa.
IX. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroll dostawy i odbioru pafiwa gazowego:
1. Miejsce usytuowania gazomierza: stacja gazowa na zewnglrz obiektu .
2. Rodzajiwielkosé gazomierza(y): _
[Lp.| Rodza WieliosG | loa% [szt.] | Cinienie pomiaru ) Uwagi %
{1__| rotorowy G40 1 Srednie




X

xi.

3. Zapotrzebowanie na pafiwo gazowe:

maksymaine minimaine maksymalne minimaine maksymaine minimatne
rok roczne roczne dobowe dobowe godzinowe godzinowe Uwagi
ftys m’/rok] | [tys. m’/ rok [m’/dobe} [m*/dobe] [m*m] {'m]
2013 1139 438 3120 1 200 130 50
Po alduaiizacj
| warunkéw
2018 2015 1314 5520 3800 230 150 | w zakresie
odbiomikow
gazowych
docelowo 2015 1314 5520 3600 230 B 150
4._Charaid odbiony paliwa gazowego: - - _
%, poboru rocznego ) Uwagi —
rok Thw. Wiow. Tl kw. IV kw.
2013 35 15 15 ] -
2018 35 15 15 35
docelowo 35 15 15 35
5. Minimalna ilosé paliwa gazowego niezbedna do utrzymania ruchu technologicznego gazowych wynosi 50 m'/h.
6. Mozliwoéci korzystania przez Podmiot ubiegajacy sig o przytaczenie 2 innych Srédet energii: blogaz.
7. Dobér uktadu ' nalezy traktowaé [ako wstepny. Ostatecznego doboru wizadzet pormiarowych dokona projeiktant

pomiarowego

w projekcie budowianym. Projekt budowlany powinien speiniaé wymogi Norm Zakiadowych ZN-G-4120 + 4122: 2004 System dostawy
gazu” | ZN-G-4001+ 4010: 2001 ,Pomisry pakw gazowych”™.

Projeld budowiany nale2y uzgodnic w MSG 3p. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy vodE, w zelgesie:
uktadu pomiarowego tel. (42) 675 93 34; dokumentacii tel. (42) 6758214, {42) 6759265.

8. Gazomierz o kiérym mowa W pit. 2 Lp. naledy wyposazyé w bateryiny przeficznik objetosci gazu na warunki normalne wraZ
z odcinkami doplywowym i odplywowym oraz zaworem tréjdrogowym i elementami mocujacymi

9. UmdpomiarowyzmMememmmmmwéwmtmmMQGe
w technologii: GPRS z zasilaniem sieciowym 230V.

10. Urzadzenia, o Ktérych mowa W pit. 2, 8,9, powyzej stanowit bedq wiasnost Przedsiebiorsiwa gazowniczego. Pozostate elementy
mmiammmmmmmzmwmmrmmwmome
paliwa gazowego.

11. Po wybudowaniu ukiadu pomiarowego | instalacji gazowej koniczne jest zgloszenie tego uiiadu do odbioru wstepnego przez Sekcie
Pomiaréw wiasciwego terenowo Zakiadu Przedsigbiorstwa gazowniczego. Odbidr wstepny jest jednym 2 Kkoniecznych warunkéw
do zawarcia umowy kompleksowe] dostarczania pafiwa gazowego, a nastgpnie nagazowania, Kt6re wykonywane jest

wyigcznie ONNICZ8g0.

wamawsdﬁémyumkmmmmyﬁgomﬁmﬁem okoto 5 245,19 2 plus

naleznypodatekodtowaréwiMNAD.MmMnWMMWsz&M

dwwmww&mwamWWmmhwm@hwmz

mmjmwﬂmmcmammmmwmm.mmmwmmdgopmmﬁe.

mwopuymmwﬂedgmmmmummmomManhmﬁmmwmm@h

pracprojektowydﬂbudowhnych.wskhduchhwchodzqwucmﬂmﬁd:

1. sporzadzenie projektu siquazowe]zgodﬁezniniejuymiWawnkanﬁ przytaczenia oraz wymaganiami Ustawy Prawo Budowtane,

2. ugodnbnkpoieﬂuaecigszwej.ouﬁmmwmummmm

3. aymniezgédidmyzjinbmgdnwhdqmzpwmhwummw:mmmm.

4. Wmmmwmwmmwwww,w
zninieiszymiWa;L\xékani wm,mmmmmm,ommmwmtmmm
wymienionym w pkt. J.

Xi. Informacje :
1. Przeds

- WWM,MMW.MMwwwWMWWWWeWM
—&MammMWawm@MMmimmkmummo,

- w przypadiu, gdy na nieruchomosci, na ktérej usytuowany jest przylaczany obiekt, budowane bedzie zaréwno przytacze
gazowe ]akigazociqg-oéwiadczeniawoﬁlwnowwame aktu notariainego o ustanowieniy przezwszystxichvwasc‘nieﬁ lub
uZytkownikéw wieczystych powy2szej mieruchomoéci, dia trasy siec gazowe| przebiegajacej po tej rieruchomoesci,
wmmmmm—WmMmmmWmemWM
doksiqgi\m‘eczysuimaudwmoéd.

- wmmmmwmmmmmlw-mmmwmam
notariak\egoomMummlewmmmmmmm,&Mym
gazowej przebiegajacej po tych nieruchomosciach, ograniczonego prawa rzeczowego — gluzebnodci przesylu na 1zecz
Przedsigbiorstwa gazowniaegootuwphanie tego do ksieg wieczystej.

b) w pizypadiu pizeblegu sieci gazowe} przez tereny publiczne (W szczegbinodci drogi publiczne oraz nieruchomosc bedace
wtasnoédqjednosteksammdu wymﬂalmomswm paistwa), dopuszcza sig v.zyskanietﬁuhprawnegowfmnie innej ni2

c) nmmmnam.ohmmwmmmzm:mmﬁmmmgmuem

onmmwmmemwmwmimgmmﬁ.

3. Projektowanie.miWMMMt«mmWWm&wmmémmz
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie 2 pizepisami Ustawy Prawo budowiane | Ustawy Prawc energetyczne oraz
wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a takze rasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie W tym zakresie
procedur | instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscig obowiazujgcych w Przedsiebiorstwie gazowniczym, W tym
datyczacych:

a) sieci gazowych staiwychizmorzwszmcmyd\.

Data warsi 20.08.2010




p) kwalifikaci wyTebow,
c) kwalifilaci dostawcdw usiug.

4. Podmiot ubiegajacy si¢ 0 przylaczenie zobowigzany jest do opracowania projeidu budowtanego | uzyskania pozwolenia na budowg
instalaci gazowe] zgodnie Z wymogarni prawa budowianego.

5. Podmiot ubiegsjacy si¢ 0 przylaczenie zobowiazany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie 2 projektem budowlanym i
decyzia 0 pozwoleniu na budowg oraz do zapewnienia jej prawidiowego uzytkowania, a w szczegoinoéei uzytkowania pdeinka
ziemnego Instatacii gazowej, ktory podlega przepisom dia sieci gazowych.

1. ZMmszgmemmmwomyhcz-ﬂedoﬁodwodeWmﬁWuﬂéwmuenh

- nmmuwm-mmmmmwummmmmimmnm
;:’zﬂ:nwa do dysponowania jeruchomoscig na cele pudowlane i eksploatacyjne do nieruchomoéci, po ktérych przebiegac
trasa siecl 3
. utrudnienia w reafizacji przyigczenia spowodowane warunkami  pogodowymi uniemodliviajacymi prowadzenie robét
budowlano-montatowych;
. koniecznoéé modemizacii punktu wejécia do systemu dystrybucyjnego Przedsigblorstwa gazowniczego, wynikajaca
2 informaci zawartych w ZAPEWNIENIU DOSTAWY GAZY;
- sHa wylsza.
arunki mumnhmwmﬁmmmmammdom lxnowyowzyhaenie.wsytuadi.
gdy w wyniku zawarcia pomiedzy Przedsigbiorstwem gazowniczym | innymi Klientami Umow o przylaczenie, utracone zostang
techniczne modliwodct dostarczania peliwa gazowego, Przedsigbiorstwo gazownicze mo2e odmowié zawarcia Umowy O
przylaczenie na podstawie niniejszych Warunkéw przylaczenia. Nie wyklucza to jednak moXiwoéci okreslenia pizez
Przedssgbiontwo gazownicze, na wniosek Podmiatu ub!egajqcego sie o przylaczenis, nowych warunkéw przytaczenia do steci

- Wmemmmmo WMTAWGAZUWMW’MHM
mm;«mmwmuqmwmwmm.zmmwommmmmu
mﬂW&aMMwpﬂwawmmwmmmwuﬁ.gﬂmﬁgommmhpom:

- posiadanie przez Przedsigblorstwo gazownicZe, na drien zZiolenia przez Podmiot ubiegajacy sie 0 przylaczenie wniosiu
ommmyomyhcunle,rewwprzezwwchwwﬂmﬁedymmyhmmmﬂmd\naﬁuckdodawmm
gazowogommalmnpoziom. Niniejsze Warunki przyhczaﬂlmqunlditwyh_cznie modliwoéci przesylowe systemu

WW i

B ibior: data | Gzyleiny podps

Data wersii-20.08.2010




Modernizacja 1 rozbudowa oczyszezalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY

Czgsc I - Zeszyt V/1 - Stacja redukcyjno-pomiarowa i przylacze gazowe dla kottowni i agregatorowni ob. 30

Opracowanie zawiera:

Spis tresci str. 2-3
Spis rysunkow str. 3
Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji str. 4
Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego str. 5-12
l. Opis techniczny str. 13
1.0. DANE OGOLNE str. 13
2.0. Podstawa opracowania str. 13
3.0. Przedmiot opracowania str. 13
4.0. Zakres opracowania str. 13
5.0. Cel opracowania str. 13
6.0. Projektowane przylacze gazowe niskiego cisnienia str. 14
6.1. Klasyfikacja lokalizacyjna str. 14
6.2. Kolizje na trasie projektowanego przytacza gazowego str. 14
z istniejgcym uzbrojeniem i sposdb ich rozwigzania
6.2.1. Skrzyzowania z istniejgcymi drogami utwardzonymi str. 14
6.2.2. Skrzyzowania z kanalizacjg, cieptociggiem, wodociggiem str. 15
i kablami elektrycznymi

6.2.3. Proba szczelnoSci przytacza gazowego str. 15
7.0. Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu str. 15
7.1. Wyposazenie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej str. 15
7.1.1 Zawor szybkozamykajgcy str. 16
7.1.2. Reduktor podstawowy str. 16
7.1.3. Filtr gazowy str. 16
7.1.4. Armatura zaporowa str. 16
7.1.5. Gazomierz str. 16
7.2. Techniczne warunki budowy i odbioru stacji str. 17
7.2.1. Prace montazowe str. 17
7.2.2. Ukfad zaporowo-upustowy str. 17
7.2.3. Prace spawalnicze str. 17
7.2.4 Prdby gazociggbw i armatury str. 18
7.2.5. Instalacja odgromowa obudowy stacji str. 18
7.2.6. Kolorystyka oznakowan str. 18
7.2.7. Ogrodzenie terenu stacji str. 19
7.2.8. Zagospodarowanie terenu stacji str. 19
7.2.9. Uwagi koncowe str. 19

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 2/21 marzec 2011 rew.00



Modernizacja 1 rozbudowa oczyszczalni Scickéw w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT BUDOWLANY

Czgs¢ I1 ~ Zeszyt V/D — Stacja redukcyjno-pomiarowa 1 przytacze gazowe dla kotlowni i agregatorowni ob. 30

8.0. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM str. 19
9.0. Instalacja gazowa wewnetrzna w kottowni i agregatorowi str. 20
10.0. Wentylacja pomieszczenia kotlowni i agregatorowi str. 21
SPIS RYSUNKOW
L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku
Stacja redukcyjno-pomiarowa wraz z przytgczem gazu —
1. olan sytuacyjny 1:500 046/T/PB/30/1
o 1sttg poziomy instalacji gazowej w kottowni i agregatorowi - 046/T/PB/30/2
3 Sphemat zasilania agregatow i kottdéw i gazem ziemnym i 046/T/PB/30/3
biogazem
Schemat blokowy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
4. | ziemnego o przepustowosci V=130m3/h — przykiad Rys. Nr 4
rozwigzania
Rozmieszczenie armatury gazowej w stacji red.-pomiarowej
51 przyktad rozwigzania Rys. Nr'5
Stacja redukcyjno-pomiarowa V=130m3/h — obudowa,
6. przykiad rozwigzania Rys. Nr 6
7. | Uktad zaporowo-upustowy Dn=50mm Rys. Nr 7
8.
9.
10
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 3121 2011 1ew.00




Modernizacja 1 rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT BUDOWLANY

Czesc I1 - Zeszyt V/D — Stacja redukcyjno-pomiarowa 1 przylacze gazowe dla kotlowni 1 agregatorowni ob. 30

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJ!

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizujgcg ustawe — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888) oswiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI | ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Tom Il — Projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
Czes¢ 2 — Gospodarka osadowa
Zeszyt V/D — Stacja redukcyjno-pomiarowa i przytacze gazowe dla kottowni
i agregatorowi OB. 30

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko Podpis
Projektant: mgy|inZ. Andrgej Jarecki
mgr inz. Andrzej Jarecki uprawnieria budowiage do prejekigwania

1Incsoi instalacyjng

BA-8386/3/88, 66/90 w specjalnosci instalacyjne; e irﬁ"sﬁw =srtamych
w zakresie siecii urzadzen  nrBA-VIIg3E6/66/90;,  nrBA/B3GE/3/88

sanitarnych /

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Misiec-Konopinska

MAZ/0212/POOS/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i urzadzen sanitarnych

Konsorcjum tirm CDM/Biprowod 4/21 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszcezalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT BUDOWLANY

Czgs¢ 1 - Zeszyt V/D — Stacja redukcyjno-pomiarowa i przylacze gazowe dla kottowni i agregatorowni ob. 30

glbg‘ny Architekt _grremysl ,dnia_18:11s 19 281
w Przemyéiu E ot ’

,mu)cza@)ﬂas § S

3 -

DECYZJA 0 STWIERDZBMU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO
- do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w hudomnlctwie

Na podstawne § ....... nat- TeRiEn 7 v i§ 13 ust. 1 pkt 4 _ it ,J.p_.».‘..(,.

. Iozporzadzeme Ministra Gospodarki Terenowe; i Ochrony Srodowiska z dnia zo lntego !975 T.

w sprawie samodzlelnych funkcp techmcznych w budowmcthe (Dz U. Nr_8; poz 46) stwierdza

sie, 'ze: Obywatel(ka) e ADATERT Me«i S, dugeniusza -

(mie ! nazwisxo) : v R
magister inzynier inizynieril drodowiska
v ) (tytul naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia 12--3islopadaldis. 1. w ?rr."nmyc-‘!n : g

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykenywania samodzielnych funkcji ...

projektanta
(rodzsj funkcejl)

w specjalnosci me inej

M technicgno-budowalines)

e
N p

w zakresie .. instalacjii sanitarnych

’

@ pocj/';.uncja Lawodowa)

W.A. Kr. 184-34 1. MA--BUA/M 22.000 szt , DN-14 11-84 12.009

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 5121 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scickow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT BUDOWLANY

Cze¢s¢ 11 - Zeszyt V/D — Stacja redukcyjno-pomiarowa i przylacze gazowe dla kottowni i agregatorowni ob. 30

Obywatel(ka) - 85T inse Andr s} Andrsed Jaredki . i Mwﬁ“ﬂ) ot

¢mig 1 parwiska)

sporuatdzam.a projektéw instalacyi saﬁita.rnych. .

Przedmiotowa degyzja jest rozszerzeniem zakresu uprawmeh ch Obywate..

lowi decyzja nr;UAN)VII)8386)10)86 2 dnia 1986-02-15 w specjalnosei instalae-
- cyjno = lnzynieryjnej w zakresie insfalacii sanitarnyeh - de pelnienia saroe .

dmelnej funkcj:. ‘kiérownika’ budowy 1 mbc’ﬁ:.

0d ninleéjszey decyzﬁi PEEYsTUgIe ! ,

Ministra Gospodarki Przestrzenne £ ownictwa w Warszawie W terminie dni

14=tu gd daty Qorgczenia - za po edr\iotwq;n Glfévme,ga Apch:s.tekta Wojewodzkie-
Z0 W zemyslu‘ o :

Otr.zymuje -: . il ”‘-" s
o L fimgr inag Andrze Jareek -
" 'P1; Dgbrowszesakow 5
P Przemysl—
: - 2 A)a ‘

[

S N

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/21 2011 rew.00




Modernizacia i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT BUDOWLANY

Czes¢ Il — Zeszyt V/D — Stacja redukcyjno-pomiarowa i przylacze gazowe dla kotlowni i agregatorowni ob. 30

WOJEWUDA [RZEMYSK) Proemysl L 7,08 5
’ S , dnia hd bl 19 1.

{pieczecy

Nr BA-VIII/8386/66/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczongch w budowaictwie

4 a
Na podstawie § . i 381: l pkt l i1 § 13 uste VY Pkt o Nt

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W Spragyie sam zxelra'ch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdza
% DOZn.zZm.,. Nr 42, poz.334 z 1988 r./
Andrze;}_ Jarecki

(imie i nazwisko)

maglster lnzynler inzyniern Srodowiska
Titytul ‘naukowy — zawodowy)

sie, ze: Obvwatel(ka) .

12 1:i~~;i:op9.t11:a.9 58r w Przemyslu

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkcji ...

nroaektanta
T (rodzad funkel

1nstalac no-inzynie
w specjalnosci .o y') J ryine]

(mdzn_\ specjalnosci techniczno-budowalne})

w zakresie slecl sanlt arw Ch

T ipecializacia zawodowa)

W.A. Kr. 184-34 1. MA-BUA /14 22.000 s71 DN-14 11-34 22000
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mgr inZ.Andrze] Jarecki * jest upowazniony(a) do:

(mie i nazwiska)

Obywatel(lka)

1..Sporzgdzania projektéw sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe 1 cieplne uzbrojenia terenu.

2. W budownictwie 08éb fizycznych = do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wyiwarzania konstrukecyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
budowli, .

0d niniejsgzej decyzJi przystuguje Obywatelowi prawo wniesienia odwotania
do Ministra Goapodarki Przestrzennsej i Budownictiwa w Warszawie w terminie
dni l4-tu od daty dorgczenia za posrednictwem Wojewody Przemyskiego.

Otrzymuje:

1. mgr inz.Andrzej Jarecki |2
- Pl.Legionéw 5a/7 ,
Przemysl,

2. a/a,

mgr

JS/BI

(podpis 1 pleczed)
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2010-12-20

(miejscowosce, data)

Zaswiadczenie

Andrzej Jarecki

P AN P an e,

ul. Stowackiego 34A/3

miejsce zamieszkania .. S N TR

37-700 Przemysl

......................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/IS/0618/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2011-01-01 2011-12-31

Wiceprzewcedniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWE,
1ZBY INZYNIERCW BUDOWMIC A

mer inz. Jacekf Gi
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—

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z &8 2
INLIYRIEROW
BUDOWRICTWA

syge. akt. MAZ/7131/ 283 AV1/S Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 ssmorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p&én. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca [994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § [ ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenis Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisjn Kwalifikacyjon Mazowieckiej
Okregowej Izby Inynierdw Budowsictwa stwierdza, Ze:

Pani Anna Misiec
magister inZynier
arodzona dunia 17 stycznia 1978 roku w Gdaisku , cérka Janusza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0212/POOQS/AY7

do projektowania bez ogramiczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ei Zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.
Sexzegtlowy mmkres nadanych sprawnied zostal opisany aa odwrocie nimiejszef decyzji.

POQUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Ghownego Inspektora
Nadmﬁudowlmegpmwpxsm!mcz{oukbwwlasqu izby satmorzadu zawodowego.
2. Od ninisjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawic za posnednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Tzby Inzyniecéw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
EERA Zlagrinz.lrm(fhmh
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Szczegolowy zakres nprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjaych, gazowych,
wodeciggowych i kanalizacyjnych

I Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawe
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjainoscis, niniejsze aprawnienia
stanowiy podstawg do: . . . ) )

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzora
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadrenia Mimistra Transportn i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownaictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe de:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transpertn i Budownictwa 2
dnia 28 kwictnia 20606 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, ninicisze aprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kamalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzed w projekcie
budowlanym.

Oty .
1. Pani Amna Misicc
ul. Pimstowsics 100A m. 69
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

org.pi  @-mail: biuro@maz.piib.org.pt

Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 50

Warszawa, 10 sierpnia 2010

Zaswiadczenie § §
Pani ANNA MISIEC - KONOPINSKA % %é
miejsce zamieszkania: ggg
ul. CIEPIELOWSKA 10 i
04-967 WARSZAWA gg ;
 jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynier6w Budownictwa §§§
o numerze ewidencyjnym: MAZAS/D671/07 ) §§§ ‘:
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. g Eg;
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne g % 5
od dnia: 1 sierpnia 2010 r. do dnia: 31 fipca 2011 1. b %

MAZOWIECKA OKREGOWA 12,
INZYNIEROW BUQ(E)WNIC'I’WAB\A
Z-ca P CEGO

NIP §28.22-58-203, Dzial Cztonkowski: te. 22 878 04 1

mer inz, Jerd

Biuro: w1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa
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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

2.0. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a

Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa

Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej urzadzen gazowych
LTRR/W/3315/WP/1/2011 z 17-02-2011r wydane przez ZG w todzi,

- Dziennik Ustaw Nr 75 z 15.06.2002r poz. 690 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinne odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Dziennik Ustaw Nr 97 z 30.07.2001r poz. 1055 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

- Obowigzujgce przepisy i normy

3.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stacji redukcyjno-
pomiarowej i przytgcza gazu zimnego dla potrzeb grzewczych kottowni
| agregatorowni na terenie modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim.
Doprowadzenie gazu ziemnego do stacji redukcyjno-pomiarowej zostanie
opracowane przez ZG —£.6dz i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

4.0. Zakres opracowania.

W opracowaniu przedstawione doprowadzenie gazu zimnego do budynku
Nr 30 — do projektowanych w kottowni i agregatorowi urzadzen energetycznych.
Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku Nr 30 nastgpi poprzez przytacze
gazowe niskiego ci$nienia wyprowadzone ze stacji gazowej redukcyjno-
pomiarowej |l stopnia o przepustowosci Vn=130Nm3/h usytuowanej poza
ogrodzeniem oczyszczalni. Do stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej gaz ziemny
doprowadzony zostanie przytaczem PE63mm z projektowanej przez ZG sieci
gazowej dystrybucyjnej PE110mm /oddzielne opracowanie/.

5.0. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu umozliwienie doprowadzenia gazu ziemnego do
projektowanej kottowni i agregatorowi przewidzianej dla zabezpieczenia potrzeb
cieplnych i technologicznych modernizowanej oczyszczalni $ciekow.

Modernizacja i rozbudowa oczyszezalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
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Doprowadzenie gazu ziemnego jako drugiego paliwa /podstawowe biogaz/
umozliwi wyeliminowanie z dotychczasowego uktadu zasilania oleju opatowego ,
ktory spalany byt w kottach wodnych dla potrzeb grzewczych oczyszczalni.
Przejscie na zasilanie kottowni gazem ziemnym obnizy koszty zwigzane z biezacg
eksploatacjg w poréwnaniu ze spalaniem oleju opatowego.

6.0. Projektowane przylacze gazowe niskiego ciSnienia.

Obejmuje odcinek przytgcza gazowego od stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
ziemnego do budynku kottowni i agregatorowi /ob.Nr 30 /.
Do budowy przytacza zastosowac rury polietylenowe PE 100 SDR 17,6 o
$rednicy Dn=125x7,1mm przeznaczone do przesytu gazu pod cisnieniem do
0,5MPa.
Potgczenia rur i ksztattek PE wykonac poprzez zgrzewanie czotowe wg
szczegotowej instrukeji producenta rur.
Przed budynkiem w odlegtosci ok. 1,5m dokona¢ przejscie PE/stal 125/100mm.
z wyprowadzeniem przytacza Dn=125mm na $ciang budynku. Na wysoko$ci ok.
0,8m nad terenem zamontowac zawér kulowy Dn=125mm na przytgczu, a
nastepnie zawor motylkowy ZM-125mm wchodzacy w skitad tzw. aktywnego
systemu bezpieczenstwa gazu.
Oba zawory umiesci¢ w nasciennej skrzynce stalowej o wym. 1000x1000x500mm.
Trase projektowanego przytacza niskiego cisnienia przedstawiono na Rys. S1
Odcinek stalowy przytgcza gazowego winne spetnia¢ materiatowo p.11 Warunkow
przytgczenia do sieci wydanych przez KSG- OZG Rzeszow.
Odcinek stalowy przytacza ukladany w ziemi i nad terenem do skrzynki stalowe;j
zabezpieczy¢ tasmg PE-POLYKEN wewnetrzng i zewnetrzna. Sposaéb izolacji rur
przebiega nastepujgco:
B oczysci¢ rury z rdzy, kurzu , ttuszczu i wilgoci,
B nanies¢ ptyn klejacy PRIMER pedzlem, okres schniecia min. 5min.
B nanie$¢ pierwszg warstwe izolacji z 50% natozeniem kolejnych zwojéw na

siebie - materiat POLYKEN 989 0,

B nawiniecie drugiej warstwy jak wyzej, materiat POLYKEN 956 0.
Trase przebiegu przytacza gazowego oznakowac trwale w terenie taSmg PE.

6.1. Klasyfikacja lokalizacyjna.
Projektowany odcinek przytgcza gazowego zlokalizowany jest w terenie
zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacyjnej.

6.2. Kolizje na trasie projektowanego przylacza gazowego z istniejacym
uzbrojeniem i sposéb ich rozwigzania.

6.2.1. Skrzyzowania z istniejacymi drogami utwardzonymi.

Wykona¢ podwiertem, ewentualnie pétrozkopem z zatozeniem rury
ochronnej na gazociggu. Gtebokos¢ utozenia rur ostonowych min. 1,0m. od
zewnetrznej Sciany rury do nawierzchni drogi.

Modernizacja i rozbudowa oczyszcezalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
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6.2.2. Skrzyzowania z kanalizacja, cieptociagiem, wodociagiem i kablami
elektrycznymi.

Skrzyzowania te wykonac jako przekroczenia rodzaju ,0” zgodnie z PN-
91/M.-34501 w rurze ochronnej PEfi225x12,8mm /SDR 17,6/ dla rury PE
125x7,1mm
Przy ukfadaniu sieci gazowej w rurze ochronnej zachowac odlegtos¢ pionowg min.
10cm od zewnetrznej krawedzi rury ochronnej do przewodu kolizyjnego.
Skrzyzowania gazociagu z przewodami gdzie zachowana jest pionowa odlegtos¢
powyzej 1,5m. /nie majgce potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi/ nie wymaga
montazu rury ochronnej na gazociggu. Dla kabla ziemnego elektroenergetycznego
do 15KV odlegto$é min. wynosi 0,15m. /z zabezpieczeniem kabla rurg z tworzywa
sztucznego na dt. co najmniej 1,5 m. od osi skrzyzowania z gazociggiem/.

Miejsce skrzyzowania oznaczy¢ folig sygnalizacyjng z tworzywa PE na dtugo$¢
0,5m. z kazdej strony od miejsca skrzyzowania.

6.3. Proba szczelnosci przytacza gazowego.
Przed wykonaniem proby szczelnosci przytgcza wszystkie ztgcza zgrzewane
muszg by¢ w peini ochtodzone /odczekac ok. 1,0 godz. po ostatnim zgrzewaniu/.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem pod cisnieniem |
Pr=5,0+2,0 = 7,0bara /Dz.U.Nr 97, poz.1055/ po czym nalezy dokona¢ ogledzin -
rurociagu
Czas prowadzenia proby — 24godz. po pozytywnym wyniku préby /brak spadku
ci$nienia na manometrze rejestrujgcym w obecnosci przedstawiciela ZG/.
Napetnienie sieci gazowej oraz otwarcie doptywy gazu dokonuje dostawca gazu.
Gtebokos¢ przykrycia odcinka gazociggu winna wynosic¢ 0,8,-1,0m p.p.t.
Przed zasypaniem wykopu dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjne;j.
Catos$é robét ziemnych przy budowie odcinka gazociggu z uwagi na istniejgce
uzbrojenie terenu wykonywac recznie z zabezpieczeniem powstatego wykopu
przed pieszymi. Przekazanie gazociggu do eksploatacji winno nastgpic¢ w okresie
6 miesiecy od zakonczenia préb cisnieniowych.

7.0. Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu /Vmax.=130Nm3/h/.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dostawy gazu dla urzadzen
gazowych gaz ziemny do palnikdw kottowych i agregatéw ko generacyjnych
doprowadzony zostanie poprzez projektowang stacje gazowg redukcyjno-
pomiarowg jednociggowg o parametrach:

- przepustowos¢ max. stacji Vmax=130Nm3/h,
- dyspozycyjne ci$nienie paliwa w miejscu wigczenia do sieci,
* Pmin=10kPa,
* Pmax=500kPa
- ci$nienie wlotowe do stacji —j.w.
- ci$nienie wyj$ciowe ze stacji Pzr.=5,0-7,0kPa. /nastawa sprezyny Pmin=5,0kPa/

7.1. Wyposazenie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej.
Projektowana stacja gazowa o przepustowosci maksymainej Q= 130 Nm*h
wyposazona zostanie w :

Modemizacja i rozbudowa oczyszezalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
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zawor kulowy kotnierzowy wlotowy DN50 PN16,

filtr gazu HGF-50 DN=50mm,

gazomierz rotorowy CGR-01 G40 DN50 PN16 1:50 - COMMON t.6dz,

korektor objetosci CMK-02 COMMON t.6dz,

. reduktor podstawowy DIVAL512BP DN25 z wbudowanym zaworem
szybkozamykajgcym Fiorentini-Witochy

6. zawor kulowy kotnierzowy wylotowy DN80 PN16,

7. szafka AKP z zasilaczem i konwerterem CZAK-03 COMMON t.6dz

zabudowana o wym 400x400x210mm

W celu stabilizacji ci$nienia zredukowanego w/w urzgdzenia powinny dziata¢ w

nastepujgcej kolejnosci :

1. reduktor podstawowy

2. zawor szybkozamykajacy

GFNFAERIR

Schemat technologiczny przyktadowej stacji redukcyjno-pomiarowej
przedstawiono na Rys. Nr 4, zas rozmieszczenie urzgdzen w stacji — Rys. Nr 5.

7.1.1 Zawor szybkozamykajacy

Zgodnie z ZN-G-4120/2004 ustalono dla zaworu klase doktadno$ci AG 5
przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 5% i nie przekroczeniu spadku ci$nienia
0,05MPa.
Czas reagowania zaworu szybkozamykajacego nie powinien przekroczy¢
2 sekund .

7.1.2. Reduktor podstawowy

Reduktor podstawowy powinien w przypadku awarii otworzy¢ sie catkowicie
umozliwiajac w ten sposdb przejecie pracy przez reduktor monitor .
Reduktor powinien spetnia¢ klase dokladnosci AC 5 przy dopuszczalinym
odchyleniu +/- 5% od wartosci zadanej. Reduktor i zawor szybkozamykajgcy
powinien by¢ wykonany w klasie temperaturowej T3 / - 30 do +60 °c /.

7.1.3. Filtr gazowy.

Przepustowos¢ filtra zainstalowanego w ciggu redukcyjnym powinna by¢ nie
mniejsza niz przepustowos$¢ ciagu przy minimalnym ci$nieniu gazu. Stopien filtracji
czgstek statych /5um/. Filtr powinien by¢é wyposazony w manometr réznicowy do
pomiaru spadku ci$nienia na filtrze.

Filtr powinien spetnia¢ wymagania ZN-G-3242.

7.1.4. Armatura zaporowa
Zgodna z p .7.6.5 ZN-G-4120/2004.

7.1.5. Gazomierz

Do pomiaru zuzycia gazu przyjeto gazomierz rotorowy G40 Dn=50mm
0 przepustowosci
—-Vmin.= 3,0 m3/h
- Vmax = 65 m3/h (pomiar na Srednim ci$nieniu), zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, zamontowany w przyktadowej stacji gazowej redukcyjno-
pomiarowej w aluminiowej obudowie o przewidywanych gabarytach
1840x2150x675mm — wg Rys. Nr 6.
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Gazomierz winien by¢ wyposazony w wyjscie impulsowe, umozliwiajgce
podtgczenie przelicznika CMK-02 (korektor objetosci).
W celu umozliwienia zdalnego odczytu przelicznika objetosci przez Zakiad
Gazowniczy za pomocg modemu telefonicznego GSM nalezy na zewnetrznej
Scianie stacji rew pomieszczeniu kotlowni zamontowac szafke telemetrii GSM nr
110.100 wg katalogu PLUM
W szafce znajduje sie:

- zasilacz sieciowy z barierg do stosowania w skrzynkach telemetrycznych,

- modem GSM firmy Siemens typu MC35T z interfejsem INT232S

- zasilacz 12Vdc wraz z osprzetem elektrycznym (zabezpieczenia,

ochronniki, gniazdo i.tp.).

Szafka telemetrii wyposazona jest w zabezpieczenia przeciwporazeniowe,
przeciwprzepieciowe oraz przeciwwybuchowe w wykonaniu iskrobezpiecznym.
Aby zapewni¢ skuteczng ochrone, zabezpieczenia te powinny by¢ poddawane
okresowej kontroli zgodnie z zaleceniami producentdw tych urzgdzen. Szafke
nalezy podigczy¢ za pomocg przewodu LgY35mm2 (kolor zéito-zielony) z ukiadem
potaczen wyréwnawczych (CC) obiektu, potgczonych z uziomem otokowym -
budynku.

7.2. Techniczne warunki budowy i odbioru stacji
7.2.1. Prace montazowe.

Prace montazowe przy stacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z ZN-G-
4120/2004.
Obudowe stacji nalezy usytuowaé na fundamencie betonowym o wysokosci
h=10 cm ponad poziom terenu. Fundamenty te nalezy wykonac jako wylewane na
mokro wg. wytycznych producenta stacji gazowej. tawy fundamentowe wykonac z
betonu typu B-20 z otworami na $ruby kotwowe . Posadzke wewnatrz kontenera
wykona¢ jako antyelektrostatyczng i niepalng np. plytki lastrico wykonane z -
cementu i grysu bez domieszki piasku. Szczegdt wykonania fundamentéw wg Rys.
Nr 6.

7.2.2. Uklad zaporowo-upustowy.

Do stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej doprowadzone zostanie przytacze
gazowe S$rednioprezne Dn=50mm. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytgczenia granice stron pomiedzy Inwestorem, a zakltadem gazowniczym
stanowic bedzie armatura odcinajgca Dn=50mm wchodzaca w skiad tzw.uktadu
zaporowo-upustowego typu podziemnego, zamontowana w odlegtosci ok. 5m od
stacji na przytaczu Sredniopreznym. Szczegdt wykonania zespotu —wg Rys. Nr 7.
Dalsze doprowadzenie gazu od strony Sredniopreznej wg projektu budowlanego
rozbudowy sieci gazowej przez ZG- £.6dz.

7.2.3. Prace spawalnicze.

Potaczenia spawane na gazociggu czesci Sredniopreznej oraz na gazociagu
wylotowym ze stacji wykona¢ wg PN-EN 12732:2004, badaniami nieniszczgacymi
nalezy objgc 100 % wykonanych poigczen spawanych
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7.2.4. Préby gazociagéw i armatury.

Prébie podlegajg rurociggi stalowe i PE czesci $redniopreznej i niskopreznej
.Gazocigg wlotowy DN50 PN16 oraz wylotowy DN125 wraz z uktadami zaporowo-
upustowymi na poszczegolne kierunki zasilania nalezy poddaé prébie wytrzyma-
tosci i szczelnosci ci$nieniem 0.7 MPa , czas proby min. 30min. Jest to tzw. proba
taczona dla MOP<0,5MPa. Medium robocze - powietrze .

Prébe uwaza sie za pozytywng, jezeli spadek ci$nienia na manometrze
kontrolnym odnotowany przez czas trwania proby nie bedzie wiekszy niz 10KPa.
Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw w/w préb gazociagi te mozna dopusci¢ do
eksploatacji na dopuszczalne ci$nienie robocze :

e gazocigg wiotowy DN50 PN10 - Probocze max.= 0.5 MPa
® gaZOCIag WletOwy ze Stale DN80 PN6 - Probccze max.— 50 KPa

7.2.5. Instalacja odgromowa obudowy stacji .

Zaprojektowang stacje (zacisk uziemiajgcy) nalezy potgczyé z uziomem
otokowym budynku, na ktérego $cianie zostala zamontowana. Potgczenie
z uziomem otokowy wykonac za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.0mm.
Uziomy szafki stacji nalezy przyspawa¢ do jej obudowy na wysokosci 1,2m
I poprzez zigcza probiercze odprowadzi¢é do uziomu otokowego budynku.
Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokos$ci 30 cm nad powierzchnig
ziemi i do gteboko$ci 20 cm w ziemi. Ztgcza kontrolne wyposazyé w $rube M10 lub
dwie $ruby M6. Potgczenia Srubowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg smarem.
Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza od 7oméw, co powinno byé
udokumentowane protokotem z pomiaru opornosci.

7.2.6. Kolorystyka oznakowan.
Dla oznakowan rur i armatury w stacji przyjmuje sie nastepujgca kolorystyke:.
Kolor pokry¢ powinien by¢ zréznicowany wg zestawienia :

e rurociggi gazowe - kolor zoity
e urzadzenia, armatura - stalowy
e rurki impulsowe - czerwony

Rurociggi gazowe nalezy oznaczy¢ wg ci$nien roboczych , poprzez namalowanie
paskéw obwodowych o szerokosci ok. 15mm w kolorze czerwonym :

e cis$nienie Srednie od 10do 0,5MPa - 2 paski

¢ ci$nienie niskie do 10kPa - 1 pasek

Na manometrach tarczowych zaznaczy¢ czerwong kreskg zakres maksymalnego
dopuszczalnego ci$nienia pracy .

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 18/21 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT BUDOWLANY

Cz¢S¢ I - Zeszyt V/D ~ Stacja redukcyjno-pomiarowa i przylacze gazowe dla kottowni i agregatorowni ob. 30

7.2.7. Ogrodzenie terenu stacji

Zgodnie z par. 49 Dz.U.Nr 97 stacje gazowe o ci$nieniu do 1,6MPa nie
wymagajg ogrodzenia._Stacje nalezy jednak zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych /stosowne zamknigcie stacji/.

7.2.8. Zagospodarowanie terenu stacji

Lokalizacje stacji przewidziano przy zewnetrznym ogrodzeniu oczyszczalni
na przygotowanym fundamencie betonowym z mozliwoscig dojazdu do stacji —od
strony utwardzonej drogi dojazdowej do oczyszczalni teren utwardzony ptytami
chodnikowymi lub kostkg brukowg wg ogdélnego projektu zagospodarowania
oczyszczalni.

7.2.9. Uwagi konicowe

Budowe przedmiotowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu przeprowadzi¢ z
zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP i p/poz .
Eksploatacje stacji gazowej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami energetycznymi poprzez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.
Parametry pracy stacji gazowej oraz wszelkie uwagi nalezy odnotowac¢ w Ksigzce
Eksploatacji Stacji Gazowe;j .

8.0. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
Strefy zagrozenia wybuchem okreslono na podstawie normy zaktadowej
ZN-G-8101.

Strefa 1 - przestrzen , w ktérej mieszanina wybuchowa moze wystepowaé w
normainych warunkach pracy .

Strefa 2 - przestrzen , w ktorej mieszanina wybuchowa nie powinna

wystepowac w normalnych warunkach pracy a jezeli wystapi, to
sporadycznie i krotkotrwale.

1. Strefa zagrozenia potgczen kotnierzowych ZU

e Uktad zaporowo-upustowy wiotowy $r/pr. DN50 PN16
R=06/pr+01/1%® [m]

R = Promien strefy zagrozenia wybuchem
Pr=0.5 MPa

R = 0.45 m/ dla potaczen kotnierzowych w stacji/

2. Strefa zagrozenia dla zawordw odpowietrzajgcych

 Sredniego cisnienia DN50 PN16 /wyplyw ograniczony do $rednicy 15 mm/
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R=130d
Ry=175d
R2=0.33xVF/pr+01/ ,[m]
d=15mm
F = 176.625 mm?
pw= 0.5 MPa
R=1.95 m
Ri= 263 m
R2= 3,40 m

Strefy te wystepujg sporadycznie, jedynie w przypadku koniecznosci odgazowania
instalacji . Strefy te wyznacza sig tylko dla celéw eksploatacyjnych /prace te
odbywajg sie pod ciggtym nadzorem obstugi stacji gazowej/.

9.0. Instalacja gazowa wewnetrzna w kottowni i agregatorowi.

Obejmuje instalacje od kurka gazowego Dn=125mm na $cianie budynku
kottowni-agregatorowni poprzez glowice ZM-125mm wchodzacg w sktad systemu
detekcji gazu, instalacje rurowa, wraz z rozdzielaczem gazu i armature gazowg
przynalezng do palnikéw gazowych i ko generatorow.

Na Sciezce gazowej do agregatéw przewiduje sie zamontowanie dodatkowych

podlicznikdw zuzycia gazu ziemnego z wyjsciem impulsowym.

W skiad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa wchodzacg dodatkowo:

- modut alarmowy MD-4.Z,

- detektory gazu DEX-1 (szt-2) zamontowane w pomieszczeniu pod stropem
agregatorowi i kottowni (po 1czujniku nad zestawem urzgdzen) odcinajgce

gtowicg doptyw gazu ziemnego w pomieszczeniu agregatorowi i kottowni w

przypadku stwierdzenia przez detektory obecnos$¢ metanu w pomieszczeniu.

Od gtowicy ZM-125 gaz ziemny doprowadzony zostanie rurg stalowg Dn=125mm

do rozdzielacza gazu zamontowanego nad projektowanymi urzgdzeniami

energetycznymi, skad indywidualnymi podej$ciami doprowadzony zostanie do

agregatu (Il-ga niezalezna $ciezka gazowa), oraz palnikow kottowych jako Il-ga

oddzielna $ciezka gazowa /urzadzenia zasilane biogazem/.

Doprowadzenie gazu do urzadzen energetycznych wykonaé wg Rys. Nr 2 — rzut

poziomy instalaciji.

Do wykonania instalacji gazu ziemnego nalezy zastosowaé rury stalowe czarne

wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie.

Przy wspoinym prowadzeniu przewodéw nalezy zachowaé minimaine odlegtoéci

od innych instalacji wewnetrznych:

B poziome przewody wod.-kan. - 15cm,

@ pionowe przewody wod.-kan i c.0. 15cm,

B poziome przewody c.0.- 10cm,

B nie uszczelnione puszki instalacji elektrycznej - 10cm,

B urzadzenia elektryczne iskrzgce - 60 cm

Przewody gazowe poziome prowadzi¢ nad przewodami wod.-kan. i elektrycznymi.

Po wykonaniu instalacji przewody nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie

Pr=1,0bara. Prébe uwaza sig za pozytywna jezeli w ciggu 30min. nie nastapi

spadek ci$nienia na manometrze.
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Nastepnie rury oczyscic¢ do 3-go stopnia czystosci i zabezpiecz¢ przed korozjg
farbg miniowg, a nastgpnie pomalowac 2 krotnie przewody gazu ziemnego farbg
olejng koloru zéttego.

10.0. Wentylacja pomieszczenia kotlowni i agregatorowi.

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu agregatorowni i kotfowni.

W okresie postoju agregatdw /planowane przeglady i remonty/, kiedy wentylacja
mechaniczna agregatéw jest wytaczona, wywiew powietrza z pomieszczenia
agregatorowi i kottowni przewidziano poprzez 3 wywietrzak dachowy typ C
Dn=315mm ustawiony na podstawie dachowej typ B=Il Dn=315mm.

Dobrane wywietrzaki zapewniajg ok.1 krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniu.

Nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnie scienng o
wym. 500x500mm umieszczong 30cm nad posadzkg w pomieszczeniu.
Kubatura pomieszczenia agregatorowi i kottowni

Vp= ok.796m3

NAWIEW
- ilo$¢ powietrza niezbedna do spalania w kottach

Vs= 86 x 9,6x1,2x1,08 = 1070m3/h
- ilo$¢ powietrza do wentylacji pomieszczenia

Vw= 0,50 x (2x390+2x472) = 862m3/h
t gcznie iloS¢ powietrza nawiewanego
Vc= 1932 m3/h

Dla predkosci nawiewanego powietrza v=2,5m/s w czerpni $ciennej wymagana
powierzchnia otworu nawiewnego wynosi:
F=1932/2,5 x3600 = 0,215m2
Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni dla potrzeb spalania w kottach oraz
wentylacji pomieszczenia przewidziano poprzez czerpnig $cienng typ A-l o
o wym.500x500mm /Fn=0,25m2/ zakonczong od strony pomieszczenia kratkg,
nawiewng typ N-1 500x500mm umieszczong 30cm nad posadzka w
pomieszczeniu.

WYWIEW

Wywiew powietrza z pomieszczenia agregatorowi i kottowni zapewniono poprzez
3 wywietrzaki dachowe Typ C Dn=315mm /VV/=270m3/h/ ustawione na podstawie
dachowej typ B-ll Dn=315mm zapewniajace 1 krotng wymiane powietrza

W pomieszczeniu.
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