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wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dziennik Ustaw Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

Zakres robo6t dla caleqo zamierzenia budowlaneqgo

Roboty budowlane obejmuj g wykonanie:

Termomodernizacj e budynku Gimnazjum nr 2 zlok. przy ul. Broniewskieg ob5w
Piotrkowie Trybunalskim wraz z wykonaniemw  ezia cieplnego, zewn etrznej i
wewn etrznej instalacji C.O., wraz z przyt aczem do miejskiej sieci cieptowniczej

oraz drena zem opaskowym wokot fragmentu taw fundamentowych.

obejmuj a:

wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku

budowa wezta cieplnego

wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji C.O., wraz z przylaczem do miejskiej sieci
cieptowniczej

wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej

zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

wymiana czesci okien oraz pustakéw szklanych wraz parapetami

wymiana zadszenia nad wejsciem do strefy mieszkalnej budynku

termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku

prace remontowe i odgrzybianie Scian i sufitu

utwardzenie terenu wokét budynku ,

remont dachu wraz z termomodernizacjg i naprawg kominéw wentylacyjnych

demontaz istniejacych rynien , rur spustowych wraz z osprzetem

demontaz istniejacych obrdbek blacharsko-dekarskich w pasach bezposrednio powigzanych
funkcjonalnie z pokryciem dachu

rozbiérka pomieszczenia technicznego zok. na dachu szkoty

wykonani i montaz obrobek blacharsko-dekarskich w pasach bezposrednio powigzanych
funkcjonalnie z pokryciem dachu

montaz rynien , rur spustowych wraz z osprzetem

wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz ze wszelkimi
uszczelnieniami i robotami towarzyszacymi

montaz instalacji odgromowej

Wykaz istniej acych obiektéw

Na dziatce poza wymienionym budynkiem szkotly zlokalizowane sa:
boiska szkolne

zielen wysoka

budynek zaplecza sportowego ,,Orlik”

Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i

zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dzialce (w bliskiej odlegtosci) nie wystepujg elementy zagospodarowania

mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwrdci¢ szczeg6lng
uwage na wszelkie prace wykonywane w strefie napowietrznego przytacza energetycznego, ulicy ,
oraz zieleni wysokiej.

Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robdt budowlanych

roboty ziemne (w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku) zwigzane z wykonaniem
podziemnych instalacji i izolacji pionowych $cian fundamentowych

przeprowadzenie prac ziemnych w wykopach i z uzyciem maszyn

wszelkie prace wykonywana w czynnym obiekcie

wszelkie roboty na wysokos$ci zwigzane z remontem dachu, termomodernizacjg naprawg
komindéw, ogniomuréw oraz montazem instalacji odgromowej budynku

prace realizowane przy pomocy maszyn i urzadzen elektrycznych.




Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu sie z
przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy winni potwierdzié¢ pisemnie, iz
zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i
zapoznac pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat pracy i
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomosci BHP przy poszczegdinych
czynno$ciach.

Bezposredni nadzdr nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. W
przypadku, gdy wykonawca projektowanego zakresu bedzie wyspecjalizowana firma wykonawstwa,
firma taka powinna posiada¢ przeszkolong kadre pracowniczg zarzadzang przez pracownikéw kadry
kierowniczej o stosownych uprawnieniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom wynikaj acym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqgdéine Qo zagro zenia zdrowia

Na okres wykonywania rob6t budowlanych na wysokosciach nalezy:

» dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne. Przy wiekszych spadkach powinni by¢

asekurowani ling zamocowang do wytrzymatych czeéci budynku.

e przy wykonywaniu rob6t papowych i z uzyciem palnika lub stosowaniem wysokiej

temperatury nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad przepiséw P.poz

e wydzieli¢ bezpieczny pas ruchu dla pracownikéw oraz uczniéw i personelu szkoty.

* ogrodzi¢ w sposéb tymczasowy i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokot
wykonywanego budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych robotach na
wysokosciach i z uzyciem sprzetu, stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu
wszelkich przedmiotéw.

e w razie potrzeby wykona¢ tymczasowe zadaszenia zabezpieczajace przed spadajacymi
materiatami

« wyklucza sie wykonywanie na dachu prac przygotowawczych np. prasowanie blachy

» podczas gotoledzi i silnej mgly wykonywanie rob6t dekarskich musi by¢ wstrzymane

W czasie wykonywania rob4t ziemnych nalezy:

e W sposéb szczegdblny zabezpieczy¢ wykopy oraz szalunki wokét fundamentéw budynku
,wydzieli¢ bezpieczny pas ruchu dla pracownikéw oraz uczniéw i personelu szkoty. —
zapewniajac bezpieczng komunikacije.

* ogrodzi¢ w sposéb tymczasowy i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokot
wykonywanego budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych robotach
ziemnych.

e zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig zawalenia lub obsuniecia

W czasie wykonywania rob6t z uzyciem narzedzi oraz wszelkich prac zwigzanych z instalacja

elektryczng nalezy:

* maszyny zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowofane.

e uruchomienie maszyn, urzgdzen i narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpic¢ po
uprzednim zbadaniu ich stany technicznego i dzialania.

e przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich
pracy jest zabronione.

»  zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowic realne zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi.

e miejsca pracy maszyn i urzadzen nalezy odgrodzi¢ i oznakowac¢ w celu uniemozliwienia
dostepu osobom nieupowaznionym,

< roboty montazowe moga by¢ wykonywane wytgcznie przy wytgczonym napieciu.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

e  zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego

. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robét w
Rozp.Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn. 10.07.2003),



. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr
91, poz. 811),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

. Do pracy moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy, posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym stanowisku pracy.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowaé wymagane srodki
ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Nalezy stosowac tylko wtasciwe i sprawne
narzedzia.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowe;j.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogolnie zasadami przy wspotudziale
pracownikow prowadzacych prace budowlane. Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen wyznaczone bedg z zachowaniem statej przejezdnosci.

Czynno $ci organizacyjne i ustalenia ko Acowe.

Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania, co do zalozen i przebiegu.
Posiadane dokumenty nalezy przechowywac¢ w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom
kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie
dokumentaciji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami oraz dokumentac;ji instruktazowej, czyli kompletu instrukcji stanowiskowych,
bezpiecznej obstugi poszczegdblnych urzadzen, okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia.

Plan BIOZ powinien rowniez zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb, w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona
badaniami lekarskimi).

Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowigzkiem kierownika
budowy, w ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajacych
zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma
pomac kierownikowi budowy w prowadzeniu rob6t budowlanych zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robot, w
przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a takze zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i
czasowe planowanych rob6t budowlanych oraz ich okreslonych etapéw.

Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, moga by¢ niedostepne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem np. nie sg znani wszyscy wykonawcy realizujgcy
dane prace budowlane. Dlatego plan BIOZ bedzie w praktyce weryfikowany w miare naptywu
dokumentaciji i informacji o podwykonawcach.

Z tego wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany do wprowadzenia w planie niezbednych
zmian dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wprowadzone zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.
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