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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t do zamierzenia inwestorskiego jakim jest wykonanie drenazu opaskowego wokot czesci
budynku Gimnazjum oraz przytacza instalacji do kanalizacji deszczowej. Zaklada sie ze drenaz opaskowy wykonany zostanie po odkry-
ciu i ociepleniu $cian fundamentowych, przed ich ponownym zasypaniem. W opracowaniu nie ujeto wiec prac zwigzanych z wykonaniem
wykopéw i ich ponownym zasypaniem przy zewnetrznych $cianach fundamentowych. Prace te powinny znalez¢ sie w kosztach rob6t bu-
dowlanych dla odpowiednich etap6w inwestycji. Dla odcinkéw potgczeniowych z rur petnych oraz na odcinku przytacza, przyjeto catkowi-
tg wymiane gruntu pod i nad wykonywanym rurociggiem. Wykopy przyjeto jako waskoprzestrzenne, oszalowane szalunkami stalowymi -
prefabrykowanymi. Maksymalng dtugosé oszalowanych wykopow z jednym kompletem szalunkéw przyjeto na poziomie 12mb. Pompo-
wanie wody naciekowej zalozono do isniejacej w poblizu kanalizacji deszczowej - do najblizszego wpustu ulicznego z osadnikiem.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

. Projekt zagospodarowania terenu

. Projekt architektoniczny

. Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
. Informator cenowy Sekocenbud Il kw 2011r

. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow materiatdw

~NOoO AN

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PRZEDMIARU ROBOT
2.1. Jednostkowe naktady rzeczowe

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w katalogach KNR naktady przyjmowano w oparciu o w/w
dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikujac je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robét podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV Nazwa
grupa/klasa 45 231 300-8 Roboty budowalne w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

UWAGA
Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem
oraz nie wyszczegolnione, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk - projektant instalacji sanitarnych

Norma PRO Wersja 4.24a
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Instalacja drenazu opaskowego
1/45231300-8 |Odcinek przyt aczeniowy od D1 do SD1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym. - wytyczeni trasy wykopow
10.90 m 10.900
RAZEM 10.900
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym. - inwentarzacja powykonawcza
10.90 m 10.900
RAZEM 10.900
3/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaz i demon- |m
d.1/0703-01 taz
11+2 m 13.000
RAZEM 13.000
4/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1/0702-04 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1/0702-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1/0125-03 darni z przewozem taczkami
11*2 m?2 22.000
RAZEM 22.000
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|\m3
d.1/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
33.76-(11*0.15) m3 32.110
RAZEM 32.110
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotnos¢ x 14
(33.76-(11*0.15))*14 m3 449.540
RAZEM 449.540
9 Optata za sktadowanie ziemi z wykopow - warstwa nasypowa z elementami t
d.1|analiza indy- |gruzu ceglanego
widualna
(33.76-(11*0.15))*1.8 t 57.798
RAZEM 57.798
10|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi - anali- |szt/
d.1/0314-01 gia - Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach  |tydz
analiza indy- |nawodnionych kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
widualna grodzic
4%2*1 szt/ 8.000
tydz
RAZEM 8.000
11/KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przywéz materiatu - Zatadunek tadowarka kotowg 1, |m3
d.1/0104-01 25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich
- samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
(33.76-(11*0.15)) m3 32.110
RAZEM 32.110
12/KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przywéz materiatéw - Przew6z materiatéw budowla- |kurs
d.1/0108-03 nych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. Ill
(33.76-(11*0.15))*1.85/15 kurs 3.960
RAZEM 3.960
13/KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na- |kurs
d.1/0108-05 wierzchni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km - krotno$¢ x 14
(33.76-(11*0.15))*1.85/15*14 kurs 55.443
RAZEM 55.443
14/KNNR 1 Pompowanie wody deszczowej, naciekowej - powierzchniowej - analogia - godz.
d.1/0603-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500
analogia mm
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR 2-28 Wyréwnianie podtoza wykopoéw - podsypka - analogia - Obsypka rurociagu kru-|{m3
d.1/0501-09 szywem dowiezionym
analogia
11*0.8*0.2 m3 1.760
RAZEM 1.760
16/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
(33.76-(11*0.15)-11*0.8*0.2) m3 30.350
RAZEM 30.350
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1/0501-01
11*2 m?2 22.000
RAZEM 22.000
18/KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m2
d.1/0712-05 zeniem w gruncie kat. 11l
11*2.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
19/KNNR 1 Montaz podwieszenia istniejgcego ogrodzenia - analogia - Montaz konstrukcji  |kpl.
d.1/0529-01 podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 1 Podwieszenie gazociagu - Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl.
d.1/0527-01 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 2 Wykonanie studzienki SD1-Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t
d.1/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm (wykonanie tawy fund. pod beto-
nowe studzienki rewizyjne o srednicy wewn. DN1000mm)
0.095*1 t 0.095
RAZEM 0.095
22|KNNR 2 Wykonanie studzienki SD1-Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2
d.1/0101-01 nowych lub zelbetowych (wykonanie tawy fund. pod betonowe studzienki rewi-
zyjne o $rednicy wewn. DN1000mm)
(1.5*0.4*4)*1 m?2 2.400
RAZEM 2.400
23|KNNR 2 Wykonanie studzienki SD1-Betonowanie taw fundamentowych zbrojonychw |m3
d.1/0107-01 deskowaniu tradycyjnym (wykonanie tawy fund. pod betonowe studzienki rewi-
zyjne o $rednicy wewn. DN1000mm)
(1.5*1.5*0.4*0.9)*1 m3 0.810
RAZEM 0.810
24|KNNR 4 Wykonanie studzienki SD1-Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 |stud.
d.1/1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 3 Wykucie otworu w $cianie studzienki D1 - analogia - Wykucie i otynkowanie m3 br.
d.1/0404-01 bruzd w konstrukcjach betonowych
analogia
1*0.05 m3 br. 0.050
RAZEM 0.050
26|KNNR 3 Osadzanie przewodu DN150 w $cianie studzienki D1 i SD1- analogia - Osa-  |szt
d.1/0307-02 dzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Montaz kanatu DN160 - rura petna - Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.|m
d.1/1308-02 zewn. 160 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNNR 4 Ptukanie przytacza - Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej|odc.20
d.1/1612-01 do 150 mm Oom
analogia
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
2/45231300-8 |Odcinek drena zu opaskowego wraz z kanatami odbiorczymi
29|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym. - wytyczenie trasy wykopéw dla odcinkéw z rur petnych
13.80+44.70 m 58.500
RAZEM 58.500
30/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym. - inwentarzacja powykonawcza
13.80+44.70+37.5+3.4+29+8.75 m 137.150
RAZEM 137.150
31/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaz i demon- |m
d.2|0703-01 taz
13.80+44.70+2 m 60.500
RAZEM 60.500
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.2|0702-04 pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.2|0702-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.2|0125-03 darni z przewozem taczkami
(6.45+30.65+11.15)*2 m?2 96.500
RAZEM 96.500
35/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0806-02
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
36/KNNR 6 Rozbérka nawierzchni betonowych na terenie obiektu - Rozebranie nawierzch- |m2
d.2/0805-01 ni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
(8+3)*2.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
35.83+128.42-((6.45+30.65+11.15)*1*0.15+(8+3)*1*0.15) m3 155.363
RAZEM 155.363
38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotno$é x 14
(35.83+128.42-((6.45+30.65+11.15)*1*0.15+(8+3)*1*0.15))*14 m3 2175.075
RAZEM 2175.075
39 Optata za sktadowanie ziemi z wykopow - warstwa nasypowa z elementami t
d.2|analiza indy- |gruzu ceglanego
widualna
(35.83+128.42-((6.45+30.65+11.15)*1*0.15+(8+3)*1*0.15))*1.8 t 279.653
RAZEM 279.653
40|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi o szt/
d.2|0314-01 dt.3mb (odcinki wykopow nie dtuzsze niz 12mb) - analogia - Umocnienie $cian |tydz
analiza indy- |wykopow o szer.do 1.0 m i gieb.do 3.0 m w gruntach nawodnionych kat. |11
widualna grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
4x2*1 szt/ 8.000
tydz
RAZEM 8.000
41|KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przyw6z materiatu - Zatadunek tadowarkg kotowg 1, |[m3
d.2|0104-01 25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich
- samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria fadunku |
35.83+128.42-((6.45+30.65+11.15)*1*0.15+(8+3)*1*0.15) m3 155.363
RAZEM 155.363
42|KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przyw6z materiatldw - Przewdz materiatow budowla- |kurs
d.2/0108-03 nych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
(35.83+128.42-((6.45+30.65+11.15)*1*0.15+(8+3)*1*0.15))*1.85/15 kurs 19.161
RAZEM 19.161
43|KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na- |kurs
d.2/0108-05 wierzchni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km - krotno$¢ x 14
(35.83+128.42-((6.45+30.65+11.15)*1*0.15+(8+3)*1*0.15))*1.85/15*14 kurs 268.259
RAZEM 268.259
44|KNNR 1 Pompowanie wody deszczowej, naciekowej - powierzchniowej - analogia - godz.
d.2|0603-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500
analogia mm
80 godz. 80.000
RAZEM 80.000
45/KNNR 1 Podwieszenie odcinka przytaczeniowego wodociagu - Montaz konstrukcji pod- |kpl.
d.2|0527-01 wieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
pietosci 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 1 Podwieszenie odcinkdw przytaczeniowych gazociggu - Montaz konstrukcji pod- |kpl.
d.2|0527-01 wieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
pietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 2-28 Wyréwnanie podtoza wykopow pod kanaty na odcinkach SD1-SD2 i SD1-SD4 |m3
d.2|0501-09 - podsypka - analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
analogia
(13.80+44.70)*0.8*0.2 m3 9.360
RAZEM 9.360
48|KNR-W 2-01 |Wyréwnanie dna wykopéw pod drenaz opaskowy - analogia - Wykopy liniowe i |[m3
d.2|0310-08 szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
analogia z wydobyciem urobku topatg lub wyciaggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do
6.0m
(37.5+3.4+29+8.75)*0.4*0.20 m3 6.292
RAZEM 6.292
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49|KNNR 2 Wykonanie studzienki SD2-SD6 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych preta- |t
d.2|0104-04 mi stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm (wykonanie tawy fund.
pod betonowe studzienki rewizyjne o srednicy wewn. DN1000mm)
0.095*5 t 0.475
RAZEM 0.475
50|KNNR 2 Wykonanie studzienki SD2-SD6 - Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych|m?2
d.2|0101-01 betonowych lub zelbetowych (wykonanie tawy fund. pod betonowe studzienki
rewizyjne o srednicy wewn. DN1000mm)
(1.5*0.4*4)*5 m?2 12.000
RAZEM 12.000
51|KNNR 2 Wykonanie studzienki SD2-SD6 - Betonowanie taw fundamentowych zbrojo- |m3
d.2|0107-01 nych w deskowaniu tradycyjnym (wykonanie tawy fund. pod betonowe stu-
dzienki rewizyjne o $rednicy wewn. DN1000mm)
(1.5*1.5*0.4*0.9)*5 m3 4.050
RAZEM 4.050
52|KNNR 4 Wykonanie studzienki SD2+SD6 - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o |stud.
d.2|1413-01 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
53|/KNNR 3 Osadzanie przewodu DN150 w $cianach studzienek SD2-SD6- analogia - Osa-|szt
d.2|0307-02 dzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
54|KNR 2-28 Podsypka zwirowa pod instalacjg drenazu - 20cm - Podtoza z kruszyw natural- |m?2
d.2|0501-06 nych grubosci 20 cm
(37.5+3.4+29+8.75)*0.85%0.26 m?2 17.382
RAZEM 17.382
55|KNR 2-28 Obsypka zwirowa instalacji drenazu opaskowego - 40cm - Obsypka rurociggu |m3
d.2/0501-09 kruszywem dowiezionym
(37.5+3.4+29+8.75)*0.85*0.48 m3 32.089
RAZEM 32.089
56/KNNR 4 Rura drenarska Wavin X-Stream (SN8) DN150/220 - analogia - Kanaty z rur m
d.2/1308-02 PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
analogia
37.5+3.4+29+8.75 m 78.650
RAZEM 78.650
57/KNNR 4 Montaz kanatu DN160 - rura petna - Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.|m
d.2|1308-02 zewn. 160 mm
13.80+44.70 m 58.500
RAZEM 58.500
58/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-  |m3
d.2|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
(35.83+128.42-((6.45+30.65+11.15)*1*0.15+(8+3)*1*0.15))-((13.80+44.70)* m3 146.003
0.8*0.2)
RAZEM 146.003
59|/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2|0501-01
(6.45+30.65+11.15)*2 m?2 96.500
RAZEM 96.500
60|KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m2
d.2|0712-05 zeniem w gruncie kat. 111
(6.45+30.65+11.15)*2.5 m?2 120.625
RAZEM 120.625
61|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-02 piaskowej
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 2-31 Montaz zdemontowanej nawierzchni placu - Place i zatoki postojowe z ptyt dro-|m2
d.2|0509-02 gowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm - materiaty z odzysku
(8+3)*2.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
63|KNNR 4 Ptukanie instalacji - Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.20
d.2|1612-01 do 150 mm Oom
analogia
1*2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
64 Wywbéz opakowan i niewykorzytanych elementéw instalacji (1 pojemnik 5000 li- szt
d.2|analiza indy- |tréw) - analogia - Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
widualna nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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