ARCHI-PROJEKT 95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodnikéw 95

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI . Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim

INWESTOR : MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

ADRES INWESTORA : PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

TYTUL OPRACOWANIA :  Przylacze wody goracej wraz z weztem cieplnym

SPORZADZIE KALKULACJE :  marcin wezyk - tel. 042-676-00-57 e-mail: info@wezyk.com.pl

SPORZADZIL :  projektant instalacji sanitarnych

DATA OPRACOWANIA . Pazdziernik 2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t do zamierzenia inwestorskiego jakim jest wykonanie przylgcza wody goracej oraz mon-
tazu kompaktowego wezta cieplengo dla budynku Gimnazjum Wykopy przyjeto jako waskoprzestrzenne, nieoszalowane. Pompowanie
wody naciekowej zalozono do isniejgcej w poblizu kanalizacji deszczowej - do najblizszego wpustu ulicznego z osadnikiem. Montaz ins-
talacji w pomieszczeniu wezta przyjeto razem z wykonaniem izolacji na przewodach oraz z ich podwieszeniem

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

. Projekt zagospodarowania terenu

. Projekt architektoniczny

. Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
. Informator cenowy Sekocenbud Il kw 2011r

. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow materiatdw

~NoOoah~ANE

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
2.1. Jednostkowe naktady rzeczowe
W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w katalogach KNR naktady przyjmowano w oparciu o w/w

dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikujac je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robét podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV Nazwa

grupa/klasa 45 100 000 8 Przygotowanieterenu pod budowe
45110 000 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki + roboty ziemne
45231 000 5 Roboty w zakresie budowy rurociggow
45331100 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

UWAGA

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem
oraz nie wyszczegolnione, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk - projektant instalacji sanitarnych
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Instalacja drenazu opaskowego
1/45100000-8 |Prace przygotowawcze: pomiar, oznakowania, bariery
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym. - wytyczenie trasy wykopéw dla odcinkéw z rur petnych
18.90+11.50+73.25 m 103.650
RAZEM 103.650
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym. - inwentarzacja powykonawcza
18.90+11.50+73.25 m 103.650
RAZEM 103.650
3/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaz i demon- |m
d.1/0703-01 taz
18.90+11.50+73.25-6-7 m 90.650
RAZEM 90.650
4/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1/0702-04 pow. do 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1/0702-08
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNKRB 1 Reczne usuniecie pozostatosci pni oraz drobnych krakéw - Reczne karczowa- |szt.
d.1/0104-01 nie pni o $rednicy 10-15 cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|45112100-6 |Roboty ziemne: demonta z nawierzchni, wykopy, podwieszenia istniej  acej infrastruktury
7|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.2|0125-03 darni z przewozem taczkami
(8+20.5+15+33.5)*2 m?2 154.000
RAZEM 154.000
8/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0806-02
7*3 m 21.000
RAZEM 21.000
9/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych - Rozebranie chodnikéw z plyt beto- |m2
d.2|0805-06 nowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(3+2+3+2.5)*2.5 m?2 26.250
RAZEM 26.250
10|KNNR 6 Rozebranie placu z trlinki na terenie Gimnazjum - Rozebranie nawierzchni z m2
d.2|0805-02 ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
9*2.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
((2+3+4.5+2+2.15+1.85+3.2+3+3.45+2.10+1.75+2+2.5+4.5+18+1+20.20+ m3 94.305
13.45)*1*1.20)-((8+20.5+15+33.5+3+2+3+2.5+9)*1*0.15)
RAZEM 94.305
12/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotnos¢ x 14
94.305*14 m3 1320.270
RAZEM 1320.270
13 Optata za sktadowanie ziemi z wykopéw - warstwa nasypowa z elementami t
d.2|analiza indy- |gruzu ceglanego
widualna
94.305*1.8 t 169.749
RAZEM 169.749
14/KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przywéz materiatu - Zatadunek tadowarka kotowg 1, |m3
d.2|0104-01 25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich
- samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
94.305 m3 94.305
RAZEM 94.305
15/KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przywéz materiatéw - Przew6z materiatéw budowla- |kurs
d.2/0108-03 nych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. Ill
94.305*1.85/15 kurs 11.631
RAZEM 11.631
16/ KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na- |kurs
d.2/0108-05 wierzchni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km - krotno$¢ x 14
94.305*1.85/15*14 kurs 162.833
RAZEM 162.833
17|KNNR 1 Pompowanie wody deszczowej, naciekowej - powierzchniowej - analogia - godz.
d.2|0603-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500
analogia mm
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18/KNNR 1 Podwieszenie gazociggu oraz odcinkéw przytgczeniowych gazociggu do bu-  |kpl.
d.2|0527-01 dynku Gimnazjum - Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te-
lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 1 Podwieszenie kabli energetycznych - Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2|0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 1 Montaz podwieszenia istniejacego ogrodzenia - analogia - Montaz konstrukcji  |kpl.
d.2|0529-01 podwieszen rurociggéw i kanatdw; element o rozpietosci 4 m
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-28 Wyréwnanie podtoza wykopdéw pod rurociagi uktadane na gruncie - podsypka - |[m3
d.2/0501-09 analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
analogia
(2+3+4.5+2+2.15+1.85+3.2+3+3.45+2.10+1.75+2+2.5+4.5+18+1+20.20+ m3 18.130
13.45)*1*0.2
RAZEM 18.130
3/45231000-5 |Roboty monta zowe
22|KNR-W 2-18 |Przejscie pod jezdnig w rurze ostonowej fi273 dla rury przewodowej DN88,9/ |m
d.3/0307-02 160 - analogia Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych
analogia WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.lI-1V
2*9.5 m 19.000
RAZEM 19.000
23|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rury przewodowej DN88,9/160 w rurze ochronnej fi273 - Przecia- |m
d.3/0309-01 ganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych
2*9.5 m 19.000
RAZEM 19.000
24|KNR-W 2-18 |Przejscie pod jezdnig w rurze ostonowej fi219,1 dla rury przewodowej DN48,3/ |m
d.3/0307-02 110 - analogia Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych
analogia WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.lI-1V
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rury przewodowej DN48,3/110 w rurze ochronnej fi219,1 - Prze- |m
d.3/0309-01 ciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
26|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociaggéw w rurach ochronnych pod istn. uzbrojeniem terenu - |m
d.3/0309-01 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych
2*2*2 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 4 Wykonanie studzienki z zaworami odcinajacymi i odpowietrzeniem - analogia - |stud.
d.3|1413-01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-20 Preizolowany zawér DN40 odcinajacy z odpowietrzeniem - analogia - Odpowie-|kpl.
d.3/0308-03 trzenia rurociggéw o $r. 40 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 3 Przejscie przez sciane budynku - Osadzenie elementéw w murze z cegly na  |m2
d.3/0307-02 zaprawie cementowej
2*0.02 m?2 0.040
RAZEM 0.040
30|KNR 2-20 Montaz rur preizolowanych DN88,9/160 (uwzgledniajac wykonane przejsciaw |m
d.3/0216-01 rurach ochronnych) - Rurociggi z rur preizolowanych o srednicy 88.9/160 mm;
grubosé¢ $cianek rur stalowych 3.2 mm
27.8-(2*9.5) m 8.800
RAZEM 8.800
31|KNR 2-20 Montaz rur preizolowanych DN76,1/140 - Rurociagi z rur preizolowanych o m
d.3/0215-12 srednicy 76.1/160 mm; grubos¢ scianek rur stalowych 2.9 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-20 Montaz rur preizolowanych DN48,3/110 (uwzgledniajac wykonane przejsciaw |m
d.3/0215-07 rurach ochronnych) - Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 48.3/110 mm;
grubos¢ scianek rur stalowych 2.6 mm
131-8-16 m 107.000
RAZEM 107.000
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33|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych DN88,9/160/90stp - analogia - Montaz muf kolan |kol.
d.3/0510-06 tukowych 90 st. na rurach ostonowych o srednicy do 160 mm
analogia
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych DN88,9/160/7,5stp - analogia - Montaz muf ko-  |kol.
d.3|0510-04 lan tukowych 15 st. na rurach ostonowych o srednicy do 160 mm
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych DN76,1/140/90stp - analogia - Montaz muf kolan |kol.
d.3/0510-03 tukowych 90 st. na rurach ostonowych o $rednicy do 140 mm
6 kol. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych DN48,3/110/90stp - analogia - Montaz muf kolan |kol.
d.3/0509-06 tukowych 90 st. na rurach ostonowych o srednicy do 110 mm
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych DN48,3/110/15stp - analogia - Montaz muf kolan |kol.
d.3|0509-04 tukowych 15 st. na rurach ostonowych o $rednicy do 110 mm
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 2-20 |Mufa sieciowana radiacyjnie DN88,9/160 - Montaz muf sktadanych dwuczes- |muf.
d.3]|0505-05 ciowych o srednicy rury ostonowej 160 mm i Srednica zewnetrzna rury stalowej
do 88.9 mm
12-4 muf. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR-W 2-20 |Mufa sieciowana radiacyjnie DN76,1/140 - Montaz muf sktadanych dwuczes- |muf.
d.3|0505-04 ciowych o srednicy rury ostonowej 140 mm i Srednica zewnetrzna rury stalowej
do 76.1 mm
12-4 muf. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR-W 2-20 |Mufa sieciowana radiacyjnie DN48,3/110 - Montaz muf sktadanych dwuczes- |muf.
d.3/0505-02 ciowych o srednicy rury ostonowej 110 mm i Srednica zewnetrzna rury stalowej
do 48.3 mm
32-6 muf. 26.000
RAZEM 26.000
41|KNR-W 2-20 |Redukcja preizolowana DN80/65 - analogia - Montaz muf kolan tukowych 45  |kol.
d.3/0510-05 st. na rurach ostonowych o $rednicy do 160 mm
analogia
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-20 |Redukcja preizolowana DN65/40 - analogia - Montaz muf kolan tukowych 45 |kol.
d.3/0510-02 st. na rurach ostonowych o $rednicy do 140 mm
analogia
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (gru- |ziacz.
d.3/0503-02 bos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
12-4 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
44|KNR-W 2-20 |Spawanie rurociggéw DN76,1/140 - analogia - Spawanie reczne gazowe rur zlacz.
d.3/0503-02 preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (grubos¢ scianki 3.2 mm) ze stali
analogia weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
12-4 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
45|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 mm (gru- |ziacz.
d.3/0503-01 bos¢ Scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
32-6 ztacz. 26.000
RAZEM 26.000
46|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewod6w alarmowych na mufie potacz.
d.3/0521-01
12+12+32 potacz. 56.000
RAZEM 56.000
47|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na kolanie potacz.
d.3/0521-02
4+2+6+8+4+2+2+2 potacz. 30.000
RAZEM 30.000
48| KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przytaczeniowa szt.
d.3|0522-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.24a




Piotrkow-Gim-2-co-przylacze-102011-wer_1.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
49|KNR-W 2-20 |Uziemienie - analogia - Montaz elementow systemu alarmowego - kabel (5 m) |szt.
d.3|0522-02
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
50| KNR-W 2-20 |Koncowka zerujaca - analogia - Montaz elementéw systemu alarmowego - szt.
d.3|0522-06 ogniwo tacznikowe
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-20 |Przewdd czujnikowy - Montaz elementoéw systemu alarmowego - kabel tacza- |m
d.3/0522-03 cy
10 m 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3/0523-01
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3|0523-02
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-18 |Ptukanie wykonanej sieci - Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. no- |odc.20
d.3/0708-01 minalnej do 150 mm Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.3/0207-01
18.9+11.50+73.25 m 103.650
RAZEM 103.650
4/45110000-1 |Zasypanie wykopow, prace odtworzeniowe nawierzchni
56| KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
(((2+3+4.5+2+2.15+1.85+3.2+3+3.45+2.10+1.75+2+2.5+4.5+18+1+20.20+ m3 76.175
13.45)*1*1.20)-((8+20.5+15+33.5+3+2+3+2.5+9)*1*0.15))-((2+3+4.5+2+2.15+
1.85+3.2+3+3.45+2.10+1.75+2+2.5+4.5+18+1+20.20+13.45)*1*0.2)
RAZEM 76.175
57/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.4/0501-01
(8+20.5+15+33.5)*2 m?2 154.000
RAZEM 154.000
58|KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m2
d.4/0712-05 zeniem w gruncie kat. 111
(8+20.5+15+33.5)*2.5 m?2 192.500
RAZEM 192.500
59|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.4/0401-02 piaskowej
7*3 m 21.000
RAZEM 21.000
60|KNR 2-31 Montaz zdemontowanej nawierzchni placu - Place i zatoki postojowe z ptyt dro-|m2
d.4|0509-02 gowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm - materiaty z odzysku
9*2.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
61|KNNR 6 Utozenie chodnika - matariaty z odzysku - analogia - Chodniki z ptyt betono- m2
d.4|0503-04 wych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
analogia wypetnione zaprawg cementowg,
(3+2+3+2.5)*2.5 m?2 26.250
RAZEM 26.250
62 Wywéz opakowan i niewykorzytanych elementéw instalacji (1 pojemnik 5000 li- szt
d.4|analiza indy- |tréw) - analogia - Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
widualna nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/45331100-7 |Prace instalacyjne w pomieszczeniu w  ezta cieplnego
63|KNNR 4 Przewody fi40 wraz z izolacjg i mocowaniami - Rurociagi w instalacjach c.o. m
d.5|0403-05 stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach spawanych na scianach w bu-
dynkach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
64|KNNR 4 Przewody fi3/4 wraz z izolacjg i mocowaniami - Rurociggi w instalacjach c.o. |m
d.5|0403-02 stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spawanych na scianach w bu-
dynkach
0.5 m 0.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 0.500
65/KNNR 4 Przewody fi 1/2" wraz z izolacjg i mocowaniami - Rurociggi w instalacjach c.0. |m
d.5|0403-01 stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach spawanych na scianach w bu-
dynkach
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
66| KNNR 4 Zawory odc. fi20 kotnierzowy - Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.5|0411-02 gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNNR 4 Zawory odc. fil5 do wspawywania - Zawory przelotowe i zwrotne o potacze- szt.
d.5/0411-01 niach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNNR 4 Punkt staly w pom. wezta - analogia - Punkty state na rurociggach miedzianych|szt.
d.5|0409-08 o $r. zewn. 54 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurocigg6w sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.5/0207-01
12+0.5+3 m 15.500
RAZEM 15.500
70|KNR-W 2-15 |Montaz kompletnego wezta cieplnego wraz z uruchomieniem kpl.
d.5/0517-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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